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LEGENDA:

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W przypadku nieścisłości
należy skontaktować się z projektantem.

2. Prace wykonywać zgodnie z rysunkami, opisem technicznym oraz
obowiązującymi przepisami technicznymi.

3. Pomiędzy opaską betonową a ociepleniem wykonać uszczelnienie
przeciwwilgociowe z  wysokoelastycznej masy, np. Ceresit CP1.

4. Docieplenie stropu granulatem z wełny mineralnej wykonać poprzez
otwory technologiczne w płytach betonowych od zewnątrz. Czynności
technologiczne docieplenia należy  dobrać wg. zaleceń producenta
zastosowanego materiału.

5. Przy wykonywaniu otworu technologicznego docieplenia stropu
należy zwrócić uwagę na miejsce ich usytuowania. W przypadku
stwierdzenia kolizji otworów z krawędzią płyty lub jej podparciem
należy ich usytowanie dostosować tak aby ww kolizji uniknąć.

6.  Jako otwory technologiczne docieplenia stropu należy wykorzystać
otwory wykonane pod kominy wentylacyjne. Dlatego też z uwagi na
kolejność robót, w pierwszej kolejności należy wykonać otwory,
następnie docieplić strop poprzez wdmuchanie granulatu z wełny
mineralnej,

7. Nowo projektowane kominy wentylacyjne należy oprzeć na stropie
istniejącm. Podczas wykonawania otworów, w płytach korytkowych
należy zwrócić uwagę na miejsce wykonywania otworu. W przypadku
przerwania ciągłości oparcia płyt korytkowych, lub kolizji z krawędzią
płyty oraz znaczącymi ubytkami w płytach, należy płyty te podeprzeć
pośrednimi ściankami z cegły kratówki opartymi na stropie. Podparcie
należy wykonać jako ściankę ażurową.
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