Detal czapy betonowej,

skala - 1:4 o
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Czapa betonowa z
betonu B-20 zbrojona
siatkg 10x10cm ¢6
gr. 10cm

powierzchnie otwordw wentylacyjnych wykonczy¢
warstwg spadkowq o nachyleniu 1%
7 zaprawy cementowe]

Projektowane wykucie kanatow
wentylacyjnych 14 /14 cm

Projektowane zamurowanie
istniejqcych otwordw
z ceqly klinkierowe]

Projektowane podwyzszenie
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Przekroj B-B
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Przekroj A-A
skala - 1:20

UWAGI:
e WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIESCISLOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

e KOMIN PODWYZSZYC O OK. 14 CM, TAK ZEBY DOLNA KRAWEDZ OTWOROW ZNAJDOWALA SIE 60 CM NAD
POWIERZCHNIA POLACI DACHU,
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Rzut czapy komina, skala - 1:20

e KOMIN Z CEGLY KLINKIEROWEJ ZWIENCZYC CZAPKA KOMINOWA WYLEWANA NA BUDOWIE,
e CZAPKE WYBUDOWAC ZE SPADKIEM MIN. 1% | ZAOPATRZYC W KAPINOS O SZER. MIN. 5 CM,
e IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWA KOMINOW WYWINAC NA 15 cm PONAD KONTRSPADKI,
e CZAPKE KOMINOWA NALEZY UtOZYC NA WARSTWIE PAPY
¢ PRZY KOMINACH WYKONAC KONTRSPADKI ZE STYROPIANU LAMINOWANEGO PAPA
Jednostka projektujaca: Inwestor: Data opracowania:
@ ProBup Rejonowy Zarzad Infrastruktury
ngr oz Tomasz Graf w Gdynl MAJ 2016
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