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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W przypadku niescistosci nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

2. Prace wykonywac zgodnie z rysunkami, opisem technicznym oraz
obowigzujgcymi przepisami technicznymi.

3. Sprawdzi¢ droznos¢ istniejacych, wykorzystywanych przewoddéw
kominowych. W przypadku stwierdzenia niedroznosci - udroznic.

4. Istniejgce kominy wentylacyjne czesciowo rozebraé i podwyzszy¢ o
wysokos¢ min. 15 cm

5. Pomiedzy opaskg betonowg a ociepleniem wykonaé¢ uszczelnienie
przeciwwilgociowe z wysokoelastycznej masy, np. Ceresit CP1.

6. Nowo projektowane kominy wentylacyjne nalezy oprze¢ na stropie
istniejacm. Podczas wykonawania otworéw, w ptytach korytkowych nalezy
zwrdéci¢ uwage na miejsce wykonywania otworu. W przypadku przerwania
ciggtosci oparcia ptyt korytkowych, lub kolizji z krawedzig ptyty oraz
znaczacymi ubytkami w ptytach, nalezy ptyty te podeprze¢ posrednimi
Sciankami z cegty kratéwki opartymi na stropie. Podparcie nalezy wykonaé
jako $cianke azurowa.

Jednostka projektujaca:

ProBup

@
mer inz. Tomasz Graf

Inwestor:
Rejonowy Zarzad Infrastruktury
w Gdyni

FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
71-468 Szczecin, ul. Sosnowa 612, tel.ffax. (0-91) 453-67-07

ul. Jana z Kolna 8b
81-301 Gdynia
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