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A SCIANA ZEWNETRZNA 3 POSADZKA NA GRUNCIE - POMIESZCZENIE SERWEROWNI UWAGI:
1 [GLADZ GIPSOWA Pro). fem 1 IWYKLADZINA PCV ANTYELEKTROSTATYCZNA proj. | 1 cm
2 [TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT.4 p_mj' fem 7 [GAMOPOZIMUJACA WARSTWA WYROWNAWCZO WYGLADZAJACA proj. 0,5cm 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W przypadku niescistosci
ISTNIEJACY KOMIN 3 MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ -st: 30-54cm 3 PosAngA BETONOWA KLASY C16/20 ZBROJONA SIATKA 10X10 Z proj. 5 om nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.
DO PODRVISIENI e AEE o 4 FOLIA PE g 0,2mm ZGRZEWANA LUB_SKLEJANA NA ZAKTAD pro,._| 0.0%m ] _ o _
7 CEGLY KRATOWKI K3 - 5 STYROPIAN EPS 100 proj. | 10 cm 2. Prace wykonywac zgodnie z rysunkami, opisem technicznym oraz
SUMA ~48-72 cm 6 |2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA — PODKLADOWA proj. - obowigzujacymi przepisami technicznymi.
7 _BETON PODKLADOWY KLASY C12/15 proj. 10 cm
S - COKO £S = ) . . . . I
A1p1 0T RSO SCIANA ZEWNETRZNA - COKOE o Tom g égﬁngég%sonswm PIASKOWO~ ZWIROWA pi:: 30_cm 3. Pomiedzy opaska betonowa a ociepleniem wykonaé uszczelnienie
@ @ @ T INK CEMENTOWOSWAPTENY T2 oo T Tom SUVA 5 om przeciwwilgociowe z wysokoelastycznej masy, np. Ceresit CP1.
POKRYCIE DACHOWE, 3 MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ ist. | 30-54cm
2X PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA i i i i :
- NOWO PROJEKTOWANE ISTYRODUR, O PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA WILGOCG | 4 STROPODACH BETONOWY DWUDZIELNY i 4. Docieplenie str_opu granulatem z wetny mineralnej wykonaé popr?e.z
\ +] 6,31 +[ 6,31 \ 4 KOROZJE, BIOLOGICZNA 14cm, np. STYRISOL, LACZENIE proj. | 14em 1_PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA ist. | 05 cm otwory technologiczne w ptytach betonowych od zewnatrz. Czynnosci
| | |6RO-WPUST 2_PLYTY KORYTKOWE BETONOWE ist. |4/ 10cm technologiczne docieplenia nalezy dobra¢ wg. zalecen producenta
— — T 5 [TYNK MINERALNY proj. [ ok. fem 3 PUSTKA POWIETRZNA NIEWENTYLOWANA ist. 24cm zastosowanego materiatu.
NOWO PROJEKTOWANA 6 DWIE WARSTWY SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO ZATOPIONE W_KLEJU proj. - o
\ | | POKRYCIE DACHOWE, DRABINKA NA DACH \ TEWACYINE PLYTKT KUNKIEROWE + FUGA DO KUNKIERU Z TRAASEM 4 DRANULAT ZE SKALNEJ WELNY MINERALNEJ DO IZOLAGN TERMICZNE | o\ o | oy )
RYNNA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ E RYNNA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ 2X PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA 7 NA WYSOKOELASTYCZNYM KLEJU DO KLINKIERU WODO | proj. 1em [1p- ROCKWOOL GRANROCK : 5. Przy wykonywaniu otworu technologicznego docieplenia stropu
! 2120 mm +| 5,51 2120 mm - NOWO PROJEKTOWANE \ ROZOODPORNYM g ma%g&m&g}mﬁgﬁm _— p'i, Oki ‘c‘:m nalezy zwréci¢ uwage na miejsce ich usytuowania. W przypadku
| \ —T\L 1% %N —— / | 1@ L SUMN ~48-72 cm : <A T3em stwierdzenia kolizji otworéw z krawedzig plyty lub jej podparciem
ISTNIEJACY \ B e O t f T . | 7y i i ; izji uniknag.
‘ DWUTEOWNIK IPEA1 & &J i = OGNS z\m;r\ni] BLACHY TYTANOWO.CYNKOWE) 1 1 3 SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAVEENTOWA 5] STROP KORYTARZ / POM. TECHNICZNE . nalezy ich usytowanie dostosowac tak aby ww kolizji unikngé
DO DEMONTAZ 1__[GRUNT RODZIMY ist. - 1 %X PLYTA 0SB Proj. 2 cm . . . . .
ﬂgm PWRE%JTEY}T_TA%%N \ O DEVONTAZY \ \ | - ELKI STALOWE PROJEKTOWANE IPE 180 / WELNA DO IZOLACI [ 18 cm/ 6. Jako otwory technologiczne docieplenia stropu nalezy wykorzysta¢
) A —" ——% 2 MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ ist. | ok 42cm 2 [IUSTYCINES NP.LLYTY ZE SKALNES WELNY RockwooL Seprock ol P | 10 4 . . : ,
OBUDOWA Z CEGLY KRATOWKI K3 h ERRGDUR, 0 FODWYZSZONEY OBFORNGECT WA WILGOG T KOROZE m| otwory wykonane pod kominy wentylacyjne. Dlatego tez z uwagi na
! +|4,48 LA ] | | e RURA SPUSTOWAR1 Z BLACHY | © 3 BIOLOGICZNA , np. STYRISOL, LACZENEE PIGRO-WPUST poj- | Gom 3 [PTNEVACY STROP BETONOWY ZBROJONY B[ 10om kolejnosc robét, w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac otwory,
——— © L - - . . .y .
\ \ PROJEKTOWANY \ TYTANOWO-CYNKOWE @ 120 mm RURASPUSTOWAR1 ZBLACHY | | - 4 [SIATKA SZKLANA ZATOPIONA W ZAPRAWIE KLEJACEJ proj. | 0,5em 4 PLYTY SILIKATONO— CEMENTOWE, EI60 NP. PROMATECT=H , 2xi0mm | proj. 2em na_lstepnle_domepllc strop poprzez wdmuchanie granulatu z wetny
[ DWUTEOWNIK IPE 180 TYTANOWO-CYNKOWEJ @ 120 mm = 5 PODKLADOWA WARSTWA IZOLACYINA < BTORCINVCR proj. | 0.fem ST T mineralnej,
. cm
‘ E | X | \ 6 £Z ROZPUSZCZALNIKOW proj. 0,2cm . . . . ] .
/1% ‘ B ‘ O 1%\ ‘ +[3.79 7 FOLA IZOLACYINA TLOCZONA proj. Tem ? T KRchlATROPODACH NAD POM. TECHNICZNYM e 7. Nowo projektowane kominy wentylacyjne nalezy oprze¢ na stropie
ey L 3061 T T ERGPIPA gm}' isc:nm istniejacm. Podczas wykonawania otworéw, w ptytach korytkowych
Mﬁ////ﬁ ‘ ? \ A A W AT =T - nalezy zwrécié uwage na miejsce wykonywania otworu. W przypadku
N S ma T3 . \ \ ‘ s C SCIANA ZEWNETRZNA- POMIESZCZENIA MOKRE 3 [OUA PAROIZOLACKINA NP. ISOVER STOPAR A przerwania ciaglosci oparcia iyt korytkowych, lub kolizji z krawedzia
| =+ 3,21 L1240 e 5 - 1__PLYTKI CERAMICZNE DO 2,20m, POWYZEJ FARBA LATEKSOWA proj. Tem 4 [STROP BETONOWY ZBROJONY proj. ok. ptyty oraz znaczacymi ubytkami w plytach, nalezy plyty te podeprzeé
]\ — —— ESrt s — | | B 2 [TYNK_CEMENTOWO-WAPIENNY KAT.3 proj. Tom —130=35cm | srednimi Sciankami 1v kratowki opartymi tropie. Podparci
RYNNA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWE = O OSSOSO 3 - \ \ i oL W PLYNE ool il 5 [TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY KAT. 4 prof 1 cm posrednimi $ciankami z cegty kratowki opartymi na stropie. Podparcie
2140 mm il H 3 H H H ‘ ] ‘ « ‘ + WUR 2 CECLY CERAMICZNE) PELNES ” o 6 [otADZ GIPSOWA proj. nalezy wykonac¢ jako $cianke azurowa.
Ist. cm
- o] - SUMA| ~45- 50 cm
5 [STYROPIAN ELEWACYJNY proj. 15¢m
RURA SPUSTOWA R1 Z BLACHY S ‘ / ! ! 3 6 [TYNK MINERALNY proj. [ ok. fem
TYTANOWO-CYNKOWEJ @ 120 mm = ~ ©
| 5 | 2 | i - SUMA| ~ 60 cm
E1 E2 5
F | F ‘ | CpT SCIANA ZEWNETRZNA- COKOE - POMIESZCZENIA MOKRE
‘ o A A ¥ B e P 160 — - ‘ 2 T PLYTKI CERAMICZNE DO 2,20m, POWYZEJ FARBA LATEKSOWA proj_|_Tem
ISTNIEJACY GZYMS & DO DEMANTAZU o~ 2 FOLA W PLYNIE proj. -
DO WYBURZENIA | N | | | s N 3 [TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY KAT.3 proj. icm
- & P % ISTNIEJACY GZYMS 4 MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ PEINEJ ist. 42cm
OPASKA Z PLYT BETONOWYCH | & | - | | 1\ DowvBuRZENA ISTYRODUR, O PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA WILGOC |
SZER. 50 CM DO ODTWORZENIA | | | | - 5 |[KOROZJE, BIOLOGICZNA 14cm, np. STYRISOL, LACZENIE proj. 14cm
N o - [6RO-WPUST _ LEGENDA:
I ; r r & | 1 r & ﬂ 1 | g : 6 _DWIE WARSTWY SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO ZIOPONE W KLEN [ prol -
- — A & TEWACYJNE PLYTKT KUNKIEROWE + FUGA DO KLINK - % " ciany -
‘ | | | £ LA ] s 7 NA WYSOKOELASTYCZNYM KLEJU DO KLINKIERU WODO | proj. | fem (ZZJ - rowo prjekiovan Sciany - cega pena
OPASKA Z PLYT BETONOWYCH ¢ | IZ > i ROZO0DPORNYH B8] nowo projektowane sciany dzialowe - bloczki SILKA
SZER. 50 CM DO ODTWORZENIA | s IZ IZ [ 5 | | IZ | B ° SUMA| ~60 cm
< ,:f ) d b .
= — | + 0,00+ 152,68 m n.p.m \ = ] -t F SCIANA WEWNETRZNA, ISTNIEJACA Fric] - sdanycowurzeni
Cpt Apt o 1020 © (CLADZ_GIPSOWA proj | Tem
- } 0,27 | \ U } : ¥ 2 [TYNK_CEMENTOWO—WAPIENNY KAT.4 proj. | 1,6-3cm
= < =% = % 3 MUR Z CEGLY PELNEJ KL. 15 ist.  125-40 cm
Y SZSE | I 7L TR, 4 [TYNK_CEMENTOWO-WAPIENNY KAT4 proj | 15-3cm
E O L | | O HOX 5 _[GLADZ GIPSOWA poj | 1em
RARIT ASRRTICHISEDARS ; SRR et L S : o DT ; T o
XK \//\//\//\//\/ //\//\//\/ /\//\//\ \//\//\//\// /\//\//\// //\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\// KL \//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\/\// /\//\//\//\//\//\//\// //\//\//\/\//\//\//\//\//\//\//\/\/ 7 b
_ M BRI NN N N NN N N NN N N NN NN BRI N NN N NN N NN A BRI NN NN N N N NN N AN N N N N A N N NN AN N N NN NN N NANNZS I : YN L o 71 POSADZKA NA GRUNCIE (POMIESZCZENIA SUCHE)
i 1 |GRES TECHNICZNY — R10 KLASA SLISKOSCI NP. OPOCZNO KALISTO proj. 1 cm
OSUSZENIE | IZOLACJA POZIOMA $CIAN' | | | | OPASKA Z PLYT BETONOWYCH o |[POSADZKA BETONOWA KLASY C16/20 ZBROJONA SIATKA 10X10 Z roi 5
FUNDAMENTOWYCH ZA POMOCA SZER. 50 CM DO ODTWORZENIA proj. cm
INJEKCJI KRYSTALICZNEJ | | | | 3 OPIAN_EPS 100 proj | 10 em
- NOWO PROJEKTOWANA OSUSZENIE | IZOLACJA POZIOMA $CIAN 4 E X_PAPA TERMOZGRZEWALNA — PODKLADOWA proj. -
‘ ‘ ‘ ‘ FUNDAMENTOWYCH ZA POMOCA 5 ETON PODKtADOWY KLASY C12/15 proj. 10 ¢cm
INJEKCJI KRYSTALICZNE 6 [ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWO—ZWIROWA proj. | 30 em
| | | | - NOWO PROJEKTOWANA 7 GRUNT RODZINY o —
SUMAl ~56 cm Jednostka projektujaca: P B Inwestor: Data opracowania:
RODBUD Rejonowy Zarzad Infrastruktury
] POSADZKA NA GRUNCIE - (POMIESZCZENIA MOKRE) @ )
' . mgr inz. Tomasz Graf w Gdyni
1 [GRES TECHNICZNY - R10 KLASA SUISKOSCI NP. OPOCZNO KALISTO | proj. | 1 cm FIRVA PROJEKTOWO-BUDOWLANA M Janayz Koina b MAJ 2016
[ZOLACJA WODOCHRONNA — MINERA NY, ECASTYCZNY SYSTEM TZOLACTT 71-468 Szczecin, ul. Sosnowa 6/2, tel./fax. (0-91) 453-67-07 81-301 Gdynia
PRZECWWILGOCIOWEJ POSADZKI GR. 3 MM Z WYWYNIECIEM NA SCIANY, - — - -
2 SANITARIATACH MIN. 15 CM W NATRYSKACH MIN. 2 M (NP. Nazwa inwestycji: Zadanie 13537: "Dostosowanie budynkéw koszarowych nr 3 i 4 oraz wykonanie przylaczy na terenie | Stadium: Branza:
MAPELASTIC FIRMY MAPEI LUB IZOHAN) obozowiska namiotowego na terenie OSP MW w Strzepczu" PW ARCH\TEKTURA
. |
3 0SADZKA BETONOWA KLASY C16/20 ZBROJONA SIATKA 10X10 Z proj. 5 om KONSTRUKCJA
4 PIAN_EPS 100 pro._| 10 om — - -
5 [ X PAPA TERMOZGRZEWALNA — PODKLADOWA proj. = Obiekt: Budynek nr 4 Skala: Nrrys.:
6 [BETON _PODKrADOWY KLASY C12/15 proj. 10 cm N m . _
7 JZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWO—ZWIROWA pro. | 30 om Tyuhsunku: - Przekroj B-B 1:50 A5
8 [GRUNT RODZIMY' ist. - -
SUMA ~56 cm és)(j:el-llltToEwKaTl:URA mgr inz. arch Dariusz Zawadzki 108/Sz/90 Potps:
éggwgzgg;/\ mgr inz. arch Bogumit Zgorzelski 70/72/0p Podpis:
KONSTRUKCJA o
Projektowat: mgr inz. Tomasz Graf ZAP/0019/POOK/05 Podpis:
KONSTRUKCJA inz. Jan Jurecki Podpis:
Sprawdzajacy: mgr inz. Jan Jurecki St-901/72 :
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
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