RYNNA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
R=140 mm

RURA SPUSTOWA R3 Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ R= 120 mm

327

518

NOWO PROJEKTOWANA
DRABINKA NA DACH

191

OPASKA Z PLYT BETONOWYCH
SZER. 50 CM DO ODTWORZENIA ‘

PARAPETY ZEWN. Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
KOLOR ZBLIZONY DO BAUMIT 0444

ISTNIEJACY KOMIN
WENTYLACYJNY

DO PODWYZSZENIA

Z CEGLY KRATOWKI K3

POKRYCIE DACHOWE,
2X PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- NOWO PROJEKTOWANE

NOWO PROJEKTOWANA
DRABINKA NA DACH

RYNNA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
POKRYCIE DACHOWE, R=120 mm

2X PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- NOWO PROJEKTOWANE

RURA SPUSTOWA Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ R= 100 mm

NOWO PROJEKTOWANA
KANAt CZERPNI

COKOL LICOWANY
ELEWACYJINYMI PLYTKAMI KLINKIEROWYMI NP. FIRMY
CERRAT, SERIA TARA

TYNK MINERALNY
KOLOR BAUMIT 1024

ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA

ISTNIEJACY KOMIN
WENTYLACYINY

DO PODWYZSZENIA

Z CEGLY KRATOWKI K3

NOWO PROJEKTOWANY
KANAL WYTRZUTNI

TYNK MINERALNY
KOLOR BAUMIT 1024

+/4,51
N

5x WYWIEWKA KANALIZACYJNA PVC @110,
W KOLORZE SZARYM

| ” +|4.48
N

NOWO PROJEKTOWANY
KOMIN WENTYLACYJNY
OBUDOWA Z CEGLY KRATOWKI K3

RYNNA Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ R= 140 mm

RURA SPUSTOWA Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ R= 120 mm

+13,60

TYNK MINERALNY
KOLOR BAUMIT 1026

TYNK MINERALNY
KOLOR BAUMIT 1024

OPASKA Z PLYT BETONOWYCH
SZER. 50 CM DO ODTWORZENIA

Ll

165

362

L 24 18]

#

Yo

+

576

POKRYCIE DACHOWE,
2X PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA RYNNA Z BLACHY TYTANOWO-

ISTNIEJACY KOMIN
WENTYLACYJINY

DO PODWYZSZENIA

Z CEGLY KRATOWKI K3

POKRYCIE DACHOWE,
2X PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- NOWO PROJEKTOWANE
ISTNIEJACY KOMIN
WENTYLACYJNY
DO PODWYZSZENIA

Z CEGLY KRATOWKI K3

CYNKOWEJ R= 140 mm

NOWO PROJEKTOWANA
DRABINKA NA DACH

TYNK MINERALNY
KOLOR BAUMIT 1024

- NOWO PROJEKTOWANE
F RURA SPUSTOWA Z BLACHY
= TYTANOWO-CYNKOWEJ R= 100 mm
5x WYWIEWKA KANALIZACYJINA PVC 27110,
W KOLORZE SZARYM
= RYNNA Z BLACHY
- TYTANOWO-CYNKOWEJ R= 140 mm
NOWO PROJEKTOWANY
KOMIN WENTYLACYINY
OBUDOWA Z CEGLY KRATOWKI K3
N—
s
N
o
o~
N~
o
8
RURA SPUSTOWA R4 Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ_R= 120 mm
©
& TYNK MINERALNY
KOLOR BAUMIT 1026
o
_ -|os
PN RN

OPASKA Z PLYT BETONOWYCH
SZER. 50 CM DO ODTWORZENIA NOWO PROJEKTOWANA

DRABINKA NA DACH

STOPIEN WEJSCIOWY - LICOWANY PLYTKA TARASOWA
NP. FIRMY CERRAT, SERIA TARA

ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA

2x WYWIEWKA KANALIZACYJNA PVC @110,

W KOLORZE SZARYM

NOWO PROJEKTOWANY KOMIN WENTYLACYJINY
OBUDOWA Z CEGLY KRATOWKI K3

+/4,5

[t

COKOL LICOWANY
ELEWACYJNYMI PLYTKAMI KLINKIEROWYMI NP. FIRMY
CERRAT, SERIATARA

TYNK MINERALNY
KOLOR BAUMIT 1024

OPASKA Z PLYT BETONOWYCH
SZER. 50 CM DO ODTWORZENIA

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA DLA JZ1-3,
TYP RXS 25L

+13,60

‘ TYNK MINERALNY
KOLOR BAUMIT 1026

RURA SPUSTOWA R1 Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ R= 120 mm

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W przypadku niescistosci
nalezy skontaktowac sig z projektantem.

2. Prace wykonywac¢ zgodnie z rysunkami, opisem technicznym oraz
obowigzujacymi przepisami technicznymi.

3. Sprawdzi¢ droznos¢ istniejgcych, wykorzystywanych przewodow
kominowych. W przypadku stwierdzenia niedroznosci - udroznic.

5. Istniejace kominy wentylacyjne czg$ciowo rozebrac¢ i podwyzszy¢ o
wysokos$¢ min. 15 cm

6. Pomiedzy opaska betonowa a ociepleniem wykona¢ uszczelnienie
przeciwwilgociowe z wysokoelastycznej masy, np. Ceresit CP1.

7. Nowo projektowane kominy wentylacyjne nalezy oprze¢ na stropie
istniejacm. Podczas wykonawania otwordw, w ptytach korytkowych
nalezy zwrdci¢ uwage na miejsce wykonywania otworu. W przypadku
przerwania ciggtosci oparcia ptyt korytkowych, lub kolizji z krawedzig,
ptyty oraz znaczacymi ubytkami w ptytach, nalezy ptyty te podeprzec
posrednimi Sciankami z cegty kratowki opartymi na stropie. Podparcie
nalezy wykonac jako $cianke azurowa.

TYNK MINERALNY
KOLOR BAUMIT 1024
Jednostka projektujaca: Inwestor: Data opracowania:
@ Rejonowy Zarzad Infrastruktury
w Gdyni MAJ 2016
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