porecz zejécia

Przekrdj B-B
skala 1:20

zagieta systemowa

stopien zejsciowy

systemowy powigkszony

marka kotwy systemowej

- +
zywica HIT HY 20 +
kotwa HAS-E 5.8 M 16x125/ 20
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- +
zywica HIT HY 20 +
kotwa HAS-E 5.8 M 16x125/ 20

- +
zywica HIT HY 20 +
kotwa HAS-E 5.8 M 16x125/ 20

Tu eia siatkowa HIT-S 22/85 +
zywica HIT HY 20 +
kotwa HAS-E 5.8 M 16x125/ 20
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§ pionowe prety zabezpieczajgce

patak poziomy, ochronny
przed spadkiem
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szczebel systemowy, antyposlizgowy
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min 150 mm
o

patak poziomy, ochronny

przed spadkiem

=
pionowe prety

zabezpieczajace

szczebel systemowy,

antyposlizgowy perforowany

kotwa systemowa

| |
kotwa systemowa B
marka kotwy systemowej e - -
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Widok A-A
skala 1:20
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min 700 mm

uzupetnienie

ocieplenia

po montazu kotew

marka kotwy systemowej

‘ max 800 mm
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PRZEKROJ E-E; SKALA 1:10

$ruba systemowa mocowania

pataka ochronnego

szczebel systemowy,

antyposlizgowy perforowany

patak poziomy, o¢chrony
przed spadkiem
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marka kotwy systemowej
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max 300 mm

max 3000 mm

poziom terenu

L ILEN NS
REGLK

MANDAN

kotwa systemowa,
wraz ze $rubami,

regulowana pionowe prety / \

zabepieczajace

$ruba systemowa mocowania
pataka ochronnego
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$ruba systemowa mocowania

patgka ochronnego
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drabinka systemowa
kotwa systemowa,
wraz ze $rubami,
regulowana \
\ szczebel systemowy,
antyposlizgowy perforowany
th

dh
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\% uzupetnienie ocieplenia
po montazu kotew

$ruba systemowa mocowania

pataka ochronnego

marka kotwy systemowej

patgk poziomy ochrony
przed spadkiem

szczebel
systemowy

antyposlizgowy B |\
perforowany

pionowe prety
zabezpieczajace

min. 700, max. 800 mm

patak poziomy ochrony |

przed spadkiem

UWAGI:
- — 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
2. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego przez
| Inwestora.
\ 3. Do montazu drabinki w $cianie zastosowaé kotwy z tulejkq siatkowa,
| przeznaczone do zastosowania w cegle kratéwce.
4. Montazu kotew dokonaé , po uprzednim wycieciu w istniejgcym ociepleniu
| fragmentéw umozliwigcych montaz w $cianie murowanej.
‘ 5. Po zakonczeniu montazu catej drabinki uzupetnié ubytki w ociepleniu
6. Ochrona przed upadkiem (kosz ochronny) zaczyna sie od wysoko$ci max.
| 3,00 m nad poziomem terenu,
| 7. Rozstaw patakéw zabezpieczajacych poziomych wynosi 800 mm w osi,
8. Odlegtos¢ pomiedzy pionowymi pretami zabezpieczajacymi nie wigcej niz 300
D | | mm w osi,
| 9. Odlegtos¢ drabiny od $ciany min. 150 mm,
| 10.  Odlegto$¢ pomiedzy kotwami, w wykonczeniu wynosi 850 mm,
11, Odlegto$¢ pomiedzy szczeblami nie wiecej niz 300 mm,
| 12.  Antyposlizgowe szczeble perforowane o diugo$ci 500 mm
‘ 13.  Gorne krance podtuznic wyprowadzone powyzej pomostu na wysokos¢ min
750mm,
| 14.  Elementy drabiny wykonane ze stali lub aluminium.
| 15.  Przyktadowi producenci:
- HILTI
| - Trutek Construction Systems.
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Jednostka projektujaca: Inwestor: Data opracowania:
@ ProBup Rejonowy Zarzad Infrastruktury
e o Toasz Gt w Gdyni MAJ 2016
FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA . Jana z Kona &b
71-468 Szczecin, ul. Sosnowa 612, tel /fax. (0-91) 453-67-07 81-301 Gdynia
Nazwa inwestycji: Zadanie 13537: "Dostosowanie budynkéw koszarowych nr 3 i 4 oraz wykonanie przylaczy na terenie | Stadium: Branza:
obozowiska namiotowego na terenie OSP MW w Strzepczu® ARCHITEKTURA
PW KONST‘RUKCJA
Obiekt: Budynek nr 4 Skala: Nrrys.:
Tytut rysunku: Detal montazu drabiny z koszem ochronnym 1:20/1:10 A-14
é&ﬂ&gu RA" | mgrinz. arch Dariusz Zawadzki 108/S2/90 Pocps:
éﬁ%ﬂgﬁ mgr inz. arch Bogumit Zgorzelski 70/72/0p Podpis:
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