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PARTER SZT. 1 1 1 1 1 2 3 1
LACZNIE SZT. 1 1 1 1 1 2 3 1
UWAGI: OKNO PVC DWUSZYBOWE Z GAZEM o OKNO PVC DWUSZYBOWE Z GAZEM o OKNO PVC DWUSZYBOWE Z GAZEM

OKNO JEDNOSKRZYDLOWE,
UCHYLNO-ROZWIERNE, SZKLONE SZKLEM
MLECZNYM

OKNO ANTYWLAMANIOWE Z SZYBA P4
SPEENIAJACE WYMOGI NORMY RC-2N
OSCIEZNICA, RAMA OKNA O ODPORNOSCI
NIE MNIEJSZEJ NIZ SZYBA

OKNO PVC DWUSZYBOWE Z GAZEM
SZLACHETNYM (ARGONEM) W PRZESTRZENI
MIEDZYSZYBOWEJ

RAMA  ZEWNETRZNA W KOLORZE BIALYM
RAL 9016.

OKNO PVC DWUSZYBOWE Z GAZEM
SZLACHETNYM (ARGONEM) W PRZESTRZENI
MIEDZYSZYBOWE.

OKNO DWUSKRZYDLOWE , DWA SKRZYDLA
ROZWIERNO—-UCHYLNE, SZKLONE SZKLEM
MLECZNYM

OSCIEZNICA, RAMA OKNA O ODPORNOSCI NIE
MNIEJSZEJ NIZ SZYBA

OKNO ANTYWLAMANIOWE Z SZYBA P4
SPELNIAJACE WYMOGI NORMY RC-2N

RAMA  ZEWNETRZNA W KOLORZE BIALYM RAL
9016.

OKNO PVC DWUSZYBOWE Z GAZEM
SZLACHETNYM (ARGONEM) W PRZESTRZENI
MIEDZYSZYBOWEL.

OKNO SZKLONE SZKLEM OCHRONNYM
BUDOWLANYM BEZBARWNYM POKRYTYM FOLIA
WENECKA UNIEMOZLIWIAJACA WGLAD Z
ZEWNATRZ

OKNO ANTYWLAMANIOWE Z SZYBA P4
SPELNIAJACE WYMOGI NORMY RC-2 N
OSCIEZNICA, RAMA OKNA O ODPORNOSCI NIE
MNIEJSZEJ NIZ SZYBA

OKNA WYPOSAZONE W OKUCIA(ZAWIASY)

OKNO PVC DWUSZYBOWE Z GAZEM
SZLACHETNYM (ARGONEM) W PRZESTRZENI
MIEDZYSZYBOWEJ.

OKNO DWUSKRZYDLOWE ,SZKLONE SZKLEM
MLECZNYM O KLASIE ODPORNOSCI P-3 A
OKNO ANTYWLAMANIOWE SPEENIAJACE
WYMAGANIA KLASY ODPORNOSCI NIE NIZSZEJ
NIZ RC3

ZABEZPIECZENIE PRZED OTWARCIEM OD
WEWNATRZ, WRAZ Z FOLIA ANTYWLAMANIOWA
RAMA  ZEWNETRZNA W KOLORZE BIALYM RAL
9016.

OKNO PVC DWUSZYBOWE Z GAZEM
SZLACHETNYM (ARGONEM) W PRZESTRZENI
MIEDZYSZYBOWEJ.

OKNO SZKLONE SZKLEM OCHRONNYM
BUDOWLANYM BEZBARWNYM POKRYTYM FOLIA
WENECKA UNIEMOZLIWIAJACA WGLAD Z
ZEWNATRZ

OKNO ANTYWLAMANIOWE Z SZYBA P4
SPELNIAJACE WYMOGI NORMY RC-2 N
OSCIEZNICA, RAMA OKNA O ODPORNOSCI NIE
MNIEJSZEJ NIZ SZYBA

OKNA WYPOSAZONE W OKUCIA(ZAWIASY)

SZLACHETNYM (ARGONEM) W PRZESTRZENI
MIEDZYSZYBOWEJ.

IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA SZYBY RW=38 DB.
OKNO DWUSKRZYDLOWE , DWA SKRZYDLA
ROZWIERNO—-UCHYLNE, SZKLONE SZKLEM
BEZBARWNYM

OKNO ANTYWLAMANIOWE Z SZYBA P4
SPELNIAJACE WYMOGI NORMY RC-2

RAMA  ZEWNETRZNA W KOLORZE BIALYM RAL
9016.

OKNO Z NAWIEWNIKAMI.

SZLACHETNYM (ARGONEM) W PRZESTRZENI
MIEDZYSZYBOWEJ.

o OKNO DWUSKRZYDLOWE , DWA SKRZYDLA
ROZWIERNO—-UCHYLNE, SZKLONE SZKLEM
BEZBARWNYM

o OKNO ANTYWLAMANIOWE 7 SZYBA P4
SPELNIAJACE WYMOGI NORMY RC-2

o RAMA  ZEWNETRZNA W KOLORZE BIALYM RAL

9016.

o IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA SZYBY RW=38 DB. .

o OKNO Z NAWIEWNIKAMI,

SZLACHETNYM (ARGONEM) W PRZESTRZENI
MIEDZYSZYBOWEL.

¢ OKNO JEDNOSKRZYDLOWE ,
ROZWIERNO-UCHYLNE, SZKLONE SZKLEM
BEZBARWNYM

¢« OKNO ANTYWLAMANIOWE Z SZYBA P4
SPELNIAJACE WYMOGI NORMY RC-2

o RAMA ZEWNETRZNA W KOLORZE BIALYM RAL

9016.

IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA SZYBY RW=38 DB.

¢ OKNO Z NAWIEWNIKAMI.

+ OKNO Z NAWEWNIKAM OKNO Z NAWIEWNIKAMI UNEVOZLINAACE PODWAZENEE. WYWAZENIE KNG 7 NAWIEWNIKAML UNENOZLINAACE. PODWAZENE. WYWAZENE OKNO O WSPOLCZYNNKU PRZENKANA CEPLA |+ OKNO O WSPCLCZYNNKU PRZENKANA CIEPLA | OKNO O WSPOLCZYNNKU PRZENKANA CIEPLA
* IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA SZYBY RW=38 | + IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA SZYBY RW=38 LUB OTWARCIE RAM BEZ ICH ZNISZCZENIA IZOLACYINOSC. AKUSTYCZNA S7YBY RW=38 LUB OTWARCE RAM BEZ ICH ZNISZCZENIA V=111 TW/MK] Uuwg=":1 TH/WK] Uuwg=":1 TW/WK]
0B 0B. RAMA  ZEWNETRZNA W KOLORZE BIALYM RAL DB. ¢« RAMA ZEWNETRZNA W KOLORZE BIALYM RAL
+ OKNO O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA OKNO O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 9015. OKNO O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA 9016, + OKNO WYPOSAZONE W KLAWKI PO OBU
CIEPLA Uy=1.1 [W/APHK] D=1 DH/NE5K] OKNO Z NAWIEWNIKAMI CEPLA =11 (/W] v OKNO Z NAWIEWNIKAMI STRONACH RAMY ZE WZGLEDU NA KONIECZNOSC
IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA SZYBY RW=38 DB, + IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA SZYBY RW=38 ZAPEWNIENIA' DOSTEPNOSCI POMIESZCZENIA DO
OKNO O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA DB. CELGW SERWISOWYCH OD STRONY ZEWNETRZNEJ
Uy =11 [W/MPHK] + OKNO O WSPOLCZYNNIKU PRZENKANIA CIEPLA
. Upg=1+1 [W/MK]
="+
UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAKUPU LUB WARSZTATOWEGO WYKONANIA STOLARKI OKIENNEJ WYKONAWCA POWINIEN
DOKONAC OBMIARU SPRAWDZAJACEGO NA BUDOWIE.

W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
2. WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ POWINIEN USTALIC TERMIN WYMIANY Z
ZAMAWIAJACYM.
3. PRACE WYKONAC ZGODNIE Z RYSUNKAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM | PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANYMI
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