Detal obrobki blacharskiej komina,

skala 1:4
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/ kol. Baumit 1024
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/ Obrdbka blacharska

/'z blachy tytanowo-cynkowej
/ Obudowa komina z
cegly kratowki K3

I Pustak wentylacyjny

‘ Papa na lepiku

\ Klin 10x10 ze styropianu
\ laminowanego papq
Istniejgce warstwy
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Rzut czapy komina
skala 1:20

Czapa betonowa z
betonu B-20 zbrojona
siatkg 10x10cm @6
gr. 10cm

spadek dachu 1%
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spadek dachu 1%

Widok z przodu, skala 1:20

Tynk mineralny

/ko. Baumit 1024
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Przekroj poprzeczny
skala 1:20

Kontrspadki ze
styropianu twardego
laminowanego papq
10x10cm

Tynk mineralny
kolor — Baumit 1024

~ spadek dachu 1%
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Obudowa z ceqgly
kratowki K3

spadek dachu 1%

Pustak wentylacyjny
systemowy

Detal czapy betonowej, skala 1:4

Warstwa spadkowa z zaprawy cementowej

Pustak wentylacyjny -

/

Podkftadka z papy
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Czapa betonowa z
betonu B-20 zbrojona
siatkg 10x10cm @6

Widok z boku, skala 1:20

Czapka kominowa

betonowa /

gr.

Wywiewka kanalizacyjna s
PCV w kolorze szarym A
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Dylatacja wypefniong

piankg montazowq

UWAGA:

¢ WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIESCISLOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z

PROJEKTANTEM

e KOMIN Z PUSTAKOW WENTYLACYJNYCH SAMONOSNYCH (NP. LEIER), ZWIENCZYC CZAPKA

KOMINOWA WYLEWANA NA BUDOWIE,

10
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Obudowa z ceqly
kratowki K3

gr. 10cm

CZAPKE WYBUDOWAC ZE SPADKIEM MIN. 1% | ZAOPATRZYC W KAPINOS O SZER. MIN. 5 CM,
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWA KOMINOW WYWINAC NA 15 cm PONAD KONTRSPADKI,

CZAPKE KOMINOWA NALEZY UtOZYC NA WARSTWIE PAPY
PRZY KOMINACH WYKONAC KONTRSPADKI
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