1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W przypadku niescistosci
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\ \ \ \ | obowigzujgcymi przepisami technicznymi.
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- NOWO PROJEKTOWANE 3. Sprawdzi¢ droznos¢ istniejacych, wykorzystywanych przewodow
ISTNIEJACY KOMIN WENTYLACYJINY ISTNIEJACY KOMIN WENTYLACYJINY ISTNIEJACY KOMIN WENTYLACYJNY kominowych. W przypadku stwierdzenia niedroznosci - udroznic.
DO PODWYZSZENIA DO PODWYZSZENIA DO PODWYZSZENIA
POKRYCIE DACHOWE, 5. Istniejace kominy wentylacyjne czesciowo rozebraé i podwyzszyé¢ o
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przeciwwilgociowe z wysokoelastycznej masy, np. Ceresit CP1.
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DRABINKA NA DACH 7. Nowo projektowane kominy wentylacyjne nalezy oprzeé na stropie
POKRYCIE DACHOWE RYNNA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ istniejacm. Podczas wykonawania otwordw, w ptytach korytkowych
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RYNNA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ 2X PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA KOMIN WENTYLACYJNY OBUDOWA 2X PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA RYNNA Z BLACHY TYTANOWO- nalezy zwr6ci¢ uwagg na miejsce wykonywania otworu. W przypadku
R= 140 mm - NOWO PROJEKTOWANE CEGEA KLINKIEROWA , KOLOR CEGLANY - NOWO PROJEKTOWANE CYNKOWEJ R= 140 mm przerwania ciggtosci oparcia ptyt korytkowych, lub kolizji z krawedzig
9 el ptyty oraz znaczacymi ubytkami w ptytach, nalezy ptyty te podeprze¢
RURA SPUSTOWA R3 Z BLACHY RURA SPUSTOWA Z BLACHY -+ I RURA SPUSTOWA Z BLAGHY TYNK MINERALNY NOWO PROJEKTOWANY posrednimi ciankami z cegly kratowki opartymi na stropie. Podparcie
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PARAPETY ZEWN. Z BLACHY STALOWEJ o
POWLEKANEJ KOLOR ZBLIZONY DO BAUMIT 0444 COKOL LICOWANY
OPASKA Z PLYT BETONOWYCH OPASKAZ PLYT BETONOWYCH NOWO PROJEKTOWANA ELEWACYJNYMI PLYTKAMI KLINKIEROWYMI NP.
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