RYNNA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

@ 140 mm
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ISTNIEJACY GZYMS

DO WYBURZENIA

STOPIEN WEJSCIOWY DO ODTWORZENIA -
POKRYTY PLYTKA TARASOWA NP. FIRMY
CERRAT, SERIA TERA

ISTNIEJACY CHODNIK
Z KOSTKI BRUKOWEJ
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A SCIANA ZEWNETRZNA
1 GLADZ GIPSOWA proj. Tem
2 [TYNK_CEMENTOWO—-WAPIENNY KAT.4 proj. Tcm
3 MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ ist.  [30-54cm
4 BTYROPIAN ELEWACYINY proj. 15¢m
5 [TYNK_MINERALNY proj. | ok. fem
SUMA ~48-72 cm
Ap3 SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA
1T_GRUNT_RODZIMY ist. -
2 MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ ist.  [ok. 42cm
3 BTYRODUR, O PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA WILGOC I KOROZIE, roi sem
BIOLOGICZNA , np. STYRISOL, LACZENIE PIORO-WPUST pro
4 BIATKA SZKLANA ZATOPIONA W ZAPRAWIE KLEJACEJ proj. | 05cm
5 PODKLADOWA WARSTWA IZOLACYJNA proj. | 0,1cm
) BITOMICZNYCH .
5 BF7 ROZPUSZCTAINIKOW proj. | 0,2em
7 FOLIA IZOLACYINA TLOCZONA proj. Tcm
SUMA| ~60 cm
"1 POSADZKA NA GRUNCIE ( POMIESZCZENIA SUCHE)
1_[GRES TECHNICZNY — R10 KIASA SLISKOSCI NP. OPOCZNO KALISTO | proj. 1 cm
5 |POSADZKA BETONOWA KLASY C16/20 ZBROJONA SIATKA 10X10 Z oroj 5 om
RUTU ¢ 4MM :
3 STYROPIAN EPS 100 proj. | 10 cm
4| X_PAPA TERMOZGRZEWALNA — PODKLADOWA proj. -
5 BETON PODKLADOWY KLASY C12/15 proj. | 10 om
6 [ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWO—ZWIROWA prol. | 30 cm
7 _[GRUNT RODZIMY' ist. -
SUMA| ~56 cm
3 POSADZKA NA GRUNCIE - POMIESZCZENIE SERWEROWNI
1 WYKLADZINA PCV ANTYELEKTROSTATYCZNA proj. 1 cm
2 SAMOPOZIMUJACA WARSTWA WYRGWNAWCZO WYGLADZAJACA prol. | 0,5cm
5 |POSADZKA BETONOWA KLASY C16/20 ZBROJONA SIATKA 10XT0 Z proj 5 om
P X
4 FOUA PE gr. 0,2mm ZGRZEWANA LUB SKLEJANA NA ZAKLAD proj. | 0,02cm
5 [STYROPIAN EPS 100 proj. | 10 cm
6 [ X PAPA TERMOZGRZEWALNA — PODKtADOWA proj. _
7 _BETON_PODKLADOWY KLASY C12/15 proj. | 10 cm
8 [ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA pro.. | 30 cm
9 [GRUNT RODZIMY' ist. -
SUMA|  ~56 cm
4 STROP KORYTARZ / POMIESZCZENIA
T__PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA proj. 0,5 cm
2 STYROPAPA proj. 15cm
3 FOLIA PAROIZOLACYINA NP. ISOVER STOPAR proj. -
4 STROP BETONOWY ZBROJONY proj.  [ok. 30-35¢m
5 [TYNK_CEMENTOWO—WAPIENNY KAT. 4 proj. 1 cm
6 [GtADZ GIPSOWA proj.
SUMA| ~45- 50 cm
5 STROP KORYTARZ / POM. TECHNICZNE
1T_ DX PLYTA 0SB proj. 2 cm
5 PELKT STALOWE PROJEKTOWANE IPE 180 / WELNA DO IZOLACII proj. | 18 em/
USTYCZNEJ NP.PEYTY ZF SKALNEJ WELNY RQCKWOOL STEPROCK HD 10 cm |
3 |STNIEJACY STROP BETONOWY ZBROJONY ist. 10 cm
4 PLYTY SILIKATOWO— CEMENTOWE, EI60 NP. PROMATECT-H , 2x10mm | proj. 2cm
SUMA|_2432cm
6 STROPODACH NAD POM. TECHNICZNYM
1__PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA proj. | 05 cm
2 [STYROPAPA proj. 15¢cm
3 FOLIA PAROIZOLACYINA NP. ISOVER STOPAIR proj. -
. ok.
4 [STROP BETONOWY ZBROJONY PO | 30 S |
5 |TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT. 4 proj. 1 cm
6 [ctADZ GIPSOWA proj.
SUMA| ~45- 50 cm

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W przypadku niescistosci nalezy

skontaktowac sie z projektantem.

2. Prace wykonywac zgodnie z rysunkami, opisem technicznym oraz
obowigzujacymi przepisami technicznymi.

3. Pomiedzy opaska betonowag a ociepleniem wykonac¢ uszczelnienie
przeciwwilgociowe z wysokoelastycznej masy, np. Ceresit CP1.

4. Docieplenie stropu granulatem z wetny mineralnej wykona¢ poprzez otwory
technologiczne w plytach betonowych od zewnatrz. Czynnosci technologiczne
docieplenia nalezy dobrac wg. zalecen producenta zastosowanego materiatu.

5. Przy wykonywaniu otworu technologicznego docieplenia stropu nalezy zwrécic
uwage na miejsce ich usytuowania. W przypadku stwierdzenia kolizji otworéw z
krawedzig ptyty lub jej podparciem nalezy ich usytowanie dostosowac tak aby ww

kolizji uniknagé.

6. Jako otwory technologiczne docieplenia stropu nalezy wykorzystac¢ otwory
wykonane pod kominy wentylacyjne. Dlatego tez z uwagi na kolejnosc¢ robot, w
pierwszej kolejnosci nalezy wykonac otwory, nastepnie dociepli¢ strop poprzez

wdmuchanie granulatu z wetny mineralnej,

7. Nowo projektowane kominy wentylacyjne nalezy oprze¢ na stropie istniejagcm.
Podczas wykonawania otworéw, w ptytach korytkowych nalezy zwréci¢ uwage na
miejsce wykonywania otworu. W przypadku przerwania ciggtosci oparcia ptyt
korytkowych, lub kolizji z krawedzig ptyty oraz znaczacymi ubytkami w plytach,
nalezy ptyty te podeprze¢ posrednimi $ciankami z cegly kratéwki opartymi na

stropie. Podparcie nalezy wykonac jako $cianke azurowa.

LEGENDA:

V7] nowo projektowane sciany - cegla peina

B2 nowo projektowane sciany dziatowe - bloczki SILKA

%44 sciany do wyburzenia

Jednostka projektujaca: Inwestor: Data opracowania:
@% ProBub Rejonowy Zarzad Infrastruktury
mgr inz. Tomasz Graf w Gdym MAJ 2016
FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA ol Jana 2 Kolna 8b
71-468 Szczecin, ul. Sosnowa 612, tel.ffax. (0-91) 453-67-07 81-301 Gdynia
Nazwa inwestycji: Zadanie 13537: "Dostosowanie budynkéw koszarowych nr 3 i 4 oraz wykonanie przytaczy na terenie | Stadium: Branza:
obozowiska namiotowego na terenie OSP MW w Strzepczu” PW ARCHITEKTURA
|
KONSTRUKCJA
Obiekt: Budynek nr 4 Skala: Nrrys.:
Tywtysunku: — Przekr6j A-A 1:50 A4
é;?:kqjsgu RA " | mgrinz. arch Dariusz Zawadzki 108/S2/90 Potps:
é;gwng;;lcijA mgr inz. arch Bogumit Zgorzelski 70/72/0p Podpis:
KONSTRUKCJA -
Projektowat: mgr inz. Tomasz Graf ZAP/0019/POOK/05 Podpis:
KONSTRUKCJA )
. " Podpis:
Sprawdzajacy: mgr inz. Jan Jurecki St-901/72 odpis

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Kopiowanie, publikacie oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora beda naruszeniem przepisow wynikajacych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich




