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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
1 PRZEDSIONEK
4,04m’ PLYTKI GRESOWE
2 KORYTARZ
16,06m? PLYTKI GRESOWE
3 PRZEDSIONEK
2,48m’ PLYTKI GRESOWE
4 PRZEDSIONEK WC
2,40m? PLYTKI GRESOWE
5 WC MESKI
4,75m? PLYTKI GRESOWE
6 PRZEDSIONEK WC
2,20m? PLYTKI GRESOWE
7 WC DAMSKI
2,20m’ PLYTKI GRESOWE

8 LOKALNE CENTRUM NADZORU

12,13m? PLYTKI GRESOWE
9 WC LCN
2,39m* PLYTKI GRESOWE
10 POMIESZCZENIE SERWEROWNI

10,38m’ PCV ANTYELEKTROSTATYCZNE

11 SAN. St DYZURNEJ
3,86m’ PLYTKI GRESOWE
1 POMIESZCZENIE StUZBY
DYZURNEJ
10,21m* PLYTKI GRESOWE
13 ODP. St. DYZURNEJ
10,65m’ PLYTKI GRESOWE
14 SALA SZKOLENIOWA
29,99m’ PLYTKI GRESOWE
15 PRZEDSIONEK/ANEKS
5,28m’ PLYTKI GRESOWE
16 SALA ODPRAW
47,89m? PLYTKI GRESOWE
kACZNIE 167,95 m?
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
PRZEDSIONEK 2
KORYTARZ 1
PRZEDSIONEK WC 2
WC MESKI 1
WC DAMSKI 1
LOKALNE CENTRUM NADZORU 1 2os]
WCLCN 1
POMIESZCZENIE SERWEROWNI 1
POMIESZCZENIE StUZBY 1 Tos,
DYZURNEJ
SAN. St.. DYZURNEJ 1
ODP. St. DYZURNEJ 1 Tos
SALA SZKOLENIOWA 128 0s"
SALA ODPRAW 1350s"
LACZNIE 39 0s.

* SALE STOSOWANE STOSOWANE ZAMIENNIE
PRZEZ TYCH SAMYCH UZYTKOWNIKOW

A SCIANA ZEWNETRZNA
1 |GtADZ GIPSOWA proj. Tem
2 |TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT.4 proj. 1cm
3 MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ ist.  |ok. 42 cm)
4 [STYROPIAN ELEWACYJNY proj. 15¢m
5 |TYNK MINERALNY proj. ok. 1cm
SUMA[ 60 cm
C SCIANA ZEWNETRZNA- POMIESZCZENIA MOKRE
1 PPLYTKI CERAMICZNE DO 2,20m, POWYZEJ FARBA LATEKSOWA proj. Tem
2 [FOLIA W PLYNIE proj. -
3 |TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT.3 proj. 1cm
4 MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ ist. 42cm
5 |STYROPIAN ELEWACYJNY proj. 15¢m
6 [TYNK MINERALNY proj. ok. 1em
SUMA[ 60 cm
D1 SCIANA WEWNETRZNA, PROJEKTOWANA - POM. MOKRE / POM. SUCHE
1_GLADZ GIPSOWA proj. Tem
2 [TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT.4 proj. 1,5-3cm
3 MUR Z CEGLY PEENEJ KL. 15 proj. 25cm
4 [TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT.3 proj. 1,5-3cm
5 FOLA W PLYNIE proj. -
6 PLYTKI CERAMICZNE DO 2,20m, POWYZEJ FARBA LATEKSOWA proj 1 em
SUMAl ~33 cm
D2 SCIANA WEWNETRZNA, PROJEKTOWANA - POM. SUCHE
GLADZ GIPSOWA proj. Tem
2 [TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT.4 proj. | 1,5-3cm
3 MUR Z CEGLY PEENEJ KL. 15 proj. 25cm
4 [TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT.3 proj. 1,5-3cm
5 |GLADZ GIPSOWA proj. iecm
SUMA| 28-31 cm
E1 SCIANA WEWNETRZNA, NOWO PROJEKTOWANA - POM. MOKRE
1 PLYTKI CERAMICZNE DO 2,20m, POWYZEJ FARBA LATEKSOWA proj. Tem
2 [T'YNK_CEMENTOWQ-WAPIENNY KAT.3 proj. 1,5-3cm
3 FOLIA W PLYNIE =
4 MUR Z BLOCZKOW WAPIENNO PIASKOWYCH NP. SILKA E12 proj. 12 cm
5 [TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT.3 proj. | 1,5-3cm
6 FOLIA W PLYNIE =
7 PLYTKI CERAMICZNE DO 2,20m, POWYZEJ FARBA LATEKSOWA proj 1 cm
SUMAl ~15¢cm

E2

SCIANA WEWNETRZNA, NOWO PROJEKTOWANA - POM. SUCHE / POM. MOKRE

PLYTKI CERAMICZNE DO 2,20m, POWYZEJ FARBA LATEKSOWA

proj.

Tem

LEGENDA:

A wejscie do budynku
H wysoko$¢ pomieszczenia
hy wysoko$¢ parapetu

O@E] nowo projektowany pustak wentylacyjny LEIER

rst
(=4}

nowo projektowany otwér wentylacyjny w stropie

wentylacja grawitacyjna

nowo projektowane $ciany - cegta petna

AN ¢

$ciany do wyburzenia

wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie

nowo projektowane $ciany dziafowe - bloczki SILKA

1
2 FOLIA W PLYNE proj- =
3 [TYNK_CEMENTOWO—-WAPIENNY KAT.3 proj. | 1,5-3cm
4 MUR 7 BLOGZKOW WAPIENNO PIASKOWYCH NP. SILKA E12 proj. 12cm
5 rrimk CEMENTOWO—-WAPIENNY KAT.4 proj. | 1,5-3cm
6 |GtADZ GIPSOWA proj 1 cm
SUMAl ~15 cm
1] SCIANA WEWNETRZNA, ISTNIEJACA
1 |GLADZ GIPSOWA proj. T cm
2 [TYNK_CEMENTOWO-WAPIENNY KAT.4 proj. | 1,5-3cm
3_MUR Z CEGLY PELNEJ KL 15 ist._[25-40 cm|
4 [TYNK_CEMENTOWO-WAPIENNY KAT.4 proj. | 1,5-3cm
5 [ctADZ GIPSOWA proj 1 cm
SUMA| ~30-43 cm
G SCIANA WEWNETRZNA, ISTNIJEJACA - KOND. NADZIEMNE, POM. MOKRE
1 |GLADZ GIPSOWA proj. Tem
2 [TYNK_CEMENTOWO-WAPIENNY KAT.4 proj. | 1,5-3cm
3 MUR Z CEGLY PELNEJ ist..  [12-24 cm
4 [TYNK_CEMENTOWO-WAPIENNY KAT.3 proj. | 1,5-3cm
5 FOLIA W PLYNIE proj. -
6 PLYTKI CERAMICZNE DO 2,20m, POWYZEJ FARBA LATEKSOWA proj 1 cm
SUMA| ~16-27 cm
ZESTAWIENIE NADPROZY
VIASA
SYMBOL DLUGOSC
Lp. JEDNOSTKOWA MASA [k
P | NADPROZA PROFIL ol o] ILOSC [szt] kgl
1 Ner. 1.1 [Ytong YF—130/11,5] 13,08 130 7 119.03
3 Npr. 1.2 2x HEB 120 26.7 130 4 106.80
SUMA 225.83

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W przypadku niescistosci nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

2. Prace wykonywac¢ zgodnie z rysunkami, opisem technicznym oraz
obowiazujgcymi przepisami technicznymi.

3. Sprawdzi¢ droznos¢ istniejacych, wykorzystywanych przewodéw
kominowych. W przypadku stwierdzenia niedroznosci - udroznié.

4. Pomiedzy opaskg betonowg a ociepleniem wykona¢ uszczelnienie
przeciwwilgociowe z wysokoelastycznej masy, np. Ceresit CP1.

Jednostka projektujaca: Inwestor: Data opracowania:
@ ProBup Rejonowy Zarzad Infrastruktury
mgr in2 Tomasz Graf w Gdym N
FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA ul Jana z Kolna 8b STYCZEN 2015
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