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1.0.  45000000-7 Wymagania ogolne

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, wykonanych
w zakresie dostosowania budynku nr 4 do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537
STRZEPCZ ,MODERNIZACJA OGRODZENIA ZEWN ETRZNEGO ORAZ SYSTEMOW OCHRONY W OSP
MW W STRZEPCZU”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych ST
W zakres prac dotyczacych niniejszego kontraktu wchodzi wykonanie robét budowlano montazowych zgodnie z
projektem budowlano - wykonawczym:
e zagospodarowanie terenu,
e uzupetnienie ubytkéw w fundamentach betonem,
* wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej $cian fundamentowych,
* wykonanie osuszenia scian przyziemia za pomocg iniekcji krystalicznej,
« skucie starych, odparzonych tynkéw zewnetrznych,
e uzupetnienie ubytkéw zaprawg cementowg w $cianach zewnetrznych,
« wykonanie tynku mineralnego malowanego farba silikatowa na elewacji budynku,
* wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem gr.15 cm metoda lekkg-mokrg;
< wykonanie ocieplenia cokotu budynku ptytami styrodur gr. 14 cm
* wykonanie cokotu z piyt klinkierowych na $cianach fundamentowych powyzej terenu
« rozbiérka czesci istniejgcych scianek dziatowych zwigzanych ze zmiang funkcji pomieszczen i ich
ztym stanem technicznym,
« wykonanie przehi¢ przez stropy i sciany w miejscach nowo projektowanych kanatéw wentylacyjnych
oraz skucie tynkéw i uzupetnienie ubytkéw i otworéw po istniejacych kanatach wentylacyjnych,
« wykonanie nowych przewodéw wentylacji grawitacyjnej z pustakéw wentylacyjnych betonowych,
« wykonanie obudowy nowych kanatéw wentylacyjnych powyzej poddasza uzytkowego z cegly
kratéwki w kolorze ceglanym
« wykonanie podwyzszenia istniejacych przewodéw kominowych z cegly kratowki K3 w kolorze
ceglanym,
« uzupelnienie ubytkéw w $cianach wewnetrznych no$nych zaprawg cementowa,
» rozbidrka czesci istniejacych Scianek dzialowych zwigzanych ze zmiang funkcji pomieszczen,
* wykonanie nowych $cianek dziatowych,
e rozhiérka oktadzin z glazury w pomieszczeniach sanitarnych,
* wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian w pomieszczeniach ,mokrych”,
* wykonanie okfadzin $cian z ptytek ceramicznych w tazniach, umywalniach, WC do wys. 2,20m,
« wykonanie odgrzybienia i malowania $cian w pomieszczeniu SUFO.
e wymiana tynkéw wewnetrznych w 100% na $cianach i suficie ,
« wykonanie 100% tynkow na wewnetrznych Scianach, suficie,
« wykonanie lamperii z tynku mozaikowego w korytarzu;
e montaz nowych nadprozy i podciggéw,
e wymiana 100% starych posadzek w budynku,
* wymiana 100% posadzek wraz z wykonaniem poziomej izolacji przeciwwilgociowej, a takze izolaciji
termicznej,
« wykonanie posadzek z gresu technicznego we wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem
pomieszczenia serwerowni,
* wykonanie posadzki PCV antyelektrostatycznej w pomieszczeniu serwerowni,
*  Wykonanie posadzki z ptyt OSB w pomieszczeniu technicznym
« wykonanie docieplenia istniejgcego stropodachu granulatem z welny mineralnej,
e zachowanie istniejacego stropu pomiedzy pomieszczeniem technicznym, a korytarzem,
* wykonanie zabetonowania otworu wejsciowego do pomieszczenia technicznego,
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« demontaz istniejgcych dwuteownikow IPE 160 w pomieszczeniu technicznym

« montaz nowych dwuteownikoéw IPE 180 w pomieszczeniu technicznym,

« wykonanie zabezpieczenia belek dwuteowych w postaci podktadek gumowych grubosci 10 mm

* wykonanie zabezpieczenia ptytami ognioochronnymi np. RIGIPS do odpornosci EI60 stropu miedzy
pomieszczeniem technicznym , a pomieszczeniem korytarza

* wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wg zestawienia stolarki w projekcie wg rysunku zestawienia
stolarki,

e demontaz istniejgcych krat okiennych

« demontaz istniejgcych luksferow w pomieszczeniu technicznym i zastgpienie oknem z profili PCV wg
rysunku zestawienia stolarki okiennej,

« wykonanie parapetoéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm,

e wykonanie nowych parapetéw wewnetrznych z konglomeratu marmurowego,

« wymiana 100% obrébki blacharskiej na obrébki z blachy tytanowo-cynkowej oraz z blachy stalowej
powlekanej ,

« catkowita wymiana rynien i rur spustowych na nowe tytanowo-cynkowe,

e rozhiérka istniejgcego pokrycia dachowego z dachu

« wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy wierzchniego krycia,

e montaz zewnetrznej drabinki stalowej ocynkowanej,

* montaz wycieraczek przy drzwiach wejsciowych oraz w holu wejsciowym,

« wykonanie remontu istniejgcej opaski wokot budynku z ptyt betonowych 50x50 cm,

* wykonanie we wszystkich pomieszczeniach nowych powtok malarskich,

» zabezpieczenie posadzek betonowych i zelbetowych przed pyleniem i Scieraniem

e doprowadzenie do weztdéw sanitarnych cieptej wody uzytkowej

« wykonanie centralnego ogrzewania

e wymiana wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjne;j

« wykonanie w wybranych pomieszczeniach wentylacji mechanicznej

« wykonanie instalacji odgromowej i elektrycznej

« wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych

Planowane prace maja na celu remont odtworzeniowy obiektu w ramach obowigzujacych przepisow i
aktualnej wiedzy technicznej oraz przystosowanie go do potrzeb zwigzanych z pracg OSP MW w Strzepczu.

1.4. Niektére okre slenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Pojecia podstawowe: obiekt budowlany, budynek, budowla, roboty budowlane, budowa, remont, urzadzenia
budowlane, teren budowy, prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, pozwolenie na budowe,
organ samorzadu zawodowego, wtasciwy organ, - okresla Ustawa Prawo Budowlane Dz.U.Nr80 z pdOzniejszymi
zmianami.

1.4.2. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Rob6t budowlanych.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j

1.4.4. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz.U.Nr10 z dnia 8 lutego 1995 r.P0z.48, rozdziat 2

1.4.5. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyboréw, dla
ktoérych nie ustalono PN).

1.4.6. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma_ lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.7. Dziennik budowy - to dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
przebiegu robdét.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t upowazniona do kierowania robotami
i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe.
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1.4.9. Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami stuzgca
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw, i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw.

1.4.10. Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi

1.4.11. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.12. Czes¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do Spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.13. Ustalenia techniczne - to ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczego6towych
specyfikacjach technicznych.

1.4.14. Grupy, klasy, kategorie robét - to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn.
5.litopada 2002r w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz.Urz.L340 z 16.12.2002 z p6zno zm.)

1.4.15. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
Inwestor powierzyt nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie
i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajagcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.16. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) -opracowana przez dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i lub kolejno$¢ wspétzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna jest rowniez skladnikiem
dokumentacji powykonawczej.

1.4.17. Istotne wymagania - 0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczehnstwa zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.18. Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis
oraz wskazanie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.19. Robota Podstawowa - minimalny zakres prac ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.20. Wyr6b budowlany - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wymontowania, zainstalowania, lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze specyfikacji technicznej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza:

a) dokumentacja projektowa zatgczona do dokumentéw przetargowych

b) dokumentacja projektowa - projekt budowlany bedacy w posiadaniu zamawiajacego (do wgladu).

c) wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych
rob6t, dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie
realizacji robot.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i majag wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a)Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;.

b)Podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowac¢ sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat wzglad na lokalizacje magazynéw i sktadowisk.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

2. Materiaty

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ standardom lub wymogom Aprobaty
Technicznej potwierdzonej certyfikatem zgodnosci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej badz tez przez
Instytut Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie lub tez innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad
Polski do wydawania certyfikatow materiatowych w Polsce.

2.1. Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez inzyniera. Zatwierdzenie pewnych materialtbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodita w sposob ciggly spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.

2.2 Pozyskiwanie materiatow.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wigczajac w to zrédla wskazane przez zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ kierownikowi budowy wymagane dokumenty po zakohczeniu budowy.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwoérnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez kierownika budowy w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdbw mogag by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy kierownik bedzie przeprowadzat inspekcje, w wytworni bedzie zapewniona wspotpraca i pomoc
wykonawcy oraz producenta, a kierownik bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4 Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez kierownika budowy. Jesli kierownik zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
kierownika.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i whasciwosci do robdt i byly dostepne
do kontroli przez kierownika budowy.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez
kierownika budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody
kierownika.

3. Sprzet
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez kierownika budowy; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez kierownika budowy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji kierownika budowy nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostanie
przez kierownika budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw oraz stan drég (ladowych i wodnych).
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Przy transporcie wodnym srodki ptywajace beda spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do zeglugi.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie kierownika budowy beda usuniete z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach lagdowych i wodnych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami kierownika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez kierownika budowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana,
jesli wymagac tego bedzie kierownika budowy poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez kierownika budowy nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje kierownika budowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatébw i elementdéw robo6t bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji kierownika budowy uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia kierownika budowy beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty kierownika budowy programu
zapewnienia jakosci, w ktérych przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez kierownika budowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a)Czes¢ og0Ing opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie.

- bhp

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ robét

- system (spos6b i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium na potrzeby badan), sposéb oraz
forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych a takze
wycigganych wynikéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji kierownikowi budowy.

b)Czes$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp..

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas

- dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robdét,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Projekt programu zapewnienia jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia kierownikowi budowy najpézniej
razem z harmonogramem.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli kierownik budowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajagcy. Wykonawca bedzie przeprowadzacé
pomiary i badania materiatéw oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
kierownik budowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Kierownik budowy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
kierownik bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezel
niedociagniecia te bedq tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, kierownik budowy natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Kierownik budowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie kierownika wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez kierownika budowy.
Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez kierownika budowy bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez kierownika.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez kierownika budowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi kierownika budowy o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji kierownika budowy.

6.5 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac kierownikowi budowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane kierownikowi budowy na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez kierownika budowy

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, kierownik budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Kierownik budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢é materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
wykonawce.

Kierownik budowy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to kierownik budowy poleci wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja projektowa i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7 Atesty jako $ci materiatéw i urz adzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez wykonawce, kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta potwierdzajacy zgodnos$¢ ich parametrow jakosciowych z ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie
posiada¢ atest okreslajacy w sposo6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez wykonawce kierownikowi
budowy.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$é¢ ich wlasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym zamawiajgcego i wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datag jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu. z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym. bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem wykonawcy i kierownika budowy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

- date przekazania wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez kierownika budowy programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw roboét

- przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia kierownika budowy,

- daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone kierownikowi
budowy do ustosunkowania sie.

Decyzje kierownika budowy wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposOb ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym
przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi obmiaru.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatacznik do odbioru robét i winny byé udostepnione na zyczenie kierownika budowy.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla kierownika budowy i
przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

7. Obmiar robo6t

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika budowy o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji kierownika budowy na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i kierownika budowy.

7.2 Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi robét lub materiatbw beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli specyfikacje techniczne witasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w [m?], jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekréj.

llosci , ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
kierownika budowy.

Zarzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4 Wagi i zasady wa zenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom specyfikacji
technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez kierownika budowy.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robo6t, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w obrotach i zmiany wykonawcy robo6t.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z kierownikiem budowy.

8. Odbidr robot.
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8.1. Rodzaje odbioréw robdét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez kierownika budowy przy udziale wykonawcy:

- odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- przejecie czesci rob6t

- przejecie robo6t i odcinkéw,

- akceptacja robét potwierdzona $wiadectwem wykonania.

8.2. Odbior robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robét

Odbioru robét dokonuje kierownik budowy.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem kierownika budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie kierownika budowy.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia kierownik budowy na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie cz esci robot
Przejecia czesci robét dokonuje sie wg zasad okreslonych w subklauzuli warunkéw ogdlnych.

8.4. Przejecie robdt i odcinkow

Kiedy catos¢ robdt zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco préby koncowe przewidziane
kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie kierownika budowy i zobowigzuje sie zakonczy¢ wszystkie
zalegte roboty po okresie zgtaszania wad w czasie przewidzianym na usuwanie wad. Upowaznia to kierownika
budowy do wystawienia w $wiadectwa przejecia w odniesieniu do robot, zgodnie z subklauzulg warunkéw
ogolnych.

8.5. Dokumenty do przej ecia rob6t i odcinkow

Podstawowym dokumentem do dokonania przejecia robot jest protokdt odbioru koncowego robét sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia kierownika budowy, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- dokumentacje geodezyjng powykonawczg - inwentaryzacyjng

- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

- inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot, .

W przypadku gdy, wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

przejecia robét, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin przejecia robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego

przez zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Akceptacja robét potwierdzona  $wiadectwem wykonania

Akceptacjg robét jest Swiadectwo wykonania, ktére kierownik budowy wystawi zgodnie z subklauzulg warunkéw
ogolnych. Po wystawieniu prze kierownika budowy $wiadectwa wykonania, wykonawca przedktada kierownikowi
budowy wstepng wersje rozliczenia ostatecznego. Rozliczenie ostateczne nastepuje zgodnie z subklauzulg
warunkéw ogdlnych, po czym kierownik budowy winien wystawi¢ zamawiajacemu ostateczne $wiadectwo ptatnosci,
zgodnie z subklauzula.
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9. Podstawa ptatno sci

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej poza elementami uwzglednionymi w tabeli
przedmiaru rob6t jako wymagania zamawiajacego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skftad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym -doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu na budowie, wraz z projektem, jezeli okaze sie konieczny,
oznakowania robét wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystgpic
w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym (okresie zgtaszania wad),

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycja
kosztorysowa.

9.2 Zaplecze.

9.2.1 Zaplecze zamawiajaceqo.

9.2.1.1 Zakres prac.

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajagcemu zaplecze, pozostajace na jego
majatku po zakonczeniu kontraktu. W zakres prac wchodzi zakup i dostarczenie na teren budowy, montaz,
utrzymanie oraz likwidacja zaplecza.

W trakcie trwania budowy wykonawca zobowigzany jest do utrzymania zaplecza w czystosci, niezbednych
urzadzen w nalezytej sprawnosci oraz do zapewnienia materiatéw potrzebnych do przeprowadzenia narad
pomieszczenia biurowe, wraz z ich wyposazeniem nalezy utrzymywac¢ w dobrym stanie a w razie koniecznosci
dokona¢ wymiany na nowe.

W zakres utrzymania zaplecza wchodzi:

- utrzymanie pomieszczen biurowych:

- zapewnienie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci,

- zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw bhp i ppoz.,

- utrzymanie czystosci pomieszczen,

- zapewnienie potrzebnych materiatéw biurowych

- utrzymanie urzadzen tgcznosci

- utrzymanie sprzetu w nalezytej sprawnosci poprzez zapewnienie niezbednych obstug i napraw serwisowych wraz
z biezacymi kosztami eksploatacji dla potrzeb kontraktu.

- utrzymanie sprzetu komputerowego w nalezytej sprawnosci poprzez zapewnienie niezbednych obstug napraw
serwisowych wraz z biezacymi kosztami eksploatacji, zapewnienie potrzebnych materiatow takich jak: papier do
drukarki, tusz lub toner do drukarki

Zaplecze nalezy zlikwidowa¢ po zakonczeniu rob6t. W ramach likwidacji nalezy cale zaplecze, instalacje
i zdemontowac kontenery biurowe. Kontenery biurowe, wyposazenie biura i materialy odzyskane z demontazu
zaplecza nalezy przewies¢ w miejsce wskazane przez zamawiajacego na odlegtos¢ do 10km od terenu budowy.
Teren po likwidacji zaplecza nalezy oczyscic¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

9.3. Tablice informacyjne.

9.3.1 Wymagania.

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjna.
Tablica informacyjna powinna mie¢ wymiary 0,8m x 1,2m.

9.3.2 Zakres prac

Wykonawca zapewni zgodnie z wymaganiami:

- dostarczenie i zainstalowanie tablic tymczasowych;

- utrzymanie tablic tymczasowych w okresie prowadzenia robot;

- demontaz tablic tymczasowych

9.3.3 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe
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Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi wykonawca; jednostkg pomiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu
kompletu waznego ubezpieczenia na okres kontraktu w formie ryczattu.

9.3.4 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. Jednostka
obmiaru jest ryczatt. Platne po przedstawieniu waznej gwarancji wykonania i wszystkich wymaganych gwaranciji.

10. Przepisy zwi gzane

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz wykonawca jest w peilni zaznajomiony z ich zawartosciag i wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE.

1.1. 45111100-9 Roboty w zakresie rozbiorek
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych, ktore zostang wykonane w zakresie dostosowania budynku nr 4 do aktualnych potrzeb OSP MW w
Strzepczu w ramach zadania nr 13537 STRZEPCZ ,MODERNIZACJA OGRODZENIA ZEWN ETRZNEGO
ORAZ SYSTEMOW OCHRONY W OSP MW W STRZEPCZU" .

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie
rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robo6t wchodza;:

1. Instalacja wodno - kanalizacyjna.

Demontaz instalacji wodno — kanalizacyjnej ujeto w ST. Instalacje sanitarne.

2. Instalacje elektryczne

Demontaz instalacji elektrycznej ujeto w ST. Instalacji elektryczne;.

3. Roboty budowlane rozbiérkowe.

Rozbiérka oktadzin z glazury w pomieszczeniach sanitarnych, technologicznych i magazynowych.
Rozebranie istniejacych podtég w 100%, podtég wykonczonych ptytkami lub wyktadzing PCV w 100%,
Rozebranie czesci istniejgcych scianek dzialowych w zwigzku ze zmiang funkcji pomieszczen.

Skucie istniejgcych tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych w 100%.

Skucie istniejacych tynkéw zewnetrznych w 100%

Wykucie otworéw w $cianach wewnetrznych oraz poszerzenie otworéw.

Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej oraz okienne;.

Catkowity demontaz istniejgcych krat stalowych w oknach.

Rozbioérka pokrycia dachowego w 100%.

Rozbiérka obrébek blacharskich w 100% i kanalizacji deszczowej (rynny i rury spustowe) w 100%.

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Okre$lenie wymaga n dotycz acych rob6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania rob6t, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty Dla rob6t wg B.01.01.00 materialy nie wystepujg

3. Sprzet Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
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4. Transport
Transport materialdw z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Elementy z rozbiérki przetransportowa¢ do magazynéw uzytkownika.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz
wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 40 I) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pacy podczas wykonywania robét budowlanych.

Obiekty kubaturowe

1. Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wykué¢ z otworéw,
oczyscic i skladowac.

2. Gruz wywiez¢ na wskazane przez Inzyniera miejsce na odlegto$¢ nie wiekszg niz 25 km.

6. Kontrola jako $ci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymi sa;

B.01.01.01. - Rozbiorki elementéw kubaturowych - [1 szt.],
B.01.01.02. - Rozbiérki obiektéw budowlanych konstrukgji - [m?],

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatno sci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranymi przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegoétowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownegow  budowania zakwalifikuje zamawiaj agcy.

10.2. llosci robdt rozbiérkowych mog g ulec zmianie na podstawie decyzji zamawiaj acego.
1.2. 45262300-8 Prefabrykaty
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i montazu
prefabrykatéw zelbetowych uzywanych w zakresie dostosowania budynku nr 4 do aktualnych potrzeb OSP MW w
Strzepczu w ramach zadania nr 13537 STRZEPCZ ,MODERNIZACJA OGRODZENIA ZEWN ETRZNEGO
ORAZ SYSTEMOW OCHRONY W OSP MW W STRZEPCZU" .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz prefabrykatow zelbetowych.

B.05.01.00. Belki nadprozowe.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot
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Wykonaweca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami kierownika budowy.

2. Materiaty

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.

Poszczegdlne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci (atest).

2.1. Belki prefabrykowane nadpro zy

a) Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem

Odchyitki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w diugosci do 6 mm; w wysokosci do 4 mm; w
szerokosci do 3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm,

- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza sie,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi - gtebokos¢: do 5 mm,

- diugos¢: do 30 mm

- ilo$¢ wad 3 szt/mb

Klasa odpornosci ogniowej "B”.

b) Sktadowanie

Belki nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu, na podkltadkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych poziomo w
odlegtosci 1/5 dtugosci od ich koncéw. Nastepne warstwy uklada¢ na podktadkach umieszczonych nad
podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.

¢) Transport

Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy i
zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywa¢ sie zgodnie z przepisami bhp i ruchu
drogowego.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport - w opisie materiatdw pkt 2.

5. Wykonanie robét

Wykonanie robét zwigzanych z prefabrykacjg wg SST B.03.00.00. Roboty zbrojarskie i SST B.04.00.00. Roboty
betoniarskie.

Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla rob6t murowych wg SST B.08.00.00.

6. Kontrola jako $ci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar rob6t
Jednostkg obmiarowa jest dla B.05.02.00. - 1 m wykonanego nadproza

8. Odbidr robot

8.1. Obejmuje odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

8.2. Odbior ko ncowy

8.3. Odbior poszczegolnych robdt wg wymaga  n zawartych w mniejszej specyfikacji.

9. Podstawa ptatno s$ci

B.05.02.00 Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza, ktéra obejmuje wykonanie i

dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania.

10. Przepisy zwi gzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

1.3. 45262000-1 Specjalne roboty budowlane - przeb udowa budynku
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cian
dziatowych z bloczkow betonowych, wymurowanie komindw i cokotéw pod kominy w zakresie dostosowania
budynku nr 4 do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 STRZEPCZ
,MODERNIZACJA OGRODZENIA ZEWN ETRZNEGO ORAZ SYSTEMOW OCHRONY W OSP MW W
STRZEPCZU".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
muréw wewnetrznych obiektéw tzn.:

e Murowanie nowych $cian dziatowych zwigzanych ze zmiana funkcji pomieszczen.

«  Wykonanie nowych pomieszczen technologicznych.

«  Wymurowanie nowych kominow.

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot
Wykonaweca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami kierownika budowy.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Bloczki z betonu komérkowego 15 MPa wg PN-B-1205  0:1996

- wymiary: t = 115mm, s = 600mm, h = 400mm,

- masa 19,32kg,

- nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%,

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie 15 MPa,

- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu,

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek:

1:1:6, 1:1:7, 1:1,75

cement: wapienne hydratyzowane: piasek:

1:1:6, 1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek:

1:0,3:4, 1:0,5:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek:

1:0,3:4, 1:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwnag mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
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3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w
okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikbw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robo6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Wymagania dla bloczkéw betonowych
Dopuszczalne uszkodzenia:

nie wiecej niz 1szt. o pow. £ 1000mm?

nie wiecej niz 1szt. o szer. < 20mm i dt. £ 50mm
nie wiecej niz 1szt. o szer. < 0,5mm i dt. < 50mm
w ilosci elementéw stanowigcej max 6,5% palety
uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni
uszkodzenia krawedzi oraz piora i wpustu

rysy, pekniecia technologiczne

ogotem uszkodzenia

Dopuszczalne odchyitki (mm):

dtugos¢ < +1,5mm
wysokosc¢ < +1,0mm
szerokosé <+1,5mm
wymiary pidra wpustu oraz wgtebien-uchwytéw < +1,0mm
grubos¢ elementu U < +1,5mm

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
spos6b podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjm owac¢ wg poni zszej tabeli:

7. Obmiar rob6t
Jednostka obmiarowa robét jest - m* muru o odpowiedniej grubosci. lloé¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez kierownika budowy i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robét murowych powinien si e odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t
wyko hczeniowych ale po osadzeniu stolarki.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegoélnych etapdw robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobéw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegaj g zasadom odbioru rob6t zanikaj acych.

str.17




Specyfikacja techniczna — roboty ogélnobudowlane

8.3. Podczas odbioru szczegbin g uwag e nalezy zwréci € na:

- spoiny pionowe i poziome — nie moga by¢ wieksze niz 3mm

- bloczki znajdujace sie na krawedziach $cian otworéw drzwiowych — muszg mie¢ dtugo$é min. 11,5cm
- spoiny pionowe w poszczegdélnych warstwach — powinny sie mijac

9. Podstawa ptatno s$ci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwi gzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skilad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komarkowy.

1.4. 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian - posadzki.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek w zakresie dostosowania budynku nr 4 do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania
nr 13537 STRZEPCZ , MODERNIZACJA OGRODZENIA ZEWN ETRZNEGO ORAZ SYSTEMOW OCHRONY
W OSP MW W STRZEPCZU”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko
oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wiasciwe.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5cm

Z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza rzadkg zaprawag cementowsg, utozeniem zaprawy cementowej marki 8
MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
B.12.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.12.02.05 Listwy przyscienne z PCW, Kklejone j. w. z oczyszczeniem i przygotowaniem poditoza, roziozeniem
materiatu, przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem
utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem
mlekiem cementowym. ustawieniem punktéw wysokos$ciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podiogowych gresowych luzem o wymiarach 35 x 12 cm, utozonych na
zaprawie cementowej marki 8 MPA., z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycieciem,
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dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa., 0cCzyszczeniem i umyciem
powierzchni.

B.12.02.08 Wykiadzina rulonowa antystatyczna z listwami przysciennymi.

B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajacym strukture antyposlizgowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd $Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczeg6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ro6znych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mmm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Masa zalewowa wg BN-746771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltbw drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub wetlny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy).

Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniaj acy wg PN-74/B-30175

Sklada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wiOknistych wypetniaczy
mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwiekszajacych przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszczelniajacych
konstrukciji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,

- temperatura miekniecia - nie normalizuje sie,

- przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing kitu o grubosci 20
mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac¢ sie w masie,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

- sptywnos$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C - nie normalizuje sie,

- odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20£2°C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na plyte
stalowg bez peknie¢ i odpryskéw,

- gestosc¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm.

2.6. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci pltytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornos¢ nie mniej niz 900%
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

- dlugos$c¢ i szerokosé: =1-5 mm

- grubos¢: £0,5mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy - wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa

- Scieralno$c¢ VI klasa scieralnosci
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- przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:

- listwy przypodiogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- diugos¢ i szerokosé¢: =1,5 mm

- grubos¢: 0,5 mm

- krzywizna: 1,0mm

¢) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej,

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg, PN-75/B-10121.:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? plytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

-nazwe i adres Producenta., nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobéw tatwo tlukgcych sie oraz napis "Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...",

e) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu,

Podtoge wylozy¢ materiatem wys$ciétkowym grubosci ok. 5 cm

Opakowania ukfadac¢ $cisle obok siebie. Na s$rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobéw fatwo ttukacych,

f) Sktadowanie

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wys. sktadowania do 1,8m.

2.7. Wykiadzina antystatyczna - rulonowa o grubo  $ci min. 3mm
Musi posiadac aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.8. Materiat o strukturze antypo slizgowej

Wymagania:

- dobra przyczepnos¢ do betonu,

- wlasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur, elastyczny (od -20° do + 250°C)
- wytrzymaty (ok 6,5 MPa), .

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonywanie rob6t

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

- Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymatos$¢ i
grubos¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymatos¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na sciskanie —
12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

- Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nasycone woda.

- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy

- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C
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- Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego

- llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo§¢ cementu nie
powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

- Zaprawe cementowg nalezy ukfada¢ niezwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem.

- Podklad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcq ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢
wiekszych przeswitdw niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia

- W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PVC

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PVC mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych stanu
surowego i robét wykonczeniowych i instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.
Przygotowanie poditoza

- Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowa.

- Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona
co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywaniu oraz w zakresie wysychania kleju.

- Wykltadziny PVC i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg uktadane co najmniej na 24 godziny
przed uktadaniem.

- Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu. pocieta na arkusze
odpowiednie do wymiarow pomieszczenia i luzno utozona na podkiadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady
szerokosci 2-3 cm.

- Plytki i arkusze z PVC nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny
oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

- Plytki i arkusze z PVC nalezy przykleja¢ cata powierzchnig do poditoza.

- Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajgcych brzegow ptytek lub arkuszy PVC.

- Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm
miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

- Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach plytek dopuszcza sie
mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na calej dtugosci spoiny w
pomieszczeniu.

- Posadzki z wyktadzin PVC nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PVC. Listwy powinny by¢ przyklejone na
calej dlugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

5.3. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
Sposéb aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkéw zastosowanego systemu.

6. Kontrola jako $ci

6.1 Wymagana jako $¢ materialtéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza si e stosowania do rob6t materiatow, ktérych wia  $ciwo $ci nie odpowiadaj g wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi ¢ kontrol @ dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar rob6t
Jednostkga obmiarowg robét jest m® 1los¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej.
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8.1. Odbior materiatéw i robét  powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatlu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si e stosowania do robét materiatow, ktérych wka  $ciwo $ci nie odpowiadaj a wymaganiom
technicznym.
Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowa €:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialdbw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac za pomocg haciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa.

9. Podstawa ptatno sci
Placi sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

PN- EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87 B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z

polichlorku winylu.

1.5. 45411000-4 Wykonyw anie tynkow zwyktych wewn etrznych
I zewn etrznych

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych w zakresie dostosowania budynku nr 4 do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu
w ramach zadania nr 13537 STRZEPCZ ,MODERNIZACJA OGRODZENIA ZEWN ETRZNEGO ORAZ
SYSTEMOW OCHRONY W OSP MW W STRZEPCZU”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Oktadziny scienne wewnetrzne.

- B.11.03.00 Tynki zewnetrzne.

1.4 Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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1.5 Ogodlne wymagania dotycz ace robét
Wykonaweca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd $Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2 Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty.
2.2.3 Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

» Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

*  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

» Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju. cementu i wapna.

2.4, Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
-gatunek | 80%

-gatunek Il 75%

2.5. Wyktadziny z ceramiki - wg dokumentacji projek  towej wykonawczej

2.6. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1 Piyty gipsowo-kartonowe wg PN -B-79406: 1997 i PN -B-79405: 1997. Strop obudowac¢ ptyta o gr. 2cm (tzw.
"grubas") oraz obudowa sufitéw w jadalni i holu wej$ciowym na pietrze jako sufity metalowe kasetonowe.

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. taty drewniane i fgczniki wg instrukcji producenta

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.
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b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej O°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
$rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podio zy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢
plamy z rdzy i substanciji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4. - w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4 Ogo6lne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

*  Okfadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca do réwnego i gtadkiego
podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

e Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

+ Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

* Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

* Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozyé dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o grubosci 2-3 mm z ciekiej zaprawy cementowej
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.

» Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié¢ co najmniej +5°C.

» Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze
niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na diugosci taty
dwumetrowe;.

5.5 Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu -na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackdéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych, umocowanych do
podtoza.

Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do
uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage, aby plyty nie spoczywaly bezposrednio na
podiodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podiogg a krawedzig piyty winien
wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawg gipsowa.

6. Kontrola jako $ci

6.1 Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,
e préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i pekniec,
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- odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe doraznag nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegoélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

6.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w
spos6b podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar rob6t
Jednostka obmiarowa robét jest m2, llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior rob6t

8.1 Odbiér podto za

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2 Odbior tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z
dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. ITI od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw -roztwordéw soli przenikajacych z podioza,
pilsni itp.,

- trwale Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podioza.

8.3 Odbidr suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1lm

8.4 Odbior podito zy pod plytki ceramiczne  Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatno sci
B.11.0 1.0 Ii B.I1.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
B.11.01.02 Suche tynki
Ptaci sie za 1 m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- przygotowanie podtoza,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.
B.11.02.00 Oktadziny scian
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
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- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbiérka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,

- reperacje tynkow,

- 0czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwi gzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.

1.6. 45321210-1 Roboty izolacyjne
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolaciji
w zakresie dostosowania budynku nr 4 do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537
STRZEPCZ ,MODERNIZACJA OGRODZENIA ZEWN ETRZNEGO ORAZ SYSTEMOW OCHRONY W OSP
MW W STRZEPCZU”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami kierownika budowy.

2. Materiaty

2.1. Wymagania og6lne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Materialy izolacyjne nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na laczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w $rodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych
materiatdw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
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2.1.3. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Materiat podstawowy

Materiatem proponowanym do wykonania izolacji poziomej i pionowej wg zasad niniejszej ST jest
SUPERFLEX 10 - dwuskladnikowa, grubowarstwowa polimerobitumiczna masa uszczelniajgca
odpowiadajgca wymogom podanym w p. 5.1.2. Proponuje sie uzycie tej wkasnie masy, dopuszczajac uzycie
przez wykonawce innej, roéwnorzednej doprojektowanej izolacji, majgcej atest IBDIM oraz akceptacje
kierownika budowy i autora projektu.

2.2.2 Materiat gruntujgcy podtoze pod izolacje

Materiatem gruntujgcym podtoze pod izolacje z masy uszczelniajgcej polimerobitumicznej jest koncentrat
emulsji bitumicznej EUROLAN 3K rozcienczony wodg w stosunku 1:10.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe  B.16.01.02.

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

Gruntowanie podioza betonowego ma na celu zwiekszenie przyczepnosci izolacji do tego podioza. Przed
uzyciem stezong emulsje bitumiczng nalezy rozciehczy¢ wodg w stosunki 1:10.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowaé nastepujace zasady:

* nalezy gruntowaé podioze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez kierownika budowy,

* temperatura powietrza i nie zmrozonego podtoza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od
3°C inizsza od 35°C,

» powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac¢ tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle srodka
gruntujacego, ile beton ten zdota catkowicie wchiong¢ tak, aby na powierzchni nie powstata powtoka.

« roztwdr nalezy nanosi¢ szczotkami lub watkami, ewentualnie sprzetem do natrysku,

» bezposrednio przed gruntowaniem i naktadaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnie przeznaczong na
izolacje nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i zatluszczen (luzne frakcji i pyly nalezy usuna¢ za pomoca
odkurzacza przemystowego, a w ostatecznos$ci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem

przechodzacym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zatluszczenia nalezy usunaé przez wypalenie
np. palnikiem gazowym),

* ostre krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowac), za$ wyoblenia odpowiednio zaokragli¢,

* powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta.

5.2 Izolacje termiczne B.16.02.00

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty mineralne izolacyjne nalezy uktadaé na
styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢
minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢é wbudowywane w czasie wznoszenia
Scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowa¢ plyty a nastepnie wykona¢ drugg
warstwe Sciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub
papa).

6. Kontrola jako $ci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.
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Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdbw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa roboét jest m2 powierzchni zaizolowane).

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior rob6t

8.1. Odbiér robot izolacyjnych powinien si e odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wyko aczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczego6inych etapow robét zanikajacych.

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2 Roboty wg B.16.00.00 podlegaj a zasadom odbioru robét zanikaj acych.

9. Podstawa ptatno $ci.
Placi sie za ustalona ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtokniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130: 1999.-Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 622-1:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogoélne.
PN-EN 622-2:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.
PN-EN 622-4:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
PN-EN 622-5:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
1.7. 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolar ki budowlanej

oraz roboty ciesielski e

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej w zakresie dostosowania budynku nr 4 do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu
w ramach zadania nr 13537 STRZEPCZ ,MODERNIZACJA OGRODZENIA ZEWN ETRZNEGO ORAZ
SYSTEMOW OCHRONY W OSP MW W STRZEPCZU” .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.

W sktad tych rob6t wechodzi montaz:

1.3.1. Okien o profilach z PVC szklonych szklem zespolonym wg zestawien stolarki.

1.3.2. Drzwi wewnetrznych oraz zewnetrznych wg zestawien.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrdéb stolarki budowlane i powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace
i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazonej w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢é minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg
przeciwrdzewna.

2.2. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i
réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzenh
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.3. Stolarka okienna i drzwiowa z PVC wg instrukciji producenta
2.4, Stolarka stalowa wg instrukcji producenta
3. Sprzet Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposo6b sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie o sciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze
nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewn etrzne [cm] Liczba punktéw | Rozmieszczenie punktdbw zamocowa n
Wysoko $é Szeroko $é zamocowania W  nadprozu i | Na stojaka
progu

Do 150 Do 150 4 Nie mocuje sie Po 2

Od 150 do 200 6 Po 2 Po 2

>200 8 Po 3 Po 2
Powyzej 150 Do 150 6 Nie mocuje sie Po 3

Od 150 do 200 8 Po1l Po 3

>200 10 Po 2 Po 3

str. 29




Specyfikacja techniczna — roboty ogélnobudowlane

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w osciezach.
- Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
R6znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITR Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
- Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
- Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST B.08.00.00.
- Oscieznice mocowac¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjag biologiczng od strony muru.
- Szczeliny miedzy oscieznicag a murem wypeti¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
- Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.
- Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w o$ciezu.
- Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzow Warto $¢ luzu i odchytek

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Luzy miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1

5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna byé¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Zasady kontroli jako $ci
Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej.

6.2. Ocena jako $ci powinna obejmowa ¢€:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakos$ci materialéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar rob6t
Jednostkg obmiarowag robot jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.
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9. Podstawa ptatno sci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: - dostarczenie

gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, - -
dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwi gzane
PN-B-10085:2001
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane strenowane.

- Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez producentéw.

- Swiadectwa dopuszczenia materialéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
lub inne upowaznione instytucje.

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

- Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 "Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczng srodkami

chemicznymi".

- Polskie Normy, w tym:
- PN-B-91000:1996 -

- PN-88/B-10085 -

- PN-EN 1192:2001 -

- PN-EN 12219:2002U -
- PN-89/B-06085 —

- PN-EN 947:2000 -
- PN-EN 948:2000 -
- PN-89/B-91003 -
- PN-82/B-92010 -
- PN-90/B-92270 -

- PN-EN 130:1998 -

- PN-EN 117:2002U -
- PN-EN 13115:2002U -

- PN-EN 12210:2001 -
- PN-EN 12211:2001 -
- PN-EN 12212:2002 -
- PN-EN 12207:2001 -
- PN-EN 1026:2001 -
- PN-EN 12208:2001 -
- PN-EN 1027:2001 -
- PN-90/B-91002 -

- PN-B-10087:1996 -
- PN-B-05000:1996 -
- PN-EN 949:2000 -

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.

Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja.

Drzwi. Metody badan odpornosci na wtamanie. Obcigzenia statyczne prostopadte i
réwnolegte do ptaszczyzny skrzydta.

Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe.

Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne.

Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie.

Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne.

Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej odpornosci na wkamanie —
klasy C. Wymagania i badania uzupetniajace.

Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie.

Metody badan okien - Badania mechaniczne.

Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.

Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.

Okna i drzwi - Odporno$¢ na obciazenie wiatrem. Metoda badania.

Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania.

Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja.

Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania.

Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

Okna i drzwi - Wodoszczelnos$¢ - Metoda badania.

Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie.

Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymagania i badania.

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Okna i sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na
uderzenie ciatem miekkim i ciezkim.

- PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje. Odpornos¢ na wybuch. Metoda badania.

- PN-EN 13123-1 :2002 -

- PN-EN 1523:2000 -
- PN-EN 1522:2000 -

- PN-EN 12046-2:2001 -

- PN-EN 951:2000 -
- PN-EN 1294:2002U -

- PN-EN 950:2000 -

Okna, drzwi i zaluzje. Odporno$¢ na wybuch. Wymagania i klasyfikacja.

Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodpornos¢. Metody badan.

Okna. drzwi, zaluzje i zastony. Kulo odporno$¢. Wymagania i klasyfikacja.

Sity operacyjne. Metoda badania. Czes¢ 2: Drzwi.

Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci.
Skrzydta drzwiowe. Okreslenia zachowania sie pod wptywem zmian wilgotnosci w
kolejnych jednorodnych klimatach.

Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym.
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- PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogélna i miejscowa. Klasy tolerancji.

- PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru.

- PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe. Wysokos¢ szerokos¢ grubos¢ i prostokatnosc. Klasy tolerancji.
- PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.

- PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewnetrzne.

- PN-EN 12194:2002U - Zaluzje, zastony zewnetrzne i wewnetrzne. Niewtasciwe uzytkowanie. Metody badan.

1.8. 45450000-6 Roboty budowlane wyko nczeniowe i pozostate —  Slusarka,
pochwyty
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Slusarki drzwiowej i okiennej w zakresie dostosowania budynku nr 4 do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu
w ramach zadania nr 13537 STRZEPCZ ,MODERNIZACJA OGRODZENIA ZEWN ETRZNEGO ORAZ
SYSTEMOW OCHRONY W OSP MW W STRZEPCZU”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t mienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu S$lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.14.03.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (kraty, balustrady, wycieraczki do obuwia itp.)

B.14.05.00 montaz drabin wyjsciowych na dach.

1.4. Okre slenia podstawowe.
Okreslenia podawane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz 3ce robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. stal.

Do konstrukgcji stalowych stosuje sie:

- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; ST
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Okucia.
Wyroby S$lusarskie powinny byé wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.

2.4. Skltadowanie materiatow i konstrukciji
Sktadowanie wyrobow slusarki stalowej wg B.13:00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie
2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe przed podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwarni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy, powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
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2.6. Slusarka stalowa

Whbudowa¢ nalezy $Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi.
2.7.1. Na elementy $lusarki stosowac ksztaltowniki stalowe ze stali S13SX wg PN-EN 10025:2002 Potaczenia
elementéw wykonywa¢ jako spawane, nitowane lub skrecane na $sruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementow
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-801M -02138.

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.

Kazda partia wyrobéw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu. oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem.
przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpocz eciem monta zu nale zy sprawdzi ¢:
- prawidtowos¢ wykonania osciezy.
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian.
- prostoliniowo$¢ pochwytéw drewnianych.
- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by € osadzone zgodnie z dokumentacj a techniczn g lub instrukcj a zaakceptowan a
przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by ¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by ¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub sciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej
masy uszczelniajacej.

5.5. Powtoki malarskie powinny by ¢ jednolite , bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskow i
spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST B.15.00.00.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Badanie materiatéw

Uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych

zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa  ¢€:

- sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jako s$ci wbudowania powinno obejmowa  ¢:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robét dla R14.0 1.00 i R14.02.00 jest ilos¢ m? elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze. Jednostkg obmiarowag dla B.14.03.00 jest 1 mb.
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8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa ptatno sci
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie.
uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane.

PN -80/M -02138 Tolerancje ksztalttu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Pozostate przepisy wg B.07.00.00, B.13.00.00 oraz B.15.00.00.

1.9. 45400000-1 Roboty, wyko Aczeniowe w zakresie robot budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie
1. Wstep

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich w zakresie dostosowania budynku nr 4 do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania
nr 13537 STRZEPCZ , MODERNIZACJA OGRODZENIA ZEWN ETRZNEGO ORAZ SYSTEMOW OCHRONY
W OSP MW W STRZEPCZU”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét obj etych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujgcych robét malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4 Okre slenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotycz 3ace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozciehczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3 Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o
wihasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.4 Rozcie nczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:.
- wode - do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajow farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5 Farby budowlane gotowe

2.5.1 Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

- wydajnosé - 6-10 m2/dm3,

- max. czas schniecia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

- wydajnos¢ -15-16 m2/dma3,

- max. czas schniecia - 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania - biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrob6éw chlorokauczukowych ogolnego stosowania - bialy do rozcienczania
wyrobéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajnos¢ - 6-10 m2/dma3,

- max. czas schniecia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

- wydajnosé - 4,5-5 m2/dm3

- czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajnos¢ - 5-6 m2/dma3,

- max. czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajnosé - 6-8 m2/dm3

- czas schniecia - 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajnos¢ - 1,2-1,5 m2/dm3

- czas schniecia - 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnosé - 6-8m2/dm3

- czas schniecia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogo6lnego stosowania

wg PN-C-81901/2002

- wydajnosé - 6-10m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gestos¢: max. 1,6 g/cm'

- zawartosc¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia wyschniecia
- max.2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubos¢- 100-120um

- przyczepnos¢ do podioza - | stopien,

- elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podioza,
- twardos¢ wzgledna - min.0,1,

- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5kg spadajagca z wysokosci 1,0m nie powinna powodowaé uszkodzenia
powtoki.

str. 35




Specyfikacja techniczna — roboty ogélnobudowlane

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +50C.

2.6 Srodki gruntuj ace

2.6.1.Pprzy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku [:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy

zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego

wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. .

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopuscic¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1 Przygotowanie podio zy

5.1.1. Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc¢,

naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé i
ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo - wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z

wymaganiami normy PN-ISO 850 I-I: 1996, dla danego typu farby podkfadowe;j.

5.2 Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi

do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powiloka lecz
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa,.

5.3 Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podioze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.
5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych

Powtoki powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych

Powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdélne warstwy stosowac farby w r6znych odcieniach.
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6 Kontrola jako sci

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach od wykonania,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowag:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo. Gdy
ktorekolwiek z badahn dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac
powtérnie.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
kierownika budowy i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podto za

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podiloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednia szpachléwka Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2 Odbidr rob6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich

Sprawdzenie polega na:

- stwierdzeniu rbwnomiernego roztozenia farby,

- jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

- braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,

- braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp.,

8.2.2 Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4 Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza.

8.2.5 Sprawdzenie odpornosci powioki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatno sci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowe] wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. 1lo$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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10. Przepisy zwi gzane
PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100
PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997
PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Szpachloéwki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

Emalie epoksydowe chemoodporne.
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