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PRZEDMIAR roboty budowlane bud nr 4 Strzepcz

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45111200-0 |[ROBOTY ZIEMNE
1.1/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1.25*poz.4.4 m3 78.944
RAZEM 78.944
1.2|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych - zasypanie ziemig z ukopow m3
0106-03
poz.4.4 m3 63.155
RAZEM 63.155
1.3|[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
nowanej w hatdach; grunt kat. 11l
poz.1.1-poz.1.2 m3 15.789
RAZEM 15.789
1.4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtos¢ docelowa
do 10 km w wyznaczone miejsce przez Inwestora
Krotnosé = 9
poz.1.3 m3 15.789
RAZEM 15.789
2 ROBOTY ROZBIORKOWE ST-1.1
2.1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2 - 25% powierzchni sufitow - wspoétczynnik K=0,25 od catosci po-
wierzchni
Krotnos¢ = 0.25
PARTER
budynek nr 4
167.95 m?2 167.950
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 167.950
| PIETRO
budynek nr 4
8.42 m?2 8.420
B (sumaczesciowa) | e
m?2 8.420
RAZEM 176.370
2.2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 25% powierzchni -
wspolczynnik k=0,25 od catosci powierzchni
budynek nr 4
< pom nr 1; 2; 3 >3.0*[(5.96+0.26+1.83)*2+2.53*2]-1.35*2.0-0.9*2.0*5 m?2 51.780
28.582 << pom nr 4; 5; 6; 7 >3.0*[3.88+1.88*2+0.12*2+0.76*2+1.0*2+0.17*2]- |m2 28.582
0.8*2.15-1.45*2.15-0.9*2.0>
< pom nr 8; 9 >3.0*3.88+2.73*2+1.1*2]-0.9*2.0-1.45*1.5 m?2 30.645
< pom nr 10; 11; 12 >3.0*[3.86*2+2.69*2+0.29*2+1.0*2+0.12*2+2.92*2]-1.45* |m2 53.645
2.15*2-0.9*2.0*3
< pom nr 13; 14; 15 >3.0*[8.06*2+5.94*2]-1.45*2.15*3-0.9*2.0*2 m?2 71.048
< pom nr 16 >3.0*[8.06*2+5.97*2]-1.45*2.15*2-0.9*2.0 m?2 76.145
< pom nr 13 techn >1.51*[3.30*2+0.51*2+1.5*2+0.54*2]-1.5*0.7 m?2 16.617
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 328.462
RAZEM 328.462
2.3|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
0348-03 nej
< budynek nr 4 >3.0*[1.5+4.0+3.88] m?2 28.140
RAZEM 28.140
2.4|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 10 cm - rozbiérka podto- |m2
0211-03 zy podtog parteru
analogia
poz.2.1A m?2 167.950
RAZEM 167.950
2.5|KNR 4-01 Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych dwoma koncami - drabinka  |szt.
0354-17
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
2.6|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ do 1 km z optatg talonowsg,
1.15*0.015*p0z.2.1+1.15*0.015*p0z.2.2+1.15*0.12*p0z.2.3+1.15*0.03*p0z.2.4 |m3 18.386
RAZEM 18.386
2.7/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km - odlegtosc docelowa do 10 km
Krotnosé = 9
poz.2.6 m3 18.386
RAZEM 18.386
3/45111200-0 |KONSTRUKCJE STALOWE | ZELBETOWE ST-1.2; ST-1.8

-2-
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PRZEDMIAR roboty budowlane bud nr 4 Strzepcz

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.1/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
0336-05 mentowo-wapiennej
1.45*2 m 2.900
RAZEM 2.900
3.2|KNR 4-01 Wykucie gniazd dla belek z wykonaniem poduszek slizgowych m3
0313-03
2*[1+2]*0.2*0.2 m3 0.240
RAZEM 0.240
3.3|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB120 m
0313-04
analogia
2*1.5%2 m 6.000
RAZEM 6.000
3.4|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB100 m
0313-04
analogia
2*0.9*[3+2]+3*0.9*[3+1+2] m 25.200
RAZEM 25.200
3.5|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
0422-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3.6|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE180 - wspétczynnik do R=1,85 |m
0313-04 za demontaz IPE160
1.8*4 m 7.200
RAZEM 7.200
3.7|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropdw pojedynczymi stemplami |szt.
0422-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3.8/KNNR 2 Sciany i $cianki z bloczkéw YTONG - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0306-06 YF-130/11,5
1.3*[4] m 5.200
RAZEM 5.200
3.9|KNNR 2 Sciany i scianki z bloczkéw YTONG - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0306-06 YF-150/11,5
1.5*[3] m 4.500
RAZEM 4.500
3.10|KNR 4-01 Umocowanie siatki '‘Rabitza’ na stopkach belek m
0703-03
poz.3.3+p0z.3.4+p0z.3.8+p0z.3.9 m 40.900
RAZEM 40.900
3.11|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/4 ceg. m2
0123-05
0.25*3*p0z.3.10 m?2 30.675
RAZEM 30.675
3.12|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
0705-05 cegiet lub $scianach z betonu pokrywajacego bruzdy z osiatkowaniem siatkg
cieto-ciagniong,
3*p0z.3.10 m 122.700
RAZEM 122.700
4/45200000-9 | TERMOIZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH | COKOL ST-1.1; ST-1. 5; ST-1.6
4.1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.4.4 m2 63.155
RAZEM 63.155
4.2|KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 51 cm - | m
0101-03 stopien przesigkniecia wilgocig do 60%
[13.31*2+16.48*2] m 59.580
RAZEM 59.580
4.3|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 |m2
0619-03 z cegly z czesci ruchomych przy uzyciu szczotek stalowych
poz.4.4 m2 63.155
RAZEM 63.155
4.4/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnieniaw |m2
0102-01 technologii systemowej - gruntowanie recznie
< budynek nr 4 >[1.5-0.44]*[13.31*2+16.48*2] m?2 63.155
RAZEM 63.155
4.5/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii systemowej - |m?2
0107-01 szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
poz.4.4 m2 63.155
RAZEM 63.155
4.6/ KNR 0-41 Elastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii systemowej - m2
0109-02 uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu
1.12*poz.4.5 m?2 70.734
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 70.734
4.7/KNR 0-41 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi gr. 140 mm (styropianowymi)|m2
0115-02 mocowanymi catopowierzchniowo
poz.4.4 m2 63.155
RAZEM 63.155
4.8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne zabezpieczajgca z folii polietyleno- |m2
0607-03 wej kubetkowej szerokiej z wytozeniami i zaktadami
1.2*poz.4.4 m2 75.786
RAZEM 75.786
4.9|KNR 2-02 Przygotowanie podioza pod obtozenie ptytkami cokotu m2
0829-01
poz.4.10 m?2 25.582
RAZEM 25.582
4.10/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy systemowy - wykonany recznie; warstwa |m?2
0505-01 posrednia na Scianach - cokot
< budynek nr 4 >0.44*[13.31*2+16.48*2-1.44] m?2 25.582
RAZEM 25.582
4.11/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy systemowy - wykonany recznie na $cia- m2
0505-03 nach
poz.4.10 m?2 25.582
RAZEM 25.582
5 TERMOELEWACJA ST-1.1; ST-1.5; ST-1.6
5.1 Termoelewacja
5.1.|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - wskaznik K=0,3 - 30%
powierzchni
Krotnos¢ = 0.3
poz.5.1.5+p0z.5.1.11 m2 234.901
RAZEM 234.901
5.1./KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 |m2
2/0619-03 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
poz.5.1.1 m?2 234.901
RAZEM 234.901
5.1.|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
3/0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - podktad réwnajacy pod termoe-
lewacje - wspotczynnik K=0,30 - 30% powierzchni
Krotnos¢ = 0.3
poz.5.1.5 m2 223.211
RAZEM 223.211
5.1.|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na o$ciezach o szerokosci do 15 cm wykony- |m?2
4/0901-03 wane recznie - wspotczynnik K=0,30 - 30% powierzchni
Krotnos¢ = 0.3
poz.5.1.11 m2 11.690
RAZEM 11.690
5.1.|KNR 0-28 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg "lekkg" - zagruntowanie po- |m?2
5|2620-02 wierzchni
< powierzchnia brutto - budynek nr 4 >[5.58-1.36-0.25]*[13.31*2+16.48*2-1.44] |m2 257.905
+1.51%[4.1*2+0.41*2+4.46*2]
A (sumaczesciowa) s
m?2 257.905
stolarka budowlana zewnetrzna
< budynek nr 4 >-[2.8%1.53+0.8*2.15*1.45*2.15+1.45*1.5+1.45*2.15*7+1.5*0.7]| m2 -34.694
B (sumaczgsciowa) ] e
m?2 -34.694
RAZEM 223.211
5.1./KNR 0-28 Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie metoda "lekkg" - przyczep- m2
6/2620-03 nos¢ zaprawy klejacej i styropianu do podtoza
poz.5.1.5 m?2 223.211
RAZEM 223.211
5.1.|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
7/0703-01
poz.4.10/0.44 m 58.141
RAZEM 58.141
5.1.|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 15 cm na $cianach m2
8/0101-05
poz.5.1.5 m?2 223.211
RAZEM 223.211
5.1.|KNR AT-31 |Mocowanie piyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w  |m2
9/0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegly
poz.5.1.8 m2 223.211
RAZEM 223.211
5.1.|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
10|0101-06
poz.5.1.8 m?2 223.211
RAZEM 223.211
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5.1.|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na os$ciezach m2
11|/0102-02
< budynek nr 4 >0.15*[2.8*2+1.53+0.8*2+2.15*18+1.45*2*9+1.5*2+0.7*2] m?2 11.690
RAZEM 11.690
5.1.\KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na o$ciezach m2
12/0102-04
poz.5.1.11 m2 11.690
RAZEM 11.690
5.1.|KNR AT-31 |Ochrona naroznikdw wypukiych przy uzyciu profilu naroznikowego m
13|0702-01
poz.5.1.11/0.15 m 77.933
[5.84+1.51]*4 m 29.400
RAZEM 107.333
5.1.|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny systemowy -wykonany recznie; |m?2
14/0502-01 warstwa posrednia na $cianach
poz.5.1.8 m?2 223.211
RAZEM 223.211
5.1.|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny systemowy -wykonany recznie |m2
15|0502-03 na $cianach
poz.5.1.14 m2 223.211
RAZEM 223.211
5.1.|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny systemowy -wykonany recznie; |m?2
16/0502-02 warstwa posrednia na osciezach
poz.5.1.11 m?2 11.690
RAZEM 11.690
5.1.|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny systemowy -wykonany recznie |m2
17|0502-04 na osciezach
poz.5.1.16 m2 11.690
RAZEM 11.690
5.1./KNR AT-31 |Malowanie elewacji farba silikonowa - wykonane recznie; poditoze silnie chto- |m2
18|0601-02 nace
poz.5.1.14+poz.5.1.17 m?2 234.901
RAZEM 234.901
5.1.|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
19|0535-06
< budynek nr 4 >4.5*4+1.51*2 m 21.020
RAZEM 21.020
5.1.|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 15 cm- z blachy powlekanej na wydtuzonych m
20|0511-04 uchwytach
poz.5.1.19 m 21.020
RAZEM 21.020
5.2 Roboty towarzysz ace
5.2. Opaska p-po z
1
5.2.|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po za- |m2
1.1/0105-01 geszczeniu pod opaske p-poz woko6t budynku
{[13.31*2+16.48*2-1.44]}*0.5 m?2 29.070
RAZEM 29.070
5.2.|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
1.2/0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu - grubosé docelowa 20 cm
Krotnosé = 17
poz.5.2.1.1 m2 29.070
RAZEM 29.070
5.2.|KNR 2-31 Opaska p-poz z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m2
1.3/0502-05 nieniem spoin zaprawg cementowg,
poz.5.2.1.1 m?2 29.070
RAZEM 29.070
5.2.|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
1.4/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
{[13.31*2+16.48*2-1.44]+0.5*4} m 60.140
RAZEM 60.140
5.3 Rusztowania
5.3.|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
1/1653a-01 07 mowys.do10m
analogia
1.15*p0z.5.1.5 m?2 256.693
RAZEM 256.693
5.3.|NNRNKB (z.VINI) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
2|202 1622a-
01
poz.5.3.1 m?2 256.693
RAZEM 256.693
5.3.|NNRNKB (z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie howego uziomu sztucznego dla rusz- |m2
3|202 1613a- |towan zewnetrznych przysciennych o wys.do 10 m pow.
01
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poz.5.3.1 m?2 256.693
pow.
RAZEM 256.693
6|45420000-7 |STOLARKA BUDOWLANA ST-1.1; ST-1.7
6.1|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2.002 <[0.1*2*(11)+0,8+1.45*1]*0.45> m?2 2.002
RAZEM 2.002
6.2|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych od wewnatrz m
0354-11
4.449 <poz.6.1/0.45> m 4.449
RAZEM 4.449
6.3|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 |m2
0928-04 m2 - odzysk okien
2.52. 2.2.
0.7*1.5 m?2 1.050
RAZEM 1.050
6.4|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z|m2
0928-10 PCV o pow. do 2.5 m2 - odzysk okien
2.5z2. 2.2.
1.45*[2.15+1.5+2.15+2.15+2.15*2+2.15*3] m?2 27.115
RAZEM 27.115
6.5|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych |m2
0928-07 z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - odzysk okien
2.52. 2.2.
0.8*2.15 m?2 1.720
RAZEM 1.720
6.6|KNR 2-02 Podokienniki, péki, lady i nakrywy - elementy z konglomeratu grubosci 4 cmi |m
2103-02 szerokosci do 30 cm ; obsadzenie elementdw na powierzchniach oktadanych
9931-19 kamieniem, krétszych niz5 m
2.002 <poz.6.1> m 2.002
RAZEM 2.002
6.7|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
202 0541-02 |cm
2.002 <poz.6.1> m2 2.002
RAZEM 2.002
6.8|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2  |m2
0354-10
1.0*2.05*3 m?2 6.150
RAZEM 6.150
6.9|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 z samozamykaczem m2
1203-02
poz.6.8 m2 6.150
RAZEM 6.150
6.10|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
1.0*2.05*5+0.9*2.2+0.9*2.05 m?2 14.075
RAZEM 14.075
6.11|KNR 2-02 Oscieznice drewniane - robocizna m
1015-01
1.0*5+2.05*5*2+0.9+2.2*2+0.9+2.05*2 m 35.800
RAZEM 35.800
6.12|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe dwudzielne dwukrotnie ma-|m2
1020-07 lowane fabrycznie
poz.6.10 m?2 14.075
RAZEM 14.075
6.13|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi z PCV m2
0928-12
2.52. 2.2.
< budynek nr 4 >1.53*2.8+2.53*2.6+1.0*2.05*5 m?2 21.112
RAZEM 21.112
6.14 Zastony Verticale wewnetrzne m2
poz.6.3+p0z.6.4+p0z.6.5 m2 29.885
RAZEM 29.885
7 SCIANY; TYNKI | OKEADZINY SCIENNE 1.1;15;1.9
7.1/KNR 4-01 Uzupehienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
< budynek nr 4 >3.0*[3.9+3.9+1.48+3.86+2.41+1.0+1.83]-0.9*2.0*6-0.8*2.0 m?2 42.740
RAZEM 42.740
7.2|KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet - dodatek za zbrojenie m2
0120-09
poz.7.1 m2 42.740
RAZEM 42.740
7.3|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra- |m2
0104-07 wie cienkospoinowej (klejowej)
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19053 dla Tomasz Graf Probud Firma Projektowo-Budowlana

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
< budynek nr 4 >3.0*[3.88+3.86+2.76+3.86] m?2 43.080
RAZEM 43.080
7.4/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego - objetos¢ |ms3
0203-08 elementu w jednym miejscu ponad 0.5 do 1.0 m3
z.5z. 2.6.
9905-02
0.6*0.6*0.1 m3 0.036
RAZEM 0.036
7.5/KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
0122-07
< budynek nr 4 >4.5*[5+3] m 36.000
RAZEM 36.000
7.6|KNR 2-02 Obudowa komindéw z cegiet kratbwek na zaprawie wapiennej lub cementowo- |m2
0115-01 wapiennej grubosci 1 ceg.
4.5%[1.12*2+0.4*2+0.4*2+0.6*2] m?2 22.680
RAZEM 22.680
7.7/KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
0.25*p0z.2.2+2*p0z.7.1+2*p0z.7.3+p0z.7.6 m2 276.436
RAZEM 276.436
7.8|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
0711-15 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podto-
zu z cegly i pustakow (do 5 m2 w 1 miejscu)
44.092 <0.25*p0z.2.1> m?2 44.092
RAZEM 44.092
7.9/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m2
0115-03 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczel-
niajaca Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wktadki z wiékniny
< pomieszczenia mokre bud nr 4 >3.0*[1.87*6+1.92*4+3.88*4]-0.9*2.0*9-1.45* |m2 82.008
2.15-0.9*2.15
RAZEM 82.008
7.10/KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
0829-03
poz.7.9 m2 82.008
RAZEM 82.008
7.11|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
246.454 <poz.2.2-poz.7.9> m?2 246.454
RAZEM 246.454
7.12|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.2.1 m2 176.370
RAZEM 176.370
7.13|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
202 1134-02 |pionowe
246.454 <poz.7.11> m?2 246.454
RAZEM 246.454
7.14|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
202 1134-01 |poziome
poz.7.12 m2 176.370
RAZEM 176.370
7.15|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami systemowymi zmywalnymi tynkéw wewnetrz- | m2
1204-02 nych $cian
246.454 <poz.7.13> m?2 246.454
RAZEM 246.454
7.16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 tow
poz.7.14 m2 176.370
RAZEM 176.370
8 POSADZKI ST-1.1;ST-1.4
8.1/KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci do 1.5 m w gruncie| m3
0103-02 kat. 11l - obnizenie poziomu pod warstwy posadzki
[0.3+0.1]*p0z.2.1-[0.3+0.1]*p0z.2.1B m3 67.180
RAZEM 67.180
8.2|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
1101-07
0.30*poz.2.1-0.3*p0z.2.1B m3 50.385
RAZEM 50.385
8.3|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
1410-02
0.1*p0z.2.1-0.1*poz.2.1B m3 16.795
RAZEM 16.795
8.4|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
0607-01 ziome podposadzkowe
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.2.1-poz.2.1B m2 167.950
RAZEM 167.950
8.5|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 100 mm poziome |m2
0609-02 na wierzchu konstrukcji na zaprawie
poz.8.4 m2 167.950
RAZEM 167.950
8.6|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm ze |m2
1106-01 zbrojeniem siatka stalowg
1106-07
poz.8.4 m2 167.950
RAZEM 167.950
8.7|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 1 cm |m?2
1106-03 - grubosc¢ docelowa 5 cm
Krotnos¢ = 2.5
poz.8.4 m2 167.950
RAZEM 167.950
8.8|/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m2
0115-01 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczel-
niajaca Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wktadki z wiékniny
< budynek nr 4 >2.4+4.75+2.2 m2 9.350
RAZEM 9.350
8.9|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m?2
1118-04
< budynek nr 4 >167.95-10.38 m?2 157.570
RAZEM 157.570
8.10|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -|m2
1112-05 PCW z wytozeniem na $ciany
< budynek nr 4 >10.38 m2 10.380
RAZEM 10.380
8.11|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
1123-04 wych
poz.8.10 m?2 10.380
RAZEM 10.380
8.12|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 3 cm klejone lepi- |m2
0602-04 kiem na goraco do betonu
poz.2.1B m2 8.420
RAZEM 8.420
8.13|KNR 4-01 Przybicie do podtdg ptyt OSB impregnowanych m2
0820-03
2*poz.2.1B m?2 16.840
RAZEM 16.840
8.14/KNR AT-12 |Okfadziny poddasza z ptyt systemowych gr 20 mm mocowanej bezposrednio |m?2
0203-02 do konstrukcji stropu - odpornos¢ ogniowa F 1/E| 60,
analogia
2*poz.2.1B m?2 16.840
RAZEM 16.840
9 DACH ST-1.1
9.1|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
202 0541-01
< budynek nr 4 >0.15*p0z.9.2 m2 8.967
RAZEM 8.967
9.2|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku m
0520-03
< budynek nr 4 >17.72*2+14.53*2-0.59*8 m 59.780
RAZEM 59.780
9.3|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
202 0541-02 |cm
0.5*p0z.9.2 m?2 29.890
RAZEM 29.890
9.4|KNR-W 4-01 |Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie |m2
0519-03 z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywa-
z.52.2.3. nych robét do 50 m2
9909-03/3
[17.72-0.41*2]*[14.63-0.41*2] m?2 233.389
RAZEM 233.389
10 ROBOTY UZUPELNIAJ ACE ST-1.8
10.1/KNR 2-02 Wycieraczki systemowe do obuwia nierdzewne szt.
1219-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
10.2/KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci do 4 m m
1213-03
5.58-0.25-1.36-1.51+1.5 m 3.960
RAZEM 3.960

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19053 dla Tomasz Graf Probud Firma Projektowo-Budowlana




PRZEDMIAR roboty budowlane bud nr 4 StrzepcTABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

=

ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ROZBIORKOWE
ST-1.1

N

3|KONSTRUKCJE STALOWE |
ZELBETOWE ST-1.2; ST-
1.8

4| TERMOIZOLACJA SCIAN FUN-
DAMENTOWYCH | COKOL
ST-1.1, ST-1.5; ST-1.6

5.1| Termoelewacja

5.2.1|Opaska p-po z

5.2|Roboty towarzysz gce

5.3|Rusztowania

5 TERMOELEWACJA ST-
1.1; ST-1.5; ST-1.6

6|STOLARKA BUDOWLANA

ST-1.1; ST-1.7
7|SCIANY; TYNKI | OKLADZINY
SCIENNE 1.1;1.5;1.9
8/POSADZKI ST-1.1; ST-1.4
9|DACH ST-1.1
10|ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
ST-1.8
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19053 dla Tomasz Graf Probud Firma Projektowo-Budowlana
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

5 809.3694

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19053 dla Tomasz Graf Probud Firma Projektowo-Budowlana
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PRZEDMIAR roboty budowlane bud nr 4 Strzepcz

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19053 dla Tomasz Graf Probud Firma Projektowo-Budowlana

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.11I m3 0.0176 0.0176
2.|bednarka ocynkowana kg 51.3650 51.3650
3.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 m3 0.0367 0.0367
4.|blacha powlekana 0.55 mm kg 68.5252 68.5252
5.|blacha powlekana ptaska m2 50.2566 50.2566
6.|blacha z cynku 0.60 mm kg 96.2458 96.2458
7.|blachowkrety do ES 3,9 x 25 mm szt. 168.4000 168.4000
8.|bloki SILKA M24 szt. 659.1240 659.1240
9.|cegta budowlana petna szt. 3 446.8665 3 446.8665
10.|cegta kratéwka podwdjna K2 25x12x14 cm szt. 1 120.3920 1120.3920
11.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 2.5734 2.5734
12.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0373 0.0373
13. | cwiercwalki m 76.6120 76.6120
14.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0.2519 0.2519
15.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0.0281 0.0281
16.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.11I m3 0.0120 0.0120
17.|drabiny stalowe zewnetrzne kg 74.5668 74.5668
18.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1874 0.1874
19.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 13.4970 13.4970
20.|drzwi i witryny z tworzyw m2 21.1120 21.1120
21.|drzwi stalowe z okuciami i wyposazeniem D1 kg 209.1000 209.1000
wykonczone
22.|dyble stalowe szt. 286.4000 286.4000
23.|elektrody 100 0.0546 0.0546
szt.
24.|farba olejna do gruntowania dm3 0.3081 0.3081
25. |farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2982 0.2982
26.|farba silikonowa systemowa elewacyjna dm3 117.4505 117.4505
27.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 52.5583 52.5583
28.|farby systemowa zmywalna dm3 70.4858 70.4858
29.|folia paroizolacyjna m2 19.3660 19.3660
30.|folia polietylenowa szeroka kubetkowa (6 lub m2 330.3762 330.3762
12m) 0.2 mm
31.|gaz propanowo-butanowy kg 84.0200 84.0200
32.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 1 057.0600 1 057.0600
33.|gips budowlany zwykty t 0.3697 0.3697
34.|grunt uniwersalny - Baumit UniversalGrund kg 6.3955 6.3955
35.|grunt uniwersalny systemowy kg 58.7253 58.7253
36.|grunt wgtebny silikonowy systemowy kg 58.7253 58.7253
37.|gwozdzie budowlane gote kg 8.0052 8.0052
38.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.1480 4.1480
39.|gwozdzie stolarskie kg 0.3580 0.3580
40. |klamry ciesielskie kg 1.1256 1.1256
41. klej winylowy kg 6.2280 6.2280
42.|Kliny z drewna m3 0.0002 0.0002
43. |kotki rozporowe z wkretami szt 436.4624 436.4624
44.|ksztattowniki walcowane - dwuteowniki HEA100 |kg 555.2064 555.2064
zabezpieczone antykorozyjnie
45. |ksztattowniki walcowane - dwuteowniki HEB120 |kg 185.9760 185.9760
zabezpieczone antykorozyjnie
46. | ksztattowniki walcowane - dwuteowniki IPE180 |kg 146.1888 146.1888
zabezpieczone antykorozyjnie
47.|lepik asfaltowy kg 92.9068 92.9068
48. |listwa poczatkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szer. |szt. 30.5240 30.5240
5 cm, dt. 200 cm
49. |faczniki do mocowania izolacji termicznej szt. 1 392.8366 1 392.8366
50.|masa asfaltowa izolacyjna kg 14.2758 14.2758
51.|masa tynkarska mozaikowa - Baumit Mosaik- kg 140.7010 140.7010
Putz
52.|masa uszczelniajgca PLASTIKOL UDM 2 S kg 318.3030 318.3030
53.|masa uszczelniajagca SUPERFLEX-10 dm3 94.7325 94.7325
54./masa uszczelniajgca systemowa kg 252.6200 252.6200
55./mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego m3 17.1309 17.1309
56.|mieszanka tynkarska szlachetna specjalna, kg 587.2525 587.2525
struktura baranek 2 mm
57.|mikroemulsja silikonowa dm3 47.0682 47.0682
58.|nadproze prefabrykowane YTONG YF-130/11,5 |szt 4.0800 4.0800
59.|nadproze prefabrykowane YTONG YF-150/11,5 |szt 3.0600 3.0600
60.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 61.3428 61.3428
61.|okna do 1,5 m2 pcv - cena usredniona wzgle- m?2 1.0500 1.0500
dem szyb
62.|okna do 2,5 m2 pcv - cena usredniona wzgle- m2 27.1150 27.1150
dem szyb
63.|okna ponad 1,5 m2 z tworzyw m?2 1.7200 1.7200
64.| optata talonowa - gruz m3 18.3860 18.3860
65.| papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 189.7835 189.7835
-11 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
66.|papa podktadowa perforowana m?2 233.3890 233.3890
67.|papa wierzchniego pokrycia gr.5.7 mm m?2 268.3974 268.3974
68.|papier $cierny ark. 9.2611 9.2611
69.|paraper z konglomeratu szer do 30 cm m 2.0420 2.0420
70.|pianka poliuretanowa kg 16.7368 16.7368
71.|piasek m3 77.6365 77.6365
72.|ptynna folia uszczelniajgca Superflex 1 kg 146.1728 146.1728
73.|plytki ceramiczne $cienne m?2 83.6482 83.6482
74.|ptytki Gress mrozoodporne 30x30 cm antyposliz- |m2 160.7214 160.7214
gowe
75. | ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm m2 29.6514 29.6514
76.|ptyty OSB impregnowane m2 17.6820 17.6820
77.|piyty styropianowe 15 cm m2 241.0679 241.0679
78. | piyty styropianowe 3 cm m2 13.7942 13.7942
79. | piyty styropianowe 5 cm m3 0.1116 0.1116
80. | piyty styropianowe EPS 100 gr. 100 mm m2 176.3475 176.3475
81.|piyty styropianowe EPS 100 gr. 140 mm m2 66.3128 66.3128
82.|piyty systemowe EI60 m2 17.3452 17.3452
83.|piyty z welny mineralnej twardej gr. 30 mm m2 8.8410 8.8410
84.|preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" kg 91.2576 91.2576
85.|prety okragte 6-10 mm ze stali nierdzewnej kg 0.4004 0.4004
3H13(grupa stali 94)
86.|prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 0.3114 0.3114
87.|profil naroznikowy z PCW o dt. 250 cm z wtopio- |m 123.4330 123.4330
ng siatkg z wtbkna szklanego 10x15 cm
88. | pustaki wentylacyjne betonowe szt. 136.8000 136.8000
89.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 282.5928 282.5928
90. | rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwdd pionowy) m 0.2310 0.2310
91.|samozamykacz olejowy z regulacjg kpl 10.6855 10.6855
92.|siatka m2 36.0654 36.0654
93.|siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr. 2 m2 42.9450 42.9450
mm otwory 20 x 62 mm
94.|siatka tkana Rabitza m2 182.3520 182.3520
95.|siatka z wtokna szklanego m?2 282.5957 282.5957
96.|skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejscio- |m?2 14.0750 14.0750
we szkole D2 i D3 wraz z o$cieznicg wzmocnio-
ng
97.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2.8168 2.8168
98.|szelak kg 0.0100 0.0100
99.|szpachléwka celulozowa dm3 1.0740 1.0740
100.|$rodek gruntujacy kg 44.6422 44.6422
101.|$rodek gruntujgcy Eurolan 3 K dm3 4.3324 4.3324
102.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 6.9366 6.9366
103.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 119.5600 119.5600
104.|/wapno suchogaszone t 2.5498 2.5498
105. | wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 795.1349 795.1349
106.|woda m3 7.4957 7.4957
107.|/woda z rurociggu m3 0.0432 0.0432
108. | wyciewraczki systemowe nierdzewne kg 38.0000 38.0000
109.|wyktadzina podtogowa homogeniczna antysta- |m2 11.3142 11.3142
tyczna
110.|zaprawa cementowa m3 11.9069 11.9069
111.|zaprawa cementowa na biatym cemencie m. 80 |m3 0.0140 0.0140
112.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 1.8897 1.8897
113.|zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 1.3974 1.3974
114.|zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 154.6572 154.6572
115.|zaprawa do zasklepiania otworéw kg 303.8580 303.8580
116.|zaprawa klejgca kg 821.0381 821.0381
117.|zaprawa klejaca kg 426.4416 426.4416
118.|zaprawa klejaca - Baumit KlebeSpachtel kg 1970.4411 1970.4411
119.|zaprawa klejaca mrozoodporna kg 121.5145 121.5145
120.|zaprawa spoinujgca kg 131.7679 131.7679
121.|zastony Verticale - dostawa i montaz m2 29.8850 29.8850
122.|ztom $cierny kg 0.1001 0.1001
123.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-12 -
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PRZEDMIAR roboty budowlane bud nr 4 Strzepcz ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 19.9015
2.|tadowarka kotowa 2,5 m3 m-g 0.4674
3.|rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 1,09 m i rozstawie m-g 258.0278
podtuznym 2,07 m
4.|samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 4.3814
5.|samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 12.5025
6./ spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.4277
7.|sprezarka powietrza m-g 5.9580
8.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.3916
9.|$rodek transportowy m-g 34.9147
10.|urzadzenie do wiercenia otworéw m-g 266.9184
11.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 82.7833
12.|wyciag szybowy m-g 0.5405
13.|zuraw okienny m-g 19.3738
14.|zuraw okienny 0.5 t m-g 7.0017
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