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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W przypadku nieścisłości
należy skontaktować się z projektantem.

2. Prace wykonywać zgodnie z rysunkami, opisem technicznym oraz
obowiązującymi przepisami technicznymi.

3. Sprawdzić drożność istniejących, wykorzystywanych przewodów
kominowych. W przypadku stwierdzenia niedrożności - udrożnić.

5. Istniejące kominy wentylacyjne częściowo rozebrać i podwyższyć o
wysokość min. 15 cm

6. Pomiędzy opaską betonową a ociepleniem wykonać uszczelnienie
przeciwwilgociowe z  wysokoelastycznej masy, np. Ceresit CP1.

7. Nowo projektowane kominy wentylacyjne należy oprzeć na stropie
istniejącm. Podczas wykonawania otworów, w płytach korytkowych
należy zwrócić uwagę na miejsce wykonywania otworu. W przypadku
przerwania ciągłości oparcia płyt korytkowych, lub kolizji z krawędzią
płyty oraz znaczącymi ubytkami w płytach, należy płyty te podeprzeć
pośrednimi ściankami z cegły kratówki opartymi na stropie. Podparcie
należy wykonać jako ściankę ażurową.
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