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RURA SPUSTOWA R4
@ 120 mm NOWO PROJEKTOWANA

RURA SPUSTOWA
DO DEMONTAZU

POKRYCIE DACHOWE,
2X PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- NOWO PROJEKTOWANE

RYNNA @ 140 mm

OBROBKA BLACHARSKA TYTANOWO-
CYNKOWEJ GR. 0,7 mm
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W przypadku niescistosci nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

2. Prace wykonywac zgodnie z rysunkami, opisem technicznym oraz
obowigzujgcymi przepisami technicznymi.

3. Sprawdzi¢ droznos¢ istniejacych, wykorzystywanych przewodow
kominowych. W przypadku stwierdzenia niedroznosci - udroznic.

4. Istniejgce kominy wentylacyjne czesciowo rozebra¢ i podwyzszy¢ o
wysokos¢ min. 15 cm

5. Pomiedzy opaskg betonowg a ociepleniem wykonaé uszczelnienie
przeciwwilgociowe z wysokoelastycznej masy, np. Ceresit CP1.

6. Nowo projektowane kominy wentylacyjne nalezy oprze¢ na stropie
istniejacm. Podczas wykonawania otworéw, w ptytach korytkowych nalezy
zwrdéci¢ uwage na miejsce wykonywania otworu. W przypadku przerwania
ciggtosci oparcia ptyt korytkowych, lub kolizji z krawedzig ptyty oraz
znaczacymi ubytkami w ptytach, nalezy ptyty te podeprze¢ posrednimi
Sciankami z cegty kratéwki opartymi na stropie. Podparcie nalezy wykonaé
jako $cianke azurowa.

| SCIANA ZEWNETRZNA
1 DZ_GIPSOWA proj. Tem
2 |TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT.4 proj. lem
3 MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ ist.  |ok. 42 cm
4 [STYROPIAN ELEWACYJINY proj. 15¢m
5 [TYNK MINERALNY proj. ok. 1em
SUMAl - 60 cm
MASA o
SYMBOL DLUGOSC o
Lp. JEDNOSTKOWA MASA [k
p NADPROZA PROFIL o] (o] ILOSC [szt] kgl
1 Npr. 2.1 3x HEB 100 20,40 90 2 110.16
3 Npr. 2.2 3x HEB 100 20,40 240 1 146.88
SUMA 257.04
13 POM. TECHNICZNE
8,42m’ -
LEGENDA:
H wysoko$¢ pomieszczenia
nowo projektowany pustak wentylacyjny LEIER
/| owo projektowane $ciany - cegta petna
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