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B ' , ; , Jednostka projektujaca: Inwestor: Data opracowania:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z @”“ ProBup Rejonowy Zarzad Infrastruktury
A PROJEKTANTEM g n: Tomasz Graf w Gdyni MAJ 2016
, FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA ul. Jana 2 Kolna 8b
] 2. PRACE  WYKONAC ZGODNIE Z  RYSUNKAMI, OPISEM  TECHNICZNYM,  PRZEPISAMI 71488 Sasz, . Sosnona 2 . (091) 4555707 51301 Gy
C TECHNICZNO-BUDOWLANYMI ORAZ Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT Nazwa inwestycji: - Zadanie 13537: "Dost ie budynkow k ych nr 3 i 4 oraz wykonanie przylaczy na terenie | Stadium: Branza:
bozowiska namiot terenie OSP MW w St " ARCHITEKTURA
BUDOWLANYCH. B , obozowiska namiotowego na terenie W otrzepezu PW ;
3, ISTNIEJE MOZLIWOSC ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNO-MATERIALOWYCH INNYCH OD PODANYCH W KONSTRUKCA
OPRACOWANIU O PARAMETRACH TAKICH SAMYCH LUB ZBLIZONYCH DO ZAPROPONOWANYCH. KAZDA Oblekt: Budynek nr 4 Skala NS
ZMIANE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. Tywtnysurk: | DETALE OBROBEK DACHU 1:10 A-10
L J 4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO TERMOMODERNIZACH NALEZY WYKONAC NIEZBEDNE OPIERZENIA ARCHTEKTURA | mr i arch Dariusz Zawadi 108/5209 potps:
BLACHARSKIE. . . é’;gwng;;wA mgr inz. arch Bogumit Zgorzelski 70/72/0p Podpis:
5. WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE W BUDYNKU WYKONAC Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ GR. 0,7MM ]
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora beda naruszeniem przepisow wynikajacych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich




