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"Wodociagi Kieleckie" Spotka z 0.0. uzgadnia dokumentacje techniczng przytgczy

wody i kanalizacji sanitamej dla projektowanego budynku lesnej bazy lotniczej (wymiana
starego budynku na nowy) na dziatce nr ewid. 1102/6 w obrebie 0007 w m. Mastéw
Pierwszy, gm. Mastdw, z nastepujgcymi uwagami:

1.

2.

Uprawniony wykonawca przed rozpoczeciem prac montazowych obowigzany jest ztozy¢
w "Wodociggach Kieleckich" "Zgtoszenie przystapienia do robét".

Wigczenie do wodociggu rozdzielczego PE 125 mm w wezle W1 wykonaé bez zeliwnych
kré¢cow dwukotnierzowych DN 125 mm, zasuwe DN 80 mm potaczy¢ z tréjnikiem DN
100/80 mm bez stosowania zeliwnego kré¢ca dwukotnierzowego DN 80 mm.

. Do budowy grawitacyjnych odcinkéw przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac

rury PVC o $ciance litej, zgodnie z PN-EN 1401-1:2019-07.

Przylacze kanalizacyjne utozy¢é na rzednych zapewniajgcych minimalne przykrycie 1,20 m
rur kanalizacyjnych na catej diugosci przytacza — Spotka dopuszcza przesuniecie studni
S2 w kierunku kanatu w celu zapewnienia minimalnego przykrycia.

. Eksploatacja lokalnej przepompowni Sciekow wraz z przewodem doprowadzajgcym $cieki

i rurociggiem tlocznym bedzie lezata w gestii wtasciciela obiektu - na wiascicielu obiektu
spoczywacé bedzie odpowiedzialno$¢ za utrzymanie, konserwacje i naprawy powyzszych
elementdw przytgcza kanalizacyjnego.

. Rozliczanie za doprowadzong wode i odprowadzone Scieki z budynku bedzie sie

odbywato na podstawie wskazan wodomierza gtéwnego sprzezonego DN 65/20 mm
przewidzianego do montazu w studni wodomierzowej.

.Zamontowany przed wodomierzem sprzezonym filtr podlega statej konserwacji

i czyszczeniu przez Inwestora w uzgodnieniu z przedstawicielami Wydziatu Kontroli
Podtaczen i Montazu Wodomierzy "Wodociggéw Kieleckich", tel. 36-53-145 lub 36-53-147.

. Wykonane przytgcza wod-kan przed zasypaniem wykopéw podiegajg przegladowi

technicznemu dokonywanemu przez stuzby "Wodociggéw Kieleckich".

. Po zakoniczeniu rob6t montazowych nalezy w Biurze Obstugi Klienta "Wodociggow

Kieleckich" spisac "Protokét" oraz Umowe o zaopatrzenie w wode i odbiér $ciekow.



Do "Protokétu" nalezy zatgczyé szkic i inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
zrealizowanych przylgczy wod-kan w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formacie
DXF.

Wcelu spisania Umowy nalezy zgtosi¢ si¢ do "Wodociagéw Kieleckich" z tytutem
prawnym do nieruchomosci.

.Z uwagi na lokalizacje przytlaczy wod-kan na dziatkach nr 1102/6, 874/9 i 881
niestanowigcych wiasnosci Inwestora oraz z uwagi na wigczenie przytagcza wody do
wodociggu PE 125 mm niestanowigcego wiasnosci "Wodociggéw Kieleckich", Spotka
"Wodociagi Kieleckie" zawrze Umowe o doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekow
z przedmiotowego budynku na warunkach niestandardowych, w ramach posiadanych
przez Ustugobiorce zgdd na korzystanie z wyzej wymienionych dziatek i wodociggu.

W przypadku utraty wyzej wymienionych zgéd bez wzgledu na przyczyny, "Wodociggi
Kieleckie" nie bedg mogty wykonywa¢ Umowy o doprowadzenie wody i odprowadzenie
Sciekow, a tym samym Umowa ulegnie rozwigzaniu.

-Niniejsze uzgodnienie jest aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu
infrastruktury istniejgcych w dacie wydania uzgodnienia, jednak nie dluzej niz 3 lata od
daty wydania.
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