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115/21 y / 1. SZEROKOSCI ZJAZDOW DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO BRAM | FURTEK. Inwestor:
115/10.1 A / 2. W PRZYPADKU ZLOKALIZOWANIA ISTNIEJACEJ STUDZIENKI NALEZY WYREGULOWAC JA DO |Starostwo Powiatowe w Zawierciu
m2 N 0% / RZEDNEJ PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI. 42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34
// 3. ROBOTY BUDOWALNE REALIZOWAC ZGODNIE Z DOKUMENTACJA STWIORB.
// 4. W PRZYPADKU NAPOTKANIA ISTNIEJACYCH SIECI, NIEZWLOCZNIE POINFORMOWAC O TYM FAKCIE [Nazwa inwestycji:
115/10 5 / INSPEKOTRA NADZORU. & 5
> / 5. W CIAGU UTWARDZONEGO POBOCZA ZLOKALIZOWANE SA ISTNIEJACE SIECI W ZWIAZKU Z TYm |PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1709 S UL. SKALNEJ W MIEJSCOWOSCI SKARZYCE
YAZp e ROBOTY W REJONIE ICH WYSTEPOWANIA NALEZY REALIZACOWAG RECZNIE. POLEGAJACA NA WYKONANIU UTWARDZONEGO POBOCZA
B é\maw / ! _ 6. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM WPUSTU JEZDNIOWEGO (Przsamiot opracowana —
Dowigzanie do istniejgce] ierzchni ; R, > l/‘ \\\\\ NALEZY WYKONAC POM'IAR W CELU OKRESLENIA NAJNIZSZEGO PUNKTU, A NASTEPNIE W TYM Dokumentacja do zgioszenia inz. Mieczys’raw Rachtan
1151181 /I O+ppgeko, ~~_ MIEJSCU ZLOKALIZOWAC PRZEDMIOTOWY WPUST.
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