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Dowiązanie do istniejącego obrzeża

Dowiązanie do istniejącego krawężnika
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Dowiązanie do istniejącej nawierzchni zjazdu

Dowiązanie do istniejącej nawierzchni zjazdu

wraz z częsciowym przebrukowaniem istniejącej nawierzchni
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Dowiązanie do istniejącej nawierzchni
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Cięcie nawierzchni na szczerokość 0,5 m
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Wylot rury Ø200 PVC do istniejącego rowu

odawdniającego ze spadkiem 2%.

Wylot kanału należy obrukować płytami ażurowymi.
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Szerokość 1,00 m na długości rowu odwadniającego.

Za rowem wykonać poszerzenie do 1,30 m
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Wpust jezdniowy klasy C400

Istniejąca sieć elektroenergetyczna nN wł. Tauron Dytrybucja S.A

Rura osłonowa dwudzielna A110 PS

dł. 2,3m

KOSTKA BETONOWA 6 CM SZARA TYP BEHATON

KOSTKA BETONOWA 8 CM CZERWONA TYP BEHATON

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30 MM

KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 MM

OBRZEŻE BETONOWE 8x30 MM

LEGENDA:

CIĘCIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI O SZEROKOŚCI 0,5 M

UMOCNIENIE WYLOTU KANALIZACJI DO ISTNIEJĄCEGO

ROWU PŁYTAMI AŻUROWYMI 40X60X10

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu

42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34

Nazwa inwestycji:

Przedmiot opracowania:

Dokumentacja do zgłoszenia

Opracował:

inż. Mieczysław Rachtan

Przedmiot rysunku:

Plan sytuacyjny

Branża:

Drogowa

Skala:

1:500

Data:

05.2021 r.

Nr rysunku:
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PRZEBUDOWA DROGI  POWIATOWEJ NR 1709 S UL. SKALNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKARŻYCE

POLEGAJĄCA NA WYKONANIU UTWARDZONEGO POBOCZA
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