ZARKEAD PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO
By ul. Poznanska 3, 62-035 Kérnik, tel. (61) 8 170 625
NIP 785-104-58-39

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: INSTALACYINA

TEMAT PROJEKT INSTALACII

OPRACOWANIA: CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INWESTOR: GMINA KORNIK

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY —
- kat. XIII

ADRES BUDOWY: BNIN, UL. RYNEK 7
DZ. NR EWID.: 168
OBREB: 0001 BNIN
JEDN. EWID.: 302109_4 MIASTO KORNIK

OPRACOWAL.: KINGA MAKALOWSKA

PROJEKTANT: MARIAN PIECZYNSKI upr. bud,/#r288; 834;9»1

. sibci gaz. e 385/89/Pw
lnud.n 4 0/89/Pw

OWY | ROBOT
BUDOWLANE
B81/87/PW, 562/87:PW, 323/PW/%4
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym potozonym w miejscowosci Bnin, ul. Rynek 7 (dz. nr geod. 168)

1/ Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora
- inwentaryzacja lokalu
- uzgodnienia z Inwestorem i miedzybranzowe

- obowigzujgce przepisy i normy.

2/ Zakres opracowania:

Niniejszy projekt obejmuje zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Zrodtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie kociot gazowy wodny

wiszacy z zamknietg komorg spalania.

3/ Instalacja centralnego ogrzewania.

Kociot gazowy wodny z zamknietg komora spalania jako urzgdzenie grzewcze dia
instalacji c.o. w wyposazeniu producenta posiada¢ bedzie wbudowany ukfad
z pompa obiegowg c.o., naczynie wyréwnawcze systemu zamknigtego oraz zawor
bezpieczenstwa, zabezpieczajgce kociot przed nadmiernym wzrostem objetosci
i ciSnienia.

Projektowana instalacja c.0. pracowaé bedzie na parametrach: 70/55 ° C w uktadzie
z pompg obiegowg zamontowang na przewodzie zasilajgcym wraz z elektroniczng
regulacjg predkosci obrotowej.

Przy kotle gazowym wodnym przewiduje sie armature odcinajacg oraz filtr siatkowy
na przewodzie powrotnym.

Ponadto przewiduje si¢ W wyposazeniu kotta panel sterujgcy z manometrem

i termometrem dla kontroli cisnienia i temperatury wody w instalacji c.o.
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Przewiduje sie wykona¢ instalacje c.o. w z przewodami zasilajgcymi i powrotnymi
utozonymi podposadzkowo.

Przewody zasilajgce i powrotne c.o. utozone pod posadzkg nalezy wykonac¢ z rur
stalowych.

Przy podtgczeniu instalacji c.0. do kotla gazowego przewiduje sie zamontowanie
zawordw odcinajgcych na zasileniu i powrocie oraz filtra siatkowego na przewodzie
powrotnym.

Podigczenie grzejnikéw blaszanych plytowych do przewoddw zasilajgcych

i powrotnych przewiduje sie wykona¢ przewodami zasilajacymi i powrotnymi wraz
z ksztattkami o potgczeniach na gwint.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3,0 promil.

Przy przejsciach przez $Sciany przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych,
wykonanych z odcinka rury stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.

Odpowietrzenie instalacji c.0. przewidziano za pomocg odpowietrznikéw
automatycznych, ktére nalezy zamontowac na pionach w najwyzszym wyznaczonym
miejscu.

Jako urzgdzenia grzejne zaprojektowano grzejniki blaszane plytowe o wysokosci
600 mm zamontowane na scianie pod oknami lub na $cianach gdzie nie ma okna.
Rodzaje grzejnikow:

e w pokojach oraz kuchni - dwuptytowe typ 22K o dlugosci 1000 mm przewiduje

sie zamontowac na wspornikach na $cianach;
e W tazience — grzejnik tazienkowy drabinkowy SAN 11.

Dla prowadzenia regulacji wydajnosci poszczegdinych grzejnikéw w kazdym
pomieszczeniu, przewidziano przy kazdym grzejniku zawdr grzejnikowy z glowicg
termostatyczng.

Po wykonaniu montazu przewodéw poziomych instalacji c.0. na $cianach oraz przed
zamurowaniem w bruzdach nalezy wykonaé probe szczelnosSci na ciSnienie
1,5 warto&ci cisnienia roboczego oraz dokonac trzykrotnego przeptukania instalacji.
Nastgpnie przewody zamocowac i wykona¢ izolacje termiczng otulinami izolacyjnymi

przed zabetonowaniem.
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'4;uwagi koricowe.

Zaréwno urzgdzenia jak rowniez wszystkie materialy, rury i armatura, muszg
posiadaé wymagane atesty, certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci.

W projekcie podane materiaty i urzgdzenia sg jako przyktadowe.
Jednoczesnie dopuszcza sig mozliwo$é zastosowania innych urzgdzen, materiatow,

oraz armatury o parametrach technicznych réwnowaznych.

Przy wykonywaniu wszystkich prac instalacyjnych nalezy przestrzegaé przepisow

BHP w budownictwie, oraz przepiséw p-poz.

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z  warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano- montazowych dla instalacji centralnego ogrzewania.

Opracowat:
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Koérnik, wrzesien 2019

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa Budowlanego” oswiadczam, ze powyzsza
dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajacej na budowie
instalacji centralnego ogrzewania do dz. nr ewid. 168,

w m. Bnin, gmina Kornik, zostata wykonana zgodnie

Z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(Dziennik Ustaw z 2017r poz. 1332 zgodnie z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane Dz. U. Nr 6 poz. 41/2004), obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami

i zostaje wydana w stanie kompletnym, w celu jakiemu ma stuzyc.

arian Pieczyrski
;’ fpr. instal, nr 239/87/Pw
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Informacja Bezpieczenistwo i Ochrona Zdrowia

1. Zakres prac:

P R

-wykonanie przeku¢ i przewiercenie otworéw w $cianach dla przeprowadzenia
przewodow instalaciji c.o. ‘

-wykonanie montazu przewoddw instalacji c.o. w systemie instalacyjnym
wykonanych z rur i ksztaitek miedzianych o potgczeniach lutowanych na Scianach.

-wykonanie montazu i podigczenie instalacji c.o. do kotla gazowego

- wykonanie montazu i podigczenie grzejnikow blaszanych ptytowych w
pomieszczeniach

2. Elementy zagrozenia:

- skrzyzowanie przewodow instalacji c.o. z innymi instalacjami gtéwnie z przewodami

instalacji elektrycznej.
- montaz kotlow gazowych wiszacych i podtgczenie do instalacji c.o.
- montaz przewodéw miedzianych na scianach

3. Spos6b prowadzenia instruktazu:

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na stanowisku pracy, na ktérym
pracownik ma wykonywaé prace z objeciem, procesu pracy i zagrozen wynikajgcych
z powierzonej pracownikowi pracy.

4. Srodki zaradcze:

- zastosowanie odziezy i sprzetu ochronnego

- oznakowanie miejsca wykonywanych robot

- wykonywanie zabezpieczenia zamontowanych przewoddw i urzgdzen grzejnych
- nadzér uprawnionego kierownika budowy
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7 IZAKAD PROJEKTOWANIA | NADZORU BUDOWLANEGO

 KORNIK UL. POZNANSKA 3
tel. 61 8 170 625

OBIEKT: NSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ADRES: BNIN, UL. RYNEK 7, DZ. NR 168

NWESTOR: GMINA KORNIK
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ZAKAD PROJEKTOWANIA | NADZORU BUDOWLANEGO
S KORNIK UL. POZNANSKA 3

tel. 618 170 625

“‘*\

OBIEKT: NSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ADRES: BNIN, UL. RYNEK 7, DZ. NR 168
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