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Kornik, wizesienn 2019

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa Budowlanego” o$wiadczam, ze powyzsza
dokumentacja projektowa dla inwestyciji polegajacej na budowie
instalacji wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej do dz. nr ewid. 168,
w m. Bnin, gmina Kornik, zostata wykonana zgodnie z wymaganiami
ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Dziennik Ustaw

z 2017r poz. 1332 zgodnie z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

Dz. U. Nr 6 poz. 41/2004), obowigzujacymi przepisami techniczno —
budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami | zostaje wydana

w stanie kompletnym, w celu jakiemu ma stuzy¢.

" ogélobud. ir 240/89/Pw
ul. Pozhanske 3, 82-036 Kérnlk

EWA LISIEWICZ
UPRAWNIONY PROJEKTANT

561/87/PW. 562 §7/PW. 323/PW/94
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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wewnetrznej wod. - kan., dla budynku mieszkalnego
w Bninie, dz. nr 168 gmina Kérnik.

Inwestor: Gmina Koérnik
1. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

~ - inwentaryzacja obiektu

- ustalenia z inwestorem
- wytyczne i normatywy projektowania

2. Zakres Opracowania |

Projekt niniejszy obejmuje instalacje wewnetrzne wody cieplej i zimnej w budynku
mieszkalnym, oraz instalacje kanalizacji sanitarnej.

Zrédtem zimnej wody bedzie przylacze wodociggowe, do istniejacej sieci
wodociggowej.

Zrédlem cieplej wody uzytkowej bedzie kociot gazowy.

Kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie $cieki socjalno — bytowe z lokalu do
studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w terenie ogrodu dziatki, dalej do sieci
kanalizacyjnej.

3. Opis instalacji wody zimnej i cieplej

| Instalacja obejmuje doprowadzenie medium do: 2 baterii zlewozmywakowej,

2 pralek, 2 baterii umywalkowych, 2 pluczek ustepowych, kotla gazowego oraz

2 prysznicow. Rozprowadzenie wody podposadzkowo rurami stalowymi o $rednicy
Dn 15mm, lub zamiennie miedzianymi wzglednie PPE.

Podejscia do przyboréw nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek oraz elastycznych
wezykow wraz z zaworkami odcinajacymi.

4. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacja obejmuje odprowadzenie Sciekéw socjalno — bytowych od nastepujacych
przyboréw: 2 baterii zlewozmywakowej, 2 pralek, 2 baterii umywalkowych,

2 ptuczek ustepowych oraz 2 prysznicéw. Instalacje projektuje sie z rur PVC g40
oraz PVC 100 kanalizacyjnych kielichowych faczonych na pierscieniowe uszczelki
gumowe, w czesci podpodlogowej z zgodnie z rysunkami. Z pionu kanalizacyjnego
wyprowadzono rure wywiewna ponad dach. Instalacja kanalizacji sanitarnej
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poprowadzona jest do studni kanalizacyjne]j zlokalizowanej w podwérzu, przykanalik
z rur PVC ¢160. Dalej zostanie wigczona do istniejacej sieci kanalizacyjnej za

| pomocq istniejgcego trojnika kanalizacji sanitarnej Dn 200 x 160. Podejscia do
| urzadzen nalezy montowa¢ w bruzdach $cian lub obudowaé plyta g-k. Poziome
| przewody uktadac ze spadkiem 1,5%. Pozostale szczegdly wg czesci rysunkowe;.

5. Ochrona srodowiska

Wptyw zainwestowania na Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
Przedmiotowa inwestycja nie naruszy interesu o0séb trzecich i tak:
nie pozbawi dostgpu do drogi publicznej
nie pozbawi mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
nie ograniczy dostepu Swiatla dziennego w budynkach na dziatkach sgsiednich
nie zakloci ciggu kominowego w sasiednich budynkach
nie spowoduje ucigzliwosci powodowanych emitowaniem hatasu, wibracji i
zakldcen elektrycznych
nie spowoduje zanieczyszczen powietrza, gleby i wody
przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminuja ujemny wplyw projektowanego obiektu na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane
odpady wytwarzane podczas uzytkowania ograniczaja sie do odpadéw
komunalnych w ilosciach typowych dla lokali mieszkalnych

6. Uwagi i zalecenia

Zgodnie z Ustawa ,,Prawo Zamowien Publicznych” - wykonawca ma prawo
zastosowac kazdy inny ,réwnowazny” wyréb. Wskazane w projekcie
materiaty budowlane okreslonych producentéw s3 wylacznie propozycja
projektanta i zamawiajgcego.

Wszystkie materialy i wyroby uzyte do robdt musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm i posiada¢ CERTYFIKATY i atesty producenta
Materiaty budowlane muszq spelnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wyroby, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy
stosowac zgodnie z Aprobata Techniczng producenta wyrobu (Dz. U z 1998 r
nr 107 poz. 697 z poZn. zmianami)

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych cz. I — Instalacje sanitarne i
przemystowe.




1. Informacja BIOZ
7.1. Zakres robét dla catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji
- 7.1.1. Zamierzenie budowlane przewiduje:
Roboty do wykonania wewnatrz budynku w zakresie budowy pomieszczen
mieszkalnych. '
Instalacje sanitarne (wod. - kan.) budowa instalacji wewnetrznych.
7.1.2.Kolejnos¢ wykonywanych robét
a) prace technologiczne i instalacyjne (wod. - kan. wentylacja)
b) prace wykoriczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne i malarskie, izolacje

termiczne itp.)
¢) prace odbiorowe

7.1.3. maszyny i urzadzenia techniczne

Tradycyjny sprzet i narzedzia: szlifierki reczne, pily reczne i elektryczne,
frezarki, wiertarki zwykle i udarowe, oraz kazdy inny sprzet niezbedny do
wykonywania robét objetych projektem.

7.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

W zagospodarowaniu dziatki nie wystepuja elementy ktére stwarzajq
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

7.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji zamierzenia budowlanego w zakresie objetym niniejszym
opracowaniem projektowym.

Mogq wystapic nastepujace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow
oraz uzytkownikow obiektu:

Najbardziej rozpowszechnionymi pracami z uzyciem elektronarzedzi sq:

- cigcie pilg mechaniczna (tarczowq lub laficuchowa)

- cigcie tarczq tnacq (metal, beton)

- wiercenie w betonie, stali i drewnie

- szlifowanie
- kucie za pomoca mtotow udarowych i wyburzeniowych
- wykonywanie bruzd pod przewody

- giecie mechaniczne
- struganie mechaniczne i frezowanie
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Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach elektronarzedziami:

- uszkodzenie wzroku na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza /
tarczy

_ uszkodzenie ciata na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza/ tarczy
- uszkodzenie ciata na skutek wciagniecia konczyny przez urzadzenie

- zagrozenie porazaniem pradem elektrycznym

- hatas

Czas wystepowania: okres trwania robét budowlano — instalacyjnych.
Skala zagrozenia: mate przy dobrej organizacji rob6t i przestrzeganiu
przepisow BHP.

Prace antykorozyjne i pokrycia malarskie:

Stosowanie farb podkladowych i nawierzchniowych oraz rozpuszczalnikow
zawierajacych zanieczyszczenia i produkty szkodliwe dla zdrowia.
NajczeSciej wystgpujace zagrozenia przy pracach antykorozyjnych i
malarskich:

_Uszkodzenia wzroku i skéry oraz drég oddechowych na skutek oddzialywania
oparéw rozpuszczalnikow

~zagrozenie pozarem lub wybuchem

Czas wystepowania:

prace wykonczeniowe, koricowy etap budowy

Skala zagrozenia: mate przy dobrej organizacji robét i przestrzeganiu
przepiséw BHP.

Podczas budowy nie beda wystepowaty roboty budowlane stwarzajace
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, okreélone w art. 2laust lai2 -
ustawy Prawo budowlane, a'w szczegblnosci:

zagrozenie przysypania ziemia, roboty szczeg6lnie niebezpieczne, roboty

budowlane w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie bedg wykonywane.

7 5 Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca prac ma obowiazek zapewnienia pracownikom niezbednego
sprzetu ochrony osobistej jak:

- rekawice ochronn€go

- okulary ochronne

- gogle lub przy}bice ochronne

-ochronniki shuchu

-odziez i obuwie robocze

Oznakowanie trent robot
Wyposazenie teren\lﬁ'bud‘)w}’ w sprzet niezbedny do gaszenia poZarow
Wiasciwa organizacja placu budowy
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Osoba kierujaca pracami jest obowigzana:

- organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisarmi i zasadami BHP

- dba¢ o sprawno$¢ srodkGw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi ze srodowiskiem pracy

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego a takze o sprawno$¢ érodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenia pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi ze Srodowiskiem pracy.

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

7ZALECENIA OGOLNE

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do
uzywanych érodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sklada¢ materialow, sprzetu lub innych
przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla woézkow i taczek oraz pochylnie, po
ktérych dokonuje sig recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢
spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢
oéwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone:

_ Skladowiska materialow, wyrob6w i urzadzen technicznych nalezy wykonac
w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Przy pracach wykonywanych na podestach, na wysoko$ci powyzej 2m od
otaczajacego poziomu podiogi nalezy w szczegolnosci:

- zapewnic bezpieczelistwo przy komunikacji pionowej i dojécia do stanowiska
pracy. - ‘

Przy pracach wykonywanych na podestach, na wysokosci powyzej 1m od
otaczajacego poziomu podlogi nalezy wykona¢ barierki zabezpieczajace, przed
rozpoczeciem prac sprawdzic stan techniczny konstrukcji lub urzadzenia
ktérych maja byéWY}?OI}YWaHe prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatos¢ na
przewidywane obclaZenlie oraz zabezpieczenia przed nieprzewidywang zmiang
potoZenia, a takze stan techniczny stalych elementéw konstrukeji lub urzadzen
majacych stuzy¢ do MOCOWania linek bezpieczeristwa.




Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi a ich polaczenie z tymi
urzadzeniami wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob
obstugujacych te urzadzania.

Dopuszcza sie wykonywanie prac przy uzyciu drabin rozsuwanych tylko do
wysokoéci 4,0 m. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem lub
rozsunieciem.

W celu unikniecia uszkodzenia instalacji oraz konstrukcji zbrojeniowej
budynku podczas wykonywania prac nalezy uzywac lokalizatorow.

Zachowa¢ szczeg6lna ostrozno$¢ podczas wykonywania bruzd w cienkich
$ciankach np. dzialowych.

Przy wykonywaniu prac materiatami lub metodami pracy powodujacymi
zagrozenie zdrowia lub bezpieczefistwa pozarowego nalezy $cile przestrzegac
przepiséw dotyczacych ochrony zdrowia i mienia.

Teren budowy winien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi o
wykonywanych pracach.

W miejscach sktadowania materiatow tatwopalnych ustawi¢ sprzet p. pozarowy
(skrzynie z piaskiem, gasnice, sprzet pOMOCNiczy)

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonyim na planie terenu budowy
(sporzadzonym przez kierownika budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adres i
numery telefonow:

-najblizszego punktu lekarskiego

-strazy pozarnej

-posterunku Policji

8. Uwagi koncowe

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i
urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na
podstawie dokumentacji technicznej.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, wiedza techniczng oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

9. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1974r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2006r. Nr
156 poz 1118 — pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2203r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 19971. w
sprawie ogolnych zasad przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U Nr 129,
poz. 844 z pozn. zmianami Dz.U. Nr 91, poz. 8112 2002r)
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pozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
pezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr

47, poz. 401)
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Wierzchnia : 0.0409 ha
Had wspStrzednych: 2000_18
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Nie ustalano stuzebnosci gruntowych s\ rakresie opracowania

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzea
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.

2584 GBI
\ : /%"fi\— 70.1
kG 1700-75/2013 , Biuro Uslug Gendezyjnych RN
Yewodztwo: wielkopolskie GEOSOL Grzegorz Preazyasti STAROSTA POZNANSKI

Powiatowy Ofrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

w Poznaniu
W obszarze oznaczonym linig - - - - - - - dokonano
aktualizacji tre$ci mapy zasadniczej.
Dokumenty z pomiaru uzupelniajacego przyjeto
do zasobu powiatowego w dniu 10.08.2013
i zaewidencjonowano pod nr 1700-75/2013
Niniejsza mapa moze sluzy¢ do celéw projektowych.
Projektowane obiekty budowline wympgajate pozwole-
nia na budowg podlegaja wytyezeitiu 1 inwfiaryiacyi
powykonawczej przez jednostki uprawniofic do wyko-
nywania prac geodezyjnych, I
Poznafi, dnia 17.05.2013 ... O e

(imig i nazwisko, podpl, stanawrska:

stuzbowe wsoby upowaznionej)




