OPIS TECHNICZNY

Lokalizacja :

Realizowana inwestycja dotyczy¢ bedzie zadania pn.: ,Przebudowa drég powiatowych nr 1767S i 1776S
w miejscowosciach Wélka Otudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Zarnowiec”. Odcinki drég
powiatowych o nr 1767S i 1776S przebiegajg od pdtnocy w miejscowosci: Wdlka Otudzka, Jeziorowice, Otola,
Wola Libetowska i Zarnowiec zlokalizowanych w wojewédztwie Slaskim powiecie Zawierciariskim na terenie
gmin Szczekociny i Zarnowiec.

Stan istniejacy:

Na wszystkich odcinkach objetych przebudowa - drogi posiadajg nawierzchnie bitumiczng oraz pobocza,
ktorych stan techniczny jest zty. Na powierzchni nawierzchni bitumicznej wystepuja liczne wyboje, zanizenia i
nierownosci. Uszkodzenia warstwy bitumicznej spowodowane sg oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych
oraz ruchem pojazdow. Istniejgce pobocza nie sg nalezycie utwardzone przez co s3 one rozmywane przez
opady atmosferyczne, ktére powodujg naptyw humusu na krawedzie jezdni. Odcinki drég powiatowych nr
1767S i 1776S przebiegajg w terenie zabudowanym i niezabudowanym. Na catym odcinku droga posiada
nawierzchnie z betonu asfaltowego. Szerokos¢ istniejacej drogi w zaleznosci od jej przebiegu wynosi od 5,30 do
6,0m.W istniejagcym przebiegu drég powiatowych nr 1767S i 1776S wystepuje rowniez nawierzchnia w dobrym
stanie technicznym, ktdra nie zostata objeta remontem.

Zakres wykonywanych robét budowlanych:

1.Wyfrezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltobetonowej o sredniej grubosci 7cm.
2.Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej jako warstwy wigzgcej AC 16W o grubosci 5cm po zageszczeniu.
3. Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej jako warstwy Scieralnej AC 11S o grubosci 4cm po zageszczeniu.

4.Wykonanie utwardzonego pobocza z pozyskanego destruktu asfaltowego o grubosci 30cm i szerokosci
0,75m na dtugosci ok. 20502,00mb.

5.Wykonanie utwardzonego pobocza z kostki betonowej o gr.8cm na podbudowie ttuczniowej o grubosci 18cm
i dtugosci 0k.1500,00mb.

Wymiane nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z istniejgcym przebiegiem bez zmiany geometrii i szerokosci
drog powiatowych nr 1767S i 1776S. Dtugos¢ odcinka drogi powiatowej nr 1776S od skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 1777S do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1767S o dfugosci 0k.9827,0m.

Dtugos¢ odcinka drogi powiatowej nr 1767S: od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1776S do ronda
w miejscowosci Zarnowiec o dtugoéci ok.4002,0m.tgczna dtugosé remontowanych drég wynosi ok. 13829,00m.
Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych opracuje i zatwierdzi projekt czasowej organizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt w taki sposdb aby umozliwié¢ zachowanie nieprzerwanego
ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terendéw przylegtych a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej
z przebudowywang nawierzchnia.



