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Pobocze z destrukiu

PRZEKROJ TYPOWY
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Pobocze - gr. 30 cm
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| @ Konstrukcja nawierzchni drogowej

4 cm - warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S
5 cm - warstwa wigzaca - beton asfatlowy AC 16\

9cm -

istniejgca podbudowa
RAZEM

Przedmiol rysunku:

Przekroje typowe

Branga

Drogowa

Skala:

1:25

Data;

11.2023 r.

Nr rysunku:
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Pobocze - gr. 30 cm

PRZEKROJ TYPOWY W REJONIE UTWARDZONEGO POBOCZA

ao,nv.

Pobocze z destruktu .mmNn_:_m - szerokos¢ zmienna Utwardzone pobocze
0.75m m,woum_oog 1,35m
|
8 00% _200% 200%_ \ 300-4.00%
= _ e |
A [

kraweznik betonowy 15x22x100 cm

@ tawa z betonu C12/15
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@ Konstrukcja nawierzchni drogowej

4 cm - warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S
5 cm - warstwa wigzgca - beton asfatiowy AC 16\a/
Istniejgca podbudowa

9 cm - RAZEM 30 cm - RAZEM

obrzeze betonowe 8x30x100 ¢cm

tawa z betonu klasy C12/15

8 cm - warstwa Scieralna - kostka betonowa

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
18 cm - podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm

@ Konstrukcja utwardzonego pobocza

Przedmiot rysunku:

Przekroje typowe

Branza

Drogowa

Skala

1:25

Data

11.2023 .

Nr rysunku




