ZAKRES DOSTAWY
	Typ regału
	Rodzaj
	Wymiary  zewnętrzne                   
	Ilość półek
	Nośność półki minimum
	Ilość

	Regały archiwalne, klipowe, ocynkowane

	regał  podstawowy
	obustronny
	2000 x 1060 x 635
	6 półek użytkowych 
	90 kg
	3

	regał  dostawiany
	obustronny
	2000 x 1010 x 635
	6 półek użytkowych 
	90 kg
	12

	regał  podstawowy
	jednostronny
	2000 x 1060 x 335
	6 półek użytkowych 
	60 kg
	1

	regał  dostawiany
	jednostronny
	2000 x 1010 x 335
	6 półek użytkowych 
	60 kg
	1

	regał podstawowy


	jednostronny
	2000 x 810 x 335
	6 półek użytkowych
	60 kg
	1

	

	regał  podstawowy
	obustronny
	2350 x 1060 x 635
	7 półek użytkowych 
	90 kg
	6

	regał  dostawiany
	obustronny
	2350 x 1010 x 635
	7 półek użytkowych 
	90 kg
	18

	regał  podstawowy
	jednostronny
	2350 x 1060 x 335
	7 półek użytkowych 
	60 kg
	2

	regał  dostawiany
	jednostronny
	2350 x 1010 x 335
	7 półek użytkowych 
	60 kg
	5

	regał podstawowy


	jednostronny
	2350 x 810 x 335
	7 półek użytkowych
	60 kg
	3


WARUNKI TECHNICZNO-FORMALNE

1. Rozładunek i montaż po stronie Wykonawcy 
2. Wszystkie elementy wykonane są z wysokogatunkowej stali ocynkowanej

3. etykiety obciążeniowe, certyfikaty wymagane prawem, Dokumentację Techniczno-Ruchową
4. Termin realizacji do końca czerwca b.r.
5. Okres gwarancji: 24 miesiące
6. Płatność nie krócej niż 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru
Zabudowa jednostronna

· Min. 60 kg nośność półki przy równomiernie rozłożonej masie 

· Nośność regału nie mniejsza niż 700 kg 

· Wysokości regału: 1750, 2000, 2350 i 2700 [mm] 

· Szerokości półek: 750 i 1000 [mm] 

· Głębokości półek: 300 [mm] 

· Półki z trzykrotnym profilowaniem i ogranicznikiem 

· Wysokość krawędzi półki: 25 [mm] 

· Możliwość zmiany wysokości półki co 25 [mm] 

· Stabilność regału 
· Wymiary zewnętrzne regału: Szerokość: Regał podstawowy 810 i 1060[mm]; Regał dostawiany 760 i 1010 [mm]; Głębokości: Głębokość półki +35 [mm] .

Zabudowa obustronna
· Min. 90 kg nośność półki przy równomiernie rozłożonej masie 

· Nośność regału nie mniejsza niż do 850 kg 

· Wysokość regału: 1750, 2000, 2350 i 2700 [mm] 

· Szerokości półek: 750 i 1000 [mm] 

· Głębokości półek: 600 [mm] 

· Półki z trzykrotnym profilowaniem i ogranicznikiem wtykowym na środku półki 

· Wysokość krawędzi półki: 25 [mm] 

· Możliwość zmiany wysokości półki co 25 [mm] 

· Stabilność regału 
· Wymiary zewnętrzne regału: Szerokość: Regał podstawowy 810 i 1060 [mm]; Regał dostawiany 760 i 1010 [mm]; Głębokości: Głębokość półki + 35 [mm]. 







