UUWIGLZAI IV UV ST U 19U Hujguuyy

Przekrdj normalny
zatoki autobusowej

Droga wojewodzka nr 240
w km 56+838 + 58+787

Skala 1:50

Zmienna szerokos¢ jezdni

Pobocze
075 m

Obrzeze 8x30 Kraweznik 15x30
Azyl dla pieszych Zatoka autobusowa I—Opomik 20x30
2,00 m zmienna szeroko$¢
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Kostka betonowa o grubosci 6,00 cm

Kostka betonowa o grubosci 8,00 cm

Warstwa $cieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55, gr. 4,00 cm

Podsypka piask.-cem. 1:4 o gr. 3,00 cm

Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 o gr. 3,00 cm

Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W o gr. 4,00 cm

Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa o gr. 12 cm

Podbudowa z betonu C16 720 (B20) o gr. 20 cm

Siatka wzmacniajgca do nawierzchni drég - szklano-weglowa

Warstwy istniejgcej podbudowy

Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa o gr. 72 cm

Warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W o gr. 4,00 cm

Warstwy istniejgcej nawierzchni
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Warstwa z ttucznia kanm
0/31.5 o grubosci 20 cn



