eLeﬁ?rls

PIOTR BARTOSZ2ZeWJICZ2

ul. Serwisowa 19, 15-621 Biatystok
tel. kom. 666 328 625, E-mail: biuro@elektris.cu
NIP: 542-298-63-F¥4 REGON: 36095569%
WWW.ELEKTRIS.EU

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

NAZWA
INWESTYCII: Fontanna na Placu Solidarnosci
LOKALIZACJA . -
INWESTYCII: 18-100 Lapy, Plac Solidarnosci
NR. EWID. GRUNTU 1266/9, m. Lapy, gm. Lapy
Gmina Lapy
INWESTOR: ul. Gen. Wt. Sikorskiego 24
18-100 Lapy
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz.

Piotr Bartoszewicz
upr. proj. PDL/0129/POOE/14

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz.
Pawel Golinski
upr. proj. PDL/0073/PWBE/17

BIALYSTOK
30 KWIECIEN 2020 r.




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

I OPIS TECHNICZNY ..cuuiiiiireisensnncsansnsssnssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 2
1. Parametry teChNICZNE ..........coiiiiiiiiiiiii e 2
2. ZAKTES OPTACOWANIA ....vvveeenereeeireeaiteenireeateeesseeessseeessseeessseesssseesssseesssseesssseessseesssseennns 2
3. Zasilanie fontanny na Placu SOlidarnoSCi .......c.ueeviieeiiieiiiiieiniieeiicececeeeeeeee e 2
4. Uktadanie kabla zasilajgCego ......ccouieriiieriiiieiiieeeiie ettt eee e e eaee e 2
5. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych fontanny .............ccooeceiviiiiniiinnnnn. 3
6. Instalacja o$wietlenia pomieszczenia teChNiCZNEZO ......eeovveeereveeeriiieeiieeeieeeieeeeieeens 3
7. Instalacja PrzeCiwpOraZENIOWa ........cceueeeriiieriieenieeeiteeeriteeeitee st esieeesbeeesbeeesaaeeeas 3
8. Ochrona przeCiwprZEPICCIOWaA . ....ueeerureeeiereeeiieeeiteeeeitreesteeesreeesreeessreeessreessseeessseessnnes 4
0. InsStalacja UZICMIAJCA ....eevuviieiiiieiiieeeit ettt et sabee e 4
10, UWAZL KONCOWE ..eeevvviieiiiieeiieeeieeeeieeeetee et e et e e teeestaeesteeesnseeesssaeennseeensaeesnsaeessseeenns 5
II SPECYFIKACJA OPRAW OSWIETLENIOWY CH.......coovcevueruesreereaseasessesssssssessessssenss 6
III ZESTAWIENIE PODSTAWOWY CH MATERIALOW.......courrrrreerrenessssessenssessssssens 7
IV INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA OCHRONY ZDROWIA ....... 8
V SPIS RYSUNKOW .ccurrumnneermsneermssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssses 10

VI OBLICZENIA TECHNICZNE



I OPIS TECHNICZNY

1. Parametry techniczne

Napiecie zasilania -U =400/230 V
Moc zainstalowana fontanny -P; =25,0kW
Moc szczytowa fontanny -Ps =20,0 kW
Prad obliczeniowy szczytowy -In =31,0A
Ochrona przeciwporazeniowa - samoczynne wiaczenie zasilania;
- uktad sieci TN-S
Ochrona przeciwprzepigciowa - ogranicznik przepiec typ 142
w tablicy TSP

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlany - wykonawczy instalacji elektrycznych fontanny

na Placu Solidarnosci, gmina Lapy, dz. nr geod. 1266/9.
Dokumentacja obejmuje nastepujace elementy instalacji elektrycznych:

— linig zasilajacg projektowana,

— instalacje o$wietlenia podstawowego pom. technicznego,

— polaczenia wyrébwnawcze,

— instalacj¢ uziemienia,

— ochrong¢ przeciwporazeniow,

— ochrong przeciwprzepigciowa.

3. Zasilanie fontanny na Placu Solidarnosci

Zasilanie fontanny na Placu Solidarnosci odbywaé si¢ bedzie z projektowanego wg
odrgbnego opracowania ztagcza kablowo-pomiarowego nN. Szczegdty okresli Zaktad Energetyczny
w warunkach przyltaczenia.

Z nowego zlacza kablowo-pomiarowego nN (ZK+TL) zostanie doprowadzony
projektowany wg odrgbnego opracowania kabel zasilajacy typu YKYzZo 4x50 mm?2 0,6/1kV do
tablicy sterowania placem TSP. Z proj. wg odrgbnego opracowania tablicy sterowania placem TSP,
nalezy utozy¢ kabel typu YKYZo 5x16 mm2 0,6/1 kV wraz z bednarkg FeZn 4x25.

Kabel wraz z bednarkg bedzie prowadzony w ziemi.

Zgodnie z wytycznymi branzy technologicznej, moc zapotrzebowania na fontanng wynosi
20kW. Dobrane zabezpieczenie na proj. kabel zasilajacy fontanne to D02 gG 40A.

4. Ukladanie kabla zasilajacego

Kabel w ziemi uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m i na 10 cm warstwie piasku
(réw gtebokosci 0,8 m +10 cm podsypki). Kabel uktadac linig falistg na dnie oczyszczonego rowu
kablowego 1 wyr6wnanego 10 cm warstwg piasku. Po utozeniu kabel zasypac 10 - 15 cm warstwa
piasku a nastgpnie 15 cm warstwg gruntu rodzimego. W dalszej kolejnosci kabel przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢ kabla od folii powinna wynosi¢ 25 - 35 cm.



Projektowany kabel w miejscach skrzyzowania z innymi urzagdzeniami gospodarki podziemnej oraz
pod drogami zabezpieczy¢ przepustami kablowymi DVK110.

W przypadku skrzyzowan oznaczenia linii krzyzujacych si¢ powinny znajdowac si¢ na tej
samej wysokosci.

W przypadku skrzyzowan kabla nN z instalacjg wodociggowa, sanitarng lub teletechniczna,
odlegtos$¢ pomigdzy krawedziami rury ochraniajgcej kabel, a ew. infrastrukturg podziemng powinna
wynosi¢ 50 cm.

S. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych fontanny

Na Placu Solidarno$ci w podziemnym pomieszczeniu technicznym, zostang zainstalowane
urzadzenia technologiczne fontanny. Zasilanie urzadzen zostanie wykonane z szafy zasilajgco-
sterowniczej SSF. Dodatkowo z szafy SSF nalezy zasili¢ o§wietlenie pomieszczenia technicznego
fontanny. Szafa SSF nie jest przedmiotem niniejszego opracowania i zostanie dostarczona razem z
technologia fontanny.

Zasilanie urzadzen technologicznych doprowadzi¢ do miejsc wskazanych w opracowaniu
branzy technologicznej lub do szaf zasilajaco—sterujacych dostarczanych wraz z urzadzeniem.
Podtaczenie pomp, elektrozawordéw, czujnikow, oswietlenia LED fontanny, wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzenia. Ostateczng lokalizacje przylaczy uzgodni¢ i
skoordynowac z dostawca wyposazenia technologicznego.

Dobory zabezpieczenia i linii zasilajacej kablowej pokazane na schemacie tablicy
sterowania placem TSP nalezy zweryfikowac¢ na etapie wykonawstwa.

Przewody i kable do urzadzen technologii wezta uktada¢ w rurach elektroinstalacyjnych
typu RB16 mocowanych natynkowo, w zamykanych uchwytach. Zachowa¢ odstep min. 10cm
pomiedzy przewodami 1 kablami sterowniczymi a zasilajgcymi.

6. Instalacja oSwietlenia pomieszczenia technicznego

Instalacje  o$wietleniowg  wykona¢  przewodami  YDY3xI1,5mm2  450/750V
uktadanymi w rurach elektroinstalacyjnych typu RB16 mocowanych natynkowo, w zamykanych
uchwytach.

Pomieszczenie techniczne nalezy wyposazy¢ w oprawy oswietlenia podstawowego zgodnie
zrys. E-02.

Wszystkie oprawy powinny mie¢ stopien ochrony IP65. Wiaczniki montowac¢ na wysokos$ci
1,4m od posadzki.

Wszystkie wiagczniki powinny mie¢ stopien ochrony IP44.

7. Instalacja przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa, przed dotykiem bezposrednim spetniona bedzie
przez izolowanie czeg$ci czynnych (obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych oraz izolacje
przewodow).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa przed dotykiem posrednim w projektowanej
instalacji spetniona zostanie poprzez potaczenie czesci przewodzacych z przewodem ochronnym
oraz zastosowanie samoczynnego wylaczania za pomocg wytacznikow nadmiarowopradowych i
réznicowopradowych, ktére beda zainstalowane w rozdzielnicach.



W projektowane;j instalacji zastosowany bedzie uktad sieciowy TN-S, w ktérym przewody
neutralne N i przewody ochronne PE sg oddzielne. Po rozdzieleniu potencjaléw nie nalezy ich
ponownie taczy¢. Potencjatu zyly ochronnej nie przerywac na calej jej ciagtosci.

Przewody neutralne powinny by¢ koloru niebieskiego, a ochronne z6tto-zielonego.

W pomieszczeniu technicznym nalezy zainstalowa¢ magistrale wyrdwnawcza wykonang
bednarkg FeZn 25x4mm ukltadang na uchwytach $ciennych. Magistrale potaczy¢ z uziomem
gléwnym tablicy sterowania placem TSP - bednarkg FeZn 25x4mm.

Potaczenie wyréwnawcze wykona¢ przewodem LgYzo 6mm?2.

Do magistrali wyréwnawczej nalezy przytaczyc:

— metalowg rur¢ doprowadzajgcg wode,

— metalowe elementy konstrukcyjne,

— metalowe instalacje sanitarne,

— metalowe obudowy rozdzielnic,

— metalowe obudowy urzadzen technologicznych,
— koryta kablowe.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa

Podstawowym $rodkiem ograniczania szybkiego wzrostu napigcia w instalacjach zasilania
elektroenergetycznego sg urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej. Ich brak moze prowadzi¢ do
przenikania niebezpiecznych dla urzadzen i instalacji pozioméw przepiec.

W przypadku rozpatrywanego obiektu przepiecia moga przenikng¢ do uktadu zasilania
poprzez kable zasilajace od strony zasilania zewngtrznego.

Zagrozenie najwigkszymi przepigciami istnieje gtdwnie od strony:

— Dbezposrednich i posrednich wytadowan atmosferycznych,
— mozliwych przeskokéw iskrowych do uktadu zasilania,

— przelaczen zasilania w sieci elektroenergetycznej,

— indukowania si¢ przepie¢ w petlach pradowych.

Projektuje si¢ ochrong¢ przepigciowa dwustopniowg. W projektowanej wg. oddzielnego
opracowania tablicy sterowania placem TSP zostang zabudowane ograniczniki przepiec typ 1+2.

9. Instalacja uziemiajaca

Wewnatrz pomieszczenia technicznego wykonac szyng wyrownawcza
z bednarki FeZn 25x4. Szyne¢ zamontowac na $cianie na uchwytach. Do szyny wyréwnawczej za
pomoca metalowych obejm i przewodu LgYzo 6mm? podiaczyé metalowe elementy pozostatych
instalacji (metalowe rury, metalowe elementy konstrukcji budynku itp.). Gléwna szyne
wyréwnawczg pomieszczenia technicznego potaczy¢ poprzez zlacze kontrolne i przewdd
uziemiajacy z uziomem tablicy TSP.

Instalacje wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne
niskiego napigcia -- Czeg$¢ 5-54: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace
1 przewody ochronne.



10. Uwagi koncowe

10.

11.

12.

13.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym wykonawczym,
Warunkami Technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
przywotanymi w tych Warunkach polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy
techniczne;.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych stosowa¢ materialty 1 urzadzenia
posiadajace aktualne atesty 1 certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

Instalacje fontanny na Placu Solidarnosci wykona¢ w koordynacji z Inwestorem.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary i
préby zgodnie z PN-HD 60364-6. Jedynie poprawny wynik pomiaréw i badan
upowaznia wykonawce do przekazania instalacji elektrycznej w uzytkowanie.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

Szczegétowe lokalizacje urzadzen technologicznych fontanny nalezy ustala¢ z
projektem instalacji technologicznych.

Podtaczenie urzadzen nalezy dokonywac zgodnie z dokumentacjg urzadzen dostarczong
przez producenta.

Do budowy przystapi¢ po wytyczeniu trasy kabla nN 0,4kV przez uprawnionego
geodete.

Przed zasypaniem wykopdéw, trase kabla nN 0,4kV nalezy zinwentaryzowac przez
uprawnionego geodetg.

W projektowanej tablicy sterowania placem TSP, nalezy umie$ci¢ schemat i tabliczki z
opisami na kablach nN 0,4kV oraz umiesci¢ tabliczki fazowe na zytach kabli nN 0,4kV,
odpowiednio: L1- czarna, L2-bragzowa, L3-szara.

Wykonawca przed realizacja inwestycji ma obowiazek sprawdzi¢ czy nie zostaty
wykonane sieci uzbrojenia terenu, ktére w projekcie sg oznaczone jako projektowane.
Opis stanowi integralng czegs$¢ projektu, a projekt nalezy rozpatrywacé catosciowo.
Wszelkie elementy ujete w opisie technicznym, zestawieniu materiatow itd. a nie ujete
na rysunkach i odwrotnie, powinny by¢ traktowane jako ujete w kazdej z czesci
dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznos$ci, nalezy problem
zglosi¢ projektantowi, ktéry niezwtocznie zobowiazuje si¢ do jego rozstrzygni¢cia.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci 1 precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora
definiujagcych ustuge do realizacji, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
poprawnego rezultatu koncowego w pelni akceptowanego przez Zleceniodawceg. W
przypadku zauwazenia bledow, omytek lub wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci i
watpliwosci interpretacyjnych w projekcie, Wykonawca przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem lub projektantem. W pdzniejszym
terminie wszelkie niewyjasnione kwestie sporne bedg rozstrzygane na korzys¢
Inwestora.



I1 SPECYFIKACJA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

WYTYCZNE DLA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Wskazanie opraw oswietleniowych nalezy rozumieé jako okreslenie minimalnych wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakoSciowych materiatéw
stosowanych do realizacji przedmiotu zaméwienia, a Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatéw réwnowaznych, tzn. spetniajgcych minimum te parametry techniczne
i jakosciowe. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania r6wnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze

oferowanv przez niego zakres przedmiotu zaméwienia soetnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego
. Sposéb Wymagane p.»arametry Wymagane parametry
Lp. Rodzaj oprawy . mechaniczne, Przyktadowa oprawa
montazu podstawowe
elektryczne, optyczne
- max moc oprawy 31W
- obudowa z tworzywa sztucznego - min. strumieri oprawy 4700Im
- kolor oprawy jasnoszary - skutecznos¢ $wietlna min. 152
Hermetyczna oprawa na - klosz opalowy Im/W
#rédta swiatta LED, bezpoérednio na |” efektywnosé zasilacza min. 90% T:“s‘;’ barwowa 4000K +/-5%
strugoodporna, suficie, przy 3 pzréyiaczze elektryczne - przewdd max K08 P 0\
1 |przeznaczona do montazu pomocy E ’ m,m . P . - Ra min. 80 / ‘
A < 4 - bezposredni sposdb swiecenia - catkowita dtugos¢ oprawy max 125 7 o
wewnatrz obiektéw uchwytéw lub | dookdlny rozsyt $wiatta cm »
przemystowych i zwieszany - zakres temperatury pracy 0d -25°Cdo | _ may wysokoé€ oprawy 9 cm . e
architektonicznych +35°C - max szerokos¢ oprawy 10 cm
- min. zywotnos¢ (L80B10) - 100 000 h - max waga 2 kg
- 1 klasa ochronnosci
- Certyfikat ENEC




III ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Wyszczegolnienie jm. | llos¢
I. Instalacja zasilania technologii fontanny
1. |YKYzo 5x16mm2 0,6/1kV m 87
2. |Palczatka termokurczliwa szt. 2
3. |Folia kablowa niebieska m 73
4. |Oznaczniki kablowe, opaski szt. 10
5. |Rura DVK110 m 67
6. |Dtawnica kablowa / Wktad uszczelniajgcy do rur @110 szt. 12
7. |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 87
8. |Uchwyt srubowo-krzyzowy szt. 2
9. |Pretuziomu 5/8" pomiedziowany z gwintem (L=1,5m —szt.) szt. 4
10. |Ztaczka mosiezna 5/8" z gwintem szt. 3
11. |Gtowica 5/8" szt. 1
12. |Grot 5/8" szt. 1
13. |Materiaty pomocnicze kpl. 1
Il. Instalacje w pomieszczeniu technicznym fontanny

14. |YDYzo 3x1,5mm2 450/750V m 25
15. |[LgYzo 6 mm2 450/750V m 5
16. |Oprawa 1: (zgodnie z specyfikacjg opraw) szt. 4
17. |kacznik jednobiegunowy n/t, IP44, 10A/250V z puszka instalacyjng szt. 1
18. |Rura elektroinstalacyjna czarna RB16 m 25
19. |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 (potgczenia wyréwnawcze) m 30
20. |Uchwyt Srubowo-krzyzowy (potaczenia wyréwnawcze) szt. 1
21. [Uchwyt $cienny do bednarki (potgczenia wyrownawcze) szt. 30
22. |Ztacze kontrolne (potgczenia wyréwnawcze) szt. 1
23. |Materiaty pomocnicze kpl. 1

| POZOSTALE MATERIALY WYKONAWCA DOSTARCZA BEZPOSREDNIO NA PLAC BUDOWY




IV INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robot:

1.1. Linia zasilajaca projektowana,
1.2. Instalacja o$§wietlenia pomieszczenia technicznego fontanny,
1.3. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych fontanny,

2. Istniejace obiekty budowlane:

2.1. Budynek biblioteki

2.2. Sieci wodociggowe

2.3. Sieci kanalizacji sanitarne]

2.4. Sieci kanalizacji deszczowej

2.5. Sieci kablowe elektroenergetyczne nN

2.6. Sieci telekomunikacyjne

2.7. Ulice, na ktorej odbywa si¢ ruch kotowy i pieszy.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

3.1. Czynne sieci kablowe elektroenergetyczne nN
3.2. Ulice, na ktérych odbywa si¢ ruch kotowy 1 pieszy

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1. Ryzyko upadku z wysokosci (powyzej 4 m)

4.2. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym przy podigczaniu do czynnych urzadzen
elektrycznych

4.3. Prace w wykopie,

4.4. Praca sprz¢tu zmechanizowanego 1 transportowego,

4.5. Prace wytadunkowe materiatu i sprzgtu,

4.6. Prace w sgsiedztwie drogi, na ktérej odbywa si¢ ruch pieszy i kotowy.

5. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot kierujacy zespotem, lub kierownik robot winien
udzieli¢ instruktazu dla pracownikéw. Instruktaz powinien sktadac si¢ z:

* wymienienia rodzaju wykonywanych rob6t z doktadnym okresleniem ich kolejnosci,

* omowienia rodzaju zagrozen dla zdrowia i zycia wystepujacych przy wykonaniu
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tych robét,
* omowienia $rodkéw ochrony osobistej i sprzetu bhp jakiego nalezy uzy¢ przy
wykonywaniu zaplanowanych robét.

Prace nai w poblizu czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych, nieodtgczonych na state
od sieci, nalezy wykonywac na polecenia (pisemne) wystawione przez uprawnionego pracownika
wilasciciela sieci. Roboty mozna rozpocza¢ po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do
pracy. W takich przypadkach, przed rozpoczgciem robot, kierujacy zespotem, na ktérego zostato
wystawione polecenie, winien doktadnie okresli¢ miejsce pracy i sposéb przygotowania miejsca
pracy, jakie przejat od dopuszczajacego (miejsca odtgczenia urzadzen i zalozenia uziemien).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

Wszyscy pracownicy winni posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla 0s6b uprawnionych do
budowy i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

Osoby dozoru technicznego winny posiada¢ Swiadectwo kwalifikacyjne dla os6b
sprawujacych dozér na eksploatacja 1 budowg urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w
odpowiednim zakresie.

Pracownicy pracujacy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny zgodnie z ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,, spetniajacy wymogi
normy PN-90 Z-08057 ,,Sprzet ochronny chronigcy przed upadkiem z wysokos$ci”.

Prace przy urzadzeniach dzwigowych i innych urzadzeniach budowlanych wykona¢ zgodnie
z ,,Rozporzadzenie Ministrow: Pracy, Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi” i ,,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych”

Prace w rejonie istniejacej sieci elektroenergetycznych nN wykonywaé po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznione osoby.

Podczas postoju sprzetu w pasie drogowym nalezy zastosowac si¢ do przepiséw Kodeksu
drogowego.



V SPIS RYSUNKOW

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA FONTANNY NA PLACU SOLIDARNOSCI -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE rys. E-O1

2. RZUT POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO TECHNOLOGII FONTANNY rys. E-02

3. SCHEMAT TABLICY STEROWANIA PLACEM TSP rys. E-03
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