Formularz oferty

Lp Kod Opis Jm Ilo$¢ robot Cena jedn. Wartos¢
roboty
1 2 3 4 5 6 7
1120 Roboty przygotowawcze i ziemne
1.1 [KNR 2-01 0121-02 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach | ha 0,050
ANALOGIA ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
postojowych. UWAGA: Obstuga geodezyjna
1.2 [KNR 2-01 0126-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 480,000
grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
1.3 [KNR 2-01 0126-02 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 480,000
pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci
2175 Boisko
2.1 [KNR 2-01 0205-0400| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 50,400
podsiebiernymi 0,25 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km.
Grunt kategorii Ill (B.l.nr 8/96). UWAGA: Roboty pod
warstwy konstrukcyjne boiska
2.2 [KNR 2-02 0607-01 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2 420,000
polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
UWAGA: Ulozenie geomembrany
2.3 [KNR 2-02 1101-07 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na m3 50,400
podt.gruntowym . UWAGA: Wykonanie podsypki
piaskowej pod teren boiska
2.4 [KNR 2-02 0201-01 |tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szer.do | m3 2,502
0.6m. UWAGA: tawa pod obrzeza
2.5 |KNR 2-31 0407-05 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m 83,400
ANALOGIA cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
2.6 |KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o[ m2 420,000
ANALOGIA grub.po zageszcz. 15 cm. UWAGA: Warstwy
konstrukcyjne boiska
2.7 |KNR 2-31 0114-06 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - | m2 420,000
za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. UWAGA:
Warstwy konstrukcyjne boiska
2.8 |KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna of m2 420,000
grub.po zageszcz. 8 cm. UWAGA: Warstwy
konstrukcyjne boiska
2.9 |KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - [ m2 420,000
za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. UWAGA:
Warstwy konstrukcyjne boiska
2.10 |KNR 2-23 0106-03 | Nawierzchnie z mieszanki polipropylenu. UWAGA: m2 420,000
ANALOGIA Warstwa stabilizujgco-amortyzujgca gr. 35 mm
przepuszczalna
2.11 |KNR 2-23 0106-03 | Nawierzchnie z mieszanki polipropylenu. UWAGA: m2 420,000
ANALOGIA Warstwa modutowo-elastyczna gr. 18 mm
2.12 [KNR 2-01 0310-02 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3 7,200
szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem
urobku na odktad (kat.gr.Ill). UWAGA: Wykopy pod
pod stupki pitkochwytow
2.13 |KNR 2-02 0203-01 [ Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3. m3 7,200
UWAGA: Wykonanie szklanek pod stupy
pitkochwytéw
2.14 [KNR 2-02 1803-0200| Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m 89,800
ANALOGIA obsadzonych w cokole. UWAGA: Wykonanie
pitkochwytéw o wysokosci 4,00m
2.15 |KNR 2-23 0309-05 [Osadzenie tulei do bramek, kosza i siatkdwki szt. 8,000
ANALOGIA
2.16 |KNR 2-23 0306-01 |Dostawa i montaz kompletnego systemu bramek szt. 2,000
ANALOGIA pitkarskich o wymiarze 3,00*2,00m
2.17 [KNR 2-23 0306-01 |Dostawa i montaz zestawu do pitki koszykowej szt. 2,000
ANALOGIA
2.18 |KNR 2-23 0306-01 |Dostawa i montaz zestawu do pitki siatkowej szt. 1,000
ANALOGIA
2.19 [KNR 2-31 0706-01 |Reczne malowanie linii segregacyjnych i m2 10,000
ANALOGIA krawedziowych ciagtych na jezdni farbg
chlorokauczukowa. UWAGA: Malowanie linii
krawedziowych na boisku

Warto$¢ kosztorysowa:
VAT (VAT) = 23%WK:

Wartos¢ koncowa:
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