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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
d.1/0111-01 ninnym
0.2761 km 0.276
RAZEM 0.276
2|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o m3
d.1/0212-06 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. llI-IV
428.78*0.8 m3 343.024
RAZEM 343.024
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- m3
d.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
428.78*0.2 m3 85.756
RAZEM 85.756
4/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
d.1/0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokos$ci do 1 m i gtebokosci
do 3.0 m; grunt kat. I-IV
965.560 m?2 965.560
RAZEM 965.560
5/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci4 m  |kpl.
d.1]0529-01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
6/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpigtosci 4 m|kpl.
d.1]0529-06
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
0208-02 odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyta-
dowczymi ( nadmiar gruntu )
8.674 m3 8.674
RAZEM 8.674
8/KNNR 1 Igfofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do | szt.
d.1/0605-02 gtebokosci 6 m.
140 szt. 140.000
RAZEM 140.000
9/KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm m
d.1/0614-02
100 m 100.000
RAZEM 100.000
10 Pompowanie wody g
d.1/kalk. wtasna
400 g 400.000
RAZEM 400.000
11 KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3
d.1/0501-04
1.0*0.70*276.1-8.674 m3 184.596
RAZEM 184.596
12|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - SN8 m
d.1/1308-03
171.2 m 171.200
RAZEM 171.200
13|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - SN12 m
d.1/1308-03
104.9 m 104.900
RAZEM 104.900
14|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm szt
d.1/1321-03 - korek DN200 PVC-U
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni be-| m3
d.1/1413-08 tonowa
0.49*8 m3 3.920
RAZEM 3.920
16/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1/1413-01 bok. 3m
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
17/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
d.1]1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-18 [0.5m] -18.000
stud.
RAZEM -18.000
18/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1/1610-02 prob.
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7 odc. -1 7.000
préb.
RAZEM 7.000
19|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow | m3
d.1/0214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy
w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill-IV
235.51*0.8 m3 188.408
RAZEM 188.408
20|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m3
d.1]0318-03 m w gr.kat. |-l
235.51*0.2 m3 47.102
RAZEM 47.102
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubos¢ po za- | m?2
d.1]0204-03 geszczeniu 10 cm
276.1*4.0 m?2 1.104.400
RAZEM 1 104.400
22 Obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawczg kpl.
d.1/kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23/KNNR 4 W ykonanie roznych elementdéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele- |m?3
d.1/1430-01 menty betonowe
8*[(1.5*1.5*0.2)-0.056] m3 3.152
RAZEM 3.152
2 Przykanaliki ( do granicy nieruchomosci )
24/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
d.2/0111-01 ninnym.
0.141 km 0.141
RAZEM 0.141
25|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbiernymi o |m3
d.2/0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
237.85*0.8 m3 190.280
RAZEM 190.280
26|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m?3
d.2|0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
237.85*0.2 m3 47.570
RAZEM 47.570
27|KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
d.2|0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokos$ci do 1 m i gtebokosci
do 3.0 m; grunt kat. I-IV
475.70 m?2 475.700
RAZEM 475.700
28|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
0208-02 odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyta-
dowczymi
1.476+4.956 m3 6.432
RAZEM 6.432
29|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3
d.2|/0501-04
0.65*1.0%141.0-2.835 m3 88.815
RAZEM 88.815
30|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|1308-02
141.0 m 141.000
RAZEM 141.000
31/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych betonowych i zelbetowych o $r.nomi- |odc. -1
d.2/1610-01 nalnej do 150 mm prob.
13 odc. -1 13.000
préb.
RAZEM 13.000
32|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm |szt
d.2/1321-02 - korek DN150
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
33|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow | m3
d.2|0214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy
w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill-IV
146.20*0.8 m3 116.960
RAZEM 116.960
34|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m3
d.2/0318-03 m w gr.kat. |-l
146.20*0.2 m3 29.240
RAZEM 29.240
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