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Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Część 2
Aparat do neuromonitoringu

	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany 
i oceniany
	Parametr oferowany

	1. 
	Producent
	podać
	

	2. 
	Nazwa i typ urządzenia
	podać
	

	3. 
	Kraj pochodzenia
	podać
	

	4. 
	Rok produkcji
	2024
	

	5. 
	Zamawiana ilość
	1 szt.
	

	6.  
	Miejsce dostawy
	Copernicus sp. z o.o.
ul. Nowe Ogrody 1-6, Główny Blok Operacyjny
	

	WYMAGANIA OGÓLNE

	
	Wymagania ogólne
	Parametr wymagany
 i wskazany do oceny
	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia
 warunku TAK/NIE

	1. 
	System monitoringu neurofizjologicznego przeznaczony dla ortopedii i neurochirurgii (chirurgia głowy, podstawy czaszki, rdzenia kręgowego, chirurgia kręgosłupa, nerwów obwodowych). 
Możliwość rozbudowy system neuromonitoringu o opcję wykorzystania w otolaryngologii (chirurgia ucha, ślinianek, podstawy czaszki, chirurgia szyi) oraz monitoringu układu autonomicznego w chirurgii miednicy pIOM.
	TAK
	

	2. 
	Stacja bazowa jezdna, zawierająca komputer sterujący zintegrowany z monitorem typu panel PC
	TAK
	

	3. Moni
	Aplikacja oprogramowania w języku polskim oraz w języku angielskim do wyboru przez użytkownika. 
	TAK
	

	4. 
	Liczba kanałów wejściowych: min. 32 w tym m.in. 24 różnicowych. Wymagane modalności pomiarowe: EMG, AEP, EEG, SEP, TOF, MEP. Przewody do adapterów długość min. 4 metry.
	TAK
	

	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

	5. 
	Stacja bazowa zawierająca komputer (min. Windows 10, procesor Intel i7, pamięć RAM 8 GB, dysk twardy 1000 GB, LAN x2, USB 2.0 x2, USB 3.0 x2, Display Port x2, COM x2, port do podłączenia toru wizyjnego mikroskopu, klawiatura i mysz, monitor LCD min. 23’’, Full HD 1920x1080, głośniki stereo. Zintegrowany z systemem wózek aparaturowy o minimalnych parametrach: ukryte listwy zasilające i kable przyłączeniowe, koła obrotowe (przynajmniej 2 z hamulcami), uchwyt do prowadzenia, 2 półki, 2 szuflady na akcesoria, zabudowany komputer sterujący, moduły mocowane do szyny stolika, wbudowany transformator medyczny, mysz, klawiatura.
	TAK, podać
	

	6. 
	Podłączenie systemu do mikroskopu będącego w posiadaniu Zamawiającego Zeiss Pentero 900, w celu wyświetlania obrazu z mikroskopu w dedykowanym oknie monitora. Pełna integracja w cenie oferty. W przypadku konieczności zakupu dodatkowych akcesoriów, elementów itp. niezbędnych do integracji – ich koszt po stronie Wykonawcy.
	TAK
	

	7. 
	Możliwość rejestracji do pliku wideo ekranu aplikacyjnego
	TAK
	

	8. 
	Możliwość rejestracji do pliku video obrazu z 4 źródeł
	TAK
	

	9. 
	Minimalne parametry wzmacniaczy kanałów wejściowych: przetwornik ADC 16 bitowy, szerokość sprzętowego pasma częstotliwości 1Hz-5000Hz przy wielokanałowym odbiorze, szumy wzmacniacza ≤ 1.5 µ Vpp (z podłączonym obciążeniem ≤ 1kΩ), częstotliwość próbkowania 20 kHz
	TAK, podać
	

	10. 
	Kanały stymulacji stałoprądowej: min. 10 wyjść HS, natężenie prądu min. 240 mA (maks. napięcie Vpp min. 800V), min. 1 wyjście do stymulacji bezpośredniej DNS min. Natężenie prądu 25mA. Dostosowanie wartości natężenia prądu, szerokości impulsu prostokątnego min. 50us-2000us, liczny impulsów, polaryzacji, częstotliwości do wymagań użytkownika zgodnych z prowadzoną procedurą chirurgiczną. 
	TAK, podać
	

	11. 
	Możliwość wyboru z menu odpowiedzi dźwiękowej wymuszonego EMG: sygnał dźwiękowy analogowy i sygnał syntetyczny
	TAK
	

	12. 
	Możliwość wykonania pomiaru TOF w trakcie modalności SEP w sposób automatyczny, z tego samego wyjścia stymulacji, bez artefaktu dla SEP
	TAK
	

	13. 
	Możliwość zmiany skali czasowej i amplitudowej dla każdego okna przebiegu osobno. Prezentacja sygnału biologicznego rzeczywistego, uśrednionego, kaskadowego oraz trendy dla min. SEP, MEP.
	TAK
	

	14. 
	Automatyczna detekcja krzywych, załamków przebiegów uśrednianych modalności min. SEP, MEP – prezentacja latencji oraz wartości amplitudy
	TAK, podać
	

	15. 
	System ciągłej automatycznej kontroli impedancji elektrod
	TAK
	

	16. 
	Moduł SEP, wymagania min.: diody lub wskaźniki wskazujące zasilanie, stan pracy, przepływ prądu. Ustawienia: pojedyncze impulsy, para i ciąg impulsów, polaryzacja impulsu: pozytywna, negatywna, naprzemienna. Prezentacja trendów. Dedykowany adapter (interfejs) pacjenta wyposażony w zaczep/uchwyt do mocowania na szynie stołu operacyjnego (poza strefą sterylną). Przewód adaptera min. 4m
	TAK, podać
	

	17. 
	Moduł MEP, wymagania min.: diody lub wskaźniki wskazujące zasilanie, stan pracy, przepływ prądu. Ustawienia: pojedyncze impulsy, ciąg impulsów, podwójny ciąg impulsów z programowalną wewnętrzną przerwą. Prezentacja trendów. Dedykowany adapter (interfejs) pacjenta wyposażony w zaczep/uchwyt do mocowania na szynie stołu operacyjnego (poza strefą sterylną). Przewód adaptera min. 4m 
	TAK, podać
	

	18. 
	Moduł AEP, wymagania min.: diody lub wskaźniki wskazujące zasilanie, stan pracy, przepływ prądu ze wspólną opcją odniesienia i podłączenia dla generatora dźwięku AEP.
	TAK, podać
	

	19. 
	Oprogramowanie: Baza danych pacjentów i procedur. Automatyczny zapis do pamięci wszystkich krzywych pomiarowych uśrednianych przy wymuszonym potencjale. Prezentacja sygnału biologicznego rzeczywistego, uśrednionego, kaskadowego i trendów. Okna ekranowe jednoczasowo przedstawiające przebiegi modalności: EMG, MEP, SEP uporządkowanych jedno nad drugim lub jedno obok drugiego, prezentacja min. 8 okien PW oraz wolnobiegnące EMG. Możliwość wyzwalania EMG za pomocą detekcji płynącego prądu i ręcznie. Definiowanie i zapamiętywanie szablonów operacyjnych, min. 12 szablonów dostępnych programowo z klawiszy szybkiego dostępu ekranu głównego. Możliwość szybkiego rozpoczęcia pracy bez wpisywania danych pacjenta. Oprogramowanie z licencjami bezterminowymi. Minimum coroczna aktualizacja oprogramowania w trakcie trwania okresu gwarancji. 
	TAK, podać
	

	WYPOSAŻENIE I AKCESORIA

	20. 
	Bipolarna sonda koncentryczna o zagiętej końcówce, dł. robocza min. 13 cm, dł. całkowita min. 23,5 cm – produkt wielorazowego użytku, autoklawowalny
	TAK, podać
	

	21. 
	Bipolarna sonda koncentryczna o końcówce prostej, dł. robocza min. 4,5 cm, dł. całkowita min. 15 cm – produkt wielorazowego użytku, autoklawowalny
	TAK, podać
	

	22. 
	Monopolarna sonda stymulacyjna z kulką, dł. robocza min. 6 cm, dł. całkowita min. 16,5 cm - produkt wielorazowego użytku, autoklawowalny
	TAK, podać
	

	23. 
	Przewód połączeniowy do sond bipolarnych, dł. przewodu min. 4 m - produkt wielorazowego użytku, autoklawowalny
	TAK, podać
	

	24. 
	Przewód do sond stymulacyjnych monopolarnych, dł. min. 0,7m – produkt wielorazowego użytku, autoklawowalny
	TAK, podać
	

	25. 
	Kaseta sterylizacyjna wyłożona silikonem
	TAK
	

	26. 
	Elektrody typu korkociąg do stymulacji MEP, długość kabla min. 1m, zakończenie typu touchproof – produkt jednorazowego użytku – min. 60 szt.
	TAK, podać
	

	27. 
	Elektrody SDN niebieskie, dł. igły min. 15 mm, dł. przewodu min. 1m, zakończenie typu touchproof – produkt jednorazowego użytku – min. 10 szt.
	TAK, podać
	

	28. Para
	Para elektrod igłowych przeplot przewodów różne kolory, dł. igły min. 15 mm, dł. przewodu min. 2m – produkt jednorazowego użytku – min. 10 par
	TAK, podać
	

	29. 
	Elektroda igłowa zielona, dł. igły min. 20 mm, dł. przewodu min. 1,5m, zakończenie typu touchproof – produkt jednorazowego użytku – min. 10 szt.
	TAK, podać
	

	30. S
	Ssak neurochirurgiczny z funkcją stymulacji monopolarnej, dł. robocza min. 120 mm, dł. całkowita min. 200 mm, dł. całkowita min. 3m. Produkt sterylny, jednorazowy – min. 1 szt. 
	Tak, podać
	

	WYMAGANIA DODATKOWE

	31. 
	Gwarancja min. 36 miesiące (bez wyłączeń)
	TAK, podać
	

	32. 
	Aparat fabrycznie nowy z najnowszym dostępnym oprogramowaniem
	TAK
	

	33. 
	System (komponenty oprogramowania i oprzyrządowania) dopuszczony do stosowania w szpitalu
	TAK
	

	34. 
	Serwis autoryzowany na terenie Polski z polskojęzyczną obsługą 
	TAK
	

	35. 
	Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
	TAK
	

	36. 
	Cały zaoferowany zestaw jest kompletny i umożliwia pełne wykorzystanie wszelkich zaoferowanych funkcji w cenie oferty i bez konieczności dokupowania dodatkowych urządzeń/modułów
	TAK
	





UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ


	COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. 
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Centrala telefoniczna: 58 76 40 100
Sekretariat Biura Zarządu: 
58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
	www.copernicus.gda.pl  sekretariat.kopernik@copernicus.gda.pl
NIP: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 
Kapitał zakładowy 272.598.000,00 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
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