
Budowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Psary 

ZADANIE 4: Psary ul. Malinowicka, ul. Akacjowa do Sarnów ul. Główna 
  

 

ALL-PRO Consulting  Sp. z o.o. Bielsko-Biała ul. Komorowicka 35/3 1

SPIS TREŚCI: 

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ............................................................................................. 2 
1. DANE OGÓLNE ............................................................................................................................................... 2 

1.1  INWESTYCJA ........................................................................................................................................................ 2 

1.2  OBIEKT ............................................................................................................................................................... 2 
1.3  STADIUM  ............................................................................................................................................................. 2 
1.4  INWESTOR ........................................................................................................................................................... 2 

1.5  PROJEKTOWANIE ................................................................................................................................................ 2 

2. PODSTAWOWA OPRACOWANIA ................................................................................................................. 2 

3. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA............................................................................................................. 2 

4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ....................................................................................... 3 
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .............................................................................. 4 
6. PODSTAWOWE DANE PROJEKTOWANEGO WODOCIĄGU ................................................................... 5 
7. DANE WYNIKAJĄCE Z USTALEŃ PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU .................................... 5 
8. DANE O OCHRONIE ZABYTKÓW ................................................................................................................ 5 

9. DANE O EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ ....................................................................................................... 5 

10. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI ................ 5 
11. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU ..................................................................................................... 6 

12. DANE GRUNTOWE ....................................................................................................................................... 6 

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY .................................................................................... 8 
13. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY PROJEKTOWANEGO WODOCIĄGU .......................... 8 
14. PODSTAWOWE DANE PROJEKTOWANEGO WODOCIĄGU ................................................................. 8 

14.1  TRASA SIECI WODOCIĄGOWEJ ........................................................................................................................... 8 
14.2  SIEĆ WODOCIĄGOWA ....................................................................................................................................... 10 

14.3  PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE ............................................................................................................................ 11 
14.4  STUDZIENKI WODOMIERZOWE ........................................................................................................................ 12 
14.4  ZASUWY ODCINAJĄCE ..................................................................................................................................... 13 

14.5  HYDRANTY ...................................................................................................................................................... 13 

14.6  BLOKI OPOROWE ............................................................................................................................................. 14 

14.7  PUNKTY POMIAROWE ...................................................................................................................................... 14 

15. SKRZYŻOWANIE Z DROGAMI I ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM ..................................................... 14 
15.1 PRZEJŚCIE POD DROGĄ KRAJOWĄ 86 ORAZ UL. WIEJSKĄ W ADMINISTRACJI GDDKIA KATOWICE ................. 14 
15.2 PROWADZENIE WODOCIĄGU W DROGACH POWIATOWYCH ............................................................................... 15 

15.3 PROWADZENIE WODOCIĄGU W DROGACH GMINNYCH ...................................................................................... 16 

15.4 SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM ............................................................................................... 16 

16. WYTYCZNE REALIZACJI .......................................................................................................................... 17 

16.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ............................................................................................................................ 17 
16.2 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA ................................................................................................ 18 

16.3 WYKOPY ........................................................................................................................................................... 18 
16.4 MONTAŻ WODOCIĄGU ...................................................................................................................................... 19 

16.5 PRÓBA SZCZELNOŚCI I WYKONANIE ZASYPKI ................................................................................................... 19 

16.6 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH .................................................................................................... 20 

17. WARUNKI BHP ........................................................................................................................................... 21 
18. UWAGI KOŃCOWE ..................................................................................................................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Psary 

ZADANIE 4: Psary ul. Malinowicka, ul. Akacjowa do Sarnów ul. Główna 
  

 

ALL-PRO Consulting  Sp. z o.o. Bielsko-Biała ul. Komorowicka 35/3 2

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. DANE OGÓLNE 

1.1  Inwestycja  

Budowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Psary 

1.2  Obiekt 

Zadanie 4: „Przebudowa sieci wodociągowej stalowej DN200 od komory wodomierzowej na 
stadionie ISKRA Psary, ul. Akacjowa w Psarach do ul. Głównej w Sarnowie” 

1.3  Stadium 

PROJEKT BUDOWLANY  

1.4  Inwestor  

 Gmina Psary 

ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary 

1.5  Projektowanie  

ALL-PRO Consulting Sp. z o.o. 

ul. Komorowicka 35/3, 43-300 Bielsko – Biała 
 

2. PODSTAWOWA OPRACOWANIA 

• Umowa nr 319/2015 zawarta w dniu 24.09.2015 pomiędzy ALL-PRO Consulting a Gminą 
Psary  

• Warunki techniczne ZGK w Psarach dla przebudowy sieci wodociągowej. 
• Wypis i wyrys z planu zagospodarowania terenu uchwalonego uchwałą nr 

XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28.10.2010 
• Wypis i wyrys z planu zagospodarowania terenu uchwalonego uchwałą nr 

XLVIII/398/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28.10.2010 
• Uzgodnienia z właścicielami parcel, na których przebudowana zostanie sieć wodociągowa 

wraz z przyłączami do budynków. 
• Zapisy SIWZ 
• Mapa do celów projektowych w skali 1 : 1000. 
• Uzgodnienia branżowe. 
• Wizje w terenie. 
• Aktualne przepisy i normy prawne. 

 
 

3. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sieci wodociągowej, stalowej  

DN200 wraz z przyłączami do budynków jednorodzinnych występujących w granicach 

opracowania tj. w rejonie ulicy Wiejskiej w Psarach i Sarnowie oraz Głównej w Sarnowie.  

Wymiana sieci wodociągowej jest konieczna ze względu na zły stan przewodów istniejących 

(częste awarie). Dodatkowo istniejący wodociąg, niemalże w całości, ulokowany jest na 
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działkach prywatnych co utrudnia dostęp do niego a tym samym uniemożliwia szybkie usunięcie 

awarii. Budowa nowej sieci wodociągowej zapewni ciągłość dostaw wody do odbiorców.  

Nowoprojektowany wodociąg zlokalizowany zostanie w drodze powiatowej tj. ulicy Wiejskiej w 

Psarach i Sarnowie oraz Głównej w Sarnowie, które znajdują się w administracji Powiatowego  

Zarządu Dróg w Będzinie.  

W ramach całego zadania konieczne jest również przekroczenie drogi krajowej nr 86 będącej w 

administracji GDDKiA w Katowicach. Projekt budowy wodociągu w drodze krajowej nr 86 

będzie stanowił odrębne opracowanie.  

Zgodnie ze wskazówkami Inwestora projekt do minimum ogranicza ingerencje siecią 

wodociągową w działki prywatne. Wyjątkowo projektuje się odcinek sieci w rejonie budynku nr 

63 w Sarnowie z uwagi na lokalizację przekroczenia drogi krajowej nr 86. 

Całe zadanie obejmuje budowę nowych odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do 

budynków. Aby zapewnić ciągłość i niezawodność pracy układu projekt przewiduje budowę 

dwóch sieci wodociągowych – po północnej i południowej stronie ul. Wiejskiej. Zgodnie z 

warunkami Inwestora na przyłączu zabudowane zostaną studzienki wodomierzowej, w miarę 

możliwości przed granicą podłączanej posesji, wyposażone w wodomierz przystosowany do 

odczytu stanu licznika drogą radiową.   

UWAGA: 

W ramach niniejszego opracowania projektuje się budowę sieci wodociągowej z rur PE Dz160 

i Dz200, usytuowanych w drogach powiatowych do granicy podłączanej posesji lub do 

studzienki wodomierzowej zlokalizowanej na podłączanej posesji.  

Trasa projektowanego wodociągu prowadzona jest w pasie jezdnym i poboczu dróg 

powiatowych.  

Zakres terenu objętego opracowaniem przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu     

(rys. 2). Dokumentacja projektowa obejmuje zagadnienia lokalizacyjne i wykonawcze dla w/w 

sieci oraz materiały wymagane do projektu zagospodarowania terenu. 

 

4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Rejon inwestycji charakteryzuje się głównie zabudową jednorodzinną luźną - budynki mieszkalne 

wolnostojące jedno i dwukondygnacyjne. Na terenie objętym zakresem opracowania występuje 

komunalna sieć wodociągowa, do której podłączona jest istniejąca zabudowa. 

Przedmiotowy teren uzbrojony jest również w podziemną i nadziemną sieć telekomunikacyjną i 
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energetyczną, oraz rozdzielczą sieć gazową. 

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się drogi gminne, powiatowe oraz droga krajowa nr 

86.  

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Istniejący wodociąg stalowy Dn200 wskazany przez Zamawiającego do przebudowy 

zlokalizowany jest głównie w działkach prywatnych, po obu stronach ul. Wiejskiej w Psarach i 

Sarnowie.  

Nowy wodociąg projektuje się, niemalże w całości w pasie drogowym i poboczu dróg 

powiatowych: ul Wiejska w Psarach i Sarnowie oraz ul. Główna w Sarnowie.  

Projektowana sieć wodociągowa zgodnie z warunkami Inwestora włączona zostanie do 

istniejącej sieci w miejscu lokalizacji zasuwy Dn200 (w pobliżu placu zabaw przy stadionie 

„ISKRA” Psary) oraz w obrębie skrzyżowania ulic Podgórnej i Głównej w Sarnowie. Do 

projektowanej sieci zostaną przełączone inne istniejące sieci wodociągowe zasilane dotychczas z 

istniejącego wodociągu. 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektowana sieć wodociągowa prowadzona jest po obu 

stronach dróg powiatowych na odcinku ulicy Wiejskiej w Psarach i Sarnowie do skrzyżowania 

ulic Wiejskiej i Głównej w Sarnowie (za wyjątkiem przekroczenia drogi krajowej nr 86). Od 

skrzyżowania ulic Wiejskiej i Głównej w Sarnowie w kierunku południowym wodociąg 

projektowany jest jako jeden rurociąg po zachodniej stronie ulicy Głównej. Zastosowanie 

podwójnego rurociągu ma na celu zapewnienie ciągłości i niezawodności dostawy wody. 

Projektowane wodociągi są ze sobą połączone poprzecznymi „łącznikami”.  

Cała Inwestycja oprócz budowy nowej sieci wodociągowej przewiduje wymianę przyłączy 

wodociągowych, do ściany podłączanych budynków. Zgodnie z warunkami ZGK Psary na 

projektowanym przyłączu należy zabudować studzienkę wodomierzową, tworzywową o 

średnicy 600 mm z wodomierzem przystosowanym do zdalnego odczytu stanu licznika. W 

wyjątkowych przypadkach z uwagi na dużą ilość infrastruktury podziemnej, oraz ustaloną z 

właścicielami posesji trasę przyłącza wodociągowego, przewidziano zastosowanie jednej 

studzienki dla dwóch budynków, wyposażonej w dwa wodomierze. Studzienki wodomierzowe 

projektuje się przed granicą podłączanej posesji, chyba że z uwagi na istniejące uzbrojenie 

terenu jest to nie możliwe, wówczas studzienkę należy umiejscowić na podłączanej posesji.  

Na sieci wodociągowej oraz na każdym przyłączu projektuje się zasuwy odcinające. Zasuwy na 

przyłączach lokalizowane są poza pasem jezdnym dróg. 



Budowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Psary 

ZADANIE 4: Psary ul. Malinowicka, ul. Akacjowa do Sarnów ul. Główna 
  

 

ALL-PRO Consulting  Sp. z o.o. Bielsko-Biała ul. Komorowicka 35/3 5

6. PODSTAWOWE DANE PROJEKTOWANEGO WODOCI ĄGU 

Zgodnie z warunkami technicznymi wszystkie przewody wodociągowe zaprojektowano z rur 

tworzywowych HDPE 100 SDR11 PN16 dostosowanych do zgrzewania doczołowego                          

i elektrooporowego o średnicach Dz40÷200mm, z zastosowaniem kształtek i łączników z PE lub 

żeliwa sferoidalnego. Są to rury trójwarstwowe o podwyższonej odporności na skutki zarysowań 

oraz naciski punktowe, posiadające niezbędne atesty, certyfikaty i posiadających aprobatę 

techniczną dopuszczającą do układania bez obsypki piaskowej. 

7. DANE WYNIKAJ ĄCE Z USTALEŃ PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Teren opracowania objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy 

Psary – miejscowość Psary i Sarnów. Zgodnie z wypisem z w/w planu, inwestycja 

zlokalizowana jest głównie na działkach oznaczonych jako tereny dróg publicznych i lokalnych, 

zieleni, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.  

Przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie uzdrowiska i ochrony uzdrowiskowej, ponadto nie  

będzie realizowane na obszarach wodno-błotnych oraz o płytkim zaleganiu wód podziemnych.  

Część obszaru objętego opracowaniem znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych (GZWP 455 Dąbrowa Górnicza). Obostrzenia obowiązujące w obszarze zbiornika 

nie dotyczą lokalizacji wodociągu. 

Inwestycja nie przebiega przez strefę ochrony pośredniej ujęcia wody, nie oddziałuje na zasoby 

wód podziemnych i powierzchniowych. Na terenie objętym opracowaniem nie występują 

obszary zagrożone powodzią oraz osuwaniem się mas ziemnych. 

Budowa wodociągu jest zgodna z zapisami MPZP gminy Psary 

8. DANE O OCHRONIE ZABYTKÓW 

Teren inwestycji objęty niniejszym projektem nie znajduje się w obrębie układu urbanistycznego 

wpisanego do rejestru zabytków, również nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

9. DANE O EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach istniejącej ani planowanej eksploatacji 

górniczej i nie podlega jej wpływom. 

10. INFORMACJA O ZAGRO ŻENIACH DLA OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA 

LUDZI 

Podczas prowadzenia prac budowlanych potencjalne oddziaływanie na człowieka  

i jego zdrowie może dotyczyć krótkotrwałej i odwracalnej emisji pyłów, spalin oraz hałasu na 

budowie, generowanych w wyniku pracy z użyciem sprzętu mechanicznego. Należy je jednak 

traktować jako nieistotne i pomijalne. 
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Projektowana inwestycja służy poprawie jakości i parametrów dostarczanej wody. Zastosowane 

materiały zapewnią długotrwałą pracę projektowanego wodociągu.  

11. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki wskazane jako teren inwestycji. Rodzaje 

uciążliwości związane z planowaną budową to roboty ziemne, prace sprzętem 

zmechanizowanym. Zakres uciążliwości nie wykracza poza granicę objętą wnioskiem.  

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska                                

w rozumieniu przepisów Rozporz. Rady Ministrów z dn. 9.11.2004 (Dz.U. Nr 257 poz. 2573).  

12. DANE GRUNTOWE 

Dla potrzeb niniejszego projektu sporządzono opinię geotechniczną opracowaną przez firmę 

„Geologia” K.M. Sobol z Bielska-Białej. Poniżej załączono wyciąg z dokumentacji. Wykonawca 

przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się z całą dokumentacją. 

Dla rozpoznania budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych oraz geotechnicznych 

podłoża wykonano 3 otwory badawcze, dwa do głębokości 3,0 m p.p.t. i jeden do głębokości 2,0 

m p.p.t.  

Na podstawie wykonanych geologicznych otworów badawczych, doświadczenia geologa 

dokumentatora, materiałów archiwalnych i literatury stwierdza się, iż w budowie geologicznej 

omawianego rejonu starsze podłoże stanowią utwory karbońskie reprezentowane przez łupki 

ciemne, mułowce zielonkawe i gruboławicowe piaskowce. Macierzyste skały starszego podłoża, 

wietrzejąc, tworzą warstwy wietrzelin spoistych z okruchami kamienistymi (przewaga materiału 

spoistego nad materiałem kamienistym) oraz wietrzelin kamienistych zaglionionych i wietrzelin 

kamienistych.  

Stwierdza się, że na omawianym terenie grunty starszego podłoża przykrywają utwory wieku 

czwartorzędowego, wykształcone w postaci niespoistych piasków średnich pochodzenia 

wodnolodowcowego oraz spoistych piasków gliniastych, glin piaszczystych z piaskami średnimi 

i glin pylastych.  

Teren badań przykrywa warstwa nasypów nie spełniających wymagań budowlanych o grubości 

do ok. 0,5 m. 

W trakcie wykonywania badań terenowych nie stwierdzono obecności wód gruntowych pod 

postacią poziomu wodonośnego ani śródwarstwowych sączeń. Zaznacza się jednak, iż prace 

wykonywane były po okresie bardzo suchego lata, jesieni, zimy i wiosny. Podczas intensywnych 

opadów deszczu oraz roztopów mogą wystąpić śródwarstwowe sączenia nawet w znacznej ilości 

i wydajności.  



Budowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Psary 

ZADANIE 4: Psary ul. Malinowicka, ul. Akacjowa do Sarnów ul. Główna 
  

 

ALL-PRO Consulting  Sp. z o.o. Bielsko-Biała ul. Komorowicka 35/3 7

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 Nr 0, poz. 463) dla projektowanego obiektu budowlanego 

przyjęto I kategorię geotechniczną przy prostych warunkach gruntowych (przy braku 

występowania wody w poziomie posadowienia wodociągu). 
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

13. PRZEZNACZENIE I PROGRAM U ŻYTKOWY PROJEKTOWANEGO 

WODOCIĄGU 

Obszar objęty projektem to teren z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Trasę 

nowoprojektowanego wodociągu przyjęto głównie w istniejących drogach powiatowych,                 

w jezdni oraz poboczu, w sposób umożliwiający przebudowę lub przełączenie wszystkich 

wskazanych przyłączy oraz odcinków sieci. Zaprojektowana przebudowa sieci wodociągowej 

zapewni stałe i niezawodne dostawy wody dla wszystkich odbiorców. 

Ze względu na fakt, iż budowa wodociągu dotyczy liniowej infrastruktury podziemnej, istniejące 

zagospodarowanie terenu w zasadzie nie ulegnie zmianie.  

14. PODSTAWOWE DANE PROJEKTOWANEGO WODOCI ĄGU 

14.1  Trasa sieci wodociągowej 

Nową sieć wodociągową projektuje się głównie w istniejących drogach powiatowych, w ul. 

Wiejskiej w Psarach do skrzyżowania ulic Wiejskiej i Głównej w Sarnowie a dalej w ul. 

Głównej w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Podgórną. Do skrzyżowania ulic 

Wiejskiej i Głównej w Sarnowie nowa sieć wodociągowa  projektowana jest po obu stronach 

drogi a następnie do ul. Podgórnej już pojedynczym rurociągiem po zachodniej stronie ul. 

Głównej.    

W ramach opracowania występuje konieczność przekroczenia drogi krajowej nr 86 oraz ulicy 

Wiejskiej w Sarnowie projektowanym wodociągiem o średnicy ø200 mm w obrębie działek nr 

861/1 i 861/5, będących w administracji GDDKiA Katowice co zostanie objęte odrębnym 

opracowaniem.  

Projektowana sieć wodociągowa, zgodnie z warunkami technicznymi ZGK w Psarach, włączona 

zostanie do istniejącego wodociągu w miejscu zabudowy zasuwy Dn200 w rejonie placu zabaw 

w Psarach przy stadionie Iskry Psary, oraz do istniejącego wodociągu PE Dz200 przy ul. 

Głównej w Sarnowie – na wysokości budynku nr 21.  Z informacji z ZGK ciśnienie w miejscach 

włączeń może wynosić ok 5,0 [bar]. 

Do projektowanej sieci zostaną przełączone istniejące sieci wodociągowe zasilane dotychczas z 

istniejącego wodociągu: 

• Projektowany wg. odrębnego opracowania wodociąg PE Dz160 w ul. Akacjowej 

• Istniejący wodociąg PE Dz110 w ul. Spacerowej 

• Istniejący wodociąg PE Dz110 w ul. Kamiennej 

• Istniejący wodociąg PVC Dz110 w ul. Głównej 

• Istniejący wodociąg PE Dz225 w obrębie skrzyżowania ul. Wiejskiej i Głównej  
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• Istniejący wodociąg PVC Dz110 w ul. Szkolnej 

• Istniejący wodociąg PVC Dz110, biegnący wzdłuż ulicy Głównej w Sarnowie 

(połączenie na wysokości skrzyżowania ulic Głównej i Zielonej). 

Układ sieci wodociągowej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu załączonym w 

dokumentacji projektowej.  

Wodociąg biegnący po północnej stronie ulicy Wiejskiej projektuje się w poboczu ulicy (brak 

chodnika) z rur PE Dz200, natomiast wodociąg po południowej stronie projektuje się z rur PE 

Dz160, w pasie drogowym. Oba wodociągi zostaną połączone ze sobą prostopadłymi odcinkami 

łączącymi oba rurociągi. Stworzenie na projektowanej sieci pierścieni wpłynie na korzystniejszy 

układ ciśnienia w sieci oraz zapewni realizację dostawy wody do jak największej liczby 

odbiorców w razie awarii.   

Przed skrzyżowaniem ulicy wiejskiej z DK86 rurociągi zostaną połączone w jeden rurociąg 

Dz200.  

Wodociąg w ulicy wiejskiej po przekroczeniu DK86 zostanie rozdzielony na dwa rurociągi. 

Wodociąg prowadzony po północnej stronie ulicy Wiejskiej projektuje się w poboczu ulicy (brak 

chodnika) z rur PE Dz160, natomiast wodociąg po południowej stronie projektuje się z rur PE 

Dz200, w pasie drogowym. 

Od skrzyżowania ulic Wiejskiej i Głównej w Sarnowie projektowany wodociąg biegnie w 

kierunku południowym, po zachodniej stronie ulicy Głównej w jej pasie drogowym. Włączenie 

do istniejącego wodociągu PE Dz200 projektuje się w obrębie skrzyżowania ulic Głównej i 

Podgórnej.  

 

Trasę projektowanego wodociągu uzgodniono z Inwestorem oraz z wszystkimi właścicielami 

działek, które objęte zostały przebudową. Istniejące przewody przeznaczone do likwidacji należy 

zabezpieczyć poprzez wypełnienie ich piaskiem, a końce rur należy  trwale zaślepić, w drogach 

zabetonować i pozostawić w stanie nienaruszonym w gruncie.  

Miejsca włączeń oraz średnice i materiał istniejących rurociągów określone zostały podczas 

wizji w terenie z przedstawicielami ZGK Psary. 

Średnice sieci wodociągowej dostosowano do istniejącego i perspektywicznego zużycia wody 

dla terenów mieszkaniowych mając na uwadze zapewnienie pełnosprawnego zaopatrzenia                   

w wodę dla celów gospodarczych. 
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14.2  Sieć wodociągowa 

Przewody wodociągowe zaprojektowano z rur tworzywowych PE-HD 100 SDR11 PN16 

dostosowanych do zgrzewania doczołowego i elektrooporowgo w zakresie średnic 

Dz40÷200mm, z zastosowaniem kształtek i łączników z HD PE lub żeliwa sferoidalnego.  

Są to rury trójwarstwowe o podwyższonej odporności na skutki zarysowań oraz naciski 

punktowe, posiadające niezbędne atesty i certyfikaty, a których materiał jest również odpowiedni 

dla wykonania przewiertów bez dodatkowych rur ochronnych.  

UWAGA: Sieć wodociągowa prowadzona w ciągu ulic Wiejskiej i Głównej o średnicy 

Dz200 i Dz160 układana będzie metodą bezwykopową, przewiertem sterowanym z 

powierzchni terenu. 

Długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi: 

Dz200mm PE - L =  ok. 1677,5 mb 

Dz160mm PE - L =  ok. 1075,5 mb 

Dz110mm PE - L =  ok. 98,0 mb  

Dz90mm PE - L =  ok. 7,5 mb 

Dz50mm PE - L =  ok. 341,5 mb 

Dz40mm PE - L =  ok. 615,5 mb 

Razem: L = ok. 3815,5 mb* 
 
*długość całkowita nie uwzględnia odcinków sieci głównej i przyłączy zlokalizowanych w 
DK86 (wg. odrębnego opracowania) 
 
Jako system wykonania połączeń na sieci przyjęto zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe. Do 

wykonania odgałęzień na sieci zastosowano trójniki tworzywowe i żeliwne. W obrębie węzłów 

armaturowych przewidziano połączenia kołnierzowe przy użyciu tulei kołnierzowych                        

z kołnierzami galwanizowanymi. Każda z zastosowanych rur winna posiadać atest higieniczny 

wydany przez PZH. Rury powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczającą do 

stosowania w drogownictwie. Dopuszcza się możliwość zastosowania kształtek na sieci 

wodociągowej i przyłączach na ciśnienie PN10. 

W miejscach zabudowy hydrantów i zasuw stosować kształtki i łączniki z żeliwa sferoidalnego.                  

Do połączeń kołnierzowych zastosować śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej. 

Kształtki żeliwne winny spełniać min. poniższe wymagania: 
- żeliwo – sferoidalne GGG 40 lub GGG 50 
- ciśnieniowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym, 

Niweletę projektowanego wodociągu dostosowano do ukształtowania istniejącego terenu oraz do 

istniejącego uzbrojenia podziemnego (głębokości wodociągów włączeniowych), warunków 
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administratora drogi PZD oraz zachowując warunek minimalnego przykrycia przewodu                                  

z uwagi na przemarzanie. Średnia głębokość ułożenia wodociągu wynosi ok.1,6m.  

Nad wodociągiem na warstwie obsypki należy ułożyć taśmę identyfikacyjno-ostrzegawczą                

z wkładką metalową, która w czasie budowy połączona zostanie z żeliwnymi elementami 

armatury wodociągowej.  

W przypadku przewodu układanego metodą bezwykopową rurę przewiertowo-przewodową 

należy przeciągnąć łącznie z taśmą identyfikacyjno-ostrzegawczą z wkładką metalową a jej 

końce na trwale przymocować do żeliwnej zasuwy, w miejscu połączenia z istniejącą siecią. 

14.3  Przyłącza wodociągowe 

Zgodnie z warunkami Inwestora przebudowa przyłączy wodociągowych wykonana zostanie do 

ściany budynku.  

W ramach niniejszego opracowania projektuje się budowę wodociągu do granicy podłączanej 

posesji lub do studzienki wodomierzowej zlokalizowanej na podłączanej posesji.  

Przyłącza zaprojektowano z rur PE-HD 100 SDR11 PN16 przystosowanych do zgrzewania 

doczołowo i elektrooporowo w przedziale średnic Dz 40-50mm, z zastosowaniem kształtek                           

i łączników z HD PE, posiadających niezbędne atesty i certyfikaty. Każda z zastosowanych rur 

winna posiadać atest higieniczny wydany przez PZH. Połączenie z projektowanym wodociągiem 

Dz200 i Dz160 projektuje się za pomocą obejmy do nawiercania z odejściem odpowiednim dla 

średnicy Dz40. Na przyłączu należy zabudować zasuwę. Zasuwa ma zostać zabudowana na 

odcinku pomiędzy włączeniem do wodociągu a studzienką wodomierzową, ale poza pasem 

drogowym. Załamania trasy oraz połączenia na odcinkach prostych należy wykonywać za 

pomocą kształtek elektrooporowych.  

Długość projektowanych przyłączy wodociągowych: 

W ramach niniejszego opracowania projektuje się wymianę 152 [szt] przyłączy (w tym 24 szt 

wymiana do granicy działki) o łącznej długości rur Dz40mm PE - L =  ok. 615,5 mb. 

Niweletę projektowanych odcinków przyłączy dostosowano do ukształtowania terenu oraz do 

istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz zachowując warunek minimalnego przykrycia 

przewodu  z uwagi na przemarzanie. 

Głębokość ułożenia przewodów przyłączowych wynosi zasadniczo ok. 1,5 m. Nad przyłączami, 

na warstwie osypki, należy ułożyć taśmę identyfikacyjno-ostrzegawczą.  
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14.4  Studzienki wodomierzowe  

Zgodnie z warunkami Inwestora na odcinku przyłącza zostanie zabudowana studzienka 

wodomierzowa, tworzywowa o średnicy 500mm. Studzienki projektuje się poza ogrodzonym 

terenem podłączanej działki w poboczu lub chodniku. Tam gdzie z uwagi na istniejącą 

infrastrukturę podziemną brak jest miejsca na zabudowę studzienki, projektuje się ją na 

podłączanej posesji.  

Studzienka musi zabezpieczać wodomierz przed wpływem czynników zewnętrznych (mróz) 

przez zastosowanie ocieplonego korpusu i pokrywy. Studzienka bez dna. W przypadku 

lokalizacji studzienki w poboczach dróg i zjazdach z dróg należy studnię zamontować pod 

włazem ø600 klasy D400.   

Projektuje się również zabudowę wspólnych studzienek (dla dwóch budynków) z podwójnym 

zestawem wodomierzy, po jednym dla każdego budynku. Dotyczy to budynków: 

• przy ul. Wiejskiej w Psarach nr 6 i 6A, 47 

• przy ul. Wiejskiej w Sączowie nr 8 i 10, 34 i 32, 70 i 68 

• przy ul. Głównej w Sączowie nr 61 i 63, 51A i 51B, 43 i 43A, 31 i 33A 

Dodatkowo dla budynków nr 17A i 23A przy ul. Wiejskiej w Psarach odstępuje się od 

zastosowania studzienki, a zestaw wodomierzowy pozostaje na dotychczasowym miejscu.  

W studzience wodomierzowej zaprojektowano zestawy wodomierzowe z wodomierzem 

skrzydełkowym mokrobieżnym o średnicy nominalnej Dn 20 mm.  

UWAGA: 

Wszystkie wodomierze muszą być wyposażone w urządzenia umożliwiające odczyt stanu 

licznika drogą radiową. 

 

Parametry dobranego wodomierza: 
- nominalny strumień objętości         qn = 2,5 [m3/h] 
- maksymalny strumień objętości      qmax = 5,0 [ m3/h] 
- pośredni strumień objętości            qt = 200 [l/h] 
- próg rozruchu                                 qs = 50 [ l/h] 
- minimalny strumień objętości        qt=50[l/h] 
- masa                                               0,58 [kg] 
 

Przed i za wodomierzem należy zamontować zawory kulowe odcinające. Za wodomierzem, 

należy zamontować zawór antyskażeniowy typ EA. Połączenia w zestawie wodomierzowym 

wykonać przez złączki gwintowane. 
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14.4  Zasuwy odcinające  

W miejscach włączeń do istniejących wodociągów, przepięć istniejących odcinków sieci na 

nowy układ oraz w pobliżu poprzecznych odcinków łączących rurociągi (w ul Wiejskiej), jak 

również na odcinkach przyłączy zaprojektowano zasuwy odcinające kołnierzowe krótkie 

z korpusem z żeliwa sferoidalnego z wygumowanym klinem i z teleskopowym przedłużaczem 

trzpienia (teleskopowy przedłużacz trzpienia i zasuwa od jednego producenta) osadzone w 

skrzynkach ulicznych. Zasuwy przyjąć z zabezpieczeniem antykorozyjnym armatury powłokami 

z żywic epoksydowych. Wszystkie zasuwy projektuje się na min. PN10  

Skrzynki do zasuw zabezpieczyć przed osiadaniem „krążkami” betonowymi (grubość min. 10 

cm, szerokość min. 2 x większa od średnicy skrzynki zasuwowej), a w terenie zielonym 

obłożone kostką betonową w promieniu min 20 cm lub zamontowane również na pierścieniu 

betonowym.  

Armatura wodociągowa w miarę możliwości winna być zlokalizowana poza jezdnią. W razie 

lokalizacji zasuw sieciowych w drodze skrzynkę uliczną należy obrukować. Zasuwy na 

przyłączach zlokalizowane są poza pasem jezdnym, ale przed granicą podłączanej posesji. 

Lokalizację zasuw w terenie należy oznaczyć przy pomocy tablic orientacyjnych na istniejących 

budynkach, ogrodzeniach stacjonarnych lub słupkach znacznikowych wg PN86/B-09700.  

W celu zabezpieczenia przed nierównością osiadania gruntu pod rurociągiem i zasuwami 

przewidziano ułożenie zasuw na podłożu betonowym posadowionym na nienaruszonym gruncie 

dna wykopu. Wszystkie połączenia kołnierzowe należy zabezpieczyć folią termokurczliwą. 

Pozostałe po przebudowie wodociągu stare tablice i skrzynki zasuw należy zdemontować. 

14.5  Hydranty 

W celach p-poż. projektuje się hydranty technologiczne. Zaprojektowano hydranty nadziemne i 

podziemne DN80 z żeliwa sferoidalnego z powłoką epoksydową oznakowane w terenie 

tabliczkami. Hydranty zamontowano w węzłach, na końcówkach sieci, w najniższych i 

najwyższych punktach oraz w rozstawie co 150 m. 

Na rysunku szczegółowym przedstawiono sposób zabudowy węzła hydrantowego,  

a lokalizację hydrantów pokazano na rysunkach projektów zagospodarowania terenu 

Przyjęto podziemne hydranty z pojedynczym odcięciem przepływu, z samoczynnym 

odwodnieniem, na kolanie żeliwnym ze stopką na uprzednio wykonanym bloku podporowym.  

Hydranty z siecią połączone będą za pomocą trójników PN10. Za trójnikiem zamontować 

zasuwę kołnierzową Dn80 mm z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym 

powłokami z żywic epoksydowych. Pomiędzy zasuwą a kolanem stopowym zamontowany 

będzie króciec żeliwny, dwukołnierzowy, o długości min. 1,0 m. 
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Kształtki odgałęzieniowe pod hydranty montować w czasie budowy sieci wodociągowej, 

natomiast hydranty instalować po przeprowadzeniu próby szczelności przewodów.  

Skrzynki do hydrantów podziemnych zabezpieczyć przed osiadaniem „krążkami” żelbetowymi 

(grubość min. 10 cm, szerokość min. 2 x większa od średnicy skrzynki zasuwowej). 

Hydranty oznaczyć w terenie za pomocą tabliczek na istniejących budynkach, ogrodzeniach 

stacjonarnych lub słupkach znacznikowych.  Pozostałe, po przebudowie węzłów hydrantowych, 

stare tablice i skrzynki należy zdemontować. 

14.6  Bloki oporowe  

Przyjęto typowe betonowe bloki w następujących punktach sieci wodociągowej: 

• na połączeniach wodociągów Dz200mm, Dz160 mm 

• na załamaniach trasy o kącie załamania zbliżonym do 90° dla rur o średnicach 

Dz200, Dz160 

Bloki podporowe - płyty betonowe przewidziano  

• pod zasuwami i hydrantami 

 

14.7  Punkty pomiarowe  

Celem umożliwienia lokalizacji awarii na sieci z tworzyw sztucznych, zastosowano punkty 

pomiarowe „pp” na odcinkach sieci wodociągowej przekraczających 30m a w obrębie których 

nie występuje armatura. Punkt pomiarowy projektuje się jako pierścień z bednarki stalowej                                  

z wyprowadzeniem na powierzchnię terenu i zabezpieczony skrzynką uliczną.  

 

15. SKRZYŻOWANIE Z DROGAMI I ISTNIEJ ĄCYM UZBROJENIEM 

15.1 Przejście pod drogą krajową 86 oraz ul. Wiejską w administracji GDDKiA Katowice 

Projektowany wodociąg przekracza DK nr 86 powyżej skrzyżowania z ul. Wiejską                           

w Sarnowie. Zgodnie z warunkami administratora drogi, tj. GDDKiA w Katowicach, przejście 

wykonane będzie metodą bezwykopową z zastosowaniem rury ochronnej.  

Przewiert zostanie dokonany z powierzchni terenu, bez konieczności zabudowy dodatkowych 

komór. W pierwszym etapie zostanie wykonany otwór pilotażowy, żerdziami stalowymi 

zaopatrzonymi w głowicę wiercącą. Następnie zostanie przeciągnięta rura ochronna. Rurę 

ochronną przyjęto o średnicy Dz400mm PE-HD SDR11 (przystosowana do układania bez 

obsypki piaskowej).  

W następnym etapie należy wykopem otwartym odsłonić rurę ochronną zachowując i 

wprowadzić rurę przewodową Dz200 PE z dopasowanymi płozami ślizgowymi centrującymi w 
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rozstawie 1,5 m. Końce rury ochronnej zabezpieczyć manszetami. Po zakończeniu robót teren 

objęty robotami doprowadzić do stanu pierwotnego.   

Dodatkowo w celu podłączenia wszystkich budynków w zakresie opracowania konieczne jest 

prowadzenie wodociągu w poboczu i pasie drogowym oraz przekroczenie ul. Wiejskiej, w 

obrębie działek nr 861/1 i 861/5 będących w zarządzie GDDKiA.  

Wodociągi prowadzone wzdłuż ul. Wiejskiej (w obrębie działek nr 861/1 i 861/5) układane będą 

w wykopie otwartym (rury PE Dz200 ÷ 40 mm). Odtworzenie podbudowy oraz nawierzchni ul. 

Wiejskiej należy wykonać wg. wskazań PZD Będzin (kopia załączona do niniejszego 

opracowania).  

Przekroczenie poprzeczne ul. Wiejskiej (w obrębie działek nr 861/1 i 861/5) projektuje się 

metodą bezwykopową, przewiertem sterowanym z powierzchni terenu. Przewiert zostanie 

wykonany analogicznie jak dla przekroczenia DK86, z zastosowaniem rury ochronnej.  

Przekroczenia drogi krajowej nr 86 oraz ulicy Wiejskiej w Sarnowie projektowanym 

wodociągiem o średnicy ø200 mm w obrębie działek nr 861/1 i 861/5, będących w administracji 

GDDKiA Katowice zostaną objęte odrębnym opracowaniem.  

 

15.2 Prowadzenie wodociągu w drogach powiatowych 

Przez teren objęty opracowaniem przebiegają drogi powiatowe w administracji PZD Będzin tj: 

ul. Wiejska w Psarach i Sarnowie oraz ulica Główna w Sarnowie.  

Projektowany wodociąg jest lokalizowany w pasie drogowym i poboczu obu ulic. Odcinki 

prowadzone wzdłuż dróg powiatowych, zgodnie z warunkami Inwestora projektuje się metodą 

bez-wykopową, przewiertem sterowanym z powierzchni terenu.  

Przejścia poprzeczne oraz przyłącza wodociągowe do budynków zlokalizowane w obrębie dróg 

powiatowych projektuje się w wykopie otwartym.  

Wodociąg zaprojektowano, zachowując wymagane zagłębienie i odległości od elementów 

zagospodarowania pasa drogowego. Po wykonaniu prac należy uporządkować elementy pasa 

drogowego i przywrócić teren do stanu nie gorszego niż pierwotny, z odtworzeniem konstrukcji 

drogi wg. wskazań PZD Będzin przy czym odtworzenie warstwy ścieralnej wykonać na całej 

szerokości jezdni. Odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z normą obciążenia ruchu 

kategorii KR2. 

Po zabudowie projektowanych wodociągów w w/w ulicach istniejące przewody zostaną 

zlikwidowane czyli zabetonowane a następnie odłączone od czynnej sieci trwałym zaślepieniem 

i pozostawione nienaruszone w gruncie. 

Typowe rysunki dla odtworzenia podbudowy i nawierzchni dróg zawarte są w niniejszym 
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opracowaniu w części rysunkowej projektu 

15.3 Prowadzenie wodociągu w drogach gminnych 

Projekt przewiduje ułożenie nowych rurociągów również w pasie drogowym niektórych dróg 

gminnych, w celu przełączenia istniejących tam wodociągów. Dotyczy to ulicy: Akacjowej w 

Psarach oraz Spacerowej, Kamiennej, Głównej (działka 863/2) oraz Szkolnej w Sarnowie.  

Są to w większości drogi o nawierzchni asfaltowej. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Psary 

wykopy w obrębie pasa drogowego wykonać z zagęszczeniem oraz utwardzeniem na całej 

szerokości i długości tłuczniem (grubość tłucznia 20 cm). Nawierzchnię asfaltową odtworzyć na 

całej szerokości drogi. 

Nawierzchnia ulicy Głównej (działka 863/2) wykonana jest z cegły/koski. Nawierzchnię należy 

odtworzyć z tego materiału.  

Typowe rysunki dla odtworzenia podbudowy i nawierzchni dróg zawarte są w niniejszym 

opracowaniu w części rysunkowej projektu 

15.4 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem  

W zakresie projektowanej inwestycji występuje uzbrojenie terenu w postaci: 

- sieci gazowej, 

- linii napowietrznych energetycznych oraz telekomunikacyjnych wraz z siecią kablową, 

- wodociągów komunalnych (wraz z włączeniowymi), 

- komunalnej kanalizacji deszczowej φ800mm,  

- lokalnych kanałów odwadniających posesje i drenaż.  

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać odkrywki w rejonie prowadzenia prac w celu 

ustalenia szczegółowej lokalizacji elementów uzbrojenia.  

Ze względu na znaczne zagłębienie kanalizacji deszczowej φ800mm (na wysokości 

skrzyżowania ulic Wiejskiej i Akacjowej w Psarach), projektowany wodociąg ułożony zostanie 

nad istniejącym kanałem. 

Istniejące rurociągi wody (lokalne kanały), w miejscu skrzyżowania z projektowanym 

przewodem należy podwiesić na czas robót, zgodnie z rysunkiem załączonym w projekcie.                

W przypadku nie dotrzymania min. pionowej odległości 0,5m od przewodów uzbrojenia 

podziemnego, projektowany wodociąg należy zabezpieczyć rurami ochronnymi. W przypadku 

kolizji wysokościowej z istn. wodociągiem należy, w porozumieniu z projektantem, skorygować 

posadowienie projektowanego wodociągu (pod nadzorem użytkownika). 

Rozdzielczą sieć gazową w miejscach skrzyżowań z wodociągiem należy zabezpieczyć poprzez 
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założenie na projektowanym przewodzie rur ochronnych odpowiedniej średnicy o długości                   

3,0m, zgodnie załączonym rysunkiem. Lokalizację rur ochronnych w miejscach skrzyżowania 

wodociągu z gazociągiem naniesiono na planach zagospodarowania terenu.  

Przy zbliżeniu projektowanego wodociągu do słupów energetycznych należy zachować 

odległość 1,5 m od podstawy słupa. Przy zbliżeniu projektowanego wodociągu do słupa należy 

zabezpieczyć słupy na czas budowy, np. przez podparcie balami drewnianymi.  

Podczas prowadzenia prac pod i w pobliżu linii energetycznych i telekomunikacyjnych 

napowietrznych zabrania się używania sprzętu o wysokim zasięgu. Roboty wykonywać zgodnie 

z normą PN-E-05 100-1 i PN 75/E-05 100. 

Skrzyżowania i zbliżenia z kablami telekomunikacyjnymi należy wykonać przy zachowaniu 

obowiązujących przepisów i norm; w miejscu skrzyżowania projektowanych przewodów                         

z kablami - kable zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną φ 110 mm. 

Na trasie projektowanego wodociągu może występować sieć drenarska. W przypadku 

uszkodzenia ciągów drenarskich należy je ponownie połączyć poprzez uzupełnienie 

uszkodzonych drenów. Rurki drenarskie należy ułożyć na podkładach drewnianych. 

Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie pod nadzorem 

użytkownika tego uzbrojenia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązujące przepisy 

BHP.  

Przed rozpoczęciem budowy należy uzyskać od użytkowników informacje o ewentualnych 

nowych lub nie zinwentaryzowanych sieciach podziemnych. 

UWAGA : 
• Uzbrojenie terenu naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia. 
• Nie wyklucza się istnienia innego nie zinwentaryzowanego uzbrojenia.                         

W przypadkach wątpliwych należy wykonać wykopy kontrolne aby ustalić kolizje. 
• Rzędne zagłębienia istniejącego uzbrojenia zostały przyjęte orientacyjnie dlatego 

przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy sprawdzić je wykopami 
kontrolnymi. 
 

16. WYTYCZNE REALIZACJI 

16.1 Roboty przygotowawcze 

Trasę projektowanego wodociągu wytyczyć na podstawie projektu zagospodarowania terenu 

uwzględniając faktyczny przebieg przewodów podziemnych na podstawie wykonanych 

przekopów kontrolnych. Usytuowanie trasy wodociągów w terenie gdzie brak jest stałych 

punktów dowiązania wymaga wytyczenia geodezyjnego. 
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16.2 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 

Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić zgodnie              

z obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi oraz z warunkami określonymi                 

w uzgodnieniach. Poszczególne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na planie 

zagospodarowania terenu określone zostały przez użytkowników orientacyjnie. Brak jest 

szczegółowych danych o ich zagłębieniu. Przed przystąpieniem do robót konieczne jest 

wykonanie odkrywek kontrolnych dla dokładnego zlokalizowania przewodów podziemnych 

znajdujących się na trasie projektowanego wodociągu. Uzbrojenie podziemne na czas 

prowadzenia robót oraz docelowo należy zabezpieczyć pod nadzorem przedstawiciela zakładu 

użytkującego przewód znajdujący się w sąsiedztwie prowadzonych robót. 

16.3 Wykopy 

Zasadniczo prace związane z budową sieci wodociągowej wykonane zostaną metodą bez-

wykopową. Jednakże w miejscach włączeń, połączeń, zabudowy armatury wodociągowej, 

odcinki przyłączy wykonane będą w wykopie otwartym metodą mechaniczną i ręczną (sposób 

prowadzenia prac należy ustalić z właścicielem działki inwestycyjnej).  

Przed wykonywaniem wykopów należy ustalić trasy istniejących sieci wykonując wykopy 

kontrolne. W przypadku wykonywania wykopów przy temperaturach ujemnych należy chronić 

dno wykopu od przemarzania. W razie nienależytej ochrony przemarzniętą warstwę gruntu 

należy usunąć. Wydobyty grunt powinien być składowany tylko z jednej strony wykopu,                       

w odległości, co najmniej 0,60 m od jego krawędzi z pozostawieniem między krawędzią 

wykopu a stopą odkładu wolnego pasa terenu dla komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu 

wydobytego gruntu nie powinien być większy niż kąt jego stoku naturalnego.  

W przypadku braku możliwości zachowania warunków określonych powyżej, wydobyty grunt 

powinien być wywieziony na odkład stały lub przesunięty tak, aby odległość podnóża 

nachylonej skarpy odkładu tymczasowego od górnej krawędzi była równa głębokości wykopu.  

Zakłada się wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych, deskowanych ażurowo dylami 

stalowymi lub z zastosowaniem stalowej przestawnej obudowy wykopów liniowych.  

Drabiny do wejścia (zejścia) z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 

większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. W celu 

dostępu do posesji należy wykonać tymczasowe kładki dla pieszych oraz mostki przejazdowe. 

Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową przez odpowiednio 

wyprofilowany teren i wysunięcie górnej krawędzi obudowy 15 cm ponad teren.  W zależności 

od stopnia nawodnienia zastosować typowe sposoby odwodnień przy robotach ziemnych.                     

W przypadku dużego napływu wód gruntowych przewidziano odwodnienie pompowe 
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z drenowaniem dna wykopu za pomocą sączków. Rzeczywiste warunki w zakresie wód 

gruntowych będą podlegać weryfikacji podczas trwania prac wykonawczych. 

Zaprojektowano następujący tryb przygotowania podłoża : 

• W przypadku naruszenia gruntu rodzimego poniżej ustalonego poziomu, skruszony grunt 
należy usunąć z wykopu, a przestrzeń wolną wypełnić dobrze zagęszczonym piaskiem.              
W  przypadku natrafienia na warstwę gruntu organicznego należy ją wybrać aż do gruntu 
stałego, a przestrzeń wypełnić dobrze zagęszczonym piaskiem, żwirem lub tłuczniem. 
• Podłoże (podsypka piaskowa) powinno być tak wyprofilowane aby rura spoczywała na nim 
jedną czwarta powierzchni (założono wyprofilowanie do kąta opasania 90°).  
• Wymagana grubość podsypki 20 cm z piasku gruboziarnistego oraz powinna posiadać 30 
centymetrową warstwę osypki ponad wierzch przewodów, również z pisaku gruboziarnistego, 
wykonanej na tym samym poziomie na całej szerokości wykopu.  
• Materiał podsypki nie powinien być zmrożony i nie może zawierać ostrych kamieni lub 
innego rodzaju łamanego materiału. 
• Na warstwie obsypki w miejscu wykopowego prowadzenia prac należy ułożyć taśmę                    
z wkładką metalową indentyfikacyjno-ostrzegawczą na długości projektowanej sieci 
wodociągowej łączoną z żeliwnymi elementami armatury wodociągowej.  
• Przewód układany metodą bezwykopową należy przeciągnąć razem z taśmą metalową            
a jej końcówki na trwale przymocować do zasuw kołnierzowych i/lub połączyć z taśmą                 
z wkładką metalową położoną nad wodociągiem w wykopie otwartym . 
• Okład urobku powinien być wykonywany tylko po jednej stronie wykopu w odległości, co 
najmniej 0,60m od krawędzi wykopu.  
 
16.4 Montaż wodociągu 

Projektuje się wykonanie wodociągu z rur tworzywowych PE łączonych metodą zgrzewania 

doczołowego lub elektrooporowego oraz w obrębie węzłów armaturowych - na kołnierze.  

Dla zmiany kierunków przewidziano instalację łuków i/lub kolan z PE. Montaż powinien być 

prowadzony przy temperaturach zewnętrznych w granicach od +5 do +30°C.  

Łączenie odcinków rur można wykonywać poza wykopem i opuszczać do wykopu rurociąg już 

zmontowany odcinkami. Wyloty rur podczas układania przewodu powinny być zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem za pomocą tymczasowych korków.   

Zgrzewanie rur polietylenowych należy wykonywać zgodnie z instrukcjami producenta rur. 

Montaż kształtek z żeliwa sferoidalnego należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

16.5 Próba szczelności i wykonanie zasypki 

Dla sprawdzenia szczelności rur, a przede wszystkim szczelności złącz rurociągu z PE należy 

przeprowadzić próbę ciśnieniowo – hydrauliczną. Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu 

i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rury z obu stron piaszczystym gruntem dla 

zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla 

możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. 

Wymagania odnoście szczelności rurociągu ujęte są w normie: 
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PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 

części składowych. 

 

Uwagi uzupełniające : 
Na złączach poddanego próbie rurociągu nie mogą występować przecieki w postaci kropelek 
wody lub pojawienia się rosy. W razie stwierdzenia przecieków na złączach należy natychmiast 
dokonać naprawy i tak: 
- złącza zgrzewane wymagają wycięcia i wstawienia nowego odcinka rury o długości około 20-
30 cm. Powyższa operacja może być przeprowadzona przy zastosowaniu muf elektrooporowych 
nasuwkowych – bez wewnętrznego ogranicznika, w procesie zgrzewania elektrooporowego, 
- przy złączach kołnierzowych lub gwintowych należy dokręcić złącze, a gdy to nie pomaga  - 
wymienić wadliwie wykonany element złącza. 

Rurociągi przed oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukaniu wodą, przy 

szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. 

 
Po przeprowadzeniu prób szczelności należy: 

- uzupełnić zasypkę wokół złącz (piaskiem) i zagęścić ją ubijakami drewnianymi.  

- wykonać zasypkę z piasku do poziomu 30 cm powyżej powierzchni rury.  

Zasypkę należy zagęszczać poprzez ubijanie warstwami co 20 cm. Zasypka musi być wykonana 

z materiałów i w taki sposób, aby spełniała wymagania struktury nad rurociągiem (dla drogi). 

Wypełnienie może być wykonane z gruntu rodzimego zagęszczonego. 

Po odbiorze, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu przewodów piaskiem wraz   

z zagęszczeniem należy przystąpić do zasypywania wykopu.  

Zasypkę należy wykonywać warstwami o grubości 0,20 m, gruntem bez kamieni, następnie 

tłuczniem na warstwie piasku o grubości 0,30 m. Równocześnie z zasypką należy zagęszczać 

grunt do 97 % wg zmodyfikowanej wartości Proctora. Po wykonaniu zasypki wykopu teren 

należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

16.6 Odtworzenie nawierzchni drogowych 

Trasa projektowanego wodociągu przebiega w pasie drogowym ul. Wiejskiej i Głównej, 

administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie. W związku z koniecznością 

doprowadzenia ulicy do stanu pierwotnego, tj. odbudowania nawierzchni i podbudowy drogi, 

należy wykonać te prace zgodnie z wymogami obowiązującymi w drogownictwie oraz z 

warunkami PZD Będzin. Dotyczy to szczególnie zagęszczenia gruntu warstwami gr. 0,20 m do 

poziomu podbudowy drogi.  

Wskaźnik zagęszczenia powyżej 98 % zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Odtworzenie nawierzchni wykonać na całej szerokości jezdni na długości prowadzonych robót. 

Konstrukcję drogi (podbudowa, nawierzchnia) odtworzyć na podstawie szczegółowych 
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warunków określonych przez Zarządcę na etapie uzgadniania niniejszego projektu.  

Pozostały teren po wykonaniu prac doprowadzić do stanu nie gorszego niż pierwotny. 

17. WARUNKI BHP 

Wszystkie prace należy prowadzić przy ścisłym zachowaniu przepisów BHP zawartych                      

w Dz.U. nr 26 poz.313 2000.10.11 Rozp. M. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych: 

- PN-B-10736:1999 - roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                   

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 

- PN-B-06050 :1999 - roboty ziemne –wymagania ogólne, 

- tymczasowe wytyczne montażu rur z PE, 

- wykonywać zgodnie z przepisami BHP obowiązującymi przy każdym rodzaju robót. 

Szczególną ostrożność należy zachować przy pracach ziemnych i montażowych                   

w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia terenu (zwłaszcza sieci gazowe i linie napowietrzne). 

18. UWAGI KOŃCOWE 

1. Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, Polską Normą PN-EN 1610, Normami 

Branżowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniami                    

i uwagami inspektora nadzoru i pozostałych służb budowlanych i państwowych. 

2. Prace w pobliżu istniejącego uzbrojeniem prowadzić ręcznie pod nadzorem użytkownika 

danej sieci. 

3. Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

4. Prace prowadzić zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez kierownika budowy na 

podstawie  informacji BIOZ.  

5. Prace na terenie prywatnym prowadzić zgodnie z warunkami właściciela.  

6. Prace w drogach miejskich należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi przez  ich 

administratora.  

7. W przypadku, gdy grunt spełnia wymagania techniczne (parametry nośności, zagęszczalność, 

itp.), wykop zasypać gruntem rodzimym. W przypadkach zastania złych parametrów gruntu                 

w celu uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia konieczna będzie wymiana gruntu (dotyczy 

to dróg).  

8. Przy wykonywaniu robót związanych z budową sieci wodociągowej należy stosować się do 

wymogów dotyczących budowy i odbioru sieci na terenie obsługiwanym przez ZGK Psary. 


