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OPINIA GEOTECHNICZNA: Budowa i przebudowa sieci wodociggowych na terenie gminy Psary —
Zadanie nr 4

OPINIA GEOTECHNICZNA

BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH NA
TERENIE GMINY PSARY — ZADANIE NR 4

Celem opinii geotechnicznej jest okreslenie warunkow gruntowo-wodnych podloza dla
potrzeb prawidlowego 1 ekonomicznego zaprojektowania budowy i przebudowy sieci

wodociggowych na terenie gminy Psary, powiat bedzinski, wojewodztwo slaskie.

Inwestorem dla danego obiektu jest:

ALL-PRO CONSULTING sp. z o.0.
ul. Komorowicka 35
43-300 Bielsko-Biala

Dla rozpoznania budowy geologicznej, warunkow hydrogeologicznych oraz
geotechnicznych podloza wykonano 3 otwory badawcze, dwa do glebokosci 3,0 m p.p.t.
ijeden do glebokosci 2,0 m ppt Lokalizacje wykonanych wyrobisk badawczych
przedstawiono w zataczniku nr 2 , Mapa dokumentacyjna”. W trakcie wykonywania otworow
badawczych przeprowadzono analize makroskopowg gruntow oraz pobrano ich probki do

badan laboratoryjnych.

W ramach badan laboratoryjnych wykonano:
e analize makroskopowa gruntow;
e okreslenie wilgotnosci naturalnej gruntow.
Badania te uzupelnily oznaczenia stopni plastycznosci gruntow spoistych, ktore zostaly

sbadane w terenie metoda waleczkowania oraz przy uzyciu penetrometru tloczkowego.

Gieologia Kizysztof Marian Sobol, ul. Topolowa 4. 43-300 Bielsko-Biala 1
CZERWIEC 2016 rok




OPINIA GEOTECHNICZNA: Budowa i przebudowa sieci wodociggowyveh na terenie gminy Psary —
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Na podstawie wykonanych geologicznych otworow badawczych, doswiadczenia
geologa dokumentatora, materialow archiwalnych i literatury stwierdza si¢, iz w budowie
geologicznej omawianego rejonu starsze pod%oz(:slanoivia utwory karbonskie reprezentowane
przez tupki ciemne, mulowce zielonkawe i grubolawicowe piaskowce. Macierzyste skaly
starszego podloza, wietrzejac, tworza warstwy wietrzelin spoistych z okruchami kamienistymi
(przewaga materialu spoistego nad materialem kamienistym) oraz wietrzelin kamienistych
zaglionionych i wietrzelin kamienistych.

Stwierdza sie, ze na omawianym terenie grunty starszego podioza przykrywaja utwory
wieku czwartorzgdowego, wykszta{cone' w postaci niespoistych piaskow srednich
pochodzenia wodnolodowcowego oraz spoistych piaskow gliniastych, glin piaszczystych z
piaskami Srednimi i glin pylastych.

Teren badan przykrywa warstwa nasypow nie spetniajacych wymagan budowlanych o

orubosci do ok. 0.5 m.

W trakcie wykonywania badai terenowych nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych
pod postacia poziomu wodonosnego ani srodwarstwowych saczen. Zaznacza si¢ jednak, iz
prace wykonywane byly po okresie bardzo suchego lata, jesieni, zimy i wiosny. Podczas
intensywnych opadow deszczu oraz roztopow moga wystapic srodwarstwowe sgczenia nawet

w znacznej ilosci i wydajnosci.
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W wyniku przeprowadzonych prac terenowych oraz analizy materialow archiwalnych
dokonano klasyfikacji gruntow i podzialu podloza na warstwy geotechniczne. Biorac
pod uwage zroznicowanie genetyczne i litologiczne. oraz fizyko-mechaniczne wiasnosci
oruntow  wydzielono w podtozu 5 warstw geotechnicznych. W oparciu 0 norme¢
PN-81/B-03020 _Posadowienia bezposrednie budowli” przedstawiono charakterystyke
gruntow oraz okreslono ich parametry fizyko-mechaniczne (zgodnie z metoda B cytowanej
powyzej normy).

Cechy gruntow zaliczanych do poszczegolnych warstw geotechnicznych przytacza si¢
w zalgczniku nr 4 ,Legenda”. Jako ceche wiodacq przyjeto oznaczony w terenie przy uzyciu
penetrometru tloczkowego oraz metody waleczkowania stopieni plastycznosci (1) dla
oruntow spoistych. Za cechg pomocniczg przyjgto wilgotnosé naturalng (Wy) wyznacza
laboratoryjnie.

Parametry mechaniczne gruntow przyjeto z zaleznosci korelacyjnych wedlug krzywej
LC” dla gruntow spoistych nieskonsolidowanych oraz krzywej ,Pr, Ps” dla gruntow
niespoistych. Pozostale wartosci parametrow geotechnicznych wyinterpolowano z normy

PN-81/B-03020.
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OPINIA GEOTECHNICZNA: Budowa i przebudowa sieci wodociggowych na terenie gminy Psary -
Zadanie nr 4

WNIOSKI

1. Na podstawie analizy wynikow uzyskanych z badan laboratoryjnych oraz prac
polowych i kameralnych stwierdza sig¢, ze w obrgbie terenu badan grunty do

glebokosci 3,0 m p.p.t. wyksztalcity si¢ w postaci utworow:

Czwartorzedowych:

5 Nasypow nie spelniajgcych wymagan budowlanych

e Warstwa nr I — nasyp niekontrolowany; wedlug normy PN-68/B-06050

grunty te naleza do IV kategorii urabialnosci gruntu.

> Piaskow srednich
e Warstwa nr 1l — zageszczona — o stopniu zaggszczenia rownym Ip = 0,70;
wedlug normy PN-68/B-06050 grunty te naleza do 1I kategorii
urabialnos$ci gruntu
o Glin piaszczystych z piaskami srednimi
e Warstwa nr Il — twardoplastyczna — o stopniu plastycznosci rownym
I; = 0,20; wedlug normy PN-68/B-06050 grunty te naleza do 111 kategorii

urabialno$ci gruntu

0O

) Piaskow gliniastych i glin pylastych
e Warstwa nr IV — twardoplastyczna — o stopniu plastycznosci rownym
I, = 0,10; wediug normy PN-68/B-06050 grunty te naleza do III kategorii

urabialnosci gruntu.

Karbonskich:

o Wietrzelin spoistych na bazie glin pylastych z piaskiem srednim z okruchami
pilaskowcow;

e Warstwa nr V — twardoplastyczna — o stopniu plastycznosci 1;.=0,10;

wedlug normy PN-68/B-06050 grunty te naleza do VII kategorii

urabialnosci gruntu
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OPINIA GEOTECHNICZNA: Budowa i przebudowa sieci wodociggowvch na terenie gminy Psary —

Zadanie nr 4

¢4

*n

Na podstawie wy}conanych prac polowych i kameralnych, badan terenowych,
laboratoryjnych oraz po przeanalizowaniu materialow archiwalnych, stwierdzono, ze
warstwy nr 1L, 111, 1V i V stwarzajg korzystne warunki geotechniczne. Warstwa nr I,
nasypy nie spelniajagce wymagan budowlanych, nie moze stanowi¢ podioza

budowlanego.

Proponuje sie, aby projektowane obiekty liniowe posadawia¢ w warstwach
stwarzajacych korzystne warunki geotechniczne. Nie zaleca si¢ posadawiania
projektowanych obiektow w warstwach nasypow nie spelniajacych wymagan

budowlanych.

W przypadku posadowienia bezposredniego danego obiektu zgodnie z wymaganiami
normy PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczania statyczne i projektowanie”, nalezy korzystaC z wartosci parametrow

geotechnicznych zacytowanych w zalaczniku nr 4 ,Legenda” w niniejszej opinii.

Ze wzgledu na charakter gruntu wystgpujacy na dokumentowanym terenie —
wietrzeliny spoiste z okruchami kamienistymi — nalezy zaznaczy¢, ze wyznaczone
parametry geotechniczne odnoszg si¢ do utworow spoistych. Nalezy je traktowac jako
Jnajslabsze ogniwo” owego konglomeratu gruntowego i dostosowa¢ projekt

posadowienia do ich charakterystyki.

Ze wzgledu na zalegajace w podlozu grunty malo, Srednio i zwiezlo spoiste, ktore przy
kontakcie z woda drastycznie obnizaja swoje parametry geotechniczne, prowadzenie
robot ziemnych i posadowieniowych mozliwe jest w okresie suchym, bez opadow
atmosferycznych, z pominigciem okresu zimowego. Nalezy Zwrdcic  szczegolng
uwage, aby zrealizowany wykop nie byl zalewany przez wody opadowe
i powierzchniowe oraz sgczenia. Nie nalezy rowniez pozostawia¢ wykopu na dluzszy

okres przed przystapieniem do prac posadowieniowych.

Zaleca sig, aby nad pracami ziemnymi realizowany byl nadzor geotechniczny przez

geologa o kwalifikacjach potwierdzonych stosownymi uprawnieniami
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OPINIA GEOTECHNICZNA: Budowa i przebudowa sieci wodociggowych na terenie gminy Psary —
Zadanie nr 4

6. Zgodnie z Rozpo:zqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dzienn‘ik Ustaw 2012 Nr 0, poz. 463 ) dla
projektowanego obiektu budowlanego proponuje  si¢ przyjac 1 Kkategorig
geotechniczng przy warunkach gruntowych prostych. Po zapoznaniu si¢ z wynikami
badan w niniejszej opinii geotechnicznej ostateczng kategori¢ geotechniczng

projektowanej inwestycji ustali projektant (wg. w/w rozporzadzenia).
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