OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci wodociggowej stalowej DZ 200 na odcinku drogi powiatowej od skrzyzowania z ul.

Spacerowg do granicy pasa drogowego DK 86
(bez ingerencji w pas drogi krajowej). Zakres przebudowy w granicach pasa drogowego drogi powiatowej. Diugo$¢ przebudowywane;j

sieci wodociggowej wynosi wynosi ~ 467,00 m. W ramach przebudowy przewiduje sie do zabudowy, wymiany:
- budowe sieci wodociggowej przewiertem sterowanym z rur PE 100 SDR 11 RC O 160 — 221,00 mb z odej$ciami do dziatki i zabudowg

studzienki wodomierzowe;j,
- budowe sieci wodociggowej przewiertem sterowanym z rur PE 100 SDR 11 RC O 200 — 246,00 mb z odej$ciami do dziatki i zabudowg

studzienki wodomierzowe;j,
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m?2
d.1/0118-04 darnig z przewozem taczkami
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
2|KNR-W 2-01 [Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem |m?2
d.1/0118-08 taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.1 m?2 30.000
RAZEM 30.000
3|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.1|0409-01 m krawedzi wykopu - kat. gruntu I-Il
poz.1*0.20 m3 6.000
RAZEM 6.000
4/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1|0113-01 spycharek
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
5/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m?2
d.1/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
poz.4 m?2 100.000
RAZEM 100.000
6/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych |m3
d.1|0215-01 na odlegto$¢ do 10 m
poz.4*0.20 m3 20.000
RAZEM 20.000
7|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad koparka-|m3
d.1/0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. llI-IV
poz.1 m3 30.000
RAZEM 30.000
8|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku
100.00 m3 100.000
RAZEM 100.000
9|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 godz.
d.1/0603-01 mm
10 godz. 10.000
RAZEM 10.000
10{KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i giebo- |m3
d.1/0318-04 kosci do 3.0 m w gruncie kat. IV
p0z.1*0.15+p0z.2*0.05+p0z.3+p0z.4*0.2+p0z.7 m3 62.000
RAZEM 62.000
11|{KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1]/0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubos$c¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
poz.10 m3 62.000
RAZEM 62.000
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1]/0206-04 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
poz.10 m3 62.000
RAZEM 62.000
13|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1]0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.12 m3 62.000
RAZEM 62.000
2 Roboty montazowe
14|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka m3
d.2|0501-05
0.4*0.4*100 m3 16.000
RAZEM 16.000
15/|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka m3
d.2|0501-05
poz.14 m3 16.000
RAZEM 16.000
16|KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 32-50 mm - rury fi [m
d.2|0307-01 40 mm
78.50 m 78.500
RAZEM 78.500
17|KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 32-50 mm - rury fi {m
d.2|0307-01 50 mm
20.50 m 20.500
RAZEM 20.500
18|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |[m
d.2{1009-03 sr.zewnetrznej 90 mm
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
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19 Kalkulacja indywidualna - przewiert sterowany rurami PE 160 mm m
d.2|kalk. wlasna
221.00 m 221.000
RAZEM 221.000
20 Kalkulacja indywidualna - przewiert sterowany rurami PE 200 mm m
d.2|kalk. wlasna
246.00 m 246.000
RAZEM 246.000
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2|{1010-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
19 zigcz. 19.000
RAZEM 19.000
22|KNNR 4 Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zitgcz.
d.2({1010-09 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 200 mm
21 zigcz. 21.000
RAZEM 21.000
23|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.2|0102-01 go
p0z.19+p0z.20 m 467.000
RAZEM 467.000
24|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.2(0903-01 40m
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
25|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2|0903-06 tu4.0m
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
26|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2(0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm m
d.2|0306-05
20 m 20.000
RAZEM 20.000
29|KNR-W 4-01 |Pomost drewniany nad wykopem wraz z rozbiérkg m2
d.2|0107-08
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
30|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2(1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
31|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2|1606-03 PE, PEHD o $r. 200 mm 1 prob.
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
32 Kalkulacja indywidualna - obstuga geodezyjna kpl.
d.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 4 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m m2
d.2(1407-02
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
34|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki  |m3
d.2|1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
2.30 m3 2.300
RAZEM 2.300
35|KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowa na rurociggach PCW i PE |[szt.
d.2|0304-01 o $r. nominalnej 50 mm - zasuwa Dn 32 mm
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
36|/KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowa na rurociggach PCW i PE |[szt.
d.2|0304-01 o $r. nominalnej 50 mm - zasuwa Dn 40 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 200 mm montowane na ruro- |kpl.
d.2(1112-04 ciggach PVC i PE
2 kpl. 2.000
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RAZEM 2.000
38|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na ruro- (kpl.
d.2(1112-02 ciggach PVC i PE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 150 mm montowane na ruro- (kpl.
d.2(1112-03 ciggach PVC i PE
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
40|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2(1119-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41|/KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |[szt.
d.2{1014-02 ksztattka dwukotnierzowa FF 80, L=1000mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 7-09 Ksztattka dwukotnierzowa FF 80 1=1000mm szt.
d.2|2803-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 7-09 Montaz ksztattek z PE - tuleja kotnierzowa dz90/80 mm szt.
d.2|2803-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 7-09 Montaz ksztattek z PE - tuleja kotnierzowa dz160/dn 150 mm szt.
d.2|2803-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR 7-09 Montaz ksztattek z PE - tuleja kotnierzowa dz110/100 mm szt.
d.2|2804-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR 7-09 Montaz ksztattek z PE - tuleja kotnierzowa dz 225/200 mm szt.
d.2|2804-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
47|KNR 7-09 Opaska do nawiercania z odejsciem kotnierzowym szt.
d.2|2803-05
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
48|KNR 7-09 Mufy elektrooporowe dz 50 dz 40 szt.
d.2|2803-08
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
49|KNR 7-09 Trojnikirdwnoprzelotowe dz 200, dz 160 dz 110 szt.
d.2|2803-08
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
50|/KNR 7-09 Montaz ksztattek z PCW spawanych o $rednicy zewnetrznej do 225 mm. Gru- |szt.
d.2|2804-03 bos¢ scianki do 10.8 mm - Obejmy do nawiercania Dz 200 / Dz 50 mm, Dz
200 /40 mm.
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
51|KNNR 4 Kotnierz stalowy luzny Dn 80 mm szt.
d.2(1015-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNNR 4 Kotnierz stalowy luzny Dn 100 mm. szt.
d.2(1015-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
53|KNNR 4 Kotnierz stalowy luzny Dn 150 mm szt.
d.2(1015-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
54| KNNR 4 Kotnierz stalowy luzny Dn 200 mm. szt.
d.2(1015-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
55|KNR 7-09 Montaz ksztattek z PE - tréjnik redukcyjny Dz 50 / 40 mm szt.
d.2|2803-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 7-09 Tréjnik redukcyjny dz200/dz160 dz200/dz90 dz200/dz110 szt.
d.2|2804-01
6 szt. 6.000
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RAZEM 6.000
57|KNR 7-09 Kolana segmentowa dz 200 dz160 dz 110 szt.
d.2(2804-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58|KNR 7-09 Redukcja dz200*dz160 dz 160/dz110 dz160/dz90 dz90/dz63 dz63/dz40 dz50/ |szt.
d.2(2804-01 dz40
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o §r. 20 mm do wo-  |kpl.
d.2|0108-02 domierzy skrzydetkowych
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
60|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 32 mm szt.
d.2|0112-04
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
61|KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy szt.
d.2|0113-04
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
62|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 20 mm (kpl.
d.2|0140-02
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
63|KNNR 4 Studzienka wodomierzowa tworzywowa fi 500 mm szt.
d.2(1424-03
analogia
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
3 Roboty rozbiérkowe i renowacyjne
64|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.3/0802-04
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
65(KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 1000-2000 kg na odleg- |t
d.3|1507-06 fos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem 5-
10t
10 t 10.000
RAZEM 10.000
66|KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym |t
d.3|1508-02 5-10t
Krotnos¢ = 19
poz.65 t 10.000
RAZEM 10.000
67|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.3|0106-05
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
68|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3/0112-06 15 cm
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
69|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po  |m2
d.3/0110-03 zageszczeniu 8 cm
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
70|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.3|0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
71/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.3|0311-02 twa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
72|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.3|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
73 Mechaniczne ciecie nawierzchni m
d.3|cena zakfa-
dowa
10 m 10.000
RAZEM 10.000
74|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.3|0307-03
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20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
75|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa m2
d.3|0307-01
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
76|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.3|0108-05
0.04 ha 0.040
RAZEM 0.040
77|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m2
d.3|0803-05 mentowo-piaskowej
40.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
78| KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.3|0113-06 15cm
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
79|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z [m?2
d.3|0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
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