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1. Wstep i informacje ogdlne

Inwestor: | Powiatowy Zarzad Drog w Bedzinie
ul. Wegroda 59, 42-582 Rogoznik

Wykonawca: | BIO-GEO Wioleta Matecka
ul. Laczna 99E, 44-200 Rybnik

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Zadaniem zleconego rozpoznania geotechnicznego byto zbadanie warunkéw
gruntowo-wodnych wystepujgcych w podtozu przewidzianym pod inwestycje.

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano rowniez:

» Szczego6towg Mape Geologiczng Polski — arkusz Wojkowice w skali 1:50000;

» dane z wizji terenu i wkasne materiaty archiwalne (opracowania geotechniczne);

» wyniki wiercen i badan terenowych;

* badania laboratoryjne;

» obowigzujgce normy.

2. Lokalizacja terenu badan

Zgodnie z podziatem fizyko-geograficznym obszar badan lezy w mezoregionie Wyzna
Katowicka, bedgcym czescig makroregionu Wyzyna Slgska.

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest:

* miejscowos$¢ — Sarnéw

* gmina - Psary

* powiat - bedzinski
* wojewoOdztwo — Slgskie

Zgodnie ze zleceniem badania wykonano w rejonie ulicy Wiejskiej. Orientacyjng
lokalizacje obszaru badan przedstawia mapa orientacyjna (zatgcznik nr 1). Lokalizacje
szczeg6towg wykonanych badan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zatgcznik nr 2).
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3. Zakres wykonanych prac

Zgodnie ze zleceniem w miejscach wskazanych przez Projektanta odwiercono
3 otwory badawcze do gtebokosci 2,0 m p.p.t. Lacznie wykonano 6 mb wiercen.

Otwory wytyczono recznym urzgdzeniem GPS na podstawie wspétrzednych
geograficznych, a nastepnie sprawdzono poprawnos¢ wytyczenia metodg domiaréw
prostokatnych w nawigzaniu do najblizszych istniejgcych szczegétdédw sytuacyjnych.

Otwory wykonano wiertnicg mechaniczng WG-1, metodg na sucho, przy uzyciu
Swidra Slimakowego o $rednicy 82 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych
wykonano analize makroskopowg wystepujgcych w otworach gruntéw, okreslajac ich
stratygrafie, geneze i litologie oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotno$é, stan).

Pobrano préby NW z gruntéw spoistych i NU z gruntéw niespoistych.

W otworach przeprowadzono obserwacje zwierciadta wod gruntowych.

Po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano urobkiem wiasnym
z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposéb
likwidacji otworéw nie wptynety na zmiane parametréw geotechnicznych podtoza jak rowniez
na zmiane srodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.

Marcina Mateckiego.

4. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujgc
sie Szczego6towg Mapg Geologiczng Polski.

Powierzchnie terenu pokrywa nawierzchnia asfaltowa o grubosci 5 cm, utozona na
podbudowie z kruszywa o grubosci 25-35 cm.

Podioze rodzime wyksztatcone =zostalo w postaci plejstocenskich piaskéw
wodnolodowcowych (wyksztatconych jako piaski srednie w stanie srednio zageszczonym)
oraz plejstocenskich zwietrzelin glin zwatowych (wyksztatconych jako piaski gliniaste i gliny w
stanie twardoplastycznym).

Utwory czwartorzedowe nie zostaty przewiercone.

5. Warunki wodne
Wierceniami wykonanymi w lipcu 2020 roku stwierdzono, ze w podtozu do gtebokosci

rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w porach mokrych (intensywne opady, roztopy sniegu)
mozliwe jest pojawianie sie w podtozu saczen wdd, szczegblnie w strefie

przypowierzchniowe;.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, lipiec 2020 r.
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6. Warunki geotechniczne

Podziatu gruntéw podtoza naturalnego na odpowiednie warstwy geotechniczne
dokonano na podstawie wiercen badawczych i prac laboratoryjnych, stosujgc normy
PN-81/B03020 oraz PN-86-B-02480.

W dokumentowanym podtozu wydzielono trzy grupy genetyczne utworow:
» grupe | — obejmujgcya grunty nawierzchnie i podbudowy;
» grupe Il — obejmujgcy plejstocenskie piaski wodnolodowcowe;
» grupe Il — obejmujacy plejstocenskie zwietrzeliny glin zwatowych.
Zalegajgce w podiozu grunty ze wzgledu na zréznicowanie parametréw fizyko-
mechanicznych i geneze podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:
* Warstwal l:
Obejmuje nawierzchnie asfaltowg o grubosci 5 cm, utozong na podbudowie z kruszywa o
grubosci 25-35 cm.
* Warstwa ll:
Obejmuje rodzime grunty niespoiste — piaski srednie lokalnie zaglinione. Grunty sg mato
wilgotne i wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym, o przyjetym ogdlnie stopniu
zageszczenia lp = 0,50. Zaliczono je do gruntdw niewysadzinowych w miejscach
niezaglinionych (grupa nosnosci G1) oraz do gruntéw watpliwie wysadzinowych w miejscach
zaglinionych (grupa nosnosci G2).
* Warstwa lll:
Obejmuje rodzime grunty mato i $rednio spoiste — piaski gliniaste i gliny. Grunty sg mato
wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o przyjetym ogélnie stopniu plastycznosci I. = 0,15.
Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych (grupa nosnosci G4). Przyjeto dla nich grupe
konsolidacji C.

Parametry geotechniczne gruntow okreslono metodg ,B”, biorgc jako ceche wiodaca
stopien plastycznosci w przypadku gruntéw spoistych oraz stopien zageszczenia w
przypadku gruntéw niespoistych.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zatgczone karty otworéw
badawczych (zatacznik nr 3) oraz na przekrdj geotechniczny (zatgcznik nr 4). Wartosci
parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw zawiera zatgcznik nr 5 — tabela

normowych parametrow geotechnicznych.
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7. Podsumowanie
1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo
-wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w lipcu 2020 r. odwiercono 3 otwory
badawcze. Szczegb6towe wyksztatcenie litologiczne badanego terenu przedstawiono na
kartach otworéw badawczych (zatacznik nr 3) oraz na przekroju geotechnicznym
(zatgcznik nr 4).
2. Wierceniami wykonanymi w lipcu 2020 roku stwierdzono, ze w podtozu do gtebokosci
rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje. Warunki wodne przyjmuje sie
jako dobre.
3. Podtoze rodzime budujg plejstocenskie piaski wodnolodowcowe oraz plejstocenskie
zwietrzeliny glin zwatowych.
4. Woystepujace w podfozu grunty zaliczajg sie do no$nych.
5. Grupy nosnosci dla potrzeb konstrukcji nawierzchni wyznaczono w oparciu o Katalog
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. Rodzaj gruntu oceniono do
gtebokosci 1 m od spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni. Proponuje sie przyjac:

* w rejonie otworu 01 grupe nosnosci G1;

* wrejonie otworow 02 i 03 grupe nosnosci G4.
Zaleca sie, aby po przygotowaniu koryta pod projektowang nawierzchnie zbada¢ modut
wtorny odksztatcenia podtoza E2, co pozwoli oceni¢, czy podtoze spetnia wymagania dla
projektowanej inwestycji, oraz czy jest zgodne z zatozeniami przyjetymi na etapie
projektowania. Badanie wtérnego modutu odksztatcenia mozna wykonac przy uzyciu ptyty
statycznej VSS lub ptyty dynamicznej. Jezeli badania kontrolne wykazg, ze nos$nosc
podtoza gruntowego okreslona w czasie robo6t jest gorsza od przyjetej do projektowania
konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podfoza to nalezy przeprojektowaé dolne
warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwe ulepszonego podtoza z uwzglednieniem nizszej
nosnosci podtoza.
6. Planowana inwestycja polega na przebudowie Drogi Powiatowej. Inwestycja zalicza
sie do | kategorii geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne mozna przyja¢ jako
proste. Ostatecznej oceny warunkéw gruntowo-wodnych dokona jednak Projektant
obiektu w odniesieniu do przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.
7. O sposobie, rodzaju i gtebokosci posadowienia projektowanego obiektu; o
wartosciach przyjmowanych obcigzeh dopuszczalnych na grunty podtoza i wielkosciach
dopuszczalnych osiadah zadecyduje wytgcznie Projektant obiektu.
8. Stwierdzone w podtozu wszystkie grunty spoiste zalicza sie do gruntow
tiksotropowych, czyli bardzo wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzgsy od sprzetu
budowlanego (zageszczarki), pod wptywem ktérych moge sie one uplastycznia¢ i
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pogarszaé swojg nosnos¢. Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne i instalacyjne
prowadzone byty w okresie mozliwie suchym, bez opaddéw atmosferycznych, z
pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage, aby zrealizowany
wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unikaé
wykonywania wykopéw na dtugo przed przystgpieniem do dalszych prac.

9. Zgodnie z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne —
w podtozu zalegaja grunty o kategorii urabialno$ci Il (piaski Srednie, piaski gliniaste) oraz
I (gliny).

10. Normowa gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

8. Spis literatury i materiatow archiwalnych
* Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 50 000
* E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski”
* A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”
» Z. Pazdro , Hydrogeologia ogélna”
* Z. Witun ,Zarys geotechniki”

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

* Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

* Normy: PN —81/B — 03020, PN — 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452, PN — B — 06050,
PN-80 B-01800.
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