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SPIS CZESCI RYSUNKOWEJ

01 ORIENT ACIA skala 1:10000
02 PLAN SYTUACYJINY skala 1:500

03 PROFIL PODEUZNY skala 1:1000/100
04 PRZEKROJE NORMALNE skala 1:50

05.1 - 05.2 SZCZEGOtY skala 1:20/1:50
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1. INFORMACJE OGOLNE
Nazwa zadania:

~Opracowanie dokumentacji dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej 4719 S — ul. Wiejska w

Sarnowie”

Zleceniodawca:

Powiatowy Zarzgd Drég w Bedzinie z/s w Rogozniku
42-582 Rogoznik, ul. Wegroda 59

Jednostka projektowa:

Pracowania projektowa Firma Wielobranzowa MODEX
41-907 Bytom, ul. Orzegowska 10

Stadium: Projekt wykonawczy

Obiekt: ul. Wiejska w Gminie Psary, w sofectwie Sarnéw.

1.1. Cel i zakres niniejszego opisu technicznego
Niniejszy opis techniczny stanowi zbiér najistotniejszych informac;ji, a takze uzupetnienie informaciji
przekazanych na rysunkach i w szczegétowych specyfikacjach technicznych w celu umozliwienia realizacji

inwestycji w zakresie robét drogowych.

Wszystkie roboty budowlane i przygotowawcze nalezy wykonywaé zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB).

1.2. Etapowanie budowy

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje sie etapowania realizacji w rozumieniu art. 33 ust. 1. ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Przedmiotowa inwestycja w zakresie uktadu drogowego zostanie wykonana w catosci
- nie przewiduje sie etapowania robdt w rozumieniu funkcjonalno$ci catego obiektu. Etapowanie robét

wystepuje jedynie w rozumieniu postepu prac budowlanych.

1.3. Decyzje i uzgodnienia
Decyzje, pisma, uzgodnienia i opinie instytucji uzgadniajacych zostaty dotgczone do niniejszego
opracowania w postaci kopii tych dokumentéw i przekazane Inwestorowi w oddzielnym tomie postaci

oryginatéw.

1.4. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa droga powiatowa klasy Z posiada w stanie istniejgcym jedng jezdnie dwupasowg o
nawierzchni z betonu asfaltowego, jednostronny chodnik po stronie potudniowej o szeroko$ci okoto 2,0 m
o nawierzchni z elementéw betonowych, jednostronne pobocze po stronie potnocnej odcinkowo gruntowe

oraz utwardzone, obustronne zjazdy do posesji 0 zmiennej nawierzchni.

Szerokos$¢ jezdni jest zmienna i wynosi od okoto 5,6 m do okofo 3,9 m. Stan techniczny jezdni jest zty,
wystepujg znaczne deformacje poprzeczne i podtuzne, stan obecny swiadczy o braku nosnosci konstrukcji

i stanowi zagrozenie dla ruchu kotowego.
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Na dtugosci przedmiotowego odcinka drogi powiatowej wystepuje uzbrojenie podziemne m.in. sie¢
wodociggowa i sie¢ teletechniczna ktére nie wymagajg przebudowy jedynie zabezpieczenia zgodnie z
wytycznymi gestorow sieci.

Parametry techniczne istniejgcej drogi:

e klasatechniczna: . Z
e oObcigzenie: 115 kN/o$
e kategoriaruchu: KR 3

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przewidziana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie $laskim, na terenie powiatu
bedzinskiego, gminie Psary, sotectwie Sarndéw.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi powiatowej od skrzyzowania z
ul. Spacerowg (bez ingerencji w skrzyzowanie) do granicy pasa drogowego DK 86 (bez ingerencji w pas
drogi krajowej) wraz z remontem istniejgcych zjazdéw indywidualnych po stronie pétnocnej. Zgodnie z
zaleceniem Inwestora istniejacy chodnik i zjazdy po stronie potudniowej bez zmian. Zakres przebudowy w

granicach pasa drogowego drogi powiatowej.

Dtugos¢ przebudowywanej drogi (ul. Wiejskiej) w ramach przedmiotowego opracowania wynosi
192,04 m.
2.1.  Stan prawny inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana na dziatce o numerze ewidencyjnym: 861/3 - jednostka ewidencyjna

Psary, obreb Sarnéw.

Przewidziany zakres roboét zlokalizowany jest na dziatce zajetej pod pas drogowy drogi powiatowej.

2.2. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe
Materiaty wejsciowe do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty i opracowania:

o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, okreslona przez Zamawiajgcego,

e Mapa zasadnicza w skali 1:500, uktad wspoirzednych prostokatnych ptaskich 2000
strefa 6, ukfad wysokosciowy Kronsztad 86.

e Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu przebudowy odcinka drogi powiatowej ul. Wiejska w
Sarnowie w gminie Psary. Opracowanie: BIO-GEO Wioleta Matecka, 44-200 Rybnik, ul. taczna 99E,
data: lipiec 2020 r.,

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami);

e Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych;

e Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2015 r. poz. 1422. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
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o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. Zatgcznik do zarzadzenia Nr
31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

o Decyzje, wytyczne i uzgodnienia dla przedmiotowej Inwestycji,

e Polskie Normy Budowlane,

¢ Wizja lokalna w terenie.

2.3.  Zakres opracowania
W zakres przedmiotowej inwestycji wchodza:

= przebudowa jezdni
= remont istniejgcych zjazdéw indywidualnych po stronie pétnocnej
» budowa elementéw odwodnienia — wpustow deszczowych i studzienek sciekowych

= odtworzenie wedtug stanu istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego

3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3.1.  Wpyniesienie tras drogowych w terenie

Wyniesienie osi trasy drogowej w terenie nalezy wykona¢ wg danych zawartych na planie
sytuacyjnym. Geometria trasy podana jest w ukfadzie 2000, strefa 6. W projekcie przyjeto roboczy
kilometraz — km 0+000.00.

3.2, Usunigcie drzew i krzewéw

Brak kolizji z planowanym zakresem robat.

3.3. Rozbiérki i wyburzenia

Przewiduje sie rozbiérke wszystkich kolidujgcych z inwestycjg elementéw drdég, oznakowania
pionowego etc. Gruz powstaty z wyzej wymienionych rozbiérek zostanie odwieziony na specjalnie
przewidziane do tego celu miejsca. Materiaty z rozbidrek elementéw istniejgcych zjazdoéw, w szczegdlnosci
nawierzchni czy elementéw kamiennych mogg zosta¢ ponownie wbudowane za zgodg Inwestora. Na
wigczeniach projektowanych drég do drég istniejgcych nie wszystkie warstwy starej konstrukcji nalezy

rozebrac, szczegoty potgczenia drog projektowanych z istniejgcymi pokazano na rysunkach drogowych.

4. PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

4.1. Przebudowa DP 4719 S - ul. Wiejska

Dla ul. Wiejskiej przyjeto lokalny kilometraz opracowania. Poczatek opracowania km 0+000.00
przyjeto w rejonie skrzyzowania z ul. Spacerowg o wspoirzednych geodezyjnych X(E) 6581330.89
Y(N) 5582780.92, koniec opracowania przyjeto w km 0+192.04 na granicy pasa drogowego drogi
powiatowej DP 4719 S z drogg krajowg nr 86 o wspéirzednych geodezyjnych X(E) 6581513.81
Y(N) 5582722.59.

4.1.1. Podstawowe parametry techniczne drogi powiatowej DP 4719 S

— dlugosé: 192,04 m

— klasa techniczna: Z

Projekt wykonawczy. Projekt drogowy
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— liczba pasoéw ruchu: 2 (przekroj 1x2)

— szerokos$¢ pasow ruchu: 3,00 m

— predkos¢ projektowa: 40 km/h

— kategoria ruchu: KR 3

— ObCIgZeNIC: e, 115 kN/o$

— rodzaj nawierzchni:___ bitumiczna (AC 11 S)
— pochylenie poprzeczne na prostej:_______ . daszkowe 2,0%

— skrajnia pionowa: 45m

4.1.2. Opis rozwigzan projektowych w planie

Projektowana droga posiada¢ bedzie przekréj jednojezdniowy o szerokosci 6,0 m na prostej oraz

na fukach poziomych. Trasa w planie skfada sie z odcinkéw prostych oraz dwdch tukéw kotowych o

promieniach: R = 1000 m, R = 0 m. W zwigzku z tak zaprojektowang geometrig drogi przyjeto

jednostronne pochylenie poprzeczne paséw ruchu réowne 2%. Przy poétnocnej krawedzi jezdni

zaprojektowano pobocze gruntowe umocnione destruktem z lokalnym utwardzeniem terenu z kostki

betonowej, od strony potudniowej krawedzi jezdni dostosowano do istniejgcego chodnika z kostki

betonowe;.

4.2.

4.3.

4.1.3. Opis rozwigzan projektowych w profilu podtuznym

Trasa przebiega w terenie o zmiennym uksztattowaniu podtuznym i poprzecznym.
Uksztattowanie wysokosciowe zaprojektowano biorgc pod uwage:
— normatywne pochylenia podtuzne niwelety zgodnie z wymaganiami technicznymi,

— prawidtowe powierzchniowe odwodnienie drogi z wéd opadowych i roztopowych,

— powigzanie ze stanem istniejgcym.

Pochylenia podtuzne niwelety trasy wahajg sie w przedziale od 0,50% do 2,45%.

Zaprojektowane pochylenia spetniajg wymagania techniczne dla drég klasy Z.

Poczagtek opracowania zostat dowigzany wysokosciowo do istniejgcego skrzyzowania
w ciggu ul. Kadetéw, natomiast koniec opracowania dowigzano do istniejgcego skrzyzowania w ciggu

ul. Lotnikdéw.
Komunikacja pieszych
Niniejszy projekt nie ingeruje w istniejgcg komunikacje pieszych.
Zjazdy indywidualne i/lub dojscia do poses;ji
Zjazdy indywidualne i/lub dojscia do posesji zlokalizowano zgodnie z istniejgcym
zagospodarowaniem terenu.

Szeroko$¢ projektowanych zjazdéw jest zmienna w wyniku dostosowania do istniejacego
zagospodarowania, lecz nie wieksza niz szeroko$¢ jezdni i nie mniejsza niz okreslono w warunkach
technicznych. Dtugos¢ zjazdow dostosowano do przebiegu granicy pasa drogowego lub istniejgcej

bramy wjazdowej do posesiji.

Projekt wykonawczy. Projekt drogowy
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Szerokosé i dlugos¢ dojs¢ do posesiji przyjeto zgodnie z istniejgcym zagospodarowaniem i wizjg

lokalng w terenie.

Nawierzchnie zjazdow zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego.

5. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednich STWiORB.

Nadmiar gruntu z wykopow pozostaty po wykonaniu robét objetych niniejszym opracowaniem lub nie

nadajacy sie do wykorzystania nalezy odwiez¢ na odktad.

Przed rozpoczeciem roboét zwigzanych z wyprofilowaniem i zageszczeniem koryta wykopu
nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcych sieci podziemnych zgodnie z wytycznymi okreslonymi

przez gestorow uzbrojenia podziemnego.

6. ODWODNIENIE

Podstawowym elementem wptywajagcym na odwodnienie projektowanego uktadu drogowego sg
wiasciwie dobrane spadki podtuzne oraz poprzeczne nowej nawierzchni jezdni. Przyjeto, iz cate
odwodnienie ukfadu drogowego bedzie odbywato sie grawitacyjnie poprzez planowang przez Inwestora
kanalizacje deszczowg (w poboczu po stronie potnocnej — oddzielne opracowanie projektowe). Wody
opadowe i roztopowe z nawierzchni bedg odbierane przez wpusty deszczowe zabudowane w linii
kraweznika bez udziatu Sciekdw. Zaprojektowane w niniejszym opracowaniu studzienki Sciekowe w
lokalizacji zapewniajgcej prawidtowe odwodnienie z wéd opadowych i roztopowych winny by¢ wigczone do
planowanej kanalizacji deszczowej, zakres robdt drogowych niniejszego opracowania winien by¢
wykonany po wybudowaniu kanalizacji deszczowej na podstawie oddzielnego opracowania. Wody
opadowe i roztopowe nie bedg skierowane na dziatki sgsiednie. Rozstaw wpustéw dobrano indywidualnie

przy uwzglednieniu projektowanego uktadu wysoko$ciowego i istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

7. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

7.1.  Warunki gruntowo-wodne i geotechniczne warunki posadowienia

Szczegodtowy opis warunkdw gruntowo-wodnych przedstawiono w opinii geotechnicznej sporzgdzone;j
na potrzeby niniejszego projektu.

Grupy nosnosci dla potrzeb konstrukcji nawierzchni wyznaczono w oparciu o Katalog Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. Rodzaj gruntu oceniono do gtebokosci 1 m od spodu
projektowanej konstrukcji nawierzchni. W przypadku, gdy w tej strefie wystepujg warstwy réznych gruntow,
to jako wiodgca przyjeto grupe nosnosci podtoza dla warstwy gorszej.

Wierceniami stwierdzono, ze w podtozu do gtebokos$ci rozpoznania zwierciadto wéd gruntowych nie
wystepuje.

Warunki gruntowo-wodne na podstawie wykonanych badan przyjmuje sie jako proste. Na takg ocene
wplywa brak wystepowania w podiozu zwierciadta wéd gruntowych oraz wystepowanie w podtozu gtéwnie

gruntow nosnych.

Ostatecznie podioze gruntowe zakwalifikowano do grupy nosnosci G4.

Projekt wykonawczy. Projekt drogowy
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Warunki gruntowo-wodne na podstawie wykonanych badan przyjmuje sie jako proste
(Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych), przyjeto | kategorie

geotechniczna.
7.2.  Warunki gérnicze
Obszar Inwestycji znajduje sie poza zasiegiem wptywow od prowadzonej i projektowanej eksploatacji
gorniczej.
7.3. Konstrukcje nawierzchni

7.3.1. Ruch projektowy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124) przyjeto nastepujace zatozenia:

— dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 115 kN

— okres projektowy konstrukcji nawierzchni wynosi 20 lat

7.3.2. Podloze gruntowe

Zgodnie z KTKNPIP na projektowanych odcinkach drég podtoze konstrukcji zakwalifikowano do jedne;j
z czterech grup no$nosci podtoza od G1 do G4 zgodnie tabelg 1.

Tabela nr 1. Klasyfikacja grup no$nosci podioza gruntowego nawierzchni Gi.

Wskaznik nosnosci CBR ,
L. . 4 dniach . Wtérny modut
Lp. Grupa nosnosci podloza po 4 dniac na*saczama odksztatcenia Ex*
gruntowego Gi woda
(%] [MPa]

1 2 3 4

1 Gl CBR > 10 E22 80

2 G2 5<CBR<10 50 <E2< 80

3 G3 3<CBR<5 35 < E2< 50

4 G4 2<CBR<3 E2< 35

* Uwaga: warunki badania przyja¢ wg normy PN-S-02205:1998

7.3.3.  Wymagana minimalna grubosé konstrukcji

Wymagana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza ze wzgledu na
wysadziny, dla strefy przemarzania 1,0 m dla poszczegdlnych grup nosnosci podioza zgodnie tabelg 2.

Tabela nr 2. Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
ze wzgledu na odpornosé na wysadziny

KR G2 G3 G4

KR 3 0,50 m 0,60 m 0,70 m
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7.3.4. Konstrukcja nawierzchni KR 3: DP 4719 S - ul. Wiejska

grubos¢ [cm]

nazwa warstwy wykop E>[MPa]

Gt | 4 (na pow. wuy)
Scieralna z AC 11 S 50/70 4 -
wigzgca z AC 16 W 35/50 5 -
gorna podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 7 -
dolna podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3, 20 160
uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o o4 100
CBR min 60%, uziarnienie 0/31,5 mm
ulepszone podtoze z gruntu niewysadzinowego o o 40 50
CBR min 20%
odcinajgca z geowtokniny nie tak -

Z uwagi na warunki gruntowo-wodne, warstwe ulepszonego podtoze i warstwe odcinajgcg nalezy
wykonac¢ jako potmaterac celem odseparowania materiatu niewysadzinowego o CBR min 20% od
spoistego i bardzo wysadzinowego gruntu rodzimego. W przeciwvnym wypadku, w wyniku

zanieczyszczenia materiatu ziarnistego moze nastgpi¢ obnizenie nosnosci i podatnosé konstrukciji
na wysadziny.
Ponizej przedstawiono minimalne parametry dla warstwy odcinajgcej z geowtdkniny.

Tablica nr 4. Wymagania dla geowtékniny na warstwe odcinajgcg

Lp. | Wiasciwosé Jednostka | Wymagania | Metoda badania
1 2 3 4 5

1. | Masa powierzchniowa g/m? > 400 -

2. | Wytrzymatos¢ na rozcigganie kN/m >10 PN-EN ISO 10319
3. | Wydtuzenie przy maksymalnym obcigzeniu % <100 PN-EN ISO 10319
4. | Przebicie statyczne (metodg CBR) kN >25 PN-EN ISO 12236
5. | Charakterystyczna wielko$¢ poréw Ogs mm <0,15 PN-EN ISO 12956

Geowtdknine nalezy roztozy¢ na wstepnie przygotowanym, wyprofilowanym i oczyszczonym podtozu
rodzimym (niezawierajgcym ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ geosyntetyk), zaktady

podtuzne i poprzeczne wg instrukcji i/lub zalecen Producenta geosyntetyku.

Sposob uktadania, wywiniecie i zakotwienie geowidkniny przedstawiono w czesci rysunkowe;j.
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7.3.5. Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego

grubos¢ [cm]

nazwa warstwy wykop EZIL[JIXHIDa]
S
Gl G4 (na pow. w-wy)
kostka brukowa betonowa typu ,behaton” 8 -
podsypka cementowo-piaskowe (1:4) 3 -

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3, uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm

ulepszone podioze z gruntu niewysadzinowego o 15 lc 210
CBR min 20% T

7.3.6. Konstrukcja nawierzchni chodnika

grubosé [cm]

nazwa warstwy wykop EzllE';)/lfa]
S
Gl G4 (na pow. w-wy)
kostka brukowa betonowa typu ,behaton” 8 -
podsypka cementowo-piaskowe (1:4) 3 -

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z

U . 15 lb<2,2
kruszywem C90/3, uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm

8. ROBOTY WYKONCZENIOWE

8.1. Umocnienie poboczy

Przewiduje sie umocnienie poboczy zgodnie z potrzebg na catej szerokosci warstwg o grubo$ci
10 cm z destruktu.
8.2. Umocnienie terenéw zielonych poprzez humusowanie z obsianiem traw

Przewiduje sie umocnienie terenéw zielonych oraz niektérych poboczy nieumacnianych w inny

sposéb, poprzez utozenie warstwy humusu o grubosci min. 10 cm z obsianiem mieszankami traw.

9. ELEMENTY DROG

Poszczegolne typy kraweznikéw i obrzezy oraz sposoby ich zabudowy zostaty przedstawione na

rysunkach przekrojoéw normalnych oraz szczegoétach konstrukcyjnych.

10. ORGANIZACJA RUCHU

Roboty bedg prowadzone zgodnie z opracowanym, dla potrzeb niniejszego projektu, projektem
czasowej organizacji ruchu. Po zakohczeniu planowanych robét instalacyjnych i drogowych odtworzy¢

oznakowanie pionowe i poziome istniejgce przed wykonaniem robét.

Wykonawca winien przed wykonaniem robét rozbiérkowych dokona¢ inwentaryzacji istniejacego

oznakowania pionowego i poziomego w celu jego odtworzenia po zakoriczeniu robét.
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---CZESC RYSUNKOWA ---
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