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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestycja
Budowa i przebudowa sieci wodggiowych na terenie gminy Psary
1.2 Obiekt

Zadanie 4: ,Przebudowa sieci wodagjowej stalowej DN200 od komory wodomierzowej na
stadionie ISKRA Psary, ul. Akacjowa w Psarach do Gtéwnej w Sarnowie”

1.3 Stadium
PROJEKT BUDOWLANY
1.4 Inwestor
Gmina Psary
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

1.5 Projektowanie
ALL-PRO Consulting Sp. z o0.0.
ul. Komorowicka 35/3, 43-300 Bielsko — Biata

2. PODSTAWOWA OPRACOWANIA
* Umowa nr 319/2015 zawarta w dniu 24.09.2015 pday ALL-PRO Consulting a Gmin

Psary

* Warunki techniczne ZGK w Psarach dla przebudowyi si@edociagowej.

e Wypis i wyrys z planu zagospodarowania terenu udbmego uchwat nr
XLVII1/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28.10.2010

« Wypis i wyrys z planu zagospodarowania terenu udbwego uchwat nr

XLVI11/398/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28.10.2010

» Uzgodnienia z wiicielami parcel, na ktérych przebudowana zostarewodocigowa
wraz z przygczami do budynkow.

e Zapisy SIWZ

* Mapa do celow projektowych w skali 1 : 1000.

* Uzgodnienia braiowe.

* Wizje w terenie.

» Aktualne przepisy i normy prawne.

3. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekelpndowy sieci wodoggowej, stalowej

DN200 wraz z przyczami do budynkow jednorodzinnych weystijacych w granicach
opracowania tj. w rejonie ulicy Wiejskiej w Psara@®arnowie oraz Gtéwnej w Sarnowie.
Wymiana sieci wodoggowej jest konieczna ze wzglu na zly stan przewodow istriejch

(czgste awarie). Dodatkowo istnigy wodochg, niemate w catdci, ulokowany jest na
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dziatkach prywatnych co utrudnia dgstdo niego a tym samym uniemigvia szybkie usurgcie
awarii. Budowa nowej sieci wodagjowej zapewni aigtos¢ dostaw wody do odbiorcow.
Nowoprojektowany wodogg zlokalizowany zostanie drodze powiatowej tj. ulicy Wiejskiej w
Psarach i Sarnowie oraz Gtdwnej w Sarnowie, ktdwgdup sic w administracji Powiatowego

Zarzzdu Drég w Rdzinie.

W ramach catego zadania konieczne jest réavpieekroczenie drogi krajowej nr 8gdacej w
administracji GDDKIA w KatowicachProjekt budowy wodoggu w drodze krajowej nr 86

bedzie stanowit od¢bne opracowanie.

Zgodnie ze wskazowkami Inwestora projekt do minimwygranicza ingerencje sSigci
wodocihgowg w dziatki prywatne. Wyjtkowo projektuje si odcinek sieci w rejonie budynku nr
63 w Sarnowie z uwagi na lokalizagrzekroczenia drogi krajowej nr 86.

Cate zadanie obejmuje budewowych odcinkow sieci wodaggowej wraz z przyczami do
budynkow. Aby zapewsii ciggtos¢ i niezawodné¢ pracy ukiadu projekt przewiduje budew
dwoch sieci wodoggowych — po poétnocnej i potudniowej stronie ul. \8leej. Zgodnie z
warunkami Inwestora na przygizu zabudowane zostastudzienki wodomierzowej, w miar
mozliwosci przed granig podhczanej posesji, wypogsane w wodomierz przystosowany do

odczytu stanu licznika drggadiows.
UWAGA:

W ramach niniejszego opracowania projektuje $iudow sieci wodoargowej z rur PE Dz160
i Dz200, usytuowanych w drogach powiatowych do decgnpodiczanej posesji lub do
studzienki wodomierzowej zlokalizowanej na pgr#anej posesji.

Trasa projektowanego wodggu prowadzona jest w pasie jezdnym i poboczu drég
powiatowych.

Zakres terenu objego opracowaniem przedstawiono w projekcie zagiemmovania terenu
(rys. 2). Dokumentacja projektowa obejmuje zagadaid¢okalizacyjne i wykonawcze dla w/w

sieci oraz materiaty wymagane do projektu zagospmveznia terenu.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rejon inwestycji charakteryzujegsitéwnie zabudow jednorodzing luzna - budynki mieszkalne

wolnostopce jedno i dwukondygnacyjne. Na tereniegbjopn zakresem opracowania wWystije
komunalna si€wodocihgowa, do ktérej podtzona jest istnigga zabudowa.

Przedmiotowy teren uzbrojony jest rowh podziemg i nadziemy siet telekomunikacyjg i
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energetyczg oraz rozdzielcz siet gazowy.

Na terenie olgtym opracowaniem znajdupie drogi gminne, powiatowe oraz droga krajowa nr
86.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Istniejgjcy wodocag stalowy Dn200 wskazany przez Zamawtago do przebudowy

zlokalizowany jest gtéwnie w dziatkach prywatnygwn obu stronach ul. Wiejskiej w Psarach i
Sarnowie.

Nowy wodociag projektuje si, niemake w caldci w pasie drogowym i poboczu drég
powiatowych: ul Wiejska w Psarach i Sarnowie orZa#bwna w Sarnowie.

Projektowana ste wodociagowa zgodnie z warunkami Inwestora ge#ona zostanie do
istniejgcej sieci w miejscu lokalizacji zasuwy Dn200 (w pab placu zabaw przy stadionie
ISKRA” Psary) oraz w olgbie skrzyowania ulic Podgornej i Gtownej w Sarnowie. Do
projektowanej sieci zostamprzehczone inne istnigge sieci wodoegigowe zasilane dotychczas z
istniejgcego wodocigu.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektowané siedocggowa prowadzona jest po obu
stronach drég powiatowych na odcinku ulicy WiejgkiePsarach i Sarnowie do skeoyvania
ulic Wiejskiej i Gtébwnej w Sarnowie (za wgtkiem przekroczenia drogi krajowej nr 86). Od
skrzyzowania ulic Wiejskiej i Gidwnej w Sarnowie w kiekun potudniowym wodoeig
projektowany jest jako jeden ruragi po zachodniej stronie ulicy Gidwnej. Zastosowanie
podwojnego rurogigu ma na celu zapewnieniea@iosci i niezawodnéci dostawy wody.

Projektowane wodoggi 53 ze sol polagczone poprzecznymigeznikami.

Cata Inwestycja oprécz budowy nowej sieci wodgoivej przewiduje wymian przylaczy
wodocihgowych, dosciany podfczanych budynkéw. Zgodnie z warunkami ZGK Psary na
projektowanym przyczu naley zabudowa studzienk wodomierzow, tworzywows o
srednicy 600 mm z wodomierzem przystosowanym doneggd odczytu stanu licznika. W
wyjatkowych przypadkach z uwagi na duilos¢ infrastruktury podziemnej, oraz ustajom
wiascicielami posesji tras przylacza wodocigowego, przewidziano zastosowanie jednej
studzienki dla dwéch budynkéw, wypasamej w dwa wodomierze. Studzienki wodomierzowe
projektuje s¢ przed granig podhczanej posesji, chybae z uwagi na istnigge uzbrojenie

terenu jest to nie niiwe, woéwczas studziegknalery umiejscowé na podjczanej posesiji.

Na sieci wodocigowej oraz na kalym przyhczu projektuje si zasuwy odcinage. Zasuwy na
przylaczach lokalizowaneggpoza pasem jezdnym drég.
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6. PODSTAWOWE DANE PROJEKTOWANEGO WODOCI AGU
Zgodnie z warunkami technicznymi wszystkie przewadydocggowe zaprojektowano z rur

tworzywowych HDPE 100 SDR11 PNl@lostosowanych do zgrzewania doczotowego
I elektrooporowego érednicach Dz40+200mm, z zastosowaniem ksztattgéznikdw z PE lub
zeliwa sferoidalnego. §5to rury trojwarstwowe o podwgzonej odporngei na skutki zarysowa
oraz naciski punktowe, posiadeg¢ niezlgdne atesty, certyfikaty posiadajcych aprobat
techniczia dopuszczajcg do uktadania bez obsypki piaskowe).

7. DANE WYNIKAJ ACE Z USTALEN PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren opracowania ofly jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrggo gminy

Psary — miejscowsd Psary i Sarnéw. Zgodnie z wypisem z w/w planu, dstycja
zlokalizowana jest gtéwnie na dziatkach oznaczong&io tereny drég publicznych i lokalnych,
zieleni, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejtugewe;j.
Przedstwziccie nie znajduje sina terenie uzdrowiska i ochrony uzdrowiskowej, gutto nie
bedzie realizowane na obszarach wodno-btotnych onatytkim zaleganiu wod podziemnych.
Cz¢$¢ obszaru ohjtego opracowaniem znajdujegsiv granicach Gtownego Zbiornika Wod
Podziemnych (GZWP 4554dbrowa Gornicza). Obostrzenia obauiljgce w obszarze zbiornika
nie dotyca lokalizacji wodocagu.
Inwestycja nie przebiega przez strechrony péredniej ugcia wody, nie oddziatuje na zasoby
wod podziemnych i powierzchniowych. Na terenie ¢bjjp opracowaniem nie wygiuja
obszary zagrmne powodzj oraz osuwaniem gimas ziemnych.

Budowa wodocjgu jest zgodna z zapisami MPZP gminy Psary
8. DANE O OCHRONIE ZABYTKOW

Teren inwestycji olgty niniejszym projektem nie znajdujessv obrbie uktadu urbanistycznego

wpisanego do rejestru zabytkdw, rowinige jest objty ochrory konserwatorsk

9. DANE O EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Zamierzenie budowlane nie znajduje $¥ granicach istnigcej ani planowanej eksploatacji

gorniczej i nie podlega jej wptywom.
10. INFORMACJA O ZAGRO ZENIACH DLA OCHRONY SRODOWISKA | ZDROWIA
LUDZI

Podczas prowadzenia prac budowlanych potencjalnaziaiggwanie na czlowieka
i jego zdrowie mge dotyczy krétkotrwatej i odwracalnej emisji pytow, spalimaz hatasu na
budowie, generowanych w wyniku pracy zyciem sprgztu mechanicznego. Nalg je jednak

traktowa jako nieistotne i pomijalne.
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Projektowana inwestycja sty poprawie jakéci i parametrow dostarczanej wody. Zastosowane
materiaty zapewanidtugotrwah prag projektowanego wodoggu.

11. OBSZAR ODDZIAL YWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki wskez jako teren inwestycji. Rodzaje

ucigzliwosci zwigzane z planowan budows to roboty ziemne, prace sptem
zmechanizowanym. Zakres giiwosci nie wykracza poza grariobjeta wnioskiem.
Inwestycja nie zalicza i do przedsiwzig¢c mogcych pogorsz§ stan srodowiska

w rozumieniu przepisow Rozporz. Rady Ministrow z €8r11.2004 (Dz.U. Nr 257 poz. 2573).

12. DANE GRUNTOWE
Dla potrzeb niniejszego projektu spgizono oping geotechniczp opracowan przez firng

.Geologia” K.M. Sobol z Bielska-Biatej. Pargj zahczono wycag z dokumentacji. Wykonawca

przed przysipieniem do robot powinien zapoznsic z cah dokumentagj.

Dla rozpoznania budowy geologicznej, warunkow hgeaogicznych oraz geotechnicznych
podiaza wykonano 3 otwory badawcze, dwa debgkasci 3,0 m p.p.t. i jeden do giokadsci 2,0

m p.p.t.

Na podstawie wykonanych geologicznych otworow bamawh, déwiadczenia geologa
dokumentatora, materiatdw archiwalnych i literatstwierdza s, iz w budowie geologicznej
omawianego rejonu starsze padiostanowd utwory karbaskie reprezentowane przez tupki
ciemne, mutowce zielonkawe i grubotawicowe piaskewdacierzyste skaty starszego padio
wietrzepc, tworz warstwy wietrzelin spoistych z okruchami kamieynst (przewaga materiatu
spoistego nad materiatem kamienistym) oraz widatra@mienistych zaglionionych i wietrzelin
kamienistych.

Stwierdza si, ze na omawianym terenie grunty starszego padiorzykrywagy utwory wieku
czwartorzdowego, wyksztatcone w postaci niespoistych piaskéednich pochodzenia
wodnolodowcowego oraz spoistych piaskow gliniastygim piaszczystych z piaskadrednimi

I glin pylastych.

Teren bada przykrywa warstwa nasypow nie spetp@jch wymaga budowlanych o grubimi
do ok. 0,5 m.

W trakcie wykonywania badaterenowych nie stwierdzono obeénowdd gruntowych pod
postaci poziomu wodonénego anisrédwarstwowych gczer. Zaznacza sijednak, & prace
wykonywane byly po okresie bardzo suchego lat@&peszimy i wiosny. Podczas intensywnych
opadow deszczu oraz roztopow magystpi¢ srodwarstwowe gczenia nawet w znacznej $lo

I wydajnasci.
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Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospadaorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechmjickh warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 Nr 0, poz. 463 dfojektowanego obiektu budowlanego
przyjeto | kategorie geotechnicz@m przy prostych warunkach gruntowych (przy braku
wystepowania wody w poziomie posadowienia wodgci).
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[Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

13. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY PROJEKTOWANEGO

WODOCIAGU
Obszar ohjty projektem to teren z zabudgw mieszkaniow jednorodzing. Trag

nowoprojektowanego wodagu przygto gtownie w istnigjcych drogach powiatowych,
w jezdni oraz poboczu, w sposéb uiliwiajacy przebudow lub przehczenie wszystkich
wskazanych przytzy oraz odcinkdw sieci. Zaprojektowana przebudewezi wodocigowej
zapewni state i niezawodne dostawy wody dla wsayistdbiorcow.

Ze wzgkdu na fakt, 2 budowa wodoaigu dotyczy liniowej infrastruktury podziemnej, istjace
zagospodarowanie terenu w zasadzie nie ulegnienemia

14. PODSTAWOWE DANE PROJEKTOWANEGO WODOCI AGU

14.1 Trasa sieci wodogjowej

Nowa sie¢ wodochgows projektuje s¢ gtdwnie w istniegcych drogach powiatowych, w ul.
Wiejskiej w Psarach do skrzgwania ulic Wiejskiej i Gldwnej w Sarnowie a dabej ul.
Gtownej w kierunku potudniowym do skrzgwania z ul. Podgom Do skrzyowania ulic
Wiejskiej i Gtdbwnej w Sarnowie nowa siavodochgowa projektowana jest po obu stronach
drogi a nasipnie do ul. Podgoérnej jupojedynczym ruroggiem po zachodniej stronie ul.
Gtowne.

W ramach opracowania wygtuje konieczn@ przekroczenia drogi krajowej nr 86 oraz ulicy

Wiejskiej w Sarnowie projektowanym wodogem osrednicy 200 mm w odbie dziatek nr
861/1 i 861/5, bdgcych w administracji GDDKIA Katowice co zostaniejetd odebnym

opracowaniem.

Projektowana stewodocihgowa, zgodnie z warunkami technicznymi ZGK w Pdayadaczona
zostanie do istniecego wodogigu w miejscu zabudowy zasuwy Dn200 w rejonie plzabaw
w Psarach przy stadionie Iskry Psary, oraz do egitego wodogigu PE Dz200 przy ul.
Glownej w Sarnowie — na wysodm budynku nr 21. Z informacji z ZGK g&iienie w miejscach
wiagczen maze wynost ok 5,0 [bar].
Do projektowanej sieci zostamprzehczone istnigjce sieci wodogigowe zasilane dotychczas z
istniejgcego wododcigu:

* Projektowany wg. odbnego opracowania wodagi PE Dz160 w ul. Akacjowe]

» Istniegcy wodociag PE Dz110 w ul. Spacerowej

» Istniegcy wodocyg PE Dz110 w ul. Kamiennej

* Istniegcy wodocag PVC Dz110 w ul. Gtéwnej

» Istniegcy wodocig PE Dz225 w olgbie skrzyowania ul. Wiejskiej i Gtdwnej
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* Istniegcy wodocyg PVC Dz110 w ul. Szkolnej
* Istniegcy wodociyg PVC Dz110, biegiey wzdhwz ulicy Gitownej w Sarnowie
(polaczenie na wysoki skrzyzowania ulic Gtownej i Zielonej).

Ukitad sieci wodocigowe] przedstawiono na planie zagospodarowaniandemahczonym w
dokumentaciji projektowe,;.
Wodochg biegricy po potnocnej stronie ulicy Wiejskiej projektuge w poboczu ulicy (brak
chodnika) z rur PE Dz200, natomiast wodgcpo potudniowej stronie projektujeesz rur PE
Dz160, w pasie drogowym. Oba wodggiizostag pofgczone ze sapprostopadtymi odcinkami
taczacymi oba rurocigi. Stworzenie na projektowanej sieci g@eni wptynie na korzystniejszy
uklad cknienia w sieci oraz zapewni realizacjlostawy wody do jak najwkszej liczby
odbiorcow w razie awarii.
Przed skrzyowaniem ulicy wiejskiej z DK86 ruroggi zostag polaczone w jeden rurogy
Dz200.
Wodochg w ulicy wiejskiej po przekroczeniu DK86 zostammzdzielony na dwa rurogyi.
Wodochg prowadzony po potnocnej stronie ulicy Wiejskiepjektuje s¢ w poboczu ulicy (brak
chodnika) z rur PE Dz160, natomiast wodgcpo potudniowej stronie projektujeesz rur PE
Dz200, w pasie drogowym.
Od skrzyowania ulic Wiejskiej i Gtownej w Sarnowie projelstany wodocig biegnie w
kierunku potudniowym, po zachodniej stronie ulicido®nej w jej pasie drogowym. \Mtzenie
do istniecego wodoeigu PE Dz200 projektuje giw obrbie skrzyowania ulic Gtownej i

Podgornej.

Trag projektowanego wodoggu uzgodniono z Inwestorem oraz z wszystkimisaigelami
dziatek, ktére ohyte zostaty przebudayvIstniegce przewody przeznaczone do likwidacji gle
zabezpieczy poprzez wypetnienie ich piaskiem, anke rur naley trwale zdlepi¢, w drogach
zabetonowéi pozostawt w stanie nienaruszonym w gruncie.

Miejsca whczenr oraz srednice i materiat istniggych rurocygow okrelone zostaty podczas
wizji w terenie z przedstawicielami ZGK Psary.

Srednice sieci wodosgowe]j dostosowano do istriepgo i perspektywicznego zycia wody

dla terendw mieszkaniowych maj na uwadze zapewnienie pelnosprawnego zaopatrzenia

w wodk dla celow gospodarczych.
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14.2 Si€é wodocggowa

Przewody wodoagowe zaprojektowano z rur tworzywowych PE-HD 100R3D PN16
dostosowanych do zgrzewania doczotowego i elekobompgo w zakresie srednic
Dz40+200mm, z zastosowaniem ksztattedczhikow z HD PE lulzeliwa sferoidalnego.

Sq to rury trojwarstwowe o podwgzonej odpornii na skutki zarysowa oraz naciski
punktowe, posiadage niezlgdne atesty i certyfikaty, a ktérych materiat jesivniez odpowiedni

dla wykonania przewiertéw bez dodatkowych rur oanrah.

UWAGA: Sie¢ wodociagowa prowadzona w cigu ulic Wiejskiej i Gtéwnej o srednicy

Dz200 i Dz160 ukiadana bdzie metodh bezwykopowa, przewiertem sterowanym z

powierzchni terenu.

Diugosé projektowanej sieci wodocagowej Wynosi:
Dz200mm PE - L = ok. 1677,5 mb

Dz160mm PE - L = ok. 1075,5 mb

Dz110mm PE - L = ok. 98,0 mb

Dz90mm PE -L = ok. 7,5 mb

Dz50mm PE - L = ok. 341,5mb

Dz40mm PE - L = ok. 615,5 mb

Razem: L = ok. 3815,5 mb*

*dtugos¢ catkowita nie uwzgidnia odcinkow sieci gtownej i przygzy zlokalizowanych w
DK86 (wg. odebnego opracowania)

Jako system wykonania pokzer na sieci przyjto zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe. Do
wykonania odgakien na sieci zastosowano tréjniki tworzywoweeliwne. W obebie weztow
armaturowych przewidziano p@kzenia kotnierzowe przy zyciu tulei kotnierzowych

z kotnierzami galwanizowanymi. kda z zastosowanych rur winna posiadéest higieniczny
wydany przez PZH. Rury powinny posigdaprobat techniczm IBDIM dopuszczajca do
stosowania w drogownictwie. Dopuszcza snazliwos¢ zastosowania ksztattek na sieci
wodochgowej i przyhczach na énienie PN10.

W miejscach zabudowy hydrantéw i zasuw stosolsztaltki i heczniki z zeliwa sferoidalnego
Do pobczen kotnierzowych zastosowdruby i naketki ze stali nierdzewnej.

Ksztattkizeliwne winny spetni@min. ponisze wymagania:
- zeliwo — sferoidalne GGG 40 lub GGG 50
- cisnieniowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
Niwelete projektowanego wodoggu dostosowano do uksztattowania isttepgo terenu oraz do

istniejpjcego uzbrojenia podziemnego dlgbkasci wodochgéw wigczeniowych), warunkéw
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administratora drogi PZD oraz zachowajwarunek minimalnego przykrycia przewodu
z uwagi na przemarzanisrednia gtbokai¢ utozenia wodocigu wynosi ok.1,6m.

Nad wodocigiem na warstwie obsypki nale utozy¢ tasme identyfikacyjno-ostrzegawgz
z wkiladlky metalows, ktora w czasie budowy pmizona zostanie zeliwnymi elementami
armatury wodocigowe.

W przypadku przewodu uktadanego metdoezwykopovy rure przewiertowo-przewodoav
naleey przecagng¢ tacznie z tamg identyfikacyjno-ostrzegawgzz wktadlky metalowg a jej

konce na trwale przymocowalo zeliwnej zasuwy, w miejscu pgizenia z istniejca siech.

14.3 Przy4cza wodogigowe
Zgodnie z warunkami Inwestora przebudowa @y wodociygowych wykonana zostanie do
sciany budynku.

W ramach niniejszego opracowania projektuje siidow wodocigu do granicy podiczanej

posesiji lub do studzienki wodomierzowej zlokalizsyaa podétczanej poses;ji.

Przylcza zaprojektowano z rur PE-HD 100 SDR11 PN16 posgsvanych do zgrzewania
doczotowo i elektrooporowo w przedziateednic Dz 40-50mm, z zastosowaniem ksztattek
i tacznikow z HD PE, posiadggych niezlgdne atesty i certyfikaty. Kala z zastosowanych rur
winna posiadaatest higieniczny wydany przez PZH. &aenie z projektowanym wodagiem
Dz200 i Dz160 projektuje siza pomog obejmy do nawiercania z odejem odpowiednim dla
srednicy Dz40. Na przytzu naley zabudowé zasuw. Zasuwa ma zostazabudowana na
odcinku pom¢dzy wigczeniem do wodoggu a studzienk wodomierzowy, ale poza pasem
drogowym. Zatamania trasy oraz potenia na odcinkach prostych nglewykonywa za

pomog ksztattek elektrooporowych.

Dlugosé projektowanych przytaczy wodocagowych:

W ramach niniejszego opracowania projektugevgymiare 152 [szt] przydczy (w tym 24 szt
wymiana do granicy dziatki) aéznej dtugeéci rur Dz40mm PE - L = ok. 615,5 mb.

Niwelete projektowanych odcinkow przy¢zy dostosowano do uksztattowania terenu oraz do
istniegcego uzbrojenia podziemnego oraz zachgwuyarunek minimalnego przykrycia
przewodu z uwagi na przemarzanie.

Glebokas¢ utozenia przewodow przyezowych wynosi zasadniczo ok. 1,5 m. Nad prezami,

na warstwie osypki, natg utozy¢ tasme identyfikacyjno-ostrzegawgz
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14.4 Studzienki wodomierzowe

Zgodnie z warunkami Inwestora na odcinku pgezgh zostanie zabudowana studzienka
wodomierzowa, tworzywowa érednicy 500mm. Studzienki projektujec 990za ogrodzonym
terenem podiczanej dziatki w poboczu lub chodniku. Tam gdzieuwagi na istnigjca
infrastruktug podziemrn brak jest miejsca na zabudewstudzienki, projektuje sija na

podhczanej posesiji.

Studzienka musi zabezpie¢zavodomierz przed wptywem czynnikOw zeyirznych (mréz)
przez zastosowanie ocieplonego korpusu i pokrywiud8enka bez dna. W przypadku
lokalizacji studzienki w poboczach drog i zjazdaxhdrog naley studng zamontowa pod
witazem @600 klasy D400.

Projektuje s} rowniez zabudow wspolnych studzienek (dla dwoch budynkow) z pocwi)

zestawem wodomierzy, po jednym dla#ego budynku. Dotyczy to budynkow:

* przy ul. Wiejskiej w Psarach nr 6 i 6A, 47
e przy ul. Wiejskiej w Sczowie nr 810, 34132, 70 68
e przy ul. Gtéwnej w $czowie nr 611 63, 51A 1 51B, 43143A, 311 33A

Dodatkowo dla budynkéw nr 17A i 23A przy ul. Wieigk w Psarach odgbuje s¢ od

zastosowania studzienki, a zestaw wodomierzowy gtagna dotychczasowym miejscu.

W studzience wodomierzowej zaprojektowano zestawgydomnierzowe z wodomierzem
skrzydetkowym mokrobienym osrednicy nominalnej Dn 20 mm.

UWAGA:

Wszystkie wodomierze muszby¢ wyposaone w uradzenia umgliwiajace odczyt stanu

licznika drog radiows.

Parametry dobranego wodomierza:

- nominalny strumig objetosci gn = 2,5 [m3/h]

- maksymalny strumieobjetosci  gmax = 5,0 [ m3/h]
- posredni strumi@ objetosci gt = 200 [I/h]

- prég rozruchu 7SO0 [ I/h]

- minimalny strumié objetosci gt=50][l/h]

- masa 0,58 [kq]

Przed i za wodomierzem naje zamontowé zawory kulowe odcinagge. Za wodomierzem,
naleey zamontowa zawor antyskzeniowy typ EA. Pajczenia w zestawie wodomierzowym

wykona przez zdczki gwintowane.
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14.4 Zasuwy odcingre

W miejscach wdczeh do istniegcych wodocigow, przepi¢ istniegcych odcinkdéw sieci na
nowy ukiad oraz w pobtu poprzecznych odcinkéwadzacych rurocagi (w ul Wiejskiej), jak
rowniez na odcinkach przytzy zaprojektowano zasuwy odcineg kotnierzowe krotkie

z korpusem zeliwa sferoidalnego z wygumowanym klinem i z telgstwym przedhzaczem
trzpienia (teleskopowy przedtacz trzpienia i zasuwa od jednego producenta) osedzv
skrzynkach ulicznych. Zasuwy prayjz zabezpieczeniem antykorozyjnym armatury powtdkam
z zywic epoksydowych. Wszystkie zasuwy projektugerea min. PN10

Skrzynki do zasuw zabezpieczprzed osiadaniem ,kgkami” betonowymi (grub& min. 10
cm, szerok& min. 2 x weksza odsrednicy skrzynki zasuwowej), a w terenie zielonym
obtozone kostk betonows w promieniu min 20 cm lub zamontowane rowiniea piescieniu
betonowym.

Armatura wodogigowa w mia¢ mazliwosci winna by zlokalizowana poza jezdni W razie
lokalizacji zasuw sieciowych w drodze skrzgnkliczrg nalezy obrukow#&. Zasuwy na
przylaczach zlokalizowaneggoza pasem jezdnym, ale przed grapicdhczanej posesii.
Lokalizacg zasuw w terenie natg oznaczy przy pomocy tablic orientacyjnych na istaigjch
budynkach, ogrodzeniach stacjonarnych lub stupkaetcznikowych wg PN86/B-09700.

W celu zabezpieczenia przed nierddgig osiadania gruntu pod rur@ggiem i zasuwami
przewidziano uteenie zasuw na podita betonowym posadowionym na nienaruszonym gruncie
dna wykopu. Wszystkie pgdzenia kotnierzowe natyg zabezpieczy folig termokurczlivg.

Pozostate po przebudowie wodggu stare tablice i skrzynki zasuw natedemontowé

14.5 Hydranty

W celach p-po. projektuje st hydranty technologiczne. Zaprojektowano hydrardgiziemne i
podziemne DNB80 zzeliwa sferoidalnego z powlak epoksydow oznakowane w terenie
tabliczkami. Hydranty zamontowano we¢mach, na kacowkach sieci, w najaszych i
najwyzszych punktach oraz w rozstawie co 150 m.

Na rysunku szczegdtlowym przedstawiono sposob zabyidovezta hydrantowego,
a lokalizacg hydrantow pokazano na rysunkach projektow zagampehnia terenu

Przygto podziemne hydranty z pojedynczym @d@m przeptywu, z samoczynnym
odwodnieniem, na kolanieeliwnym ze stopk na uprzednio wykonanym bloku podporowym.
Hydranty z sie@ polgczone kda za pomog tréjnikbw PN10. Za trojnikiem zamontowa
zasuw kotnierzowy Dn80 mm zzeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozgjny
powtokami z zywic epoksydowych. Pomazy zasuw a kolanem stopowym zamontowany

bedzie krocieczeliwny, dwukotnierzowy, o diugei min. 1,0 m.
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Ksztattki odgagzieniowe pod hydranty montowaw czasie budowy sieci wodagowej,
natomiast hydranty instalowgo przeprowadzeniu proby szczeloigprzewodow.

Skrzynki do hydrantow podziemnych zabezpigécpyzed osiadaniem ,kgkami” zelbetowymi
(grubas¢ min. 10 cm, szerokod min. 2 x wiksza odkrednicy skrzynki zasuwowej).

Hydranty oznaczy w terenie za poma@ctabliczek na istnigcych budynkach, ogrodzeniach
stacjonarnych lub stupkach znacznikowych. Pozesta przebudowie gztéw hydrantowych,

stare tablice i skrzynki natg zdemontowé

14.6 Bloki oporowe
Przyjto typowe betonowe bloki w nggiujacych punktach sieci wodagjowej:
* na pojczeniach wodoggow Dz200mm, Dz160 mm
* na zalamaniach trasy adie zatamania zbtonym do 90° dla rur drednicach
Dz200, Dz160
Bloki podporowe - ptyty betonowe przewidziano

* pod zasuwami i hydrantami

14.7 Punkty pomiarowe

Celem umaliwienia lokalizacji awarii na sieci z tworzyw sziznych, zastosowano punkty
pomiarowe ,pp” na odcinkach sieci wodggowej przekraczagych 30m a w olbie ktérych
nie wystpuje armatura. Punkt pomiarowy projektuje fako pieécien z bednarki stalowej

Z wyprowadzeniem na powierzchrerenu i zabezpieczony skrzynlliczrg.

15. SKRZYZOWANIE Z DROGAMI | ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM
15.1 Przefcie pod drog krajowg 86 oraz ul. Wiejsig w administracji GDDKIA Katowice

Projektowany wodogg przekracza DK nr 86 powgj skrzyowania z ul. Wiejsk
w Sarnowie. Zgodnie z warunkami administratora drggGDDKIA w Katowicach, przejcie
wykonane bdzie metod bezwykopow z zastosowaniem rury ochronnej.

Przewiert zostanie dokonany z powierzchni tereraz, koniecznéci zabudowy dodatkowych
komor. W pierwszym etapie zostanie wykonany otwdot@zowy, zerdziami stalowymi
zaopatrzonymi w glowic wiercaca. Nastpnie zostanie przeggnicta rura ochronna. Reir
ochronn przyjgto o srednicy Dz400mm PE-HD SDR11 (przystosowana do @dad bez
obsypki piaskowej).

W nastpnym etapie naly wykopem otwartym odstoai rure ochronm zachowwc i
wprowadzé¢ rure przewodow Dz200 PE z dopasowanymi ptozastizgowymi centrugcymi w
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rozstawie 1,5 m. Kiice rury ochronnej zabezpie@ézynanszetami. Po zakczeniu robot teren
objety robotami doprowadzido stanu pierwotnego.

Dodatkowo w celu podtzenia wszystkich budynkéw w zakresie opracowamiaidczne jest
prowadzenie wodoggu w poboczu i pasie drogowym oraz przekroczenieWikjskiej, w
obrebie dziatek nr 861/1 i 861/5Hacych w zaradzie GDDKIA.

Wodochgi prowadzone wzdtuul. Wiejskiej (w obe¢bie dziatek nr 861/1 i 861/5) uktadangdh
w wykopie otwartym (rury PE Dz200 + 40 mm). Odtwemze podbudowy oraz nawierzchni ul.
Wiejskiej naley wykon& wg. wskaza PZD Bedzin (kopia zaczona do niniejszego
opracowania).

Przekroczenie poprzeczne ul. Wiejskiej (w gilde dziatek nr 861/1 i 861/5) projektujecsi
metody bezwykopow, przewiertem sterowanym z powierzchni terenu. Wie zostanie
wykonany analogicznie jak dla przekroczenia DK88agtosowaniem rury ochronne.

Przekroczenia drogi krajowej nr 86 oraz ulicy Wki§$ w Sarnowie projektowanym

wodocigiem osrednicy 200 mm w odbivie dziatek nr 861/1 i 861/5¢llgcych w administraciji

GDDKIA Katowice zostanobjete odiebnym opracowaniem.

15.2 Prowadzenie wodagu w drogach powiatowych

Przez teren obfy opracowaniem przebiegaglrogi powiatowe w administracji PZD¢Bzin tj:
ul. Wiejska w Psarach i Sarnowie oraz ulica Gtown&arnowie.

Projektowany wodogg jest lokalizowany w pasie drogowym i poboczu allic. Odcinki
prowadzone wzdtudrég powiatowych, zgodnie z warunkami Inwestorajgktuje s¢ metod
bez-wykopowy, przewiertem sterowanym z powierzchni terenu.

Przegcia poprzeczne oraz pragza wodocigowe do budynkdéw zlokalizowane w gbre drog
powiatowych projektuje siw wykopie otwartym.

Wodochg zaprojektowano, zachowgj wymagane zaghienie i odlegtéci od elementow
zagospodarowania pasa drogowego. Po wykonaniu maty uporzdkowa elementy pasa
drogowego i przywrdééiteren do stanu nie gorszega pierwotny, z odtworzeniem konstrukcji
drogi wg. wskaza PZD Bedzin przy czym odtworzenie warstwigieralnej wykoné na calej
szerokdci jezdni. Odtworzenie nawierzchni najewykona& zgodnie z normp obcihzenia ruchu
kategorii KR2.

Po zabudowie projektowanych wodggdéw w w/w ulicach istniejce przewody zostan
zlikwidowane czyli zabetonowane a ngstie odhczone od czynnej sieci trwatym depieniem

| pozostawione nienaruszone w gruncie.

Typowe rysunki dla odtworzenia podbudowy i nawidricdrog zawarte gssw niniejszym
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opracowaniu w agci rysunkowej projektu

15.3 Prowadzenie wodagu w drogach gminnych
Projekt przewiduje utzenie nowych ruroggéw rownie w pasie drogowym niektérych drég
gminnych, w celu przetzenia istnigjcych tam wodogigéw. Dotyczy to ulicy: Akacjowej w

Psarach oraz Spacerowej, Kamiennej, Gtéwnej (dai@b/2) oraz Szkolnej w Sarnowie.

Sq to w wigckszaci drogi o nawierzchni asfaltowej. Zgodnie z degy¥yojta Gminy Psary
wykopy w obebie pasa drogowego wykoha zagszczeniem oraz utwardzeniem na calej
szerokdci i diugasci ttuczniem (grubgc ttucznia 20 cm). Nawierzchpiasfaltowg odtworzy na

catej szerokgxi drogi.

Nawierzchnia ulicy Gtéwnej (dziatka 863/2) wykongeat z cegty/koski. Nawierzchpnalery

odtworzy z tego materiatu.

Typowe rysunki dla odtworzenia podbudowy i nawi@éracdrog zawarte gsw niniejszym

opracowaniu w agci rysunkowej projektu

15.4 Skrzyowania z istniggcym uzbrojeniem

W zakresie projektowanej inwestycji wyptije uzbrojenie terenu w postaci:

- sieci gazowe),

- linii napowietrznych energetycznych oraz telekmkacyjnych wraz z siegikablows,
- wodocigOw komunalnych (wraz z wézeniowymi),

- komunalnej kanalizacji deszczowgO0Omm,

- lokalnych kanatéw odwadnigjych posesje i drena

Przed przysipieniem do robot naky wykona odkrywki w rejonie prowadzenia prac w celu
ustalenia szczego6towej lokalizacji elementow uztma.

Ze wzgkdu na znaczne zagfienie kanalizacji deszczoweiB0Omm (na wysokdi
skrzyzowania ulic Wiejskiej i Akacjowej w Psarach), piktiewany wodocig utazony zostanie
nad istniegcym kanatem.

Istniejgce rurocagi wody (lokalne kanatly), w miejscu skimywania z projektowanym
przewodem naley podwiesé na czas robot, zgodnie z rysunkiemazabnym w projekcie.
W przypadku nie dotrzymania min. pionowej odlégto0,5m od przewoddéw uzbrojenia
podziemnego, projektowany wodgginaley zabezpieczy rurami ochronnymi. W przypadku
kolizji wysokasciowej z istn. wodogigiem naley, w porozumieniu z projektantem, skorygawa
posadowienie projektowanego wodggi (pod nadzoremzytkownika).

Rozdzielcz sie¢ gazows w miejscach skrzxowan z wodocigiem naley zabezpieczy poprzez
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zalazenie na projektowanym przewodzie rur ochronnychowededniej srednicy o dtugéci
3,0m, zgodnie zatzonym rysunkiem. Lokalizagjrur ochronnych w miejscach skéowania
wodochgu z gazogigiem naniesiono na planach zagospodarowania terenu.

Przy zblzeniu projektowanego wodaegiu do stupow energetycznych nale zachowa
odlegta¢ 1,5 m od podstawy stupa. Przy zehiu projektowanego wodagu do stupa naky
zabezpieczy stupy na czas budowy, np. przez podparcie balaewmianymi.

Podczas prowadzenia prac pod i w pablilinii energetycznych i telekomunikacyjnych
napowietrznych zabraniagsizywania sprztu o wysokim zasigu. Roboty wykonywéa zgodnie

z normy PN-E-05 100-1 i PN 75/E-05 100.

Skrzyzowania i zblkenia z kablami telekomunikacyjnymi najewykona przy zachowaniu
obowigzujagcych przepisbw i norm; w miejscu skeoyvania projektowanych przewodéw
z kablami - kable zabezpieazyurag ochronna dwudzielry ¢ 110 mm.

Na trasie projektowanego wodegu mae wystpowa sie drenarska. W przypadku
uszkodzenia @gow drenarskich naky je ponownie pajczye poprzez uzupetnienie
uszkodzonych drendw. Rurki drenarskie ngletozy¢ na podktadach drewnianych.

Wszelkie prace w poliu istniepcego uzbrojenia terenu najeprowadzé recznie pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia, ze szczegolnym zwroaenigvagi na obowdzujace przepisy
BHP.

Przed rozpocxiem budowy natey uzysk& od wytkownikow informacje o ewentualnych
nowych lub nie zinwentaryzowanych sieciach podzigrhn

UWAGA :
* Uzbrojenie terenu naniesiono zgodnie z informagjsponentow uzbrojenia.
* Nie wyklucza st istnienia innego nie zinwentaryzowanego uzbrojenia
W przypadkach wgtpliwych naley wykona& wykopy kontrolne aby ustdlikolizje.
* Rzedne zagtbienia istniejacego uzbrojenia zostaly przwte orientacyjnie dlatego
przed przystapieniem do prac wykonawczych nalgy sprawdzi¢é je wykopami
kontrolnymi.

16. WYTYCZNE REALIZACJI
16.1 Roboty przygotowawcze

Trag projektowanego wodoggu wytyczy¥¢ na podstawie projektu zagospodarowania terenu
uwzgkdniagc faktyczny przebieg przewodéw podziemnych na pwist wykonanych
przekopéw kontrolnych. Usytuowanie trasy wodgéw w terenie gdzie brak jest statych

punktéw dowgzania wymaga wytyczenia geodezyjnego.
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16.2 Zabezpieczenie istnigego uzbrojenia

Wszelkie prace w pobkiu istniepcego uzbrojenia podziemnego naleprowadzé zgodnie

Z obowgzujgcymi normami pastwowymi i bramowymi oraz z warunkami okéenymi

w uzgodnieniach. Poszczegodlne przewody uzbrojemeentt przedstawione na planie
zagospodarowania terenu olome zostaty przez aytkownikOw orientacyjnie. Brak jest

szczegotowych danych o ich zelgleniu. Przed przyspieniem do robot konieczne jest
wykonanie odkrywek kontrolnych dla doktadnego zl@@wvania przewodow podziemnych
znajdugcych s¢ na trasie projektowanego wodggil. Uzbrojenie podziemne na czas
prowadzenia rob6t oraz docelowo nglezabezpieczy pod nadzorem przedstawiciela zaktadu

uzytkujacego przewod znajdagy sk w s3siedztwie prowadzonych robét.

16.3 Wykopy

Zasadniczo prace zwdane z budow sieci wodocigowej wykonane zostgnmetod, bez-
wykopowy. Jednake w miejscach wiczen, pohczen, zabudowy armatury wodagowej,
odcinki przyhczy wykonane &da w wykopie otwartym metagmechanicza i reczmg (sposéb
prowadzenia prac nalg ustalt z wigcicielem dziatki inwestycyjnej).

Przed wykonywaniem wykopow nale ustalt trasy istniejcych sieci wykonujc wykopy
kontrolne. W przypadku wykonywania wykopow przy f@mraturach ujemnych nale chront
dno wykopu od przemarzania. W razie nieagle] ochrony przemarze¢tih warstwe gruntu
naleey usurgé. Wydobyty grunt powinien hkiy skladowany tylko z jednej strony wykopu,
w odlegiaci, co najmniej 0,60 m od jego kradzi z pozostawieniem wrulzy krawedzig
wykopu a stop odktadu wolnego pasa terenu dla komunikacjt; kkachylenia skarpy odktadu
wydobytego gruntu nie powinien &yickszy niz kat jego stoku naturalnego.

W przypadku braku maiwosci zachowania warunkéw olélenych powyej, wydobyty grunt
powinien by wywieziony na odktad staly lub przesetyi tak, aby odlegi® podn&a
nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gorrepaizi byta rowna gibokasci wykopu.
Zaktada s} wykonanie wykopOow wskoprzestrzennych, deskowanychzu@wo dylami
stalowymi lub z zastosowaniem stalowej przestawbegowy wykopdéw liniowych.

Drabiny do wejcia (zecia) z wykopu powinny bywykonane z chwil osiagniecia gkbokaici
wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegttach nie przekraczggych 20 m. W celu
dostpu do posesji naly wykona tymczasowe ktadki dla pieszych oraz mostki przigaze.
Wykopy powinny by zabezpieczone przed zalaniem wodpadow przez odpowiednio
wyprofilowany teren i wysurcie gornej krawdzi obudowy 15 cm ponad teren. W zZaleici
od stopnia nawodnienia zastoséwtpowe sposoby odwodrieprzy robotach ziemnych.

W przypadku dgego naptywu wod gruntowych przewidziano odwodnieiempowe
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z drenowaniem dna wykopu za pormgosaczkOw. Rzeczywiste warunki w zakresie wod
gruntowych kdg podlegé weryfikacji podczas trwania prac wykonawczych.
Zaprojektowano nagpujacy tryb przygotowania podia :

« W przypadku naruszenia gruntu rodzimego penustalonego poziomu, skruszony grunt
naleey usumé z wykopu, a przestrhe wolng wypetn dobrze zagszczonym piaskiem.
W przypadku natrafienia na warstwgruntu organicznego nale ja wybrat az do gruntu
statego, a przestraavypeinic dobrze zagszczonym piaskienzwirem lub ttuczniem.

* Podlae (podsypka piaskowa) powinnodtak wyprofilowane aby rura spoczywata na nim
jedm czwarta powierzchni (zatono wyprofilowanie do &a opasania 99.

* Wymagana grubig podsypki 20 cm z piasku gruboziarnistego oraz powiposiada 30
centymetrow warstwe osypki ponad wierzch przewoddw, rowhie pisaku gruboziarnistego,
wykonanej na tym samym poziomie na calej szefokoykopu.

* Materiat podsypki nie powinien Byzmrazony i nie mae zawiera ostrych kamieni lub
innego rodzaju tamanego materiatu.

 Na warstwie obsypki w miejscu wykopowego prowadaeprac nalgy utozy¢é tasme

z wkiadlky metalowg indentyfikacyjno-ostrzegawgz na dtugadci projektowanej sieci
wodochgowej hczom z zeliwnymi elementami armatury wodagowe).

* Przewod uktadany metgdbezwykopows nalery przecagmg¢ razem z témg metalovg

a jej kaacowki na trwale przymocowado zasuw kotnierzowych i/lub pgdzye z taéma

z wkiadlg metalowg potazong nad wodocijgiem w wykopie otwartym .

e Okiad urobku powinien kywykonywany tylko po jednej stronie wykopu w odiegt, co
najmniej 0,60m od kraydzi wykopu.

16.4 Monta& wodocygu

Projektuje s} wykonanie wodoaigu z rur tworzywowych PEgézonych metogl zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego oraz wetle weztéw armaturowych - na kotnierze.

Dla zmiany kierunkéw przewidziano instaladpkéw i/lub kolan z PE. Montapowinien by
prowadzony przy temperaturach zetvanych w granicach od +5 do +30D.

L aczenie odcinkéw rur mma wykonywa poza wykopem i opuszczao wykopu rurocig juz
zmontowany odcinkami. Wyloty rur podczas uktadgmiaewodu powinny by zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem za pombanczasowych korkow.

Zgrzewanie rur polietylenowych nalewykonywa zgodnie z instrukcjami producenta rur.
Montaz ksztaltek zzeliwa sferoidalnego natg wykona zgodnie z instrukgjproducenta.

16.5 Proba szczeldoi i wykonanie zasypki

Dla sprawdzenia szczelfw rur, a przede wszystkim szczednbzigcz rurociggu z PE naley
przeprowadzi proke cisnieniowo — hydrauliczan Préle przeprowadza sipo utazeniu przewodu
I wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rury zuobtron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wseysthcza powinny by odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw.

Wymagania odnicie szczeln€ci rurocagu ugte s w normie:
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PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodWymagania dotyege systemdw zewirznych i ich
czesci sktadowych.

Uwagi uzupetniajce :

Na zhczach poddanego probie rurgmii nie mog wystepowa przecieki w postaci kropelek
wody lub pojawienia girosy. W razie stwierdzenia przeciekOw ngczhch nalgy natychmiast
dokon& naprawy i tak:

- zlagcza zgrzewane wymagayvyciecia i wstawienia nowego odcinka rury o dtggookoto 20-
30 cm. Powysza operacja nie by przeprowadzona przy zastosowaniu muf elektroopgcbw
nasuwkowych — bez wewtiznego ogranicznika, w procesie zgrzewania elelinoowego,

- przy zhczach kotnierzowych lub gwintowych naledokrcic¢ ztacze, a gdy to nie pomaga -
wymienic wadliwie wykonany elementadza.

Rurochgi przed oddaniem do eksploatacji podlggdpkiadnemu przeptukaniu wedprzy

szybkdaci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkiahieczyszczemechanicznych.

Po przeprowadzeniu préb szczelcimalezy:

- uzupeiné zasypk wokot zigcz (piaskiem) i zagci¢ ja ubijakami drewnianymi.

- wykona& zasypk z piasku do poziomu 30 cm po#ej powierzchni rury.

Zasyplk nalezy zag:szcz& poprzez ubijanie warstwami co 20 cm. Zasypka royéiwykonana
z materiatéw i w taki sposob, aby spetniata wymaaastruktury nad ruroggiem (dla drogi).

Wypeltnienie mae by wykonane z gruntu rodzimego z@gczonego.

Po odbiorze, wykonaniu inwentaryzacji powykonawgcodjsypaniu przewodow piaskiem wraz
Z zagszczeniem nalg przysgpi¢ do zasypywania wykopu.

Zasypk nalezy wykonywa warstwami o grubgei 0,20 m, gruntem bez kamieni, ngstie
ttuczniem na warstwie piasku o gréon0,30 m. ROwnoczmie z zasypk naley zagszcza
grunt do 97 % wg zmodyfikowanej waétd Proctora. Po wykonaniu zasypki wykopu teren

nalezy doprowadzt do stanu pierwotnego.

16.6 Odtworzenie nawierzchni drogowych

Trasa projektowanego wodagu przebiega w pasie drogowym ul. Wiejskiej i Gl@yn
administrowanych przez Powiatowy ZadzDrég w B:dzinie. W zwizku z konieczngciag
doprowadzenia ulicy do stanu pierwotnego, tj. odiwahia nawierzchni i podbudowy drogi,
naleey wykona& te prace zgodnie z wymogami ob@wijacymi w drogownictwie oraz z
warunkami PZD Bdzin. Dotyczy to szczegOlnie zgggczenia gruntu warstwami gr. 0,20 m do
poziomu podbudowy drogi.

Wskaznik zag:szczenia powiej 98 % zmodyfikowanej waroi Proctora.

Odtworzenie nawierzchni wykotana catej szerokwi jezdni na dtuggci prowadzonych robot.

Konstrukcg drogi (podbudowa, nawierzchnia) odtwotzyna podstawie szczegétowych
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warunkow okrélonych przez Zarglce na etapie uzgadniania niniejszego projektu.
Pozostaty teren po wykonaniu prac doprowadiz stanu nie gorszegazrpierwotny.

17. WARUNKI BHP

Wszystkie prace natg prowadzé przy scistym zachowaniu przepiséw BHP zawartych
w Dz.U. nr 26 poz.313 2000.10.11 Rozp. M. Pracwlitixki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych:

- PN-B-10736:1999 - roboty ziemne wykopy otwarte dla przewodéw wodagowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

- PN-B-06050 :1999 - roboty ziemne —wymagania oggln

- tymczasowe wytyczne momtarur z PE,

- wykonywa zgodnie z przepisami BHP obaaujacymi przy kadym rodzaju robot.
Szczegblp ostrznos¢ naleey zachowa przy pracach ziemnych i moatavych

w s3siedztwie istnigjcego uzbrojenia terenu (zwtaszcza sieci gazowed hapowietrzne).

18. UWAGI KONCOWE
1. Wszystkie roboty wykora zgodnie z obowizujgcymi Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Moatavych, Polsk Normg PN-EN 1610, Normami

Branzowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepiséBHP oraz poleceniami

I uwagami inspektora nadzoru i pozostatyclristbudowlanych i pastwowych.

2. Prace w pohtu istniepcego uzbrojeniem prowadzirgcznie pod nadzoremzytkownika
danej sieci.

3. Po zakaczeniu robdt teren natg przywroct do stanu pierwotnego.

4. Prace prowadi zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez kierownikadowy na
podstawie informacji BIOZ.

5. Prace na terenie prywatnym prowa&dzjodnie z warunkami wiaiciela.

6. Prace w drogach miejskich nafewykona zgodnie z warunkami okslenymi przez ich

administratora.

7. W przypadku, gdy grunt spetnia wymagania teamec(parametry rimosci, zagszczalnéc,
itp.), wykop zasypa gruntem rodzimym. W przypadkach zastania ztychampatrow gruntu
w celu uzyskania wymaganego stopnia¢gagzenia koniecznatizie wymiana gruntu (dotyczy
to drdg).

8. Przy wykonywaniu robot zwkanych z budow sieci wodocigowej naley stosowa sie do

wymogow dotyczacych budowy i odbioru sieci na terenie obstugiwanyrprzez ZGK Psary.
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