Budowa i przebudowa sieci wodociggowych na terenie gminy Psary
ZADANIE 4: Psary ul. Malinowicka, ul. Akacjowa do Sarnéw ul. Gléwna

CZESC OPISOWA

1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego ozekolejnosé realizacji
poszczegoblnych obiektow.

W zakresie przewidywanych robét wchade kolejnaci nastpujace zadania:

wytyczenie trasy projektowanych przewodow oraz zpleezenie terenu inwestycji
przed dospem osbéb niepowotanych

reczne wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach gkoavania z istnigjcym
uzbrojeniem podziemnym

dostawa materiatow

zabezpieczenie skrzgwan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym
zabezpieczenie stupow energetycznych przyehlu sé do nich na odlegks
mniejsza niz 2,0 m

wykonanie wykopdw obiektowych oraz liniowych po wgzonej trasie wraz z ich
umocnieniem

wyréwnanie dna wykopu z wykonaniem podsypki, nagt@die niwelacji
zabudowanie studzienek wraz z maeta i utazeniem przewodow

wykonanie proby szczeldo kanalizacji

wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych

wykonanie obsypki przewoddw wraz z zagczeniem

zasypanie wykopow gruntem rodzimym

roboty inne wykonywane w miapostpu robot

odtworzenie podbudowy i nawierzchni drég

uporzdkowanie terenu i doprowadzenie do stanu pierwatneg

Elementy zagospodarowania terenu, ktére magstwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa

i zdrowia ludzi

Elementami mogcymi potencjalnie stwarzazagraenie bezpiec#estwa i zdrowia ludzig

prace stwarzage szczegOlnie wysokie ryzyko przysypania ziemi wykopach

0 bezpiecznym nachylenfgian o gébokaici wickszej nz 3,0 m

prace w pobliu istniepcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego (wadoci
gazocig, si€ telekomunikacyjna i energetyczna, kanaty odwado@jprzepusty itp.)
roboty budowlane zwrane z prowadzeniem prac w pahlidrog (gminnych,

powiatowych), oraz innych przeszkéd terenowych

Przewidywane zagrdenia wysgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpowania

Przewidywane zaggenia:

- Ryzyko przysypania pracownikow ziegniv wykopach w wyniku zwalenia ¢iscian
wykopu

— prace prowadzone wegllokich wykopach oraz przy wysokim poziomie wéd gauvych

— wpadnecie do wykopu na skutek uderzenia ( ngkkykoparki)

— obsungcie sk ziemi z krawedzi wykopu

— uderzenie pracownika w wykopie spagtajbryta ziemi, kamieniem itp.

— przygniecenie pracownika podczas mauatatudni
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— prowadzenie rob6t w oébie drég przy réwnoczeie wystpujacym ruchu - wypadki,
zdarzenia drogowe

— prowadzenie robot w pobili uzbrojenia podziemnego

— prowadzenie rob6t w pobili napowietrznej linii energetycznej — aivos¢ poraenia
pradem

— poraenie pgdem podczas prowadzenia robot w pabliprzewodow energetycznych
w czasie uktadania i morta przewodow i studzienek kanalizacyjnych oraz reali
kolizji projektowanej sieci z istnigga infrastruktus.

— praca spretu ciezkiego (koparka, spycharka, waleewdg itp.)

— praca spretu udarowego (kruszenie skat i otoczakow, zabijgnogizic)

. Sposo6b prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przygtieniem do wykonywania robot w warunkach niebezpigch
winni  by¢ odpowiednio przeszkoleni oraz odbyprzeszkolenie BHP zgodnie
Z przepisami szczegotowymi, co powinnd ipptwierdzone odpowiednim dokumentem.
Ponadto, bezpoednio przed przyspieniem do realizacji robot wigzanych
z przedmiotow inwestycjy, nalery przeprowad#i indywidualny instrukta polegagcy na:
- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opganypkt.1
- szczegb6towym poinformowaniu pracownikow o wytjacych zagraeniach podczas
realizacji robot zgodnie z pkt. 211 3
- przedstawieniu metod pgpbwania w przypadku wystienia bezpgredniego
zagraeniazycia lub zdrowia
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac nadouig winni zosta wyposaeni przez
pracodawe w odziez robocz i ochronm, zgodnie z obowgzujacymi w tym zakresie
przepisami.
Odziez ochronna oraz spgzochronny powinien posiadadpowiednie atesty.

. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczastwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefie
szczegolnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuack na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

— Teren budowy oznakowatablicami oraz zabezpieazystrefy niebezpieczne dag
ostrzegawcg na stupkach.

— Nalezy zabezpieczyteren budowy przed degtem osob postronnych

— Glebokie wykopy liniowe naley obarierowa zgodnie z przepisami BHP. Wokot
wykopow ustawé porecze ochronne i zaopatizye w napis;Uwaga, giebokie wykopy”
oraz ,Osobom postronnym wgh wzbroniony’, w nocy zainstalowaczerwoneswiatto
ostrzegawcze.

— Pracownicy winni stosowaodziez ochronn i nakrycie gtowy

- Woykopy liniowe winny by¢ prowadzone na rozkop z zachowaniem przepisowego
nachylenia skarp wykopu

— Wykopy oscianach pionowych winny ldyprowadzone z zabezpieczeniéamlan na catej
diugcsci konstrukcy rozporowy: typ konstrukcji dostosowado gkbokasci, rodzaju
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gruntu, wysgpowania wody gruntowej, czasu utrzymania wykopgigien transportem,
skladowaniem materiatow i innych obzen w s3siedztwie wykopow.

Przed kadorazowym rozpoeczxiem robot w wykopie sprawdzstan skarp i umocnie
Ograniczy naptyw wod gruntowych i deszczowych oraz zapéwolh odprowadzenie
z dna wykopu.

W rejonie gébokich wykopow prowadzije krotkimi odcinkami, o max. ditugoi 10 m,
a wykonane fragmenty kanalizacji niezwlocznie zasyp jednoczesnym dokiadnym
zagszczaniem urobku w wykopie. Do wykonania wykopu pkaolejny odcinek
kanalizacji przysipi¢ po zasypaniu i zagzczeniu poprzedniego. Najena biegco
monitorowa teren i prowadZi nadzor budowlany w trakcie realizacji prac zienimyc
I posadowieniowych.

Jako ze€jcia do wykopow naley stosowa atestowane drabiny lub schody.

Zachowa bezpiecza odlegtaé wykopow od innych budowli.

Zadba& o wiaciwg komunikacg na terenie budowy dotygz dojs¢ pracownikow,
dostawy materiatow, itp.

Prace przy skrzpwaniu z innymi sieciami prowadzi pod nadzorem 0s0Ob
odpowiadajcych za dany rodzaj sieci.

W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatow lahyich przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, naley niezwiocznie przerwawszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzt i oznakowé napisem ostrzegawczym. O znalezieniu w/w przedmiataleyy
niezwtocznie powiadoniUrzad Gminy i Policg.

Kierownik budowy winien sporzgdzé dla inwestycji
PLAN BEZPIECZNSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
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