DROGA POWIATOWA DP 4719 S
gmina: Psary, sotectwo: Sarnéw
ulica: Wiejska
klasa drogi: Z
predkos¢ projektowa: Vp=40 km/h

PRZEKROJ NORMALNY

kategoria ruchu: KR 3 Przekroj uliczny 1x2 na prostej
dopuszczalny nacisk osi: 115 kN/o$ przekroj powtarzalny na diugosci trasy

rodzaj nawierzchni: bitumiczna
_ skrajnia 2.50 m
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PRZEKROJ NORMALNY L1

Chodnik w rejonie przystanku autobusowego

zasypanie wykopu gruntem
niespoistym o CBR min 20%
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ZAPROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

I:I — stan istniejqcy
I:I - wg odrebnego opracowania [1]

UWAGI:
1. Wymiary na rysunkach podanow w metrach (m).
2. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normq PN-S-02205 i STWiORB, chyba ze na rysunkach
podano inaczej.
3. Badanie nosnosci podtoza i warstw konstrukcji nawierzchni wykonaé metodg obcigzef
pfytowych z wykorzystaniem pfyty statycznej VSS o $rednicy 30 cm. Minimalng wymagang

wartos¢ wtérnego modufu odksztafcenia podano w megapaskalach (MPa).

[1] PROJEKT WYKONAWCZY w ramach zadania: “Przebudowa drogi powiatowej 4719 S — ul. Wiejska
w Sarnowie”. Opracowanie: Firma Wielobranzowa Modex, 08.2020 r.
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ZADANIE

Przebudowa drogi powiatowej 4719 S - ul. Wiejska w Sarnowie - budowa chodnika
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