
DROGA POWIATOWA DP 4719 S

gmina: Psary, sołectwo: Sarnów

ulica: Wiejska

klasa drogi: Z

prędkość projektowa: Vp=40 km/h

kategoria ruchu: KR 3

dopuszczalny nacisk osi: 115 kN/oś

rodzaj nawierzchni: bitumiczna

o
ś
 
d

r
o

g
i

3.003.00

DK86

DP 4719S

2.0%2.0%

8
.0

%

pas ruchu pas ruchu

6.00

jezdnia

isnt.

chodnik

(bez zmian)

1.00

pobocze

skrajnia 4.6 m

PRZEKRÓJ NORMALNY

Przekrój półuliczny 1x2 na prostej

przekrój powtarzalny na długości trasy

0.50 0.50

KR3

szerokość

zmienna

zieleniec

podłoże gruntowe zakwalifikowane do

grupy nośności G4

Ʃ Ʃ 

ZAPROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

0.50

2.85*

0.15

chodnik

2.0%

Ch

PRZEKRÓJ NORMALNY L1

Przystanek autobusowy

* szerokość zmienna wg planu sytuacyjnego

2.50*

KR3

szerokość

zmienna

zieleniec jezdnia

DP 4719S

2.0%

Ʃ 

04/D

TYTUŁ RYSUNKU

FUNKCJA PODPISIMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ

Projektant

UPRAWNIENIA

drogowamgr inż. Sebastian Bysko SLK/5139/PWOD/13

SKALA

DATA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

FIRMA WIELOBRANŻOWA MODEX

41-907 Bytom, ul. Orzegowska 10

ZADANIE

INWESTOR

1:50

Opracował drogowamgr inż. Łukasz Brzozowski -

NUMER

PROJEKTU

NUMER RYSUNKU

STADIUM

PRZEKROJE NORMALNE

OBIEKT

BRANŻA

PRACOWANIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA

PROJEKTOWA

Opracowanie dokumentacji dla zadania:

Przebudowa drogi powiatowej 4719 S - ul. Wiejska w Sarnowie

PROJEKT WYKONAWCZY

w Będzinie z/s w Rogoźniku

42-582 Rogoźnik, ul. Węgroda 59

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

DP 4719 S - ul. Wiejska w Sarnowie

Drogowa

08.2020 r.

PR-204/07.2020

AutoCAD SHX Text
roboty ziemne i nawierzchniowe prowadzić ze szczególną ostrożnością w sposób nienaruszający konstrukcji istniejącego chodnika i krawężnika
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UWAGI: 1. Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205 i STWiORB, chyba że na rysunkach Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205 i STWiORB, chyba że na rysunkach podano inaczej. 2. Badanie nośności podłoża i warstw konstrukcji nawierzchni wykonać z wykorzystaniem płyty Badanie nośności podłoża i warstw konstrukcji nawierzchni wykonać z wykorzystaniem płyty statycznej VSS.
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