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1. INFORMACJE OGÓLNE 

Nazwa zadania: 

„Przebudowa drogi powiatowej 4719 S – ul. Wiejska w Sarnowie – budowa chodnika” 

Zleceniodawca: 

Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku 

42-582 Rogoźnik, ul. Węgroda 59 

Jednostka projektowa: 

Pracowania projektowa Firma Wielobranżowa MODEX 

41-907 Bytom, ul. Orzegowska 10 

Stadium: Projekt wykonawczy 

Obiekt: ul. Wiejska w Gminie Psary, w sołectwie Sarnów. 

1.1. Cel i zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi powiatowej 4719 S (po stronie północnej) w 

zakresie: 

• zabudowę na krawędzi jezdni krawężnika betonowego wystającego, 

• budowy nowego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, 

• remont istniejących zjazdów indywidualnych, 

• budowę kanalizacji deszczowej (pod nowym chodnikiem), 

• budowa elementów odwodnienia – wpustów deszczowych i studzienek ściekowych, 

• odtworzenie według stanu istniejącego oznakowania pionowego i poziomego. 

Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalno-prawnej i uzgodnień dla realizacji 

inwestycji zmierzającej do poprawy komfortu i bezpieczeństwa poruszania się pieszych na odcinku drogi 

powiatowej. 

1.2. Etapowanie budowy 

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje się etapowania realizacji w rozumieniu art. 33 ust. 1. ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Przedmiotowa inwestycja w zakresie układu drogowego zostanie wykonana w całości 

- nie przewiduje się etapowania robót w rozumieniu funkcjonalności całego obiektu. Etapowanie robót 

występuje jedynie w rozumieniu postępu prac budowlanych. 

1.3. Decyzje i uzgodnienia 

Decyzje, pisma, uzgodnienia i opinie instytucji uzgadniających zostały dołączone do niniejszego 

opracowania w postaci kopii tych dokumentów i przekazane Inwestorowi w oddzielnym tomie postaci 

oryginałów. 

1.4. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Przedmiotowa droga powiatowa klasy Z posiada w stanie istniejącym jedną jezdnię dwupasową o 

nawierzchni z betonu asfaltowego, jednostronny chodnik po stronie południowej o szerokości około 2,0 m 
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o nawierzchni z elementów betonowych, jednostronne pobocze po stronie północnej odcinkowo gruntowe 

oraz utwardzone, obustronne zjazdy do posesji o zmiennej nawierzchni. 

Szerokość jezdni jest zmienna i wynosi od około 5,6 m do około 3,9 m. Stan techniczny jezdni jest zły, 

występują znaczne deformacje poprzeczne i podłużne, stan obecny świadczy o braku nośności konstrukcji 

i stanowi zagrożenie dla ruchu kołowego.  

Na długości przedmiotowego odcinka drogi powiatowej występuje uzbrojenie podziemne m.in. sieć 

wodociągowa i sieć teletechniczna które nie wymagają przebudowy jedynie zabezpieczenia zgodnie z  

wytycznymi gestorów sieci. 

Parametry techniczne istniejącej drogi: 

• klasa techniczna:       Z  

• obciążenie:        115 kN/oś 

• kategoria ruchu:       KR 3 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przewidziana inwestycja zlokalizowana jest w województwie śląskim, na terenie powiatu 

będzińskiego, gminie Psary, sołectwie Sarnów. 

Przedmiot opracowania obejmuje rozszerzenie zakresu przebudowy odcinka drogi powiatowej  

4719 S polegającej na budowie chodnika oraz kanalizacji deszczowej na odcinku ok 193 m od 

skrzyżowania z ul. Spacerową do granicy pasa drogowego DK 86 (bez ingerencji w pas drogi krajowej) 

wraz z remontem istniejących zjazdów indywidualnych po stronie północnej. Projekt należy rozpatrywać 

łącznie z odrębną dokumentacją projektową tj.: PROJEKT WYKONAWCZY pt. „Przebudowa drogi 

powiatowej 4719 S – ul. Wiejska w Sarnowie”, który swoim zakresem obejmuje m.in. przebudowę jezdni 

drogi powiatowej. 

Zgodnie z zaleceniem Inwestora istniejący chodnik i zjazdy po stronie południowej bez zmian. Zakres 

przebudowy w granicach pasa drogowego drogi powiatowej. 

2.1. Stan prawny inwestycji 

Inwestycja będzie realizowana na działce o numerze ewidencyjnym: 861/3 – województwo: śląskie, 

powiat: będziński, jednostka ewidencyjna: 240106_2 Gmina Psary, obręb ewidencyjny: 0009 Sarnów. 

Przewidziany zakres robót zlokalizowany jest na działce zajętej pod pas drogowy drogi powiatowej. 

2.2. Podstawa opracowania i materiały wejściowe 

Materiały wejściowe do projektowania stanowią następujące dokumenty i opracowania: 

• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, określona przez Zamawiającego, 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500, układ współrzędnych prostokątnych płaskich 2000 

strefa 6, układ wysokościowy Kronsztad 86. 

• Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu przebudowy odcinka drogi powiatowej ul. Wiejska w 

Sarnowie w gminie Psary. Opracowanie: BIO-GEO Wioleta Małecka, 44-200 Rybnik, ul. Łączna 99E, 

data: lipiec 2020 r., 



„Przebudowa drogi powiatowej 4719 S – ul. Wiejska w Sarnowie – budowa chodnika” 

 

PROJEKT WYKONAWCZY 

15 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. Nr 1333 z 

późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 

29 stycznia 2016 r. poz. 124 i Dz. U. Nr 43. poz. 430 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 

27 kwietnia 2012 r. poz. 463); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 18 września 2015 r. poz. 1422); 

• Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. Załącznik do zarządzenia  

Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

• Decyzje, wytyczne i uzgodnienia dla przedmiotowej Inwestycji, 

• Polskie Normy Budowlane, 

• Wizja lokalna w terenie, 

• PROJEKT WYKONAWCZY pt. „Przebudowa drogi powiatowej 4719 S – ul. Wiejska w Sarnowie”. 

Opracowanie: Firma Wielobranżowa Modex, 08.2020r. 

3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

3.1. Wyniesienie tras drogowych w terenie 

Wyniesienie osi trasy drogowej w terenie należy wykonać wg danych zawartych na planie 

sytuacyjnym. Geometria trasy podana jest w układzie 2000, strefa 6. W projekcie przyjęto kilometraż 

roboczy zgodnie z wcześniejszym opracowaniem dotyczącym przebudowy jezdni. 

3.2. Usunięcie drzew i krzewów 

Brak kolizji istniejących drzew i krzewów z planowanym zakresem robót. 

3.3. Rozbiórki i wyburzenia 

Przewiduje się rozbiórkę wszystkich kolidujących z inwestycją elementów dróg, oznakowania 

pionowego etc. Gruz powstały z wyżej wymienionych rozbiórek zostanie odwieziony na specjalnie 

przewidziane do tego celu miejsca. Materiały z rozbiórek elementów istniejących zjazdów, w szczególności 

nawierzchni czy elementów kamiennych mogą zostać ponownie wbudowane za zgodą Inwestora. Na 

włączeniach projektowanych dróg do dróg istniejących nie wszystkie warstwy starej konstrukcji należy 

rozebrać, szczegóły połączenia dróg projektowanych z istniejącymi pokazano na rysunkach drogowych. 

4. PROJEKTOWANY UKŁAD DROGOWY 

4.1. Przebudowa DP 4719 S - ul. Wiejska 

Dla potrzeb budowy nowego chodnika w ciągu ul. Wiejskiej przyjęto kilometraż drogi powiatowej 

zgodnie z wcześniejszym opracowaniem dotyczącym przebudowy jezdni. 
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Początek opracowania km - 0+002.82 przyjęto za skrzyżowaniem z ul. Spacerową o współrzędnych 

geodezyjnych X(E) 6581329.91 Y(N) 5582786.84, a koniec opracowania przyjęto w km 0+192.08 na 

granicy pasa drogowego drogi powiatowej DP 4719 S z drogą krajową nr 86 o współrzędnych geodezyjnych 

X(E) 6581329.91 Y(N) 5582786.84. 

4.1.1. Podstawowe parametry techniczne drogi powiatowej DP 4719 S 

− długość przebudowy      192,08 m 

− klasa techniczna:       Z 

− liczba pasów ruchu:        2 (przekrój 1x2) 

− szerokość pasów ruchu:       3,00 m 

− prędkość projektowa:      40 km/h 

− kategoria ruchu:       KR 3 

− obciążenie:        115 kN/oś 

− rodzaj nawierzchni:       bitumiczna (AC 11 S) 

− pochylenie poprzeczne na prostej:    daszkowe 2,0% 

− skrajnia pionowa:        4,5 m 

− szerokość chodnika:       2,0 m 

4.1.2. Opis rozwiązań projektowych w planie 

Nowy chodnik przewiduje się wykonać w śladzie pobocza gruntowego po północnej stornie drogi 

powiatowej uwzględniając dowiązanie do chodnika w rejonie przystanku autobusowego oraz dojść i 

zejść do posesji. Chodnik zaprojektowano bezpośrednio przy krawędzi istniejącej jezdni o szerokości 

wynoszącej 2,0 m (zgodnie z obowiązującym Dz.U. poz. 124 §44.1 do szerokości chodnika nie wliczono 

szerokości krawężnika i obrzeża). Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne projektowanego chodnika 

przedstawiono na planie sytuacyjnym. Spadek poprzeczny projektowanego chodnika wynosi 2,0% w 

kierunku jezdni. 

4.1.3. Opis rozwiązań projektowych w profilu podłużnym 

Pochylenia podłużne i poprzeczne nowych nawierzchni zostaną ukształtowane biorąc po uwagę 

konieczność prawidłowego odwodnienia z wód opadowych oraz konieczność nawiązania do 

posadowienia wysokościowego nawierzchni przyległych. 

Pochylenie podłużne zgodne z pochyleniem podłużnym jezdni. 

4.2. Komunikacja pieszych 

Budowa nowego chodnika na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa użytkowania pasa 

drogowego drogi powiatowej przez pieszych. 

4.3. Zjazdy indywidualne i/lub dojścia do posesji 

Zjazdy indywidualne i/lub dojścia do posesji zlokalizowano zgodnie z istniejącym 

zagospodarowaniem terenu. 

Szerokość projektowanych zjazdów jest zmienna w wyniku dostosowania do istniejącego 

zagospodarowania, lecz nie większa niż szerokość jezdni i nie mniejsza niż określono w warunkach 
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technicznych. Długość zjazdów dostosowano do przebiegu granicy pasa drogowego lub istniejącej 

bramy wjazdowej do posesji. 

Szerokość i długość dojść do posesji przyjęto zgodnie z istniejącym zagospodarowaniem i wizją 

lokalną w terenie. 

Nawierzchnię zjazdów zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego. 

4.4. Komunikacja zbiorowa 

W stanie obecnym przystanki komunikacji zbiorowej zlokalizowane w zakresie przedmiotowej 

inwestycji występują wzdłuż przebudowywanej drogi powiatowej 4719 S – ul. Wiejska w Sarnowie. 

Projekt przewiduje odtworzenie przystanku w rejonie km 0+100 (istniejąca wiata bez zmian) zgodnie 

z rozwiązaniem przedstawionym na planie sytuacyjnym. Wszystkie szlaki po których odbywa się 

komunikacja zbiorowa utrzymują swoją ciągłość. Przebudowywany układ komunikacyjny nie 

spowoduje braku dostępności komunikacji zbiorowej. 

5. ROBOTY ZIEMNE 

Bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego w dnie koryta, należy przeprowadzić badania 

kontrolne potwierdzające założenia dotyczące nośności podłoża. Ocenę nośności podłoża należy 

przeprowadzić poprzez określenie wtórnego modułu odkształcenia E2 metodą obciążeń płytowych z 

wykorzystaniem płyty statycznej VSS o średnicy 30 cm na powierzchni podłoża gruntowego i porównanie, 

czy wyznaczona wartość odpowiada założonej grupie nośności podłoża. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami zawartymi w 

odpowiednich STWiORB oraz normą PN-S-02205, chyba że na rysunkach podano inaczej. 

Nadmiar gruntu z wykopów pozostały po wykonaniu robót objętych niniejszym opracowaniem lub nie 

nadający się do wykorzystania należy odwieźć na odkład. 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wyprofilowaniem i zagęszczeniem koryta wykopu 

należy wykonać zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych zgodnie z wytycznymi określonymi 

przez gestorów uzbrojenia podziemnego. 

6. ODWODNIENIE 

Podstawowym elementem wpływającym na odwodnienie projektowanego układu drogowego są 

właściwie dobrane spadki podłużne oraz poprzeczne nowej nawierzchni jezdni. Przyjęto, iż całe 

odwodnienie układu drogowego będzie odbywało się grawitacyjnie poprzez planowaną przez Inwestora 

kanalizację deszczową (w poboczu po stronie północnej). Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni będą 

odbierane przez wpusty deszczowe zabudowane w linii krawężnika bez udziału ścieków. Zaprojektowane 

w niniejszym opracowaniu studzienki ściekowe w lokalizacji zapewniającej prawidłowe odwodnienie z wód 

opadowych i roztopowych winny być włączone do kanalizacji deszczowej, zakres robót drogowych winien 

być wykonany po wybudowaniu kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe nie będą skierowane 

na działki sąsiednie. Rozstaw wpustów dobrano indywidualnie przy uwzględnieniu projektowanego układu 

wysokościowego i istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
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6.1. Kanalizacja deszczowa 

Projekt przewiduje budowę szczelnej, grawitacyjnej kanalizacji deszczowej w postaci kanału 

zamkniętego grawitacyjnego, stanowiącej odwodnienie pasa przebudowywanej drogi dla ulicy Wiejskiej  

w Sarnowie. Zakres opracowania obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami 

deszczowymi z odprowadzeniem wód deszczowych z terenu projektowanej drogi do planowanej kanalizacji 

deszczowej (oddzielne opracowanie) w ulicy Wiejskiej. 

Kanalizację deszczową dla kanału zamkniętego projektuje się wykonać z rur i kształtek z PVC-U z litą 

ścianką, zgodnie z normą PN-EN 1401:1999, SN8, SDR34 o średnicy DN/OD315mm oraz DN/OD160mm. 

Dla układu kanalizacji deszczowej grawitacyjnej jako uzbrojenie sieci zabudowane zostaną studnie 

betonowe całkowicie szczelne o średnicach: DN/ID1000mm oraz DN450mm (wpusty deszczowe) 

dostarczana jako komplet przez producenta. 

6.1.1. Uwarunkowania realizacyjne 

Zgodnie z wywiadami branżowymi teren ten charakteryzuje się następującym uzbrojeniem 

podziemnym: 

− sieć wodociągowa,  

− projektowana sieć wodociągowa, 

− sieć energetyczna, 

− sieć teletechniczna, 

− sieć gazowa. 

Przebieg istniejącego uzbrojenia terenu pokazano w części rysunkowej na planie 

zagospodarowania terenu.  

Kategoria Obiektu XXVI. 

6.1.2. Odbiornik kanalizacji deszczowej 

Odbiornikiem wód deszczowych z terenu drogi będzie projektowana kanalizacji deszczowa w ulicy 

Wiejskiej - objęta oddzielnym opracowaniem realizowanym przez Inwestora. 

6.1.3. Obliczenia ilości ścieków deszczowych 

F1jezdnia − () 0,16 ha – jezdnia 

p=20% − prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu 

q − natężenie deszczu miarodajnego dla prawdopodobieństwa 
p=20%, i czasu trwania deszczu t=15min, q = 131 [l/sha] 

 − współczynnik spływu 0,9 

Fz − zredukowana powierzchnia zlewni [ha] 

Q − przepływ obliczeniowy [l/s] 

Fz =  * F = 0,16 * 0,9 = 0,14 ha 

Q = q * Fz * y = 131 * 0,14 = 19,0 l/s 

Dla średnicy DN/OD315mm przy min. spadku 0,5% oraz napływie Q = 19,0 l/s 

wypełnienie kanału będzie wynosić 40%. 



„Przebudowa drogi powiatowej 4719 S – ul. Wiejska w Sarnowie – budowa chodnika” 

 

PROJEKT WYKONAWCZY 

19 

6.1.4. Wykonanie kanalizacji 

Wykonanie budowy kanalizacji należy prowadzić etapami zgodnie z zatwierdzonym przez 

Inwestora harmonogramem prac. Trasa projektowanej kanalizacji pokazana została na planie 

sytuacyjnym. Dla projektowanej kanalizacji rzędne terenu przyjęto wg otrzymanych pomiarów 

geodezyjno-wysokościowych wykonanych przez uprawnionego geodetę. 

6.1.4.1. Skrzyżowania projektowanej kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym 

Wszystkie sieci podziemne, które krzyżują się z projektowanym kanałem należy zabezpieczyć 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem 

dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu. Przekopy te należy 

wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli właścicieli uzbrojenia) z 

zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykonanie wykopów w miejscach kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem należy prowadzić  bardzo ostrożnie. 

W miejscu skrzyżowania kanalizacji: 

• z kablem teletechnicznym - zabezpieczyć kabel rurą dwudzielną grubościenną 110mm, 

kanał teletechniczny rurą 160mm, rury ochronne wyprowadzić po 1,0 m poza skrajną 

krawędź kanalizacji. 

W trakcie prowadzenia prac montażowych przypadku przystąpienia do prac w odległości mniejszej 

niż 5 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy z 

gestorem sieci. Odległość powyższa dotyczy również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej 

wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. 

W przypadku prowadzenia robót w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem 

kontrolnym kabla teletechnicznego bezwzględnie zabrania się prowadzenia robót mechanicznie bez 

nadzoru. 

Istniejącą sieć teletechniczną na czas prowadzonych robót ziemnych należy zabezpieczyć przed 

zerwaniem podpierając ja lub podwieszając na konstrukcji drewnianej zabudowanej po obu stronach 

wykopu. 

Wszystkie zabezpieczenia względnie przekładki uzbrojenia podziemnego wynikłe w trakcie 

realizacji budowy, należy wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem jego użytkowników. 

Wszystkie skrzyżowania kanału z podziemnym uzbrojeniem terenu muszą być wykonane zgodnie 

z uzgodnieniem branżowym, pod nadzorem właścicieli uzbrojenia. 

Wykonawca winien przewidzieć, iż w terenie może znajdować się niezinwentaryzowane uzbrojenie 

podziemne. W sytuacji takiej należy ustalić właściciela uzbrojenia podziemnego. 

6.1.4.2. Roboty ziemne 

Wykopy należy prowadzić jako wykopy otwarte o szerokości 1,1 m dla średnicy DN/OD315mm 

oraz 1,0 m dla średnicy DN/OD160mm. Przy napływie wody do wykopów należy je odwodnić. 
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Po wykonaniu wykopów, dno oczyścić i wykonać podsypkę z piasku o grubości 15 cm po 

zagęszczeniu, następnie zasypać boki zagęszczając piasek warstwami do 95%. Tak ułożony kanał 

należy zasypać nadsypką piaskową zagęszczonymi do 95% o wysokości 15 cm każda warstwa.  

Kanały należy układać ze spadkiem i na głębokościach zgodnie z wielkościami podanymi na 

rysunku profilu. 

Roboty ziemne należy bezwzględnie prowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa użytkowników 

dróg i pieszych z uwzględnieniem wydzielenia prawidłowego zabezpieczenia i oznakowania ciągów 

pieszych i ograniczeniem ruchu kołowego. 

Wykopy należy wykonywać w krótkich odcinkach takich, aby w jak najkrótszym czasie, ułożyć w 

zabezpieczonym wykopie odcinki wodociągu, wykonać próby i wykop zasypać. 

6.1.4.3. Studnie kanalizacyjne 

Dla układu kanalizacji grawitacyjnej jako uzbrojenie sieci zabudowane zostaną studnie betonowe 

z elementami żelbetowymi, DN/ID1000mm oraz DN450mm (wpusty deszczowe), całkowicie szczelne. 

Elementy studni winne być wykonane z betonu o klasie nie niższej niż C35/45, mało nasiąkliwego  

≤ 5,0% mrozoodpornego F-150 i wodoszczelnego W8.  

Elementy prefabrykowane łączyć na uszczelki międzykręgowe. Włączenie kanałów do studni 

wykonać za pomocą przejść szczelnych przez ścianę studni. Studnie denną wykonać z dodatkiem 

środka uszczelniającego. Dla studni DN/ID1000mm pokrywę nastudzienną wykonać jako żelbetową z 

włazem żeliwnym z zamknięciem zatrzaskowym lub zawiasowym. 

Zwieńczenia wpustów deszczowych wykonać z żeliwa sferoidalnego zamykanego na zatrzask i 

mocowanego na zawias, zgodnie ze schematem wpustu. Wpusty wykonać z osadnikiem. 

Rozmieszczenie wpustów zgodne z projektem drogowym. 

6.1.4.4. Montaż rurociągów kanalizacyjnych 

Przewody z PVC należy układać w temperaturze od 0° do 30°C. Budowę danego odcinka należy 

rozpocząć od rozmieszczenia w planie, a następnie usystematyzować wszystkie sytuacyjno-

wysokościowe punkty węzłowe (np. studzienki kanalizacyjne) przewidziane w niniejszej dokumentacji. 

Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu kanału.  

 Montaż należy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o 

rzędnej niższej do wyższej. 

6.1.4.5. Próby szczelności sieci kanalizacyjnej 

Należy wykonać próbę zmontowanej sieci na eksfiltrację, dla odcinków pomiędzy kolejnymi 

studiami. Cały badany odcinek winien być zastabilizowany, czasowo zabezpieczony przed 

rozszczelnieniem (na okres wykonania próby) a wszystkie otwory dokładnie zaślepione balonem 

gumowym, korkiem itp. 

Na okres próby zwierciadło wody gruntowej winno być obniżone o ok. 0,5 m poniżej dna wykopu. 

Po ustabilizowaniu się wody w kontrolowanych studzienkach (ok. 1 godz.) przeprowadza się próbę 

szczelności, która dla odcinków do 50m wynosi 30 min. a dla odcinków powyżej 50 m – 60 min. Próbę 

uznaje się za pozytywną jeżeli w górnej studzience nie ma ubytku wody. 



„Przebudowa drogi powiatowej 4719 S – ul. Wiejska w Sarnowie – budowa chodnika” 

 

PROJEKT WYKONAWCZY 

21 

6.1.4.6. Odwodnienie wykopów 

Jeśli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność obniżenia zwierciadła wód gruntowych w 

miejscu prowadzonych prac budowlano-montażowych, należy użyć do odwodnienia wykopu igłofiltrów 

lub zastosować odwodnienie powierzchniowe. Wybór metody odwodnienia wykopu należy dobrać w 

trakcie realizacji robót. 

Odwodnienie bezpośrednie wykopu 

W przypadku pojawienia się wód na dnie wykopu należy przewidzieć odwodnienie bezpośrednio 

wykopu poprzez bezpośrednie pompowanie ze studni, do której grawitacyjnie spływać będą wody z dna 

wykopu. W tym celu należy wykonać rowki wzdłuż ścian wykopu ze spadkiem w kierunku studni z 

zabudową na narożach studni betonowych o min średnicy 1,0 m i głębokości 1,0 m z których nastąpi 

odpompowanie zebranych wód. 

Odwodnienie przy pomocy igłofiltrów 

W przypadku gdy występuje wysoki poziom wód gruntowych należy zastosować odwodnienie 

wykopów igłofiltrami wpłukiwanymi w grunt na głębokość do 4,5 m z rozstawem wzdłuż wykopu  

co 0,5 m. Projektuje się zastosowanie igłofiltrów o średnicy 63mm z kolektorem ssącym 133mm.  

Montaż 

Kolejność czynności instalowania igłofiltru:  

− połączyć rurę wpłukując z pompą do wpłukiwania przy pomocy węża wpłukującego, 

− przy ręcznym posadawianiu igłofiltru należy rurę wpłukującą postawić pionowo krawędzią na 

podporze (np. kawałku grubej deski) obok wyznaczonego miejsca posadowienia igłofiltru, 

− posadawiając igłofiltr rurę wpłukującą przy pomocy dźwigu należy przytrzymać rurę na linie dźwigu 

15-20 cm nad miejscem posadowienia igłofiltru, 

− włączyć pompę do wpłukiwania,  

− w momencie wypływu wody z rury wpłukującej zdjąć rurę z podpory i opuścić na grunt. 

Uwaga: Prawidłowy przebieg opuszczania (pogrążania w grunt) rury wpłukującej charakteryzuje się 

równomiernym wypływem wody wokół rury. Uzyskuje się to poprzez manewrowanie rurę wpłukujacą 

(ruchy pionowe i koliste). 

Po wpłukaniu rury wpłukującej na wymaganą głębokość należy przerwać dopływ wody i przez 

chwilę trzymać rurę w tym położeniu, nie dopuszczając do jej dalszego zagłębienia. Odłączyć wąż 

wpłukujący od rury wpłukującej. Jeżeli z rury wpłukującej po odłączeniu węża wpłukującego wypływa 

woda, należy rurę unosić powoli do góry, aż do momentu zlikwidowania wypływu. 

Dalsze czynności przy instalowaniu igłofiltru rurę wpłukującą: 

− wprowadzić do rury igłofiltr na pełną głębokość, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić siatki  filtra, 

− przytrzymując (wciskając lekko w rurę) igłofiltr należy wykonać kilka ruchów pionowych rurę 

(podnosząc i opuszczając około 1 m). Z chwilą, gdy podnoszona rura nie wyciąga igłofiltru z gruntu 

- wyciągnąć całkowicie rurę obsadową. 
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Układanie i montaż kolektora ssącego 

Kolektor ssący instalacji igłofiltrowej należy układać z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub 

poziomo w odległości około 0,5 m od linii wpłukanych igłofiltrów bezpośrednio na wyrównanym gruncie 

(powierzchni terenu, ławce wykopu) lub na podpórkach drewnianych podkładanych w okolicy złącz 

odcinków. Odcinki kolektora ssącego należy układać końcówkami z kształtką zewnętrzną (zapięciem 

dźwigniowym) w kierunku agregatu. Wszystkie króćce kolektora służące do połączenia z igłofiltrami 

muszą być skierowane do góry. 

Montaż kolektora ssącego (poszczególnych odcinków kolektora, łączników elastycznych, łuków, 

zaślepek) dokonuje się przez zestawienie końcówek, założenie haków i zamknięcie dźwigni. 

Zmianę kierunku ułożenia kolektora uzyskuję się przez zastosowanie łącznika elastycznego lub 

łuków. 

Przedłużenie kolektora w miejscach, w których igłofiltry nie są wymagane można wykonać stosując 

rury przelotowe. 

Koniec kolektora zamyka się zaślepką. 

Łączenie igłofiltrów z kolektorem 

Zainstalowanie (posadowione) w gruncie igłofiltry łączy się z kolektorem ssącym za pomocą 

gumowych uszczelek typu ,,O”. W tym celu na końce igłofiltrów nakłada się w/w uszczelki, przesuwając 

je na odległość 4-5 cm od końca igłofiltru, po czym igłofiltr wraz z uszczelką wciska się prostopadle w 

króćce kolektora. 

Igłofiltry z kolektorem ssącym należy łączyć w ten sposób, aby wysokość wszystkich łuków 

igłofiltrów nad kolektorem była jak najmniejsza i jednakowa.  

Przy stosowaniu mniejszej ilości igłofiltrów niż ilość króćców na kolektorze wolne króćce należy 

zaślepić korkami gumowymi. 

Łączenie instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym 

Do połączenia zmontowanej instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym stosuje się łącznik 

elastyczny i króciec kołnierzowy. 

Demontaż instalacji 

Kolejność czynności przy demontażu instalacji igłofiltrowej po zakończeniu pracy (odwodnienia) i 

wyłączenia agregatu: 

− odłączyć łącznik elastyczny od agregatu, 

− odłączyć igłofiltry od kolektora przez ich wyciagnięcie z króćców, 

− zdjąć uszczelki gumowe z igłofiltrów, wyjąć korki króćców i zabezpieczyć, 

− zdemontować kolektor, 

− wyciągnąć igłofiltry z gruntu, 

− zdemontować (wyjąć) wszystkie uszczelki gumowe ze złącz. 

Wszystkie elementy instalacji igłofiltrowej należy po demontażu obmyć wodą, oczyścić i 

zabezpieczyć do dalszego użytkowania. 
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Transport i składowanie 

Odcinki kolektora ssącego i rury przelotowe należy składać w pryzmach (każdą warstwę 

przekładając deską) lub też układać warstwami na krzyż (pod kątem 90°). 

Wszystkie elementy gumowe (uszczelki, korki) należy przechowywać w miejscach ciemnych i 

chłodnych (najlepiej w temperaturze około 6°C). Siatki igłofiltrów należy chronić poprzez nadmiernym 

nasłonecznieniem np. poprzez ich przykrycie i zacienienie. 

Węże wpłukujące, łączniki elastyczne i drobne elementy należy przechowywać pod przykryciem. 

Elementy instalacji igłofiltrowej nie wymagają dodatkowych zabiegów konserwacyjnych. 

Uwaga: Podczas demontażu, czyszczenia, transportu i składowania elementów instalacji należy 

zwracać szczególną uwagę, by nie uszkodzić powierzchni, które współpracują z uszczelkami 

gumowymi. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Przy posługiwaniu się instalacjami igłofiltrowymi obowiązują przepisy BHP taki jak przy pracach 

budowlanych (prace ziemne, fundamentowe itp.) i transportowe. 

Osoby pracujące przy instalowaniu i eksploatacji instalacji igłofiltrowych muszą być wyposażone w 

hełmy ochronne, ubrania robocze i nieprzemakalną kurtkę, buty gumowe i rękawice. Ponadto należy: 

− zabezpieczyć skarpy wykopów przed ewentualnym obsunięciem  przy wpłukiwaniu igłofiltrów, 

− nie posadawiać igłofiltrów pod przewodami energetycznymi, 

− sprawdzić szczelność i pewność połączeń oraz zlikwidować ewentualne załamania  

− przewodów doprowadzających wodę do rury obsadowej, 

− zabezpieczyć stateczność kolektora ssącego instalacji igłofiltrowej na czas eksploatacji. 

Przy eksploatacji instalacji odwodnieniowej i wpłukiwaniu igłofiltrów obowiązują odpowiednie 

przepisy BHP dotyczące obsługi pomp, silników elektrycznych i spalinowych itp. 

Podczas montażu i demontażu instalacji oraz wpłukiwaniu należy zachować ostrożność przy 

manipulowaniu dźwignią zaciskową złączy.  

6.1.4.7. Warunki BHP przy wykonywaniu robót 

Prace związane z wykonaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy prowadzić  

zgodnie z: 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) 

− Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 03.12.2002r w sprawie wymagań dotyczących zawartości 

naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach 

przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego a także w odpadach przemysłowych 

stosowanych w budownictwie (Dz. U. Nr 220 poz. 1850) 

− Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie użytkowania maszyn przez pracowników 

podczas pracy (DZ. U. nr 191 poz. 1596) 
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− Kodeksem Pracy Dz. U. z 1998 r nr 21 poz.94 z późniejszymi zmianami + Prawo Budowlane  

Dz. U. nr 207 poz.2016 

7. UKŁAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

7.1. Warunki gruntowo-wodne i geotechniczne warunki posadowienia 

Szczegółowy opis warunków gruntowo-wodnych przedstawiono w opinii geotechnicznej sporządzonej 

na potrzeby niniejszego projektu.  

Grupy nośności dla potrzeb konstrukcji nawierzchni wyznaczono w oparciu o Katalog Typowych 

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. Rodzaj gruntu oceniono do głębokości 1 m od spodu 

projektowanej konstrukcji nawierzchni. W przypadku, gdy w tej strefie występują warstwy różnych gruntów, 

to jako wiodącą przyjęto grupę nośności podłoża dla warstwy gorszej. 

Wierceniami stwierdzono, że w podłożu do głębokości rozpoznania zwierciadło wód gruntowych nie 

występuje. 

Warunki gruntowo-wodne na podstawie wykonanych badań przyjmuje się jako proste. Na taką ocenę 

wpływa brak występowania w podłożu zwierciadła wód gruntowych oraz występowanie w podłożu głównie 

gruntów nośnych. 

Ostatecznie podłoże gruntowe zakwalifikowano do grupy nośności G4. 

Według  klasyfikacji  rodzajowej  warunków  gruntowych, ujętej w Rozporządzeniu Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.  

poz. 463), warunki gruntowe  należy zaliczyć do prostych, a kategorię geotechniczną określono jako 

pierwszą. 

7.2. Warunki górnicze 

Obszar Inwestycji znajduje się poza zasięgiem wpływów od prowadzonej i projektowanej eksploatacji 

górniczej.  

7.3. Konstrukcje nawierzchni 

7.3.1. Ruch projektowy 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 

poz. 124) przyjęto następujące założenia: 

− dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 115 kN 

− okres projektowy konstrukcji nawierzchni wynosi 20 lat 

7.3.2. Podłoże gruntowe 

Zgodnie z KTKNPiP na projektowanych odcinkach dróg podłoże konstrukcji zakwalifikowano do jednej 

z czterech grup nośności podłoża od G1 do G4 zgodnie tabelą 1. 
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Tabela nr 1. Klasyfikacja grup nośności podłoża gruntowego nawierzchni Gi. 

Lp. 
Grupa nośności podłoża 

gruntowego Gi 

Wskaźnik nośności CBR 

po 4 dniach nasączania 

wodą* 

Wtórny moduł  

odkształcenia E2* 

[%] [MPa] 

1 2 3 4 

1 G1 CBR > 10 E2 ≥ 80 

2 G2 5 ≤ CBR < 10 50 ≤ E2 < 80 

3 G3 3 ≤ CBR < 5 35 ≤ E2< 50 

4 G4 2 ≤ CBR < 3 E2 < 35 

  * Uwaga: warunki badania przyjąć wg normy PN-S-02205:1998 

7.3.3. Wymagana minimalna grubość konstrukcji 

 Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża ze względu na 

wysadziny, dla strefy przemarzania 1,0 m dla poszczególnych grup nośności podłoża zgodnie tabelą 2. 

 

Tabela nr 2. Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża 

ze względu na odporność na wysadziny 

KR G2 G3 G4 

KR 3 0,50 m 0,60 m 0,70 m 
 

7.3.4. Konstrukcja nawierzchni KR 3: DP 4719 S - ul. Wiejska 

nazwa warstwy 

grubość [cm]  
E2 [MPa]  

(na pow. w-wy) 
wykop 

G1 G4 

ścieralna z AC 11 S 50/70 4 - 

wiążąca z AC 16 W 35/50 5 - 

górna podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 7 - 

dolna podbudowa zasadnicza z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem C90/3, 
uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm 

20 160 

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o 
CBR min 60%, uziarnienie 0/31,5 mm 

24 100 

ulepszone podłoże z gruntu niewysadzinowego o 
CBR min 20% 

- - - 40 50 

odcinająca z geowłókniny nie tak - 
 

Z uwagi na warunki gruntowo-wodne, warstwę ulepszonego podłoże i warstwę odcinającą należy 

wykonać jako półmaterac celem odseparowania materiału niewysadzinowego o CBR min 20% od 

spoistego i bardzo wysadzinowego gruntu rodzimego. W przeciwnym wypadku, w wyniku 

zanieczyszczenia materiału ziarnistego może nastąpić obniżenie nośności i podatność konstrukcji 

na wysadziny. 
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Poniżej przedstawiono minimalne parametry dla warstwy odcinającej z geowłókniny. 

Tablica nr 4. Wymagania dla geowłókniny na warstwę odcinającą 

Lp. Właściwość Jednostka Wymagania Metoda badania 

1 2 3 4 5 

1. Masa powierzchniowa g/m2 > 400 - 

2. Wytrzymałość na rozciąganie kN/m > 10 PN-EN ISO 10319 

3. Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu % < 100 PN-EN ISO 10319 

4. Przebicie statyczne (metodą CBR) kN > 2,5 PN-EN ISO 12236 

5. Charakterystyczna wielkość porów O95 mm < 0,15 PN-EN ISO 12956 

Geowłókninę należy rozłożyć na wstępnie przygotowanym, wyprofilowanym i oczyszczonym podłożu 

rodzimym (niezawierającym ostrych elementów mogących uszkodzić geosyntetyk), zakłady 

podłużne i poprzeczne wg instrukcji i/lub zaleceń Producenta geosyntetyku.  

Sposób układania, wywinięcie i zakotwienie geowłókniny przedstawiono w części rysunkowej. 

7.3.5. Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego 

nazwa warstwy 

grubość [cm]  
E2 [MPa] 

lub Is 

(na pow. w-wy) 

wykop 

G1 G4 

kostka brukowa betonowa typu „behaton” 8 - 

podsypka cementowo-piaskowe (1:4) 3 - 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywem C90/3, uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm 

20 130 

ulepszone podłoże z gruntu niewysadzinowego o 
CBR min 20% 

- - - 15 Is ≥1,0 

7.3.6. Konstrukcja nawierzchni chodnika 

nazwa warstwy 

grubość [cm]  
E2 [MPa] 

lub Io 

(na pow. w-wy) 

wykop 

G1 G4 

kostka brukowa betonowa typu „behaton” 8 - 

podsypka cementowo-piaskowe (1:4) 3 - 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywem C90/3, uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm 

15 Io ≤ 2,2 

8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

8.1. Umocnienie poboczy 

Przewiduje się umocnienie poboczy zgodnie z potrzebą na całej szerokości warstwą o grubości  

10 cm z destruktu. Dopuszcza się również umocnienie z gruntów ulepszonych chemicznie lub 

mechanicznie. 

8.2. Umocnienie terenów zielonych poprzez humusowanie z obsianiem traw 

Przewiduje się umocnienie terenów zielonych oraz niektórych poboczy nieumacnianych w inny 

sposób, poprzez ułożenie warstwy humusu o grubości min. 10 cm z obsianiem mieszankami traw.  
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9. ELEMENTY DRÓG 

Poszczególne typy krawężników i obrzeży oraz sposoby ich zabudowy zostały przedstawione na 

rysunkach przekrojów normalnych oraz szczegółach konstrukcyjnych. 

10. ORGANIZACJA RUCHU 

Roboty będą prowadzone zgodnie z opracowanym, dla potrzeb niniejszego projektu, projektem 

czasowej organizacji ruchu. Po zakończeniu planowanych robót instalacyjnych i drogowych odtworzyć 

oznakowanie pionowe i poziome istniejące przed wykonaniem robót.  

Wykonawca winien przed wykonaniem robót rozbiórkowych dokonać inwentaryzacji istniejącego 

oznakowania pionowego i poziomego w celu jego odtworzenia po zakończeniu robót. 

11. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni chodników nie wprowadzą żadnym zmian w 

dotychczasowym korzystaniu ze środowiska. Nie doprowadzą też do przekształcenia lub zmiany sposobu 

wykorzystana terenu. Wpłyną na bezpieczeństwo ruchu kołowego i usprawnią spływ wód deszczowych we 

właściwy sposób. 

Przewidywane ukształtowanie terenu w ramach inwestycji nie ma wpływu na walory  widokowe 

okolicy. Degradacja terenu powstała w trakcie realizacji zostanie usunięta  przed przekazaniem inwestycji 

do eksploatacji. 

Odpady powstające podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego będą wywożone na składowisko 

komunalne. 

Odwodnienie nie zmieni bilansu wodnego ani nie wpłynie na ogólną gospodarkę wodną. 

Teren projektowanych prac nie znajduje się w obrębie obszaru o szczególnych wartościach 

przyrodniczych i nie jest objęty obszarem „ Natura 2000”. 

Wykonawca przedmiotowych robót ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

12. UWAGI 

o Wszystkie roboty budowlane i przygotowawcze należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

o Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie dokonać pomiarów sprawdzających 

sytuacyjno-wysokościowych i porównać z pomiarami podanymi w projekcie. W przypadku 

rozbieżności należy skontaktować się z Zamawiającym i Projektantem, 
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o Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i właścicieli 

uzbrojenia, które znajduje się w obrębie prowadzonych robót o terminie ich rozpoczęcia i roboty 

prowadzić pod ich nadzorem, 

o Trasę kanalizacji deszczowej oznakować przez ułożenie w wykopie 30 cm nad rurociągiem taśmy 

PVC z wkładką metalizowaną, 

o Należy bezwzględnie stosować się do wytycznych branżowych wydanych przez właścicieli  danych 

sieci znajdujących się na terenie niniejszego opracowania, 

o Wykonawca robót powinien przewidywać iż w terenie prowadzonych robót mogą się  znajdować 

niezinwentaryzowane sieci podziemne, 

o Wszystkie zastosowane wyroby budowlane muszą posiadać stosowne atesty i być dopuszczone do 

stosowania w budownictwie na terenie Polski. 

o Całość robót prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano - 

montażowych cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe a szczególnie przepisami i wytycznymi BHP”, 

o Wykopy należy wykonywać w krótkich odcinkach takich, aby w jak najkrótszym czasie, ułożyć w 

zabezpieczonym wykopie odcinki kanału, wykonać próby i wykop zasypać, 

o Obszar oddziaływania dla kanalizacji znajduje się na działkach znajdujących się w pasie drogowym. 

Działki te stanowią zakres opracowania i zostały objęte wnioskiem zgłoszenia robót budowlanych 

zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt 9, ustawy Prawa budowlanego. 
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- - - C Z Ę Ś Ć R Y S U N K O W A - - - 

 

 

01   ORIENTACJA           skala 1:10000 

02   PLAN SYTUACYJNY         skala 1:500 

03   PRZEKROJE NORMALNE        skala 1:50 

04.1    SZCZEGOŁY           skala 1:20 

04.2   ZJAZD INDYWIDUALNY         skala 1:20/1:50 

05   PLAN SYTUACYJNY KD         skala 1:500 

06   PROFIL PODŁUŻNY KD         skala 1:500/100 

07   RYSUNEK TYPOWY STUDNIA DN1000      schemat 

08   RYSUNEK TYPOWY WPUST DESZCZOWY DN500   schemat 
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