
WPUST DESZCZOWY DN500 ULICZNY

Nr
studni

Zagłębienie
kanału H [m]

W1 1,20

W2

W3 1,20

W4

W5 1,80

W6

W7 1,80

W8

W9 1,10

W10

W11 1,80

1,80

1,80

1,20

1,80

1,80

Rzędna
terenu
[m n.p.m.]

Rzędna
wylotu
[m n.p.m.]

310,28

310,40

310,59

310,94

310,99

311,75

312,00

312,29

312,32

312,48

312,48

309,08

308,60

309,39

309,74

309,79

309,95

310,20

310,49

311,22

310,68

310,68
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POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
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NUMER

PROJEKTU

NUMER RYSUNKU

STADIUM

RYSUNEK TYPOWY

WPUST DESZCZOWY DN500

DP 4719 S - ul. Wiejska w Sarnowie

OBIEKT

BRANŻA

PRACOWANIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA

PROJEKTOWA

Przebudowa drogi powiatowej 4719 S - ul. Wiejska w Sarnowie - budowa chodnika

Instalacyjna

instalacyjnamgr inż. Patryk Zientz SLK/1821/POOS/07

-

08/KD

AutoCAD SHX Text
rzędna dna wpustu

AutoCAD SHX Text
wylewka z betonu C8/10

AutoCAD SHX Text
wpust deszczowy uliczny D400 (wg PN-EN-124)

AutoCAD SHX Text
płyta denna z betonu C35/45

AutoCAD SHX Text
wylewka z betonu C8/10

AutoCAD SHX Text
kręgi z uszczelkami z betonu C35/45 (zmienna ilość i wysokość)

AutoCAD SHX Text
przejście szczelne

AutoCAD SHX Text
płyta pokrywowa

AutoCAD SHX Text
pierścienie odciążające

AutoCAD SHX Text
izolacja bitumiczna

AutoCAD SHX Text
dn160

AutoCAD SHX Text
rzędna wylotu przykanalika

AutoCAD SHX Text
Pozostawić luz konstrukcyjny 2-10 cm

AutoCAD SHX Text
DN500

AutoCAD SHX Text
UWAGA: Odcinek wpust - sieć prowadzić ze spadkiem 2%

AutoCAD SHX Text
Posadowienie wpustów zgodnie z tabelą nr 1

AutoCAD SHX Text
Tabela nr 1: Zestawienie wpustów
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