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---ZALACZNIK---
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Rury PVC-U klasa S SDR 34, SN8 z uszczelka z litg $ciankg jednowarstwowa:

- DN/OD 315x9,2mm 178,0 mb
- DN/OD 160x4,7mm 82,0 mb
2. Studzienka DN/ID1000mm 8 szt.
Witaz zeliwny typu ciezkiego D400 z zamknieciem
zawiasowym lub zatrzaskowym 8 szt.
Pierscien dystansowy H=120mm 4 szt.
Ptyta pokrywowa zelbetowa C35/45 1250 / 600mm 8 szt.
Kregi betonowe DN/ID1200 / 500 ze stopniami 11 szt.
Kregi betonowe DN/ID 1200 / 250 ze stopniami 5 szt.
Studnia denna zelbetowa z wyprofilowang kinetg DN/ID1000mm
ze stopniami ztazowymi 8 szt.
Plyta zelbetowa beton C16/20 &1400mm H=100mm 8 szt.
Szczelne przejscie przez $ciane
- DN/OD160mm PVC 11 szt.
- DN/OD315mm PVC 15 szt.
3. Wpusty deszczowe (Hs=2,57m) z osadnikiem i szczelnymi przejsciami DN/OD160mm 11 szt.
4. Zaslepka dla rury DN/OD315mm 1 szt.
5. Tasma PVC do oznakowania kanalizaciji 260,0 mb
6. Rura ochrona dwudzielna @160mm dla kabli teletechnicznych L=2,3mb 1 szt.
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