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Dot.: Uzgodnienia przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego w Ęonie ulicy Wiejskiej
w Psarach.

W odpowie dzi na Państwa pismo w sprawie jak wyzej informujemy, iż w
przedstawionym zakresie opracowania naniesiono kolorem żółtym i pomarańczowym
istniejący pzebieg sieci gazowej:

- średniego ciśnienia ( stal, PE).

Projektowany zakres inwestycji , opiniujemy pozytywnie z uwagami:

W przypadku nie zachowania odległości normowych , przy skrzyżowaniu z
istniejącą siecią gazową, należy opracować projekt zabezpieczenia kolizji lub
przekładki sleci gazowej i uzgodnić z Oddziałem PSG w Zabrzu..

Drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, chodniki nad gazociągiem naleźy
wykonać znawierzchni rozbieralnej szerokości 1 mb (po 0,5 mb od osigazociągu).
Zagłębienie istniejącego gazociągu przy budowie, wjazdu, powinno wynosić min
1,0 m, jeżeli zagłębienie będzie mniejsze od 1,0 m, należy wykonać obnizenie
gazociągu w oparciu o projekt uzgodniony z Przedsiębiorstwem Gazowniczym.

Przy pracach projektowych w obrębie Ww sieci gazowej należy uwzględnić
następujące od ległości :

. poziome zgodnie z: Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640 w sprawie
warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać siecigazowe i ich
usytuowanie, załącznik nr 2/tabe]a 1, 2 i 3,

. pionowe zgodnie Polską Normą 91/M - 34 501.

W pzypadku prowadzenia robót w poblizu naszych urządzeń prosimy porozumieć się
z Gazownią w Będzinie, ul, Sielecka 85a celem ustalenia nadzoru nad Mw robotami.
Nadzor wykonywany jest odpłatnie, na który inwestor powinien pzesłać zlecenie z
poda nym i waru nkam i płatności, podając datę i znak uzgodn ien ia.

Przed pzystąpieniem do prac należy ręcznie wykonac wykopy kontrolne określające
posadowienie sieci gazowej.

Polska Spólka Gazownictwa sp, z o,o,

ul, Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
NlP 525 24 96 411, REGON']42739519, Kapital Zakładowy:'10 488 917 050 zł

KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dIa Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Xll Wydzia1 Gospodarczy KRS
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Wszelkie roboty ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie,

kosztami naprawy za wynikłe uszkodzenia w trakcie realizacji robót zostanie obciążony

wykonawca,

ponadto informujem y, iżlokalizacja j. w, nie koliduje z siecią podwyższonego średniego

ciśnienia iwysokiego ciśnienia gazu obsługiwaną pzez PSG sp. zo.o.

oddział w zabrzuwydział obsługi sieci wysokoprężnej zabęe ul, Mikulczycka 5,

powyższe uzgodnienie ważne jest na okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego

pisma.

Faktura zawlw uzgodnienie zostanie wysłana odrębną pocztą,

Specjalista ds.
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1 egzemplarz mapy z naniesionym przebiegiem sieci gazowej,
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PoŚwiadcza się zgodnosc niniejszej kopii z treścią matriału
państwowego zasobu geodezyinego i kańograficznego
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