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SPIS CZĘŚCI RYSUNKOWEJ 

01   ORIENTACJA           skala 1:10000 

02   PLAN SYTUACYJNY         skala 1:500 

03   PROFIL PODŁUŻNY         skala 1:1000/100 

04   PRZEKROJE NORMALNE        skala 1:50 

05.1 – 05.2 SZCZEGOŁY           skala 1:20/1:50 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

Nazwa zadania: 

„Opracowanie dokumentacji dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej 4719 S – ul. Wiejska w 

Sarnowie” 

Zleceniodawca: 

Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku 

42-582 Rogoźnik, ul. Węgroda 59 

Jednostka projektowa: 

Pracowania projektowa Firma Wielobranżowa MODEX 

41-907 Bytom, ul. Orzegowska 10 

Stadium: Projekt wykonawczy 

Obiekt: ul. Wiejska w Gminie Psary, w sołectwie Sarnów. 

1.1. Cel i zakres niniejszego opisu technicznego 

Niniejszy opis techniczny stanowi zbiór najistotniejszych informacji, a także uzupełnienie informacji 

przekazanych na rysunkach i w szczegółowych specyfikacjach technicznych w celu umożliwienia realizacji 

inwestycji w zakresie robót drogowych. 

Wszystkie roboty budowlane i przygotowawcze należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

1.2. Etapowanie budowy 

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje się etapowania realizacji w rozumieniu art. 33 ust. 1. ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Przedmiotowa inwestycja w zakresie układu drogowego zostanie wykonana w całości 

- nie przewiduje się etapowania robót w rozumieniu funkcjonalności całego obiektu. Etapowanie robót 

występuje jedynie w rozumieniu postępu prac budowlanych. 

1.3. Decyzje i uzgodnienia 

Decyzje, pisma, uzgodnienia i opinie instytucji uzgadniających zostały dołączone do niniejszego 

opracowania w postaci kopii tych dokumentów i przekazane Inwestorowi w oddzielnym tomie postaci 

oryginałów. 

1.4. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Przedmiotowa droga powiatowa klasy Z posiada w stanie istniejącym jedną jezdnię dwupasową o 

nawierzchni z betonu asfaltowego, jednostronny chodnik po stronie południowej o szerokości około 2,0 m 

o nawierzchni z elementów betonowych, jednostronne pobocze po stronie północnej odcinkowo gruntowe 

oraz utwardzone, obustronne zjazdy do posesji o zmiennej nawierzchni. 

Szerokość jezdni jest zmienna i wynosi od około 5,6 m do około 3,9 m. Stan techniczny jezdni jest zły, 

występują znaczne deformacje poprzeczne i podłużne, stan obecny świadczy o braku nośności konstrukcji 

i stanowi zagrożenie dla ruchu kołowego.  
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Na długości przedmiotowego odcinka drogi powiatowej występuje uzbrojenie podziemne m.in. sieć 

wodociągowa i sieć teletechniczna które nie wymagają przebudowy jedynie zabezpieczenia zgodnie z  

wytycznymi gestorów sieci. 

Parametry techniczne istniejącej drogi: 

• klasa techniczna:       Z  

• obciążenie:        115 kN/oś 

• kategoria ruchu:       KR 3 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przewidziana inwestycja zlokalizowana jest w województwie śląskim, na terenie powiatu 

będzińskiego, gminie Psary, sołectwie Sarnów. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi powiatowej od skrzyżowania z  

ul. Spacerową (bez ingerencji w skrzyżowanie) do granicy pasa drogowego DK 86 (bez ingerencji w pas 

drogi krajowej) wraz z remontem istniejących zjazdów indywidualnych po stronie północnej. Zgodnie z 

zaleceniem Inwestora istniejący chodnik i zjazdy po stronie południowej bez zmian. Zakres przebudowy w 

granicach pasa drogowego drogi powiatowej. 

Długość przebudowywanej drogi (ul. Wiejskiej) w ramach przedmiotowego opracowania wynosi 

192,04 m. 

2.1. Stan prawny inwestycji 

Inwestycja będzie realizowana na działce o numerze ewidencyjnym: 861/3 - jednostka ewidencyjna 

Psary, obręb Sarnów. 

Przewidziany zakres robót zlokalizowany jest na działce zajętej pod pas drogowy drogi powiatowej. 

2.2. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe 

Materiały wejściowe do projektowania stanowią następujące dokumenty i opracowania: 

• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, określona przez Zamawiającego, 

• Mapa zasadnicza w skali 1:500, układ współrzędnych prostokątnych płaskich 2000 

strefa 6, układ wysokościowy Kronsztad 86. 

• Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu przebudowy odcinka drogi powiatowej ul. Wiejska w 

Sarnowie w gminie Psary. Opracowanie: BIO-GEO Wioleta Małecka, 44-200 Rybnik, ul. Łączna 99E, 

data: lipiec 2020 r., 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami); 

• Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

 posadowienia obiektów budowlanych;  

• Dz. U. z dnia 18 września 2015 r. poz. 1422. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
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• Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. Załącznik do zarządzenia Nr 

31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

• Decyzje, wytyczne i uzgodnienia dla przedmiotowej Inwestycji, 

• Polskie Normy Budowlane, 

• Wizja lokalna w terenie. 

2.3. Zakres opracowania 

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzą: 

▪ przebudowa jezdni  

▪ remont istniejących zjazdów indywidualnych po stronie północnej 

▪ budowa elementów odwodnienia – wpustów deszczowych i studzienek ściekowych 

▪ odtworzenie według stanu istniejącego oznakowania pionowego i poziomego 

3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

3.1. Wyniesienie tras drogowych w terenie 

Wyniesienie osi trasy drogowej w terenie należy wykonać wg danych zawartych na planie 

sytuacyjnym. Geometria trasy podana jest w układzie 2000, strefa 6. W projekcie przyjęto roboczy 

kilometraż – km 0+000.00. 

3.2. Usunięcie drzew i krzewów 

Brak kolizji z planowanym zakresem robót. 

3.3. Rozbiórki i wyburzenia 

Przewiduje się rozbiórkę wszystkich kolidujących z inwestycją elementów dróg, oznakowania 

pionowego etc. Gruz powstały z wyżej wymienionych rozbiórek zostanie odwieziony na specjalnie 

przewidziane do tego celu miejsca. Materiały z rozbiórek elementów istniejących zjazdów, w szczególności 

nawierzchni czy elementów kamiennych mogą zostać ponownie wbudowane za zgodą Inwestora. Na 

włączeniach projektowanych dróg do dróg istniejących nie wszystkie warstwy starej konstrukcji należy 

rozebrać, szczegóły połączenia dróg projektowanych z istniejącymi pokazano na rysunkach drogowych. 

4. PROJEKTOWANY UKŁAD DROGOWY 

4.1. Przebudowa DP 4719 S - ul. Wiejska 

Dla ul. Wiejskiej przyjęto lokalny kilometraż opracowania. Początek opracowania km 0+000.00 

przyjęto w rejonie skrzyżowania z ul. Spacerową o współrzędnych geodezyjnych X(E) 6581330.89 

Y(N) 5582780.92, koniec opracowania przyjęto w km 0+192.04 na granicy pasa drogowego drogi 

powiatowej DP 4719 S z drogą krajową nr 86 o współrzędnych geodezyjnych X(E) 6581513.81  

Y(N) 5582722.59. 

4.1.1. Podstawowe parametry techniczne drogi powiatowej DP 4719 S 

− długość:         192,04 m 

− klasa techniczna:       Z 
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− liczba pasów ruchu:        2 (przekrój 1x2) 

− szerokość pasów ruchu:       3,00 m 

− prędkość projektowa:      40 km/h 

− kategoria ruchu:       KR 3 

− obciążenie:        115 kN/oś 

− rodzaj nawierzchni:       bitumiczna (AC 11 S) 

− pochylenie poprzeczne na prostej:    daszkowe 2,0% 

− skrajnia pionowa:        4,5 m 

4.1.2. Opis rozwiązań projektowych w planie 

Projektowana droga posiadać będzie przekrój jednojezdniowy o szerokości 6,0 m na prostej oraz 

na łukach poziomych. Trasa w planie składa się z odcinków prostych oraz dwóch łuków kołowych o 

promieniach: R = 1000 m, R = 0 m. W związku z tak zaprojektowaną geometrią drogi przyjęto 

jednostronne pochylenie poprzeczne pasów ruchu równe 2%. Przy północnej krawędzi jezdni 

zaprojektowano pobocze gruntowe umocnione destruktem z lokalnym utwardzeniem terenu z kostki 

betonowej, od strony południowej krawędzi jezdni dostosowano do istniejącego chodnika z kostki 

betonowej. 

4.1.3. Opis rozwiązań projektowych w profilu podłużnym 

Trasa przebiega w terenie o zmiennym ukształtowaniu podłużnym i poprzecznym.  

Ukształtowanie wysokościowe zaprojektowano biorąc pod uwagę: 

− normatywne pochylenia podłużne niwelety zgodnie z wymaganiami technicznymi, 

− prawidłowe powierzchniowe odwodnienie drogi z wód opadowych i roztopowych, 

− powiązanie ze stanem istniejącym. 

Pochylenia podłużne niwelety trasy wahają się w przedziale od 0,50% do 2,45%. 

Zaprojektowane pochylenia spełniają wymagania techniczne dla dróg klasy Z. 

Początek opracowania został dowiązany wysokościowo do istniejącego skrzyżowania  

w ciągu ul. Kadetów, natomiast koniec opracowania dowiązano do istniejącego skrzyżowania w ciągu 

ul. Lotników. 

4.2. Komunikacja pieszych 

Niniejszy projekt nie ingeruje w istniejącą komunikację pieszych. 

4.3. Zjazdy indywidualne i/lub dojścia do posesji 

Zjazdy indywidualne i/lub dojścia do posesji zlokalizowano zgodnie z istniejącym 

zagospodarowaniem terenu. 

Szerokość projektowanych zjazdów jest zmienna w wyniku dostosowania do istniejącego 

zagospodarowania, lecz nie większa niż szerokość jezdni i nie mniejsza niż określono w warunkach 

technicznych. Długość zjazdów dostosowano do przebiegu granicy pasa drogowego lub istniejącej 

bramy wjazdowej do posesji. 
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Szerokość i długość dojść do posesji przyjęto zgodnie z istniejącym zagospodarowaniem i wizją 

lokalną w terenie. 

Nawierzchnię zjazdów zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego. 

5. ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednich STWiORB. 

Nadmiar gruntu z wykopów pozostały po wykonaniu robót objętych niniejszym opracowaniem lub nie 

nadający się do wykorzystania należy odwieźć na odkład. 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wyprofilowaniem i zagęszczeniem koryta wykopu 

należy wykonać zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych zgodnie z wytycznymi określonymi 

przez gestorów uzbrojenia podziemnego. 

6. ODWODNIENIE 

Podstawowym elementem wpływającym na odwodnienie projektowanego układu drogowego są 

właściwie dobrane spadki podłużne oraz poprzeczne nowej nawierzchni jezdni. Przyjęto, iż całe 

odwodnienie układu drogowego będzie odbywało się grawitacyjnie poprzez planowaną przez Inwestora 

kanalizację deszczową (w poboczu po stronie północnej – oddzielne opracowanie projektowe). Wody 

opadowe i roztopowe z nawierzchni będą odbierane przez wpusty deszczowe zabudowane w linii 

krawężnika bez udziału ścieków. Zaprojektowane w niniejszym opracowaniu studzienki ściekowe w 

lokalizacji zapewniającej prawidłowe odwodnienie z wód opadowych i roztopowych winny być włączone do 

planowanej kanalizacji deszczowej, zakres robót drogowych niniejszego opracowania winien być 

wykonany po wybudowaniu kanalizacji deszczowej na podstawie oddzielnego opracowania. Wody 

opadowe i roztopowe nie będą skierowane na działki sąsiednie. Rozstaw wpustów dobrano indywidualnie 

przy uwzględnieniu projektowanego układu wysokościowego i istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

7. UKŁAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

7.1. Warunki gruntowo-wodne i geotechniczne warunki posadowienia 

Szczegółowy opis warunków gruntowo-wodnych przedstawiono w opinii geotechnicznej sporządzonej 

na potrzeby niniejszego projektu.  

Grupy nośności dla potrzeb konstrukcji nawierzchni wyznaczono w oparciu o Katalog Typowych 

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. Rodzaj gruntu oceniono do głębokości 1 m od spodu 

projektowanej konstrukcji nawierzchni. W przypadku, gdy w tej strefie występują warstwy różnych gruntów, 

to jako wiodącą przyjęto grupę nośności podłoża dla warstwy gorszej. 

Wierceniami stwierdzono, że w podłożu do głębokości rozpoznania zwierciadło wód gruntowych nie 

występuje. 

Warunki gruntowo-wodne na podstawie wykonanych badań przyjmuje się jako proste. Na taką ocenę 

wpływa brak występowania w podłożu zwierciadła wód gruntowych oraz występowanie w podłożu głównie 

gruntów nośnych. 

Ostatecznie podłoże gruntowe zakwalifikowano do grupy nośności G4. 
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Warunki gruntowo-wodne na podstawie wykonanych badań przyjmuje się jako proste 

(Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych), przyjęto I kategorie 

geotechniczną. 

7.2. Warunki górnicze 

Obszar Inwestycji znajduje się poza zasięgiem wpływów od prowadzonej i projektowanej eksploatacji 

górniczej.  

7.3. Konstrukcje nawierzchni 

7.3.1. Ruch projektowy 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 

poz. 124) przyjęto następujące założenia: 

− dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 115 kN 

− okres projektowy konstrukcji nawierzchni wynosi 20 lat 

7.3.2. Podłoże gruntowe 

Zgodnie z KTKNPiP na projektowanych odcinkach dróg podłoże konstrukcji zakwalifikowano do jednej 

z czterech grup nośności podłoża od G1 do G4 zgodnie tabelą 1. 

Tabela nr 1. Klasyfikacja grup nośności podłoża gruntowego nawierzchni Gi. 

Lp. 
Grupa nośności podłoża 

gruntowego Gi 

Wskaźnik nośności CBR 

po 4 dniach nasączania 

wodą* 

Wtórny moduł  

odkształcenia E2* 

[%] [MPa] 

1 2 3 4 

1 G1 CBR > 10 E2 ≥ 80 

2 G2 5 ≤ CBR < 10 50 ≤ E2 < 80 

3 G3 3 ≤ CBR < 5 35 ≤ E2< 50 

4 G4 2 ≤ CBR < 3 E2 < 35 

   * Uwaga: warunki badania przyjąć wg normy PN-S-02205:1998 

7.3.3. Wymagana minimalna grubość konstrukcji 

 Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża ze względu na 

wysadziny, dla strefy przemarzania 1,0 m dla poszczególnych grup nośności podłoża zgodnie tabelą 2. 

 

Tabela nr 2. Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża 

ze względu na odporność na wysadziny 

KR G2 G3 G4 

KR 3 0,50 m 0,60 m 0,70 m 
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7.3.4. Konstrukcja nawierzchni KR 3: DP 4719 S - ul. Wiejska 

nazwa warstwy 

grubość [cm]  
E2 [MPa]  

(na pow. w-wy) 
wykop 

G1 G4 

ścieralna z AC 11 S 50/70 4 - 

wiążąca z AC 16 W 35/50 5 - 

górna podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 7 - 

dolna podbudowa zasadnicza z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem C90/3, 
uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm 

20 160 

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o 
CBR min 60%, uziarnienie 0/31,5 mm 

24 100 

ulepszone podłoże z gruntu niewysadzinowego o 
CBR min 20% 

- - - 40 50 

odcinająca z geowłókniny nie tak - 
 

Z uwagi na warunki gruntowo-wodne, warstwę ulepszonego podłoże i warstwę odcinającą należy 

wykonać jako półmaterac celem odseparowania materiału niewysadzinowego o CBR min 20% od 

spoistego i bardzo wysadzinowego gruntu rodzimego. W przeciwnym wypadku, w wyniku 

zanieczyszczenia materiału ziarnistego może nastąpić obniżenie nośności i podatność konstrukcji 

na wysadziny. 

Poniżej przedstawiono minimalne parametry dla warstwy odcinającej z geowłókniny. 

Tablica nr 4. Wymagania dla geowłókniny na warstwę odcinającą 

Lp. Właściwość Jednostka Wymagania Metoda badania 

1 2 3 4 5 

1. Masa powierzchniowa g/m2 > 400 - 

2. Wytrzymałość na rozciąganie kN/m > 10 PN-EN ISO 10319 

3. Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu % < 100 PN-EN ISO 10319 

4. Przebicie statyczne (metodą CBR) kN > 2,5 PN-EN ISO 12236 

5. Charakterystyczna wielkość porów O95 mm < 0,15 PN-EN ISO 12956 

 

Geowłókninę należy rozłożyć na wstępnie przygotowanym, wyprofilowanym i oczyszczonym podłożu 

rodzimym (niezawierającym ostrych elementów mogących uszkodzić geosyntetyk), zakłady 

podłużne i poprzeczne wg instrukcji i/lub zaleceń Producenta geosyntetyku.  

Sposób układania, wywinięcie i zakotwienie geowłókniny przedstawiono w części rysunkowej. 
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7.3.5. Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego 

nazwa warstwy 

grubość [cm]  
E2 [MPa] 

lub Is 

(na pow. w-wy) 

wykop 

G1 G4 

kostka brukowa betonowa typu „behaton” 8 - 

podsypka cementowo-piaskowe (1:4) 3 - 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywem C90/3, uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm 

20 130 

ulepszone podłoże z gruntu niewysadzinowego o 
CBR min 20% 

- - - 15 Is ≥1,0 

 

7.3.6. Konstrukcja nawierzchni chodnika 

nazwa warstwy 

grubość [cm]  
E2 [MPa] 

lub Is 

(na pow. w-wy) 

wykop 

G1 G4 

kostka brukowa betonowa typu „behaton” 8 - 

podsypka cementowo-piaskowe (1:4) 3 - 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywem C90/3, uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm 

15 Io ≤ 2,2 

8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

8.1. Umocnienie poboczy 

Przewiduje się umocnienie poboczy zgodnie z potrzebą na całej szerokości warstwą o grubości  

10 cm z destruktu. 

8.2. Umocnienie terenów zielonych poprzez humusowanie z obsianiem traw 

Przewiduje się umocnienie terenów zielonych oraz niektórych poboczy nieumacnianych w inny 

sposób, poprzez ułożenie warstwy humusu o grubości min. 10 cm z obsianiem mieszankami traw.  

9. ELEMENTY DRÓG 

Poszczególne typy krawężników i obrzeży oraz sposoby ich zabudowy zostały przedstawione na 

rysunkach przekrojów normalnych oraz szczegółach konstrukcyjnych. 

10. ORGANIZACJA RUCHU 

Roboty będą prowadzone zgodnie z opracowanym, dla potrzeb niniejszego projektu, projektem 

czasowej organizacji ruchu. Po zakończeniu planowanych robót instalacyjnych i drogowych odtworzyć 

oznakowanie pionowe i poziome istniejące przed wykonaniem robót.  

Wykonawca winien przed wykonaniem robót rozbiórkowych dokonać inwentaryzacji istniejącego 

oznakowania pionowego i poziomego w celu jego odtworzenia po zakończeniu robót. 
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