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1.  INFORMACJE OGOLNE
Nazwa zadania:
»,Przebudowa drogi powiatowej 4719 S — ul. Wiejska w Sarnowie — budowa chodnika”
Zleceniodawca:
Powiatowy Zarzgd Drég w Bedzinie z/s w Rogozniku
42-582 Rogoznik, ul. Wegroda 59
Jednostka projektowa:

Pracowania projektowa Firma Wielobranzowa MODEX
41-907 Bytom, ul. Orzegowska 10

Stadium: Projekt wykonawczy

Obiekt: ul. Wiejska w Gminie Psary, w sofectwie Sarnéw.

1.1. Cel i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi powiatowej 4719 S (po stronie podtnocnej) w
zakresie:

e zabudowe na krawedzi jezdni kraweznika betonowego wystajgcego,
e budowy nowego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,
e remont istniejgcych zjazdoéw indywidualnych,
e budowe kanalizacji deszczowej (pod nowym chodnikiem),
¢ budowa elementéw odwodnienia — wpustoéw deszczowych i studzienek Sciekowych,
e odtworzenie wedtug stanu istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego.
Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalno-prawnej i uzgodnien dla realizacji

inwestycji zmierzajgcej do poprawy komfortu i bezpieczenstwa poruszania sie pieszych na odcinku drogi

powiatowe;.

1.2. Etapowanie budowy

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje sie etapowania realizacji w rozumieniu art. 33 ust. 1. ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Przedmiotowa inwestycja w zakresie uktadu drogowego zostanie wykonana w catosci
- nie przewiduje sie etapowania robo6t w rozumieniu funkcjonalnosci catego obiektu. Etapowanie robot

wystepuje jedynie w rozumieniu postepu prac budowlanych.
1.3. Decyzje i uzgodnienia

Decyzje, pisma, uzgodnienia i opinie instytucji uzgadniajgcych zostaly dotgczone do niniejszego
opracowania w postaci kopii tych dokumentéw i przekazane Inwestorowi w oddzielnym tomie postaci
oryginatéw.
1.4. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa droga powiatowa klasy Z posiada w stanie istniejgcym jedng jezdnie dwupasowg o

nawierzchni z betonu asfaltowego, jednostronny chodnik po stronie potudniowej o szeroko$ci okoto 2,0 m

PROJEKT WYKONAWCZY
13



~Przebudowa drogi powiatowej 4719 S — ul. Wiejska w Sarnowie — budowa chodnika”

0 nawierzchni z elementéw betonowych, jednostronne pobocze po stronie pétnocnej odcinkowo gruntowe
oraz utwardzone, obustronne zjazdy do posesji 0 zmiennej nawierzchni.

Szerokos¢ jezdni jest zmienna i wynosi od okoto 5,6 m do okofo 3,9 m. Stan techniczny jezdni jest zly,
wystepujg znaczne deformacje poprzeczne i podtuzne, stan obecny $wiadczy o braku nosnosci konstrukcji
i stanowi zagrozenie dla ruchu kotowego.

Na dtugosci przedmiotowego odcinka drogi powiatowej wystepuje uzbrojenie podziemne m.in. sie¢
wodociggowa i sie¢ teletechniczna ktére nie wymagajg przebudowy jedynie zabezpieczenia zgodnie z
wytycznymi gestorow sieci.

Parametry techniczne istniejgcej drogi:

e klasatechniczna: . Z
e oObcigzenie: 115 kN/o$
e Kkategoriaruchu:_______ KR 3

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przewidziana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie $Slgskim, na terenie powiatu
bedzinskiego, gminie Psary, sotectwie Sarnéw.

Przedmiot opracowania obejmuje rozszerzenie zakresu przebudowy odcinka drogi powiatowej
4719 S polegajgcej na budowie chodnika oraz kanalizacji deszczowej na odcinku ok 193 m od
skrzyzowania z ul. Spacerowg do granicy pasa drogowego DK 86 (bez ingerencji w pas drogi krajowej)
wraz z remontem istniejgcych zjazdéw indywidualnych po stronie pétnocnej. Projekt nalezy rozpatrywaé
tacznie z odrebng dokumentacjg projektowg tj.: PROJEKT WYKONAWCZY pt. ,,Przebudowa drogi
powiatowej 4719 S — ul. Wiejska w Sarnowie”, ktory swoim zakresem obejmuje m.in. przebudowe jezdni
drogi powiatowe;.

Zgodnie z zaleceniem Inwestora istniejgcy chodnik i zjazdy po stronie potudniowej bez zmian. Zakres

przebudowy w granicach pasa drogowego drogi powiatowe;j.

2.1.  Stan prawny inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana na dziatce o numerze ewidencyjnym: 861/3 — wojewddztwo: slgskie,

powiat: bedzinski, jednostka ewidencyjna: 240106_2 Gmina Psary, obreb ewidencyjny: 0009 Sarndw.

Przewidziany zakres robot zlokalizowany jest na dziatce zajetej pod pas drogowy drogi powiatowej.

2.2. Podstawa opracowania i materiaty wejsciowe
Materiaty wejsciowe do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty i opracowania:

o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, okreslona przez Zamawiajgcego,

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500, ukfad wspoétrzednych prostokatnych ptaskich 2000
strefa 6, uktad wysokosciowy Kronsztad 86.

e Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu przebudowy odcinka drogi powiatowej ul. Wiejska w
Sarnowie w gminie Psary. Opracowanie: BIO-GEO Wioleta Matecka, 44-200 Rybnik, ul. £gczna 99E,
data: lipiec 2020 r.,

PROJEKT WYKONAWCZY
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e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. Nr 1333 z
pbézniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia
29 stycznia 2016 r. poz. 124 i Dz. U. Nr 43. poz. 430 z pézniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia
27 kwietnia 2012 r. poz. 463);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2015 r. poz. 1422);

o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. Zatgcznik do zarzadzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

o Decyzje, wytyczne i uzgodnienia dla przedmiotowej Inwestycji,

e Polskie Normy Budowlane,

¢ Wizja lokalna w terenie,

e PROJEKT WYKONAWCZY pt. ,Przebudowa drogi powiatowej 4719 S — ul. Wiejska w Sarnowie”.

Opracowanie: Firma Wielobranzowa Modex, 08.2020r.

3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3.1.  Wyniesienie tras drogowych w terenie

Wyniesienie osi trasy drogowej w terenie nalezy wykona¢ wg danych zawartych na planie
sytuacyjnym. Geometria trasy podana jest w ukfadzie 2000, strefa 6. W projekcie przyjeto kilometraz

roboczy zgodnie z wczesniejszym opracowaniem dotyczgcym przebudowy jezdni.

3.2. Usuniecie drzew i krzewow

Brak kolizji istniejgcych drzew i krzewdw z planowanym zakresem robot.

3.3. Rozbiérki i wyburzenia

Przewiduje sie rozbiorke wszystkich kolidujgcych z inwestycjg elementéw drog, oznakowania
pionowego etc. Gruz powstaty z wyzej wymienionych rozbiérek zostanie odwieziony na specjalnie
przewidziane do tego celu miejsca. Materiaty z rozbidrek elementdw istniejgcych zjazdoéw, w szczegdlnosci
nawierzchni czy elementéw kamiennych mogg zosta¢ ponownie wbudowane za zgodg Inwestora. Na
wigczeniach projektowanych drég do drég istniejgcych nie wszystkie warstwy starej konstrukcji nalezy

rozebrac, szczegoty potgczenia drog projektowanych z istniejgcymi pokazano na rysunkach drogowych.

4. PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

4.1. Przebudowa DP 4719 S - ul. Wiejska

Dla potrzeb budowy nowego chodnika w ciggu ul. Wiejskiej przyjeto kilometraz drogi powiatowej

zgodnie z wczesniejszym opracowaniem dotyczgcym przebudowy jezdni.

PROJEKT WYKONAWCZY
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Poczatek opracowania km - 0+002.82 przyjeto za skrzyzowaniem z ul. Spacerowg o wspotrzednych
geodezyjnych X(E) 6581329.91 Y(N) 5582786.84, a koniec opracowania przyjeto w km 0+192.08 na
granicy pasa drogowego drogi powiatowej DP 4719 S z droga krajowa nr 86 o wspotrzednych geodezyjnych
X(E) 6581329.91 Y(N) 5582786.84.

4.1.1. Podstawowe parametry techniczne drogi powiatowej DP 4719 S

— dlugos$¢ przebudowy
— klasa techniczna:

— liczba paséw ruchu:

192,08 m
Z
2 (przekroj 1x2)

4.2.

4.3.

— szerokos$¢ pasow ruchu: 3,00 m

— predkos¢ projektowa: 40 km/h

— kategoria ruChU: KR 3

— OBCIBZeNIC: e, 115 kN/o$

rodzaj nawierzchni: bitumiczna (AC 11 S)

daszkowe 2,0%
45m

pochylenie poprzeczne na proste;j:

skrajnia pionowa:

szerokos¢ chodnika:

4.1.2. Opis rozwigzan projektowych w planie

Nowy chodnik przewiduje sie wykona¢ w $ladzie pobocza gruntowego po pétnocnej stornie drogi
powiatowej uwzgledniajgc dowigzanie do chodnika w rejonie przystanku autobusowego oraz dojs¢ i
zej$¢ do posesji. Chodnik zaprojektowano bezposrednio przy krawedzi istniejgcej jezdni o szerokosci
wynoszacej 2,0 m (zgodnie z obowigzujgcym Dz.U. poz. 124 §44.1 do szerokos$ci chodnika nie wliczono
szerokosci kraweznika i obrzeza). Szczegbtowe rozwigzania sytuacyjne projektowanego chodnika
przedstawiono na planie sytuacyjnym. Spadek poprzeczny projektowanego chodnika wynosi 2,0% w

kierunku jezdni.

4.1.3. Opis rozwigzan projektowych w profilu podtuznym

Pochylenia podtuzne i poprzeczne nowych nawierzchni zostang uksztattowane biorgc po uwage
koniecznos¢ prawidtowego odwodnienia z woéd opadowych oraz koniecznos¢ nawigzania do

posadowienia wysokosciowego nawierzchni przylegtych.

Pochylenie podtuzne zgodne z pochyleniem podtuznym jezdni.

Komunikacja pieszych
Budowa nowego chodnika na celu poprawe komfortu i bezpieczehstwa uzytkowania pasa

drogowego drogi powiatowej przez pieszych.

Zjazdy indywidualne i/lub dojscia do poses;ji

Zjazdy indywidualne i/lub dojscia do posesji zlokalizowano zgodnie =z istniejgcym

zagospodarowaniem terenu.

Szerokos¢ projektowanych zjazdéw jest zmienna w wyniku dostosowania do istniejgcego

zagospodarowania, lecz nie wieksza niz szerokos$c¢ jezdni i nie mniejsza niz okreslono w warunkach

PROJEKT WYKONAWCZY
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technicznych. Dtugosc¢ zjazdow dostosowano do przebiegu granicy pasa drogowego lub istniejgcej
bramy wjazdowej do posesiji.

Szerokosé i dlugos¢ dojs¢ do posesiji przyjeto zgodnie z istniejgcym zagospodarowaniem i wizjg
lokalng w terenie.

Nawierzchnie zjazdow zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego.

4.4, Komunikacja zbiorowa

W stanie obecnym przystanki komunikacji zbiorowej zlokalizowane w zakresie przedmiotowe;j
inwestycji wystepujg wzdtuz przebudowywanej drogi powiatowej 4719 S — ul. Wiejska w Sarnowie.
Projekt przewiduje odtworzenie przystanku w rejonie km 0+100 (istniejgca wiata bez zmian) zgodnie
Z rozwigzaniem przedstawionym na planie sytuacyjnym. Wszystkie szlaki po ktérych odbywa sie
komunikacja zbiorowa utrzymujg swojg ciggtos¢é. Przebudowywany uktad komunikacyjny nie

spowoduje braku dostepnosci komunikacji zbiorowe;j.

5. ROBOTY ZIEMNE

Bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego w dnie koryta, nalezy przeprowadzi¢ badania
kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nos$nosci podioza. Ocene nos$nosci podioza nalezy
przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 metodg obcigzen piytowych z
wykorzystaniem plyty statycznej VSS o $rednicy 30 cm na powierzchni podtoza gruntowego i poréwnanie,

czy wyznaczona wartos¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wymaganiami zawartymi w

odpowiednich STWIORB oraz normg PN-S-02205, chyba Ze na rysunkach podano inaczej.

Nadmiar gruntu z wykopdéw pozostaty po wykonaniu robét objetych niniejszym opracowaniem lub nie

nadajacy sie do wykorzystania nalezy odwiez¢ na odktad.

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wyprofilowaniem i zageszczeniem koryta wykopu
nalezy wykonaé zabezpieczenie istniejagcych sieci podziemnych zgodnie z wytycznymi okreslonymi

przez gestoréw uzbrojenia podziemnego.

6. ODWODNIENIE

Podstawowym elementem wplywajagcym na odwodnienie projektowanego ukfadu drogowego sg
wlasciwie dobrane spadki podituzne oraz poprzeczne nowej nawierzchni jezdni. Przyjeto, iz cate
odwodnienie ukfadu drogowego bedzie odbywato sie grawitacyjnie poprzez planowang przez Inwestora
kanalizacje deszczowg (w poboczu po stronie pétnocnej). Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni bedg
odbierane przez wpusty deszczowe zabudowane w linii kraweznika bez udziatu sciekow. Zaprojektowane
W niniejszym opracowaniu studzienki Sciekowe w lokalizacji zapewniajgcej prawidtowe odwodnienie z wod
opadowych i roztopowych winny by¢ wigczone do kanalizacji deszczowej, zakres robét drogowych winien
by¢ wykonany po wybudowaniu kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe nie bedg skierowane
na dziatki sgsiednie. Rozstaw wpustéw dobrano indywidualnie przy uwzglednieniu projektowanego uktadu

wysokosciowego i istniejacego uzbrojenia podziemnego.

PROJEKT WYKONAWCZY
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6.1. Kanalizacja deszczowa

Projekt przewiduje budowe szczelnej, grawitacyjnej kanalizacji deszczowej w postaci kanatu
zamknietego grawitacyjnego, stanowigcej odwodnienie pasa przebudowywanej drogi dla ulicy Wiejskiej
w Sarnowie. Zakres opracowania obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
deszczowymi z odprowadzeniem wod deszczowych z terenu projektowanej drogi do planowanej kanalizacji
deszczowej (oddzielne opracowanie) w ulicy Wiejskiej.

Kanalizacje deszczowg dla kanatu zamknietego projektuje sie wykona¢ z rur i ksztattek z PVC-U z litg
$ciankg, zgodnie z normg PN-EN 1401:1999, SN8, SDR34 o srednicy DN/OD315mm oraz DN/OD160mm.

Dla uktadu kanalizacji deszczowej grawitacyjnej jako uzbrojenie sieci zabudowane zostang studnie
betonowe catkowicie szczelne o srednicach: DN/ID1000mm oraz DN450mm (wpusty deszczowe)

dostarczana jako komplet przez producenta.

6.1.1. Uwarunkowania realizacyjne

Zgodnie z wywiadami branzowymi teren ten charakteryzuje sie nastepujgcym uzbrojeniem
podziemnym:

— sie¢ wodociggowa,

— projektowana sie¢ wodociggowa,

— sie€ energetyczna,

— siec teletechniczna,

— sie¢ gazowa.

Przebieg istniejgcego uzbrojenia terenu pokazano w czesci rysunkowej na planie

zagospodarowania terenu.

Kategoria Obiektu XXVI.

6.1.2. Odbiornik kanalizacji deszczowej

Odbiornikiem wod deszczowych z terenu drogi bedzie projektowana kanalizacji deszczowa w ulicy

Wiejskiej - objeta oddzielnym opracowaniem realizowanym przez Inwestora.

6.1.3. Obliczenia ilosci $ciekéw deszczowych

Fljezdnia | — (=) 0,16 ha — jezdnia
p=20% | — prawdopodobienstwo wystapienia deszczu

g | — natezenie deszczu miarodajnego dla prawdopodobienstwa
p=20%, i czasu trwania deszczu t=15min, q = 131 [l/sha]

¢ | — wspotczynnik sptywu 0,9
Fz | — zredukowana powierzchnia zlewni [ha]
Q | — przeptyw obliczeniowy [I/s]

F:=¢*F=0,16*0,9=0,14 ha
Q=q*F,*y=131*0,14=19,01/s

Dla $rednicy DN/OD315mm przy min. spadku 0,5% oraz naplywie Q = 19,0 |/s
wypetnienie kanatu bedzie wynosic¢ 40%.
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6.1.4. Wykonanie kanalizacji

Wykonanie budowy kanalizacji nalezy prowadzi¢ etapami zgodnie z zatwierdzonym przez
Inwestora harmonogramem prac. Trasa projektowanej kanalizacji pokazana zostata na planie
sytuacyjnym. Dla projektowanej kanalizacji rzedne terenu przyjeto wg otrzymanych pomiaréow

geodezyjno-wysokosciowych wykonanych przez uprawnionego geodete.

6.1.4.1. Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie sieci podziemne, ktore krzyzujg sie z projektowanym kanatem nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
dokladnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu. Przekopy te nalezy
wykona¢ recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli wiascicieli uzbrojenia) z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Wykonanie wykopédw w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie.

W miejscu skrzyzowania kanalizacji:

e 7 kablem teletechnicznym - zabezpieczy¢ kabel rurg dwudzielng gruboscienng @110mm,
kanat teletechniczny rurg @160mm, rury ochronne wyprowadzi¢ po 1,0 m poza skrajng
krawedz kanalizacji.

W trakcie prowadzenia prac montazowych przypadku przystgpienia do prac w odlegtosci mniejszej
niz 5 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN nalezy uzgodnié¢ bezpieczne metody pracy z
gestorem sieci. Odlegtos¢ powyzsza dotyczy réwniez uzycia dzwignic, liczagc odlegtos¢ od najdalej
wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.

W przypadku prowadzenia robét w odlegtosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem

kontrolnym kabla teletechnicznego bezwzglednie zabrania sie prowadzenia rob6ét mechanicznie bez

nadzoru.

Istniejgcyg sie¢ teletechniczng na czas prowadzonych robét ziemnych nalezy zabezpieczyé przed
zerwaniem podpierajgc ja lub podwieszajgc na konstrukcji drewnianej zabudowanej po obu stronach
wykopu.

Wszystkie zabezpieczenia wzglednie przekfadki uzbrojenia podziemnego wynikte w trakcie
realizacji budowy, nalezy wykonaé w uzgodnieniu i pod nadzorem jego uzytkownikéw.

Wszystkie skrzyzowania kanatu z podziemnym uzbrojeniem terenu muszg by¢ wykonane zgodnie

z uzgodnieniem branzowym, pod nadzorem wta$cicieli uzbrojenia.

Wykonawca winien przewidzie¢, iz w terenie moze znajdowac sie niezinwentaryzowane uzbrojenie

podziemne. W sytuacji takiej nalezy ustali¢ wtasciciela uzbrojenia podziemnego.

6.1.4.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy prowadzi¢ jako wykopy otwarte o szerokosci 1,1 m dla srednicy DN/OD315mm

oraz 1,0 m dla $srednicy DN/OD160mm. Przy naptywie wody do wykopow nalezy je odwodnic.
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Po wykonaniu wykopow, dno oczysci¢ i wykonaé podsypke z piasku o grubosci 15 cm po
zageszczeniu, nastepnie zasypac boki zageszczajgc piasek warstwami do 95%. Tak utozony kanat

nalezy zasypa¢ nadsypkg piaskowg zageszczonymi do 95% o wysokosci 15 cm kazda warstwa.

Kanaty nalezy uktada¢ ze spadkiem i na gtebokosciach zgodnie z wielko$ciami podanymi na

rysunku profilu.

Roboty ziemne nalezy bezwzglednie prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa uzytkownikéw
drog i pieszych z uwzglednieniem wydzielenia prawidtowego zabezpieczenia i oznakowania ciggéw

pieszych i ograniczeniem ruchu kotowego.

Wykopy nalezy wykonywac w krotkich odcinkach takich, aby w jak najkrétszym czasie, utozyé w

zabezpieczonym wykopie odcinki wodociggu, wykonac¢ préby i wykop zasypac.
6.1.4.3. Studnie kanalizacyjne

Dla uktadu kanalizacji grawitacyjnej jako uzbrojenie sieci zabudowane zostang studnie betonowe
z elementami zelbetowymi, DN/ID1000mm oraz DN450mm (wpusty deszczowe), catkowicie szczelne.
Elementy studni winne byé wykonane z betonu o klasie nie nizszej niz C35/45, mato nasigkliwego

< 5,0% mrozoodpornego F-150 i wodoszczelnego W8.

Elementy prefabrykowane tgczy¢ na uszczelki miedzykregowe. Wigczenie kanatéw do studni
wykonaé za pomocg przej$¢ szczelnych przez $ciane studni. Studnie denng wykona¢ z dodatkiem
srodka uszczelniajgcego. Dla studni DN/ID1000mm pokrywe nastudzienng wykonac jako zelbetowg z

witazem zeliwnym z zamknieciem zatrzaskowym lub zawiasowym.

Zwienczenia wpustéw deszczowych wykonaé z zeliwa sferoidalnego zamykanego na zatrzask i
mocowanego ha zawias, zgodnie ze schematem wpustu. Wpusty wykonaé z osadnikiem.

Rozmieszczenie wpustéw zgodne z projektem drogowym.

6.1.4.4. Montaz rurociagéw kanalizacyjnych

Przewody z PVC nalezy uktada¢ w temperaturze od 0° do 30°C. Budowe danego odcinka nalezy
rozpoczg¢ od rozmieszczenia w planie, a nastepnie usystematyzowa¢ wszystkie sytuacyjno-
wysokos$ciowe punkty weztowe (np. studzienki kanalizacyjne) przewidziane w niniejszej dokumentac;ji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu kanatu.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o

rzednej nizszej do wyzszej.
6.1.4.5. Préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej

Nalezy wykona¢ probe zmontowanej sieci na eksfiltracje, dla odcinkédw pomiedzy kolejnymi
studiami. Caly badany odcinek winien by¢ zastabilizowany, czasowo zabezpieczony przed
rozszczelnieniem (na okres wykonania préby) a wszystkie otwory doktadnie zaslepione balonem
gumowym, korkiem itp.

Na okres proby zwierciadto wody gruntowej winno by¢ obnizone o ok. 0,5 m ponizej dna wykopu.
Po ustabilizowaniu sie wody w kontrolowanych studzienkach (ok. 1 godz.) przeprowadza sie prébe
szczelnosci, ktéra dla odcinkéw do 50m wynosi 30 min. a dla odcinkéw powyzej 50 m — 60 min. Prébe

uznaje sie za pozytywng jezeli w gérnej studzience nie ma ubytku wody.
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6.1.4.6. Odwodnienie wykopéw

Jedli w trakcie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ obnizenia zwierciadta wdd gruntowych w
miejscu prowadzonych prac budowlano-montazowych, nalezy uzy¢ do odwodnienia wykopu igtofiltrow
lub zastosowaé odwodnienie powierzchniowe. Wybdér metody odwodnienia wykopu nalezy dobra¢ w

trakcie realizacji robét.

Odwodnienie bezposrednie wykopu

W przypadku pojawienia sie¢ wod na dnie wykopu nalezy przewidzie¢ odwodnienie bezposrednio
wykopu poprzez bezposrednie pompowanie ze studni, do ktérej grawitacyjnie sptywac bedg wody z dna
wykopu. W tym celu nalezy wykona¢ rowki wzdtuz $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studni z
zabudowa na narozach studni betonowych o min srednicy 1,0 m i gtebokosci 1,0 m z ktérych nastgpi

odpompowanie zebranych waod.

Odwodnienie przy pomocy igtofiltrow

W przypadku gdy wystepuje wysoki poziom wod gruntowych nalezy zastosowa¢ odwodnienie
wykopow igtofiltrami wptukiwanymi w grunt na gteboko$¢ do 4,5 m z rozstawem wzdiuz wykopu
co 0,5 m. Projektuje sie zastosowanie igtofiltrow o Srednicy @63mm z kolektorem ssgcym &133mm.
Montaz

Kolejnos¢ czynnosci instalowania igtofiltru:

— potgczy¢ rure wptukujac z pompa do wptukiwania przy pomocy weza wptukujgcego,

— przy recznym posadawianiu igtofiltru nalezy rure wptukujgcg postawi¢ pionowo krawedzig na
podporze (np. kawatku grubej deski) obok wyznaczonego miejsca posadowienia igtofiltru,

— posadawiajgc igtofiltr rure wptukujgca przy pomocy dzwigu nalezy przytrzymac rure na linie dzwigu

15-20 cm nad miejscem posadowienia igfofiltru,

— wigczy¢ pompe do wptukiwania,

— w momencie wyptywu wody z rury wptukujgcej zdja¢ rure z podpory i opuscié¢ na grunt.
Uwaga: Prawidtowy przebieg opuszczania (pogrgzania w grunt) rury wptukujgcej charakteryzuje sie
rownomiernym wyptywem wody wokot rury. Uzyskuje sie to poprzez manewrowanie rure wptukujacg
(ruchy pionowe i koliste).

Po wptukaniu rury wptukujgcej na wymagang gtebokosé nalezy przerwaé doptyw wody i przez
chwile trzymaé rure w tym potozeniu, nie dopuszczajgc do jej dalszego zagtebienia. Odtgczy¢ waz
wptukujgcy od rury wptukujacej. Jezeli z rury wptukujgcej po odtgczeniu weza wptukujgcego wyptywa
woda, nalezy rure unosi¢ powoli do gory, az do momentu zlikwidowania wyptywu.

Dalsze czynno$ci przy instalowaniu igtofiltru rure wptukujgca:

— wprowadzi¢ do rury igtofiltr na petng gtebokos$c¢, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ siatki filtra,
— przytrzymujgc (wciskajac lekko w rure) iglofiltr nalezy wykonaé kilka ruchéw pionowych rure
(podnoszac i opuszczajgc okoto 1 m). Z chwila, gdy podnoszona rura nie wycigga igtofiltru z gruntu

- wyciggna¢ catkowicie rure obsadowa.
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Uktadanie i montaz kolektora ssgcego

Kolektor ssgcy instalaciji igtofiltrowej nalezy uktada¢ z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub
poziomo w odlegtosci okoto 0,5 m od linii wptukanych igtofiltréw bezposrednio na wyréwnanym gruncie
(powierzchni terenu, tawce wykopu) lub na podpérkach drewnianych podktadanych w okolicy zigcz
odcinkéw. Odcinki kolektora ssgcego nalezy ukfada¢ kohcéwkami z ksztattkg zewnetrzng (zapieciem
dzwigniowym) w kierunku agregatu. Wszystkie kro¢ce kolektora stuzgce do potgczenia z igtofiltrami
muszg by¢ skierowane do gory.

Montaz kolektora ssgcego (poszczegolnych odcinkéw kolektora, tgcznikéw elastycznych, tukow,

zaslepek) dokonuje sie przez zestawienie koncéwek, zatozenie hakoéw i zamkniecie dzwigni.

Zmiane kierunku utozenia kolektora uzyskuje sie przez zastosowanie tgcznika elastycznego lub

tukow.

Przedtuzenie kolektora w miejscach, w ktorych igtofiltry nie sg wymagane mozna wykonac stosujgc

rury przelotowe.
Koniec kolektora zamyka sie zaslepka.

Y aczenie igtofiltrow z kolektorem

Zainstalowanie (posadowione) w gruncie igtofiltry fgczy sie z kolektorem ssgcym za pomoca
gumowych uszczelek typu ,,0”. W tym celu na konce igtofiltrow naktada sie w/w uszczelki, przesuwajac
je na odlegtosé 4-5 cm od konca igtofiltru, po czym iglofiltr wraz z uszczelkg wciska sie prostopadle w

krocce kolektora.

Igtofiltry z kolektorem ssgcym nalezy tgczy¢ w ten sposéb, aby wysokosé wszystkich tukow

igtofiltréw nad kolektorem byta jak najmniejsza i jednakowa.
Przy stosowaniu mniejszej ilosci igtofiltrow niz ilos¢ kréécdw na kolektorze wolne krocce nalezy
zaslepi¢ korkami gumowymi.

t aczenie instalacji igtofiltrowej z agregatem pompowym

Do potgczenia zmontowanej instalacji igtofiltrowej z agregatem pompowym stosuje sie tgcznik

elastyczny i krociec kotnierzowy.

Demontaz instalacji

Kolejnos¢ czynnosci przy demontazu instalacji igtofiltrowej po zakohczeniu pracy (odwodnienia) i
wylgczenia agregatu:
— odtgczyé tgcznik elastyczny od agregatu,
— odtgczy¢ ighofiltry od kolektora przez ich wyciagniecie z kré¢cow,
— zdja¢ uszczelki gumowe z igtofiltrow, wyjaé korki kroccéw i zabezpieczyc,
— zdemontowac kolektor,
— wyciggna¢ igtofiltry z gruntu,
— zdemontowac (wyjgc) wszystkie uszczelki gumowe ze zigcz.
Wszystkie elementy instalacji igtofiltrowej nalezy po demontazu obmy¢ wodg, oczysci¢ i

zabezpieczy¢ do dalszego uzytkowania.
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Transport i sktadowanie

Odcinki kolektora ssgcego i rury przelotowe nalezy skiada¢ w pryzmach (kazdg warstwe

przektadajgc deska) lub tez uklada¢ warstwami na krzyz (pod katem 90°).

Wszystkie elementy gumowe (uszczelki, korki) nalezy przechowywa¢ w miejscach ciemnych i
chtodnych (najlepiej w temperaturze okoto 6°C). Siatki igtofiltréw nalezy chroni¢ poprzez nadmiernym

nastonecznieniem np. poprzez ich przykrycie i zacienienie.

Weze wptukujace, tagczniki elastyczne i drobne elementy nalezy przechowywac pod przykryciem.
Elementy instalacji igtofiltrowej nie wymagajg dodatkowych zabiegéw konserwacyjnych.
Uwaga: Podczas demontazu, czyszczenia, transportu i sktadowania elementéw instalacji nalezy
zwracac¢ szczegdlng uwage, by nie uszkodzi¢ powierzchni, ktére wspbipracujg z uszczelkami
gumowymi.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy postugiwaniu sig¢ instalacjami igtofiltrowymi obowigzujg przepisy BHP taki jak przy pracach

budowlanych (prace ziemne, fundamentowe itp.) i transportowe.

Osoby pracujgce przy instalowaniu i eksploataciji instalacji igtofiltrowych muszg by¢ wyposazone w

hetmy ochronne, ubrania robocze i nieprzemakalng kurtke, buty gumowe i rekawice. Ponadto nalezy:

zabezpieczy¢ skarpy wykopdéw przed ewentualnym obsunieciem przy wptukiwaniu igtofiltrow,

— nie posadawia¢ iglofiltréw pod przewodami energetycznymi,

— sprawdzi¢ szczelnosé i pewnosé potgczen oraz zlikwidowac ewentualne zatamania

— przewoddéw doprowadzajgcych wode do rury obsadowe;j,

— zabezpieczy¢ statecznosc¢ kolektora ssacego instalacji igtofiltrowej na czas eksploataciji.

Przy eksploatacji instalacji odwodnieniowej i wptukiwaniu igtofiltréw obowigzujg odpowiednie

przepisy BHP dotyczgce obstugi pomp, silnikow elektrycznych i spalinowych itp.
Podczas montazu i demontazu instalacji oraz wptukiwaniu nalezy zachowac ostroznosé przy

manipulowaniu dzwignig zaciskowg ztgczy.

6.1.4.7. Warunki BHP przy wykonywaniu robét

Prace zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy prowadzié¢

zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 03.12.2002r w sprawie wymagan dotyczgcych zawartosci
naturalnych izotopéw promieniotwérczych w surowcach i materiatach stosowanych w budynkach
przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego a takze w odpadach przemystowych
stosowanych w budownictwie (Dz. U. Nr 220 poz. 1850)

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenhstwa i higieny pracy w okresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy (DZ. U. nr 191 poz. 1596)
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— Kodeksem Pracy Dz. U. z 1998 r nr 21 poz.94 z pdzniejszymi zmianami + Prawo Budowlane
Dz. U. nr 207 poz.2016

7. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

7.1.  Warunki gruntowo-wodne i geotechniczne warunki posadowienia

Szczegotowy opis warunkéw gruntowo-wodnych przedstawiono w opinii geotechnicznej sporzgdzone;j
na potrzeby niniejszego projektu.

Grupy nosnosci dla potrzeb konstrukcji nawierzchni wyznaczono w oparciu o Katalog Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. Rodzaj gruntu oceniono do gtebokosci 1 m od spodu
projektowanej konstrukcji nawierzchni. W przypadku, gdy w tej strefie wystepujg warstwy réznych gruntéw,
to jako wiodgca przyjeto grupe nosnosci podtoza dla warstwy gorsze;.

Wierceniami stwierdzono, ze w podtozu do gtebokosci rozpoznania zwierciadto wéd gruntowych nie
wystepuje.

Warunki gruntowo-wodne na podstawie wykonanych badan przyjmuje sie jako proste. Na takg ocene
wptywa brak wystepowania w podtozu zwierciadta wod gruntowych oraz wystepowanie w podtozu gtéwnie
gruntéw nosnych.

Ostatecznie podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy no$nosci G4.

Wedtug klasyfikacji rodzajowej warunkéw gruntowych, ujetej w Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.
poz. 463), warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych, a kategorie geotechniczng okreslono jako

pierwsza.
7.2.  Warunki gérnicze
Obszar Inwestycji znajduje sie poza zasiegiem wptywow od prowadzone;j i projektowanej eksploatacji
gorniczej.
7.3. Konstrukcje nawierzchni

7.3.1. Ruch projektowy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124) przyjeto nastepujgce zatozenia:

— dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 115 kN

— okres projektowy konstrukcji nawierzchni wynosi 20 lat

7.3.2. Podloze gruntowe

Zgodnie z KTKNPIP na projektowanych odcinkach drég podtoze konstrukcji zakwalifikowano do jednej

z czterech grup no$nosci podtoza od G1 do G4 zgodnie tabelg 1.
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Tabela nr 1. Klasyfikacja grup no$nosci podioza gruntowego nawierzchni Gi.

Wskaznik nosnosci CBR .
L. ) 4 dniach . Wtérny modut
Lp. Grupa nosnosci podtoza po 4 dniac ne:saczanla odksztatcenia Ex*
gruntowego Gi wodg

[%] [MPa]
1 2 3 4
1 Gl CBR > 10 E>=80
2 G2 5<CBR<10 50<E2<80
3 G3 3<CBR<5 35 <E2< 50
4 G4 2<CBR<3 E2<35

* Uwaga: warunki badania przyja¢ wg normy PN-S-02205:1998

7.3.3. Wymagana minimalna grubos$¢ konstrukcji

Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza ze wzgledu na
wysadziny, dla strefy przemarzania 1,0 m dla poszczegdlnych grup no$nosci podioza zgodnie tabelg 2.

Tabela nr 2. Wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
ze wzgledu na odpornosé na wysadziny

KR G2 G3 G4

KR 3 0,50 m 0,60 m 0,70 m

7.3.4. Konstrukcja nawierzchni KR 3: DP 4719 S - ul. Wiejska

grubos¢ [cm]

nazwa warstwy wykop E; [MPa]

G1 ‘ G4 (na pow. w-wy)
Scieralna z AC 11 S 50/70 4 -
wigzgca z AC 16 W 35/50 5 -
goérna podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 7 -
dolna podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3, 20 160
uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm
podbudowa pomochicza z mieszanki niezwigzanej o o 100
CBR min 60%, uziarnienie 0/31,5 mm
ulepszone podfoze z gruntu niewysadzinowego o L 40 50
CBR min 20%
odcinajgca z geowiékniny nie tak -

Z uwagi na warunki gruntowo-wodne, warstwe ulepszonego podfoze i warstwe odcinajaca nalezy
wykona¢ jako pdtmaterac celem odseparowania materiatu niewysadzinowego o CBR min 20% od
spoistego i bardzo wysadzinowego gruntu rodzimego. W przeciwnym wypadku, w wyniku
zanieczyszczenia materiatu ziarnistego moze nastgpi¢ obnizenie nosnosci i podatnos¢ konstrukcji

na wysadziny.

PROJEKT WYKONAWCZY
25



~Przebudowa drogi powiatowej 4719 S — ul. Wiejska w Sarnowie — budowa chodnika”

Ponizej przedstawiono minimalne parametry dla warstwy odcinajgcej z geowtokniny.

Tablica nr 4. Wymagania dla geowtokniny na warstwe odcinajgcg

Lp. | Wiasciwosé Jednostka | Wymagania | Metoda badania
1 2 3 4 5

1. | Masa powierzchniowa g/m? > 400 -

2 Wytrzymatos¢ na rozcigganie kN/m >10 PN-EN ISO 10319
3. | Wydtuzenie przy maksymalnym obcigzeniu % <100 PN-EN ISO 10319
4 Przebicie statyczne (metodg CBR) kN >25 PN-EN ISO 12236
5. | Charakterystyczna wielko$¢ poréw Ogs mm <0,15 PN-EN ISO 12956

Geowtoknine nalezy roztozy¢ na wstepnie przygotowanym, wyprofilowanym i oczyszczonym podtozu

rodzimym (niezawierajgcym ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ geosyntetyk), zaktady

podtuzne i poprzeczne wg instrukgciji i/lub zalecen Producenta geosyntetyku.

Sposob uktadania, wywiniecie i zakotwienie geowtdkniny przedstawiono w czesci rysunkowej.

7.3.5. Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego
grubos¢ [cm]
nazwa warstwy wykop ETLE'g”IDa]
S
Gl G4 (na pow. w-wy)
kostka brukowa betonowa typu ,behaton” 8 -
podsypka cementowo-piaskowe (1:4) 3 -
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z 20 130
kruszywem C90/3, uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm
ulepszone podfoze z gruntu niewysadzinowego o
' --- 15 Is=1,0
CBR min 20%
7.3.6. Konstrukcja nawierzchni chodnika
grubos¢ [cm]
nazwa warstwy wykop Efu[';)/”ra]
(o}
Gl G4 (na pow. w-wy)
kostka brukowa betonowa typu ,behaton” 8 -
podsypka cementowo-piaskowe (1:4) 3 -
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z 15 <292
kruszywem C90/3, uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm 0= o

8.

8.1.

10 cm z destruktu. Dopuszcza sie réwniez umocnienie z gruntow ulepszonych chemicznie lub

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Umocnienie poboczy

mechanicznie.

8.2.

Przewiduje sie umocnienie poboczy zgodnie z potrzebg na catej szerokosci warstwg o grubosci

Umocnienie terenéw zielonych poprzez humusowanie z obsianiem traw

Przewiduje sie umocnienie terenéw zielonych oraz niektérych poboczy nieumacnianych w inny

SposoOb, poprzez utozenie warstwy humusu o grubosci min. 10 cm z obsianiem mieszankami traw.
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Q. ELEMENTY DROG

Poszczegolne typy kraweznikdw i obrzezy oraz sposoby ich zabudowy zostaty przedstawione na

rysunkach przekrojow normalnych oraz szczegétach konstrukcyjnych.

10. ORGANIZACJA RUCHU

Roboty bedg prowadzone zgodnie z opracowanym, dla potrzeb niniejszego projektu, projektem
czasowej organizacji ruchu. Po zakonczeniu planowanych roboét instalacyjnych i drogowych odtworzyé

oznakowanie pionowe i poziome istniejgce przed wykonaniem robot.

Wykonawca winien przed wykonaniem robot rozbiérkowych dokona¢ inwentaryzacji istniejgcego

oznakowania pionowego i poziomego w celu jego odtworzenia po zakonczeniu robot.

11. OCHRONA SRODOWISKA

Prace zwigzane z wykonaniem nowej nawierzchni chodnikéw nie wprowadzg zadnym zmian w
dotychczasowym korzystaniu ze srodowiska. Nie doprowadzg tez do przeksztatcenia lub zmiany sposobu
wykorzystana terenu. Wptyna na bezpieczenstwo ruchu kotowego i usprawniag sptyw wod deszczowych we
wiasciwy sposéb.

Przewidywane uksztattowanie terenu w ramach inwestycji nie ma wplywu na walory widokowe
okolicy. Degradacja terenu powstata w trakcie realizacji zostanie usunieta przed przekazaniem inwestycji

do eksploataciji.

Odpady powstajagce podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego beda wywozone na skfadowisko

komunalne.
Odwodnienie nie zmieni bilansu wodnego ani nie wptynie na ogoélng gospodarke wodna.

Teren projektowanych prac nie znajduje sie w obrebie obszaru o szczegdlnych wartosciach

przyrodniczych i nie jest objety obszarem ,, Natura 2000”.

Wykonawca przedmiotowych robét ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu

lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

12.  UWAGI

o Wszystkie roboty budowlane i przygotowawcze nalezy wykonywa¢ zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB).

o Przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie dokonaé pomiaréw sprawdzajacych
sytuacyjno-wysokosciowych i poréwnaé¢ z pomiarami podanymi w projekcie. W przypadku

rozbieznosci nalezy skontaktowa¢ sie z Zamawiajacym i Projektantem,
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Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomié zainteresowane instytucje i wtascicieli
uzbrojenia, ktére znajduje sie w obrebie prowadzonych robét o terminie ich rozpoczecia i roboty
prowadzi¢ pod ich nadzorem,

Trase kanalizacji deszczowej oznakowac przez utozenie w wykopie 30 cm nad rurociggiem tasmy
PVC z wktadkg metalizowang,

Nalezy bezwzglednie stosowac¢ sie do wytycznych branzowych wydanych przez witascicieli danych
sieci znajdujgcych sie na terenie niniejszego opracowania,

Wykonawca robot powinien przewidywac iz w terenie prowadzonych rob6t mogg sie znajdowac
niezinwentaryzowane sieci podziemne,

Wszystkie zastosowane wyroby budowlane muszg posiada¢ stosowne atesty i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Catosé robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania odbioru robot budowlano -
montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe a szczegdlnie przepisami i wytycznymi BHP”,
Wykopy nalezy wykonywaé w krotkich odcinkach takich, aby w jak najkrotszym czasie, utozy¢ w
zabezpieczonym wykopie odcinki kanatu, wykonac¢ proby i wykop zasypac,

Obszar oddziatywania dla kanalizacji znajduje sie na dziatkach znajdujgcych sie w pasie drogowym.
Dziatki te stanowig zakres opracowania i zostaty objete wnioskiem zgtoszenia robét budowlanych

zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt 9, ustawy Prawa budowlanego.
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---CZESCRYSUNKO

WA ---

01
02
03
04.1
04.2
05
06
07
08

ORIENTACJA

RYSUNEK TYPOWY WPUST DESZCZOWY DN500

skala 1:10000
skala 1:500
skala 1:50
skala 1:20
skala 1:20/1:50
skala 1:500
skala 1:500/100
schemat
schemat
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