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SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI

I. Wykaz wlascicieli dzialek objetych projektem

II.  Czes¢ opisowa

III. Inwentaryzacja budowlana obiektow do rozbiorki

IV. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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I. WYKAZ WEASCICIELI DZIALEK OBJETYCH ZAKRESEM DOKUMENTACJI

Nr | Nowy Pow. KW Witasciciel /wt. (wladajacy) Adres korespondencyjny Nazwa ulicy Uwagi
dziatk | nume dziatki
ir w ha
dziatk
i
1 2 3 4 5 6 7 8
m. Torun obreb 30
170 6,0519 TO1T/00031768/7 | Gmina Miasta Torun ul. Waty Gen. Wt. Sikorskiego 8 H. Strobanda
130 1,1476 TO1T/00031768/7 87-100 Torun
127 | 127/2 0,2792 TO1T/00031768/7 J. Heweliusza
126 1,4932 TO1T/00031768/7 J. Heweliusza
125 1,0685 TO1T/00031768/7 J. Heweliusza
124 2,1009 TO1T/00031768/7 J. Heweliusza
133 1,7563 TO1T/00031768/7 L. Watzenrodego
164 0,7939 TO1T/00031768/7 J. Rybinskiego
161 0,9206 TO1T/00031768/7
159 5,3906 TO1T/00031768/7 L. Watzenrodego
131 2,3179 TO1T/00031768/7 L. Watzenrodego




II.OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

2. Materiaty wyjsciowe

3. Stan istniejacy

4. Roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem rozbiorki

5. Technologia wykonania robot rozbiérkowych

6.0pis budowli, w tym wysoko$¢ obiektow budowlanych wg numeréw ewidencyjnych
przeznaczonych do rozbiorki okreslona zgodnie z par. 6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (z p6Zzn. zmianami) w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

7. Opis placu do rozbiorki



1. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest sporzadzenie wytycznych w zakresie realizacji prac rozbiérkowych zwigzanych
z usuni¢ciem budynkow i budowli zlokalizowanych na terenie osiedla Jar w Toruniu dz. nr: 170, 164,
161, 133, 130, 127, 126, 125, 124 obreb 30. Zakres opracowania obejmuje rozbidrke obiektow z
wywozem gruzu i pozostatosci :

¢ ruiny i budowli betonowych

e plyt fundamentowych

e placu o powierzchni okolo — 198 m’

Ponadto zakres robdt obejmuje uporzadkowanie terenu po rozbidrkach.

2. Materialy wyjsciowe
W trakcie sporzadzania niniejszej dokumentacji korzystano z nastgpujacych materiatdéw i opracowan:
e Inwentaryzacja budowlana i geodezyjna obiektow do rozbiorki wykonana w 2017r
e Projekty uzbrojenia terenow na osiedlu JAR w Toruniu — etap III
e Pomiar syt.-wys. w skali 1:500
e Mapy stanu prawnego

e Literatura i przepisy branzowe

3. Stan istniejacy

Obszar objety opracowaniem obejmuje planowane ulice H. Strobanda, .. Watzenrodego, J. Heweliusza,
E. Halleya, J. Rybinskiego, J. Keplera rozpoczynajac od istniejacego ronda bedacego skrzyzowaniem
ulic H. Strobanda, .. Watzenrodego.

Teren przeznaczony pod inwestycje porasta las, istniejg tam drogi o nawierzchni gruntowej ulepszone;j
gruzem itp. oraz pozostatosci po budynkach w wigkszo$ci w formie betonowych plyt.

Obiekty sa ukryte w lesie, do przedmiotowych obiektow prowadza drogi zdegradowane i1 porosnicte
roslinno$cig. Szczegdlowa inwentaryzacje poszczegdlnych obiektow i budynkéw przeznaczonych do

rozbiérki przedstawiono w czg$ci rysunkowe;.

4. Roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem rozbiorki

e Specyfika terenu JAR-u (obszar powojskowy) wymaga. aby przed rozpoczeciem robot ziemnych

caly teren obja¢ nadzorem saperskim i sprawdzi¢ lokalizatorem urzadzen podziemnych

e Przystapienie do robdt zglosi¢ w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
e Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy odlaczyé od rozbieranego obiektu siec

elektryczna, upewni¢ sie o braku napiecia




e Wykona¢ ogrodzenie terenu rozbiorki i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi oraz zakazami
wstepu 0sob nie bioracych udziatu w pracach rozbidrkowych

e Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pnie drzew rosngcych w sgsiedztwie obiektow
przeznaczonych do rozbidrki poprzez zastosowanie oston. Oston nie nalezy montowaé
bezposrednio do pni. Nie dotyczy to drzew zlokalizowanych w pasach drogowych ktoére zostaty

przeznaczone do wycinki.

5. Technologia wykonania robot rozbiorkowych
1) Prace rozbiérkowe moga by¢ prowadzone przez osobg posiadajaca odpowiednie kwalifikacje
zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowiazujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ibezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tego typu robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy powinni by¢
zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, helmy, okulary i r¢kawice ochronne.
Robét rozbidrkowych nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddéw atmosferycznych i silnego wiatru.
Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robot rozbidorkowych muszag by¢ w sposob
odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane. Robotnicy pracujacy na
wysokosci powinni by¢ odpowiednio zabezpieczeni.
2) Rozbiodrke nalezy rozpocza¢ od demontazu instalacji wewngtrznych, uprzednio odiaczonych od
zasilania — jesli takie wystapig.
3) W nastepnej kolejno$ci mozna rozbierac:

e Sciany

e Plyty posadzkowe

e fundamenty i tawy fundamentowe
4) W pierwszej kolejnoéci nalezy rozebraé $ciany. Sciany zewnetrzne nalezy rozbieraé zachowujac
szczegblne $rodki ostroznosci. Oddzieli¢ $ciany podluzne od poprzecznych i podzieli¢ je na mniejsze
odcinki. Nie nalezy przecina¢ dtugich muréw w kilku miejscach od razu, gdyz zawalenie odcinka Sciany
moze na skutek wstrzagsu wywotaé zawalenie si¢ odcinka sgsiedniego, zagrazajac bezpieczenstwu
pracujacych ludzi. Z tych wzgledéw przecinanie $cian nalezy wykonywaé¢ kolejno dopiero po
zwaleniu poprzedniego odcinka $ciany. Przed przystapieniem do burzenia nast¢pnego odcinka Sciany,
gruz powstaly z rozbidrki nalezy uprzatnac.
5) Dla zachowania bezpieczenstwa w trakcie rozbierania poszczeg6lnych elementow konstrukceji
budynkow nalezy:

e sprzet zmechanizowany oraz osoby w czasie prowadzenia rozbiorki sposobem

zmechanizowanym powinny znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczng

e materiaty odpadowe wywozi¢ na wysypisko odpadow



e po zakonczeniu rozbiorki teren uporzadkowac i oczysci¢
6) Materiaty niebezpieczne, takie jak plyty eternitowe winny zosta¢ zdemontowane przez jednostki
przeszkolone 1 posiadajace odpowiednie certyfikaty, a nastgpnie nalezy je podda¢ utylizacji. Materialy

szkodliwe, jak np. papa, smofa nalezy zdemontowac i podda¢ utylizacji.

6. Opis budowli, w tym wysokos¢ obiektow budowlanych wg numerow ewidencyjnych
przeznaczonych do rozbiorki okreslona zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r (z pozn. zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

a. Po budynku nr 1 pozostat juz tylko gruz ceglany.
b. Po budynku nr 2 pozostala ptyta betonowa na podbudowie murowanej — rampa. Wysokosé

Sciany z cegiel 1,1m a jej grubo$é to 40 cm. Sciana posadowiona na fundamencie

betonowym o szer. 40 cm. Ptyta o wymiarach catkowitych ok. 8,8m x 30m. Do rozbiorki
przeznaczono tylko cze$¢ znajdujaca si¢ w pasie drogowym o wym. 8,80 x 20,2m. Sposob
zabezpieczenia i prowadzenia prac rozbidrkowych opisano w punkcie 5.

c. Po budynku nr 3 pozostala ptyta betonowa o grubesci 10 cm. Ptyta o wymiarach

catkowitych 15,60 x 10,30m. Spos6b zabezpieczenia i prowadzenia prac rozbiérkowych
opisano w punkcie 5.

d. Po budynku nr 4 pozostata ptyta betonowa o gruboesci 10 cm bez fundamentu i resztki cegiet.

Plyta o wymiarach catkowitych 33,30 x 11,60m. Sposdb zabezpieczenia i prowadzenia prac
rozbiérkowych opisano w punkcie 5.

e. Po budynku nr 5 pozostata ptyta betonowa o gruboesci 10 cm bez fundamentu i resztki cegiet.

Plyta o wymiarach catkowitych 33,90 x 11,70m. Sposob zabezpieczenia i prowadzenia prac
rozbiérkowych opisano w punkcie 5.

f.  Po budynku nr 6 pozostata obmuréwka z cegly o grubosci 25cm i wysokosci 10 ¢m na

fundamencie betonowym o grubosci 30cm bez nawierzchni utwardzonej. Wymiary
zewnetrzne 15,80m x 9,80m. Sposdb zabezpieczenia i prowadzenia prac rozbiorkowych
opisano w punkcie 5.

g. Po budynku nr 7 pozostat fundament betonowy o grubosci 35cm 1 wysokosci 60 ¢cm bez

nawierzchni utwardzonej. Wymiary zewnetrzne 13,80m x 10,00m. Sposodb zabezpieczenia i
prowadzenia prac rozbidorkowych opisano w punkcie 5.

h. Po budynku nr 8 pozostat fundament betonowy o grubosci 30cm i wysokosci 70 ¢cm bez

nawierzchni utwardzonej. Wymiary zewnetrzne 15,60m x 10,70m. Sposoéb zabezpieczenia i

prowadzenia prac rozbidérkowych opisano w punkcie 5.



i.  Po budynku nr 9 pozostat fundament betonowy o wysokosci 70 em i grubosci 30 cm

przykryty ptyta betonowa grubosci 10 cm. Wymiary zewnetrzne 10,00m x 15,00m i 3,00m x
6,00m. Sposob zabezpieczenia i prowadzenia prac rozbidrkowych opisano w punkcie 5.

j- Po budynku nr 10 pozostaly $ciany z cegly pokryte tynkiem. Grubo$¢ $cian wynosi 40 cm.
Zaglebienie $cian 1,50m. Wymiary zewngtrzne 7,15m x  9,10m. Rozmieszczenie $cian
pokazano na inwentaryzacji. Dookola znajduje si¢ wiele $§mieci. Stan techniczny okresla sie
jako niezagrazajacy bezpieczefistwu, §ciany nie groza samoistnym zawaleniem. Budynek
posadowiony na plycie betonowej o wymiarach zewnetrznych 20,7 x 9,10m. Sposob
zabezpieczenia i prowadzenia prac rozbidrkowych opisano w punkcie 5.

k. Po budynku nr 11 pozostata ptyta betonowa o wymiarach 1,5m x 8,0m oraz pozostalosci
$cian o wymiarach 4,00m x 1,00m. Sposoéb zabezpieczenia 1 prowadzenia prac
rozbiérkowych opisano w punkcie 5.

. W niewielkim oddaleniu znajduje si¢ zasypana studnia z obudowa z cegty. Srednica studni

100 cm. Obiekt 12.

7. Opis placu do rozbiorki
Plac jest wykonana jako asfaltowy grubo$¢ warstw 15 cm. Posiada ksztalt nieregularny i znajduje si¢

przy budynku numer 10. Powierzchnia placu w granicach pasa drogowego wynosi 198m”.



I1I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA OBIEKTOW DO ROZBIORKI

1.  Mapa syt. — wys. z lokalizacja obiektow
2. Mapa ewidencyjna (1 ark.)
3. Inwentaryzacja budowlana- rysunki, dokumentacja fotograficzna:
3a Budynek nr 1
3b Budynek nr 2
3¢ Budynek nr 3
3d Budynek nr 4
3e Budynek nr 5
3f Budowla nr 6
3g Budynek nr 7
3h Budynek nr 8
3i Budynek nr 9
3j Budynek nr 10
3k Budynek nr 11
31 Budowla nr 12



IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Przedsiewziecie: ,,Uzbrojenie terenéw na osiedlu JAR w Toruniu — etap Il
- ulice H. Strobanda, .. Watzenrodego, J. Heweliusza, E. Halleya, J. Rybinskiego, J.
Keplera” - rozbiorki

Lokalizacja: Miasto Torun, Jedn. ewidencyjna: 046301 1.Torun-m
obr. 30, dz.: 170, 164, 161, 159, 133, 131, 130, 127, 126, 125, 124

Nazwa inwestora i jego adres: Prezydent Miasta Torunia
ul. Waly Gen. Sikorskiego 8
87-100 Torun

Projektant:
Marcin Grzelezyk
W.P.U.P. ,Melbud” s.c.
ul. Tramwajowa 12
87-100 Torun

SPIS TRESCI

1. Podstawa opracowania

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

3. Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg 1
rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania rob6t budowlanych



1. Podstawa opracowania
- Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. — Dz. U. 2017 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r.
2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow
Zakres robdt objetych informacja obejmuje:
Zakres opracowania obejmuje rozbiorke budynkow i budowli na terenie osiedla Jar w Toruniu.
Kolejno$¢ wykonania:
— geodezyjne zlokalizowanie budynkéw i budowli
— zabezpieczenie zieleni
— odcigcie zasilania energetycznego
— demontaz budowli powyzej terenu
— odkopanie fundamentow
— demontaz budowli ponizej terenu
— zasyp wykopow i uporzadkowanie terenu
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie robot wystepuja istniejace sieci energetyczne, telefoniczne.
4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Prowadzone roboty — na catym terenie budowy moze wystapi¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi. Szczegdlne zagrozenie dotyczy miejsc w poblizu koparki oraz dzwigu podczas
roztadunku materiatu.
5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace
skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia
e Wykonywanie wykopow.
e Demontaz budynkow
e Wykonywanie robdt w poblizu czynnego pasa drogowego.
e Mechaniczny zatadunek i wyladunek na miejsce montazu materiatow
6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajagcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomos$ci przepiséw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed dopuszczeniem do pracy pracodawca jest zobowigzany
zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z
obowigzujacymi wymogami oraz prowadzenie okresowych szkolen
w tym zakresie w dostosowaniu do specyfiki kazdego stanowiska pracy.
7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robot budowlanych
7.1. Organizacja placu budowy
Projekt przewiduje wykonywanie wigkszosci robot na terenie zabudowanym w niewielkim stopniu,
otwartym. Rejon prowadzenia robdt nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi oraz zabezpieczy¢
widocznymi tasmami biato-czerwonymi.
Tak nalezy organizowac roboty, aby nie pozostawia¢ na nastepny dzien wykopu nie zabezpieczonego
miejsca. Zabezpieczenie budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi.
Ruch samochodowy powinien by¢ zorganizowany zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu.

7.2. Srodki ochrony indywidualnej. odziez i obuwie robocze
Ogodlne zasady przydzialu i1 gospodarki odzieza i obuwiem roboczym oraz $rodkami ochrony
indywidualnej reguluje Kodeks Pracy.




Odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.
Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Przyklady $rodkow ochrony
indywidualnej to: ochrony rak (r¢kawice ochronne); ochrony oczu i twarzy (okulary ochronne); ochrony
stuchu (wkfadki lub nauszniki przeciwhalasowe); odziez ochronna (fartuchy przednie, kombinezony
chronigce przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami
noskow); hetmy ochronne.
7.3. Transport i sktadowanie materialdw budowlanych
Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy wymaga
przede wszystkim spelnienia wymagan, jakie obowiazuja przy eksploatacji stosowanych w tym celu
maszyn i urzadzen.
Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skfadowania materialdéw. Zabronione jest
urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materialow i elementow budowlanych lub maszyn i1 urzadzen
budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odleglos$ci blizszej (liczac w poziomie)
od skrajnych przewodoéw niz:
2 m — dla linii nn,
5 m — dla linii wn do 15kV,
10 m — dla linii wn do 30kV,
15 m — dla linii wn powyzej 30kV.
Sktadowiska materialtow budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢
wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwosciag wywrdcenia, zsunigcia lub rozsunigcia si¢
sktadowanych materiatow i elementow.
7.4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne
Maszyny 1 urzadzenia techniczne stosowane na budowie muszg posiada¢ dokumentacj¢ techniczno-
ruchowa. Kierownik budowy winien zapozna¢ pracownikow z dokumentacja przed dopuszczeniem ich
do pracy. Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urzadzen technicznych odbywaja si¢ zgodnie z
instrukcja producenta, a zapisy z nich dokonywane sa w paszportach i ksigzkach konserwacji.
Zabrania si¢ powierzania obstugi maszyn i urzadzen pracownikom nie posiadajagcym stosownych
kwalifikacji oraz uprawnien, jezeli dane urzadzenie takowych wymaga..
Maszyny i urzadzenia przewidziane do stosowania na budowie:
e dzwig o no$nosci do 1,5 ton
7.5. Prace, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby
¢ Prace przy wykonywaniu prob i pomiardw przy urzadzeniach elektroenergetycznych;
e Prace w poblizu skrzyzowan z istniejacymi liniami energetycznymi
7.6. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne
Zasilanie placu budowy (o$wietlenie ostrzegawcze) wykona¢ z agregatu pradotworczego lub zgodnie z
warunkami wydanymi przez Rejon Energetyczny, przez pracownikow z odpowiednimi kwalifikacjami.




