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Przebudowa z rozbudowg i nadbudowa budynku mieszkalneqo jednorodzinnego wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na czes¢ mieszkalng oraz
pomieszczen poloznych na parterze na funkcje ustugowa

.LRODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planowane zamierzenie budowlane polega¢ bedzie na przebudowie z rozbudowg i
nadbudowg budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
poddasza nieuzytkowego na cze$é mieszkalng oraz pomieszczen potoznych na parterze na
funkcje ustugowsg ( nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku) na dziatce nr 806
przy ul Obwodowej 14 w Dgbrowie Biatostockiej. Kategoria obiektu XI.

Graniczne obcigzenie jednostkowe gruntu przyjeto o wartosci do 0,15Mpa; zamierzenie
budowlane zaliczamy bedzie do kategorii | geotechnicznej. Dane obliczeniowe przyjeto dla I-ej
strefy wiatrowej i IV-Sniegowe;.

II. DANE O BUDYNKU, UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA:

Zaprojektowano budynek mieszkalny jednorodzinny majgcy petni¢ funkcje placowki
opiekunczo wychowawczej typu rodzinnego 2z pomieszczeniami mieszkalnymi dla 8
podopiecznych i dwoéch opiekundédw wraz pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, wspéine
pomieszczenie do spotkan i wypoczynku petnigcego tez funkcje jadani z aneksem kuchennym
oraz pomieszczeniami technicznymi. Na parterze budynku zlokalizowano wspdlne
pomieszczenie dla oséb zamieszkujgcych budynek z aneksem kuchennym, pomieszczenie
higieniczno-sanitarne oraz administracyjne. Na pietrze oraz poddaszu pokoje mieszkalne i
pomieszczenia higieniczno-sanitarne. W podpiwniczeniu budynku pomieszczenia techniczne
oraz magazynowe.

Obecnie budynek posiada zwartg bryte w formie prostopadtoécianu z dwoma
przybudéwkami w czesci parterowej pokrytg dachem czterospadowym. Projektowana
przebudowa w wigkszosci zachowa w obecng bryte budynku, zwigekszajgc nieznacznie
wysoko$¢ catego budynku oraz wysokos¢ przybudéwki od strony pétnocno-wschodniej budynku.

Projektowany obiekt swojg formg, skalg i zastosowanymi materiatami nawigzywac¢ bedzie
do otaczajgcej zabudowy i charakteru architektury tego regionu. Forma architektoniczna oraz
kolorystyka dachu i elewacji bedg zharmonizowane z otoczeniem.

1.0.Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego:
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego przed przebudowa, rozbudowg i
nadbudowa:

a) kubatura 932 m?

b) zestawienie powierzchni
powierzchnia uzytkowa 127,26 m2
powierzchnia zabudowy 107,37 m2

c) wysokos¢, diugosc¢ szerokosé

wysoko$¢ do okapu 7,40 m
wysokos¢ do kalenicy 10,05 m
diugos¢ elewacji od strony ulicy Obwodowe;j 9,05 m
dtugos$c¢ elewac;ji od strony ulicy Kretej 14,09 m

d) liczba kondygnaciji:
jedna podziemna, dwie nadziemne + poddasze niemieszkalne
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Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego po przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie

a) kubatura 1320 m?
b) zestawienie powierzchni
powierzchnia uzytkowa 179,17 m?
powierzchnia zabudowy 128,12 m?
c) wysokos¢, dtugos¢ szerokosé
wysoko$¢ do okapu 8,16 m
wysokosé do kalenicy 11,64 m
diugos¢ elewaciji od strony ulicy Obwodowe;j 10,20 m
dtugos$c¢ elewaciji od strony ulicy Kretej 14,33 m

d) liczba kondygnaciji:
jedna podziemna, dwie nadziemne + poddasze mieszkalne

2.0.Wymagania konstrukcyjno — materiatowe.

2.1.tawy fundamentowe t-1:

tawy fundamentowe o wymiarach 65x40 cm wylewane na mokro na placu budowy z betonu
C16/20 zbrojone podiuznie 4x g12mm(klasy A-lll gatunku B500SP) i poprzecznie strzemionami
@6 co 25cm.

2.2.Stopy fundamentowe Sf-1:
Stopy fundamentowe o wymiarach 60x60x40 cm wylewane na mokro na placu budowy z
betonu C16/20 zbrojone krzyzowo siatkg @12mm(klasy A-IIl gatunku B500SP) co 10 cm.

2.3.Plyta fundamentowa PF-1:

Zelbetowa ptyta fundamentowa pod pochylnie dla oséb niepetnosprawnych wylewana na
mokro na placu budowy z betonu C16/20 , w ksztatcie wg. dotgczonych rysunkow, grubosci
20cm. Zbrojenie pityty krzyzowe- stal klasy AllIN(zebrowana)- siatka dolna @10 co 20cm,
obwodowo wience 20x30 cm zbrojone podiuznie pretami zebrowanymi 4210 i poprzecznie
strzemionami @6 co 25cm, otulina min 25 mm.

2.4.Sciany fundamentowe / $ciany piwnicy:

Sciany fundamentowe grubosci 24 cm zaprojektowano z betonu zwirowego C20/25
wylewane w szalunkach lub murowane z bloczkéw betonowych M2 , M4 na zaprawie cem.
zakonczone wiencem zelbetowym zbrojonym podtuznie 4x g10mm(klasy A-lll gatunku B500SP)
i poprzecznie strzemionami @6mm co 25cm (klasy St0S ). Sciany piwnicy ocieplone styropianem
FS-20 grubosci 20cm+ klej + tynk.

2.5.1zolacje:
Na fundamentach izolacja pozioma z dwéch warstw papy asfaltowej na lepiku utozona na
goraco. lzolacja pionowa fundamentdéw- 3x powtoka bitumiczna na rapdéwce.

2.6.Sciany S:

Sciany zewnetrzne grubosci 24 cm z pustakéw gazobetonowych lub ceramicznych na
zaprawie cementowo-wapiennej lub klejowej , ocieplone styropianem FS15 20 cm, siatka i
zaprawa typu ATLAS, zakonczone wiencem zelbetowym zbrojonym stalg zebrowang 4x ¢10 ze
strzemionami @ 6 co 25 cm (klasy A-Ill gatunku BSO0SP) .

Sciany wewnetrzne dziatowe grubosci 8+12 cm z pustakéw gazobetonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej M3. Na poddaszu $ciany dziatowe - konstrukcja szkieletowa wygtuszona
wetng mineralng i wykonczona 2x ptyta g-k.

2.7.Stropy PS:

Stropy miedzy kondygnacyjne istniejgce zelbetowe.

Stropy miedzy kondygnacyjne w czesci rozbudowy oraz istniejgcej wylewane na mokro z
betonu C20/25 gr.12 cm zbrojone pretami gtéwnymi zebrowanymi @ 12 mm (klasy A-lIIN
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gatunku RB500). Prety nosne uktadane jednokierunkowo lub krzyzowo wg. zalgczonych
schematow, prety rozdzielcze @ 10 mm (klasy A-IlIN gatunku RB500) max co 25cm. W stropie
wprowadzi¢ dodatkowe goérne zbrojenie stropu nad podporg w rozstawie i o wymiarach
zgodnych z obliczeniami i rysunkami technicznymi.

2.8.Wience i nadproza Wn i Ndp:

Wience zelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25 zbrojone podtuznie 4x g12mm
(klasy A-1lIN gatunku B500SP) i poprzecznie strzemionami @6 co 25cm .

Nadproza Zelbetowe prefabrykowane w czesci istniejgcej z betonu lekkiego marki
Czamaninek o wymiarach zgodnych z rysunkami projektu technicznego.

W czesci rozbudowy nadproza zelbetowe prefabrykowane L19 wg. rysunkéw projektu
technicznego.

2.9.Schody:

Schody wewnetrzne i zewnetrzne zelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25.
Zbrojenie gtbwne, nosne wykonano z pretéw o Srednicy @ 12 mm (klasy A-Ill gatunku B500SP),
za$ prety montazowe i rozdzielcze wykonano z pretéw o srednicy @10.

2.10.Wiezba dachowa:

Wiezba dachowa wielospadowa, z drewna iglastego C24 o spadku dachu 35 ° i 38" (nad
tarasem i werandg dach jednospadowy o kacie nachylenia potaci dachowych 9°, nad wejsciem
zewnetrznym do piwnicy dach jednospadowy o kacie nachylenia potaci dachowych 7°).
Przyjmujgc pokrycie dachu blachg, przyjeto krokwie 10 x 18 cm, murtaty16 x 16 cm, ptatwie 14 x
14 cm, platwie przy dachach jednospadowych 12x18 cm, jetki 10x18 cm, stupek 14x14 cm,
zastrzaty 10x18 cm. Drewniane elementy konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ farbg ognioodporna
"FOBOS" lub innym $rodkiem o podobnych wtasciwosciach posiadajgcym atest budowlany.

2.11.Pokrycie budynku:
Pokrycie dachu wykonaé z blachy powlekanej, obréobki blacharskie wykonaé z blachy
ocynkowanej malowane;j.

2.12.Stolarka:

Stolarka okienna zaprojektowano z PCV. Stolarka podwdjnie szklona szybami zespolonymi
z powiokg niskoemisyjng, o wspotczynniku przenikania ciepta min. U=0,9 W/m? K. Szprosy
naktadane lub wewnatrz-szybowe. Okna powinny posiadaé¢ wspotczynnik infiltracji powietrza. W
piwnicy zastosowanie okien z nawiewnikami okiennymi.

Stolarka drzwiowa drewniana, aluminiowa lub stalowa.
Drzwi wewnetrzne do tazienek i pokoi drewniane z podcigciem wentylacyjnymi, o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? w dolnej czesci drzwi.
Drzwi zewnetrzne wejsciowe ocieplone o wspodtczynniku, U=1,2 W/m? K z wktadkg
antywlamaniowa.

Podziaty , wzornictwo oraz sposob otwierania okien i drzwi do ustalenia z inwestorem ( przed
zamoéwieniem stolarki, wymiary otworéw nalezy zweryfikowaé bezposrednio na budowie).
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Wiezba dachowa wraz z pokryciem i obrébkami
1] KNNR2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty m
d.1| 0402-01
murfaty 28,710 m 28,710
Obmiar dodatkowy: taczna objetos¢ elementéw m3
murfaty 0,601 m3 0,601
16x16
murtaty 0,103 m3 0,103
14x14
taczna dtugosc elementow RAZEM 28,710
taczna objetosc elementoéw RAZEM 0,704
2] KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie m
d.1| 0402-06 narozne i koszowe
13,470 m 13,470
Obmiar dodatkowy: taczna objetos¢ elementéw m3
0,323 m3 0,323
taczna dtugosc elementow RAZEM 13,470
taczna objetosc elementéw RAZEM 0,323
3] KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie m
d.1| 0402-05 zwykle
209,750 m 209,750
Obmiar dodatkowy: tgczna objetos¢ elementow m3
krokwie 3,557 m3 3,557
10x18
krokwie 6x14 0,102 m3 0,102
taczna dlugosc elementow RAZEM 209,750
taczna objetosc elementoéw RAZEM 3,659
4] KNNR2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - jetki m
d.1| 0402-05
jetki 121,750 m 121,750
Obmiar dodatkowy: tgczna objetos¢ elementow m3
jetki 2,192 m3 2,192
taczna dlugos¢ elementow RAZEM 121,750
taczna objetosé elementow RAZEM 2,192
5| KNNR?2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie m
d.1| 0402-02
49,820 m 49,820
Obmiar dodatkowy: tgczna objetos¢ elementow m3
ptatwie 0,292 m3 0,292
12x18
ptatwie 0,712 m3 0,712
14x14
taczna dlugos¢ elementow RAZEM 49,820
faczna objetosc elementow RAZEM 1,004
6/ KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy m
d.1| 0402-03
2,14 m 2,140
Obmiar dodatkowy: tgczna objetos¢ elementow m3
0,042 m3 0,042
taczna diugos¢ elementow RAZEM 2,140
faczna objetosc elementow RAZEM 0,042
7] KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - zastrzaty m
d.1| 0402-04
2,00 m 2,000
Obmiar dodatkowy: taczna objetos¢ elementéw m3
0,036 m3 0,036
taczna dtugosc elementow RAZEM 2,000
taczna objetosc elementéw RAZEM 0,036
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
8| KNR K-05 Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m2
d.1| 0103-01
197,68 m2 197,680
RAZEM 197,680
9| KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, m2
d.1| 0104-02 rozstaw krokwi 70 do 80 cm
197,68 m2 197,680
RAZEM 197,680
10 KNR K-05 Montaz tat pod dachowki profilowane przy rozstawie | m2
d.1| 0105-02 krokwi 70 do 80 cm
197,68 m2 197,680
RAZEM 197,680
11| NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach m
d.1]202 0421-02 powlekanych - przybicie deski czotowej
62,880 m 62,880
RAZEM 62,880
12|KNR-W 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - | m2
d.1| 0514-02 z blachy stalowej ocynkowanej
25,599 m2 25,599
RAZEM 25,599
13| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg ocynkowang grubosci 0.50 m2
d.1| 0508-01 mm; rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 57 cm
197,68 m2 197,680
RAZEM 197,680
14| NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz m
d.1]202 0539-01 gasiorow
18,390 m 18,390
RAZEM 18,390
15| KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek m
d.1| 0104-06 przeciws$niegowy
4 m 4,000
RAZEM 4,000
16| KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz m2
d.1| 2611-07 rusztu pod podbitke
31,440 m2 31,440
RAZEM 31,440
17 KNR 0-18 Uktadanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" [ m2
d.1| 2613-03 bez docieplania na gotowym ruszcie
31,44 m2 31,440
RAZEM 31,440
18| KNR-W 2-02 Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm - z blachy m
d.1| 0519-04 stalowej ocynkowane;j
33,960 m 33,960
RAZEM 33,960
19| KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej | m
d. 1| 0526-02 ocynkowanej
34,460 m 34,460
RAZEM 34,460
20| KNR-W 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o srednicy wlotu do 20 | szt.
d.1| 0533-01 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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