
38
°

PRZEDMIOT I
SKALA RYS.
PROJEKTANT
NR.UPR.BUD.

NAZWA I ADRES
OBIEKTU BUD.

RYS.
- 7 -

mgr inż. Paweł Chodziutko
upr. bud. nr ewid. PDL/0115/PWBKb/19

DATA: 05.05.2023r.

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ I NADBUDOWĄ BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA CZĘŚĆ MIESZKALNĄ ORAZ
POMIESZCZEŃ POŁOŻONYCH NA PARTERZE NA FUNKCJĘ USŁUGOWĄ
ul.Obwodowa 14, 16-200 Dąbrowa Białostocka, dz. nr 806
PRZEKRÓJ B-B
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PRZEKRÓJ B-B
     1:100

płatew 12x18

RK 100x100x5
Sł-1
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+2,79
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Bp-2Ł-1

Ł-1

Wn4

Ł-1-  Ława fundamentowa żelbetowa 65x40cm
zbr.4Ø10 strz. Ø6 co 30 cm

Bp-2 - Belka podwalinowa żelbetowa 25x25 cm
zbr.4Ø12 strz. Ø6 co 20 cm

Wn2 - Wieniec Żelbetowy 24x20 cm
zbr.4Ø10 strz. Ø6 co 25 cm

Wn3 - Wieniec Żelbetowy 24x24 cm
zbr.4Ø10 strz. Ø6 co 25 cm

Wn4 - Wieniec Żelbetowy 25x25 cm
zbr.4Ø10 strz. Ø6 co 20 cm

Ndp1 - Nadproże prefabrykowane żelbetowe z betonu lekkiego
NLC11,5/11,5/124

Ndp2 - Nadproże prefabrykowane żelbetowe
2xL19/150

Ndp3 - Nadproże prefabrykowane żelbetowe z betonu lekkiego
2xNLC11,5/11,5/124 i NLC-R 11,5/17,5/124

Ndp6 - Nadproże prefabrykowane żelbetowe
2xL19/120

Ndp7 - Nadproże prefabrykowane żelbetowe
2xL19/180

Ndp8 - Nadproże prefabrykowane żelbetowe z betonu lekkiego
NLC11,5/11,5/174 i NLC-R 11,5/17,5/174

Ndp11 - Nadproże prefabrykowane żelbetowe
2xL19/150

Pd1 - Podciąg Żelbetowy 32x25 cm
zbr.5Ø16mm(dolne) i 3Ø10mm(górne) strz. Ø6 co 14,5 cm

Ndc1 - Nadciąg Żelbetowy 32x25 cm
zbr.5Ø16mm(dolne) i 5Ø12mm(górne) strz. Ø6 co 14,5 cm

Sł -1 - Słup RK 100x100x5

Ndp1

UWAGI
1. Beton C20 / 25 - elementy konstrukcyjne.
2. Stal zbrojeniowa:

- pręty konstrukcyjne  A-IIIN
- strzemiona A-0

3. Otulina prętów  min 2 cm (dla fundamentów -5cm).
4. Fundamenty posadowić na warstwie z betonu

podkładowego gr. 10 cm z betonu C12/15.
5. Wymiary podano w centymetrach, a poziomy w metrach.
6. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
7. Rysunek rozpatrywać wraz z opisem technicznym, częścią

architektoniczną niniejszego projektu oraz projektami
branżowymi.

8. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z aktualnie
obowiązującymi normami i przepisami.

9. Elementy prefabrykowane montować zgodnie z
wytycznymi producenta.
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