












































UWAGI:
Produkt przeznaczony na publiczne place zabaw.

Furtka Płotek
ID: EV 0927HO 
Wersja: Hoop

ELEMENTY SKŁADOWE:
1x Furtka Płotek

DANE PRODUKTU:
Wysokość całkowita: 0.9 m
Szerokość: 0.08 m
Długość: 1.05 m

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Konstrukcja : Najwyższej jakości stal zabezpieczona ocynkiem
przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych 
Sztachetki : Niezwykle trwała a przy tym atrakcyjna wizualnie
płyta HPL odporna na promienie UV oraz wandalizm; 

KARTA 
PRODUKTU

Elajo Sp. z o.o.
ul. Skoroszewska 4/31
02-495 Warszawa 1 / 1

e-mail: biuro@elajo.pl
www.elajo.pl



W y m i a r y 150 x 150 cm

Strefa bezpieczeństwa 550 x 550 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa 24 m²

Wysokość całkowita  70 cm

Wysokość swobodnego upadku 70 cm

Ilość użytkowników 5

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Dostępność części zapasowych TAK

Przedział wiekowy 3-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej 
odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

INFORMACJE O PRODUKCIE

SOCJALIZACJA

4002

https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/


MATERIAŁY:

4002

SKALA 1:50

PŁYTY ŚCIANEK I PODESTÓW 
Z KOLOROWEGO 
TWORZYWA HPL 
O GRUBOŚCI 13 MM

ELEMENTY SŁUPY ZE STALI 
NIERDZEWNEJ AISI304

ŚCIANKI Z KOLOROWEGO
TRÓJWARSTWOWEGO 
POLIETYLENU HDPE O 
GRUBOŚCI 15 MM 

https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/


MATERIAŁY:

ELEMENTY METALOWE 
WYKONANE ZE STALI 
CZARNEJ S235JR 
OCZYSZCZONEJ 
W PROCESIE 
PIASKOWANIA

PERFOROWANA 
BLACHA STALOWA 
CYNKOWANA 
I MALOWANA 
PROSZKOWO FARBAMI 
POLIESTROWYMI

6052

INFORMACJE O PRODUKCIE 

Dostępność części zapasowych TAK

100 cm

28 LPojemność

Wysokość całkowita

SKALA 1:50

https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/?fbclid=IwAR2wbKlpqxql8XFIp7WEvZqjbsn3Aly0y8fFgESOXpAoeZf9N2g1eWngXe8
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/?fbclid=IwAR2wbKlpqxql8XFIp7WEvZqjbsn3Aly0y8fFgESOXpAoeZf9N2g1eWngXe8
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/


UWAGI:
Produkt przeznaczony na publiczne place zabaw.

Ogrodzenie Płotek
ID: EV 0920P 
Wersja: PARK

ELEMENTY SKŁADOWE:
1x Płotek

DANE PRODUKTU:
Wysokość całkowita: 0.9 m
Szerokość: 0.05 m
Długość: 2.05 m

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Konstrukcja : Najwyższej jakości stal zabezpieczona przed
szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych poprzez
ocynkowanie oraz malowanie proszkowe; 
Sztachetki : Niezwykle trwała a przy tym atrakcyjna wizualnie
płyta HPL odporna na promienie UV oraz wandalizm; 

KARTA 
PRODUKTU

Elajo Sp. z o.o.
ul. Skoroszewska 4/31
02-495 Warszawa 1 / 1

e-mail: biuro@elajo.pl
www.elajo.pl



tel. 22 721 05 26 e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

Nazwa:

www.playtime.pl

Karta techniczna produktu

KARTA TECH
N

ICZN
A     KARTA TECH

N
ICZN

A    KARTA TECH
N

ICZN
A

Grupa Playtime Sp. z o.o. 
05-082 Stare Babice,  ul. Pocztowa 1 lok. 6

rupa 

playtime 

rupa 

playtime 

Tablica manipulacyjna Autka Tablice edukacyjne nr kat.: BA/WS029

Strona 1 z 2
Widok (1)

Widok z góry

Dane obmiarowe:
Wysokość całkowita urządzenia: 1.1 m Szerokość urządzenia: 0.04 m
Długość urządzenia: 0.95 m Szerokość strefy bezpieczeństwa: 3.04 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 3.95 m

Opis:
Tablica manipulacyjna Autka to klasyczna ścianka funkcyjna o charakterze edukacyjnym, której konstrukcję wykonano z
rury fi 42,4 mm oraz płyty hdpe.

Strona 1 z 2



tel. 22 721 05 26 e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

Nazwa:

www.playtime.pl

Karta techniczna produktu

KARTA TECH
N

ICZN
A     KARTA TECH

N
ICZN

A    KARTA TECH
N

ICZN
A

Grupa Playtime Sp. z o.o. 
05-082 Stare Babice,  ul. Pocztowa 1 lok. 6

rupa 

playtime 

rupa 

playtime 

Tablica manipulacyjna Autka Tablice edukacyjne nr kat.: BA/WS029

Strona 2 z 2

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Konstrukcje urządzeń stalowych - Konstrukcje stalowe urządzeń wykonane ze stali piaskowanej, zabezpieczonej
podkładem cynkowym i malowanej proszkowo. 

Tablice ścianek edukacyjnych - W tablicach edukacyjnych wykorzystano płyty z trwałego tworzywa hdpe.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Strona 2 z 2
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tel. 22 721 05 26 e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

Nazwa:

www.playtime.pl

Karta techniczna produktu

KARTA TECH
N

ICZN
A     KARTA TECH

N
ICZN

A    KARTA TECH
N

ICZN
A

Grupa Playtime Sp. z o.o. 
05-082 Stare Babice,  ul. Pocztowa 1 lok. 6

rupa 

playtime 

rupa 

playtime 

Tablica manipulacyjna Formuła 1 Tablice edukacyjne nr kat.: BA/WS030

Strona 1 z 2
Widok (1)

Widok z góry

Dane obmiarowe:
Wysokość całkowita urządzenia: 1.1 m Szerokość urządzenia: 0.13 m
Długość urządzenia: 0.95 m Szerokość strefy bezpieczeństwa: 3.13 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 3.95 m

Opis:
Tablica manipulacyjna Formuła 1 to klasyczna ścianka funkcyjna o charakterze edukacyjnym, której konstrukcję wykonano
z rury fi 42,4 mm oraz płyty hdpe.

Strona 1 z 2



tel. 22 721 05 26 e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

Nazwa:

www.playtime.pl

Karta techniczna produktu

KARTA TECH
N

ICZN
A     KARTA TECH

N
ICZN

A    KARTA TECH
N

ICZN
A

Grupa Playtime Sp. z o.o. 
05-082 Stare Babice,  ul. Pocztowa 1 lok. 6

rupa 

playtime 

rupa 

playtime 

Tablica manipulacyjna Formuła 1 Tablice edukacyjne nr kat.: BA/WS030

Strona 2 z 2

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Konstrukcje urządzeń stalowych - Konstrukcje stalowe urządzeń wykonane ze stali piaskowanej, zabezpieczonej
podkładem cynkowym i malowanej proszkowo. 

Tablice ścianek edukacyjnych - W tablicach edukacyjnych wykorzystano płyty z trwałego tworzywa hdpe.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Strona 2 z 2
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tel. 22 721 05 26 e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

Nazwa:

www.playtime.pl

Karta techniczna produktu

KARTA TECH
N

ICZN
A     KARTA TECH

N
ICZN

A    KARTA TECH
N

ICZN
A

Grupa Playtime Sp. z o.o. 
05-082 Stare Babice,  ul. Pocztowa 1 lok. 6

rupa 

playtime 

rupa 

playtime 

Tablica manipulacyjna Suwaki Tablice edukacyjne nr kat.: BA/WS028

Strona 1 z 2
Widok (1)

Widok z góry

Dane obmiarowe:
Wysokość całkowita urządzenia: 1.1 m Szerokość urządzenia: 0.04 m
Długość urządzenia: 0.95 m Szerokość strefy bezpieczeństwa: 3.04 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 3.95 m

Opis:
Tablica manipulacyjna Suwaki to klasyczna ścianka funkcyjna o charakterze edukacyjnym, której konstrukcję wykonano z
rury fi 42,4 mm oraz płyty hdpe.

Strona 1 z 2



tel. 22 721 05 26 e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

Nazwa:

www.playtime.pl

Karta techniczna produktu

KARTA TECH
N

ICZN
A     KARTA TECH

N
ICZN

A    KARTA TECH
N

ICZN
A

Grupa Playtime Sp. z o.o. 
05-082 Stare Babice,  ul. Pocztowa 1 lok. 6

rupa 

playtime 

rupa 

playtime 

Tablica manipulacyjna Suwaki Tablice edukacyjne nr kat.: BA/WS028

Strona 2 z 2

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Konstrukcje urządzeń stalowych - Konstrukcje stalowe urządzeń wykonane ze stali piaskowanej, zabezpieczonej
podkładem cynkowym i malowanej proszkowo. 

Tablice ścianek edukacyjnych - W tablicach edukacyjnych wykorzystano płyty z trwałego tworzywa hdpe.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Żagle przeciwsłoneczne KOMPAN Robinia 
przeznaczone są do zapewnienia zacienionych 
miejsc zabaw w słoneczne dni. Żagle są często 
używane do osłony miejsc, w których dzieci 
siedzą przez dłuższy czas, takich jak np. 
piaskownice i domki do zabawy. Zacienienie 
jest uniesione przez słupki znajdujące się w 
każdym rogu, a żagiel jest przymocowany do 

słupka za pomocą nylonowej linki i naciągnięty 
jest na szynie w kształcie litery V. Materiał 
polietylenowy o wysokiej gęstości jest bardzo 
trwały, zalecamy jednak zdejmowanie żagla 
przy silnym wietrze i podczas zimy. Podczas 
lekkiego deszczu woda będzie spływać po 
żaglu, natomiast podczas silnego deszczu 
woda będzie przenikać przez materiał żagla, co 

zapobiegnie jego uszkodzeniu. Jako 
wyposażenie dodatkowe KOMPAN oferuje 
wiatrochrony z tego samego materiału, które 
umieszczone pionowo między słupkami 
zapewnią osłonę zacienionego miejsca.

Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.1 / 07/12/2023

Żagiel Przeciwsłoneczny Smok ze Słupami
NRO208

Nr produktu NRO208-1001

Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW  912x564x339 cm
Grupa wiekowa  
Max. Ilość Osób -
Dostępne kolory n n



Wszystkie produkty linii Organiczna Robinia od 
KOMPAN wykonane są z drewna Robinia 
pochodzącego ze zrównoważonych 
europejskich źródeł. Na życzenie produkty z 
drewna Robinia mogą być dostarczone ze  
certyfikacją FSC®(FSC® C004450).

The sail is made of 100% High Density 
Polyethylene HDPE in beige color. The density 
of approximately 320 g/m² ensures a high 
durability for outdoor usage.

All fixation points are equipped with steel 
brackets to ensure strong connection to the 
nylon rope used for tightening.

The rope is attached to the Robinia post by a 
stainless-steel eyebolt and tightened by a nylon 
bracket with wedge track. The system ensures 
the sail is easy to set-up, tighten and take down 
again.

Słupki robinia są dostępne w wersji drewnianej 
kotwionej w gruncie lub stalowej ocynkowanej 
ogniowo stopy fundamentowej.

The HDPE sail is authorized to use the UV-label 
grade 10 in accordance with UV standard 801 
under the test report number 738740-1.  See 
certificate on www.master.KOMPAN.com

 

Żagiel Przeciwsłoneczny Smok ze Słupami
NRO208

Nr produktu NRO208-1001

Informacje Dotyczące Instalacji
Max. wysokość upadku 0 cm
Strefa bezpieczeństwa 0,0 m²
Czas instalacji 3,0
Objętość wykopu 0,50 m³
Objętość betonu 0,17 m³
Głębokość podstawy 
(standardowa)

100 cm

Waga przesyłki 179 kg
Opcje kotwiczenia W ziemi a

Informacje o Gwarancji
Drewno Robinia 15 lat
Galw. Stal Dożywotnia
Elementy ze Stali 
Nierdz.

Dożywotnia

Żagle Przeciwsłoneczne 2 lata
Części Zapasowe 10 lat

2 / 07/12/2023 Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.



Zrównoważony Rozwój

Od wydobycia 
surowców do 
opuszczenia wytwórni 
A1–A3

Całkowita 
emisja 

CO₂

CO e na ₂
kg 

produktu

Materiały 
pochodzą

ce z 
recyklingu

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

NRO208-1001 73,20 0,56 0,20

NRO208-1001 73,20 0,56 0,20

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa 
ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów 
spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano 
podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).

3 / 07/12/2023 Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.



* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa * Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość

Żagiel Przeciwsłoneczny Smok ze Słupami
NRO208

4 / 07/12/2023 Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.

Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/099ed1a8-69be-4c67-bfe8-d7351d762cda/NRO208_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/f7121c83-a1d2-48e1-9582-899d34d2a800/NRO208_Side_EN.jpg


Żagle przeciwsłoneczne KOMPAN Robinia 
przeznaczone są do zapewnienia zacienionych 
miejsc zabaw w słoneczne dni. Żagle są często 
używane do osłony miejsc, w których dzieci 
siedzą przez dłuższy czas, takich jak np. 
piaskownice i domki do zabawy. Zacienienie 
jest uniesione przez słupki znajdujące się w 
każdym rogu, a żagiel jest przymocowany do 

słupka za pomocą nylonowej linki i naciągnięty 
jest na szynie w kształcie litery V. Materiał 
polietylenowy o wysokiej gęstości jest bardzo 
trwały, zalecamy jednak zdejmowanie żagla 
przy silnym wietrze i podczas zimy. Podczas 
lekkiego deszczu woda będzie spływać po 
żaglu, natomiast podczas silnego deszczu 
woda będzie przenikać przez materiał żagla, co 

zapobiegnie jego uszkodzeniu. Jako 
wyposażenie dodatkowe KOMPAN oferuje 
wiatrochrony z tego samego materiału, które 
umieszczone pionowo między słupkami 
zapewnią osłonę zacienionego miejsca.

Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.1 / 07/12/2023

Trójkątny Żagiel Przeciwsłoneczny
NRO201

Nr produktu NRO201-1001

Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW  398x457x240 cm
Grupa wiekowa  
Max. Ilość Osób -
Dostępne kolory n n



Wszystkie produkty linii Organiczna Robinia od 
KOMPAN wykonane są z drewna Robinia 
pochodzącego ze zrównoważonych 
europejskich źródeł. Na życzenie produkty z 
drewna Robinia mogą być dostarczone ze  
certyfikacją FSC®(FSC® C004450).

The sail is made of 100% High Density 
Polyethylene HDPE in beige color. The density 
of approximately 320 g/m² ensures a high 
durability for outdoor usage.

All fixation points are equipped with steel 
brackets to ensure strong connection to the 
nylon rope used for tightening.

The rope is attached to the Robinia post by a 
stainless-steel eyebolt and tightened by a nylon 
bracket with wedge track. The system ensures 
the sail is easy to set-up, tighten and take down 
again.

Słupki robinia są dostępne w wersji drewnianej 
kotwionej w gruncie lub stalowej ocynkowanej 
ogniowo stopy fundamentowej.

The HDPE sail is authorized to use the UV-label 
grade 10 in accordance with UV standard 801 
under the test report number 738740-1.  See 
certificate on www.master.KOMPAN.com

 

Trójkątny Żagiel Przeciwsłoneczny
NRO201

Nr produktu NRO201-1001

Informacje Dotyczące Instalacji
Max. wysokość upadku 0 cm
Strefa bezpieczeństwa 0,0 m²
Czas instalacji 2,5
Objętość wykopu 0,38 m³
Objętość betonu 0,13 m³
Głębokość podstawy 
(standardowa)

100 cm

Waga przesyłki 115 kg
Opcje kotwiczenia W ziemi a

Informacje o Gwarancji
Drewno Robinia 15 lat
Galw. Stal Dożywotnia
Elementy ze Stali 
Nierdz.

Dożywotnia

Żagle Przeciwsłoneczne 2 lata
Części Zapasowe 10 lat

2 / 07/12/2023 Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.



Zrównoważony Rozwój

Od wydobycia 
surowców do 
opuszczenia wytwórni 
A1–A3

Całkowita 
emisja 

CO₂

CO e na ₂
kg 

produktu

Materiały 
pochodzą

ce z 
recyklingu

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

NRO201-1001 55,10 0,60 0,20

NRO201-1001 55,10 0,60 0,20

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa 
ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów 
spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano 
podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).

3 / 07/12/2023 Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.



* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa * Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość

Trójkątny Żagiel Przeciwsłoneczny
NRO201

4 / 07/12/2023 Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.

Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/76be9cf4-1ef8-451c-b47b-60f0552eb693/NRO201_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/4986f6bc-cfc0-49f7-a2c7-55e5702eb500/NRO201_Side_EN.jpg


SOCJALIZACJA

  INTEGRACJA 
 SENSORYCZNA

ŚLIZGANIE

00810

W y m i a r y 279 x 303 cm

Strefa bezpieczeństwa 679 x 603 cm 

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa 28,1 m²

Wysokość całkowita 233 cm

Wysokość swobodnego upadku 59 cm

Ilość użytkowników 9 osób

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Dostępność części zapasowych TAK

Przedział wiekowy 1-8

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej 

odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

INFORMACJE O PRODUKCIE

SMART



INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

MATERIAŁY:

SMART

ŚCIANKI:
HDPE 12 MM

KONSTRUKCJA DREWNIANA:
PRZEKRÓJ 90x90

ŚLIZGI ZE STALI NIERDZEWNEJ
AISI304
PŁYTY BOCZNE Z POLIETYLENU
HDPE O GRUBOŚCI 12 MM

ZAKOŃCZENIE SŁUPÓW:
ZAŚLEPKI Z POLIAMIDU

00810

SKALA 1:100

TUBA Z POLIETYLENU LDPEANTYPOŚLIZGOWA PŁYTA 
PODESTOWA HPL HEXA 
O GRUBOŚCI 10 MM 
W KOLORZE 
ANTRACYTOWYM

S ł u p y :   D r e w n o  d r z e w  i g l a s t y c h ,  
bezrdzeniowe o grubości 90x90 mm
Drążki  wykonane ze stali czarnej S235JR 
malowanej proszkowo. Średnica drążka 33,7 
mm.
Ślizgawka otwarta ze stali nierdzewnej 
AISI304. Blacha o grubości 2 mm. Płyty 
boczne z trójwarstwowego polietylenu HDPE 
o grubości 12 mm.
Podesty:  wykonane z antypoślizgowej płyty 
HPL o grubości  10 mm. 
Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego 
polietylenu HDPE o grubości 12 mm. 
Tuba: wykonana metodą rotomoldingu z 
materiału typu LDPE o wewnętrznej średnicy 
53,5 cm i długości 125 cm.
Wszystkie śruby narażone na działanie 
warunków atmosferycznych wykonane ze 
stali nierdzewnej.

URZĄDZENIE ZAWIERA: 
2 x dach
2 x wieża
2 x ślizgawka nierdzewna
1 x tuba



Meble zewnętrzne odgrywają istotną rolę w 
społecznościach dodając zachęcającą i 
społeczną atmosferę, tworząc miejsce spotkań 
i odpoczynku.kProjektowanie integracyjne 
standardem.AGORA spełnia wytyczne ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych (CRPD), 
które wymagają stosowania zasad 
uniwersalnego projektowania tworząc 

przestrzenie publiczne.Instalacja mebli AGORA 
wykracza poza spełnienie wymogów 
projektowania uniwersalnego.Linia AGORA jest 
dostępna wodpornych na akty wandalizmu 
wersjach stalowych.dŁawka AGORA z 
oparciem jest miejscem dla wielu 
użytkowników. Oparcie stanowi dobre 
podparcie, zapewniając wygodną i relaksującą 

przestrzeń.

AGORA STALOWA ŁAWKA Z OPARCIEM
PAR4054

Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.1 / 07/18/2023

Nr produktu PAR4054-0609

Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW 180x52x87 cm
Grupa wiekowa  
Max. Ilość Osób -
Dostępne kolory n n n n n n n n 

n n n n n n n n



Stalowe elementy wykonane są ze stali 
galwanizowanej ogniowo przy użyciu cynku 
bezołowiowego od wewnątrz i zewnątrz. 
Galwanizacja ma doskonałą odporność na 
korozję w środowisku zewnętrznym i wymaga 
niskiej konserwacji. Malowane części stalowe 
są cynkowane ogniowo przed malowaniem 
proszkowym.

Malowanie proszkowe na warstwie galwanizacji 
jest wykonywane w dwuetapowo: lekkie 
szlifowanie i czyszczenie, malowanie proszkowe 
– grubość - 70-120 µm.

Pełny stalowy asortyment Agory jest dostępny w 
standardzie w 9 różnych kolorach, aby 
dopasować się do wybranej kolorystyki na placu 
zabaw, obiektach sportowych lub fitness.

Meble zewnętrzne KOMPAN są dostępne do 
montażu powierzchniowego i naziemnego. 
Instalacja powierzchniowa - poprzez 
zakotwiczenie do podłoża lub instalacja 
naziemna - poprzez bezpośrednie zakotwienie 
w podłożu lub dodatkowe uchwyty stalowe 
ocynkowane ogniowo.

Okucia wykonane są ze stali nierdzewnej lub 
ocynkowanej, co zapewnia trwałe połączenia o 
dużej odporności na korozję.

Ławki i stoły można łączyć ze sobą w wielu 
ustawieniach wybierając pojedyncze produkty 
lub kompletując je w większe rozwiązania. 
Więcej inspiracji znajdziesz na stronach 
katalogu.

 

AGORA STALOWA ŁAWKA Z OPARCIEM
PAR4054

Nr produktu PAR4054-0609

Informacje Dotyczące Instalacji
Czas instalacji 1,5
Objętość wykopu 0,19 m³
Objętość betonu 0,13 m³
Głębokość podstawy 
(standardowa)

60 cm

Waga przesyłki 60 kg
Opcje kotwiczenia Powierzch

nia
a

W ziemi a

Informacje o Gwarancji
Galw. Stal Dożywotnia
Górna Warstwa Farby 10 lat
Elementy ze Stali 
Nierdz.

Dożywotnia

Części Zapasowe 10 lat

Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.2 / 07/18/2023



Zrównoważony Rozwój

Od wydobycia 
surowców do 
opuszczenia wytwórni 
A1–A3

Całkowita 
emisja 

CO₂

CO e na ₂
kg 

produktu

Materiały 
pochodzą

ce z 
recyklingu

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

PAR4054-0609 134,50 2,59 50,00

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa 
ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów 
spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano 
podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).

Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.3 / 07/18/2023
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Nawierzchnia poliuretanowa RubbiFLY RubbiFLY nr kat.: RF001

Strona 1 z 2
Widok (1)

Widok z góryWidok z bokuWidok (2)

Opis:
RubbiFLY to bezspoinowa syntetyczna nawierzchnia bezpieczna z przeznaczeniem na place zabaw wykonana na bazie
granulatu gumowego i kleju poliuretanowego . Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa. Dolna warstwa amortyzująca
wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast górna warstwa użytkowa to mieszanka
kleju poliuretanowego i granulatu EPDM. RubbiFLY to nawierzchnia, której komponenty mieszane są w miejscu instalacji
tuż przed ułożeniom dzięki czemu daje ona możliwość wykonania nawet najbardziej wymyślnych i kolorowych wzorów.
Jedną z właściwości nawierzchni jest też możliwość układania jej na falowanym, różniącym się poziomami podłożu. Jest
też przepuszczalna dla wody, co pozwala na korzystanie z niej nawet tuż po opadach deszczu.

Strona 1 z 2
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Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Podbudowa - Montaż nawierzchni wykonuje się jedynie na utwardzanym mechanicznie podłożu przepuszczalnym dla
wody takim jak podbudowy z kruszywa mineralnego łamanego lub kruszywa betonowego. Nawierzchnia możne być
również montowana na płytach betonowych lub nawierzchni asfaltowej. Konieczne w tej sytuacji jest
zapewnienie odpowiedniego odprowadzenia wód opadowych.

Warstwa amortyzująca - Warstwa amortyzująca nawierzchni wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz
atestowanego granulatu SBR w zależności od typu nawierzchni o wielkości ziarna od 1mm do 4 mm i od 3mm do 8 mm.
Grubość warstwy zależy od parametru HIC dla danego urządzenia, pod którym jest ona montowana i zawiera się w
przedziale od 20 do 110 mm. Parametry techniczne: Zawartość popiołu max 50 %; Ciężar nasypowy ok. 600 g/dm3

Warstwa użytkowa - Warstwa użytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego
granulatu EPDM o wielkości ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Grubość tej warstwy jest jednakowa na całej płaszczyźnie placu
i wynosi od 8 mm do 13 mm dla nawierzchni na placach zabaw i nawierzchni sportowych.

Parametry amortyzacyjne - Zalecana grubość nawierzchni dla określonego parametru HIC urządzenia: grubość 50 mm dla
HIC do 1,5 m; grubość 60 mm dla HIC 1,7 m; grubość 80 mm dla HIC do 2,1 m; grubość 100 mm dla HIC do 2,6 m; grubość
120 mm dla HIC do 3,3 m.
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•   Nawierzchnie amor t yzuj ące: trawa, piasek, żwir, kora,  nawierzchnia syn t etyczna ( dla nawierzchni sypkich min.   200   mm) .   

•   Urządzenie wykonane zgodnie z  normą:  PN - EN 1176:1 - 2009   

  

            

           

0,80 x 0,50 m 0,80 m 

ø 2,50 m 0,40 m 



ELEMENTY SKŁADOWE:

DANE TECHNICZNE:

WOLNOSTOJĄCE
ELEMENTY

WYMIARY: 60 x 120 cm

WYSOKOŚĆ: 76 cm

UPADKU:
WYSOKOŚĆ 

BRAK

POWIERZCHNIA 
ZDERZENIA:

BRAK

KONSTRUKCJA:  Profile 20 x 20 mm

ZABEZPIECZENIE 
KONSTRUKCJI:

Podkład cynkowy

WYKOŃCZENIE:
Płyta HDPE,

lakier poliestrowy,

FUNDAMENT:
na gruncie

Urządzenie stawiane

ź zawiasy 3 szt.

ź pokrywa 1 szt.

ź siłownik gazowo-sprężynowy 2 szt.

ź aplikacje z płyty HDPE

ź konstrukcja stalowa

SKRZYNIAws-055
KOD KATALOGOWY:

SIMBA Group sp. z o.o. ul. Zimna 15, 20-204 Lublin, tel. 733 601 601, www.simba.pl

Tolerancja różnicy wymiarów 3%

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
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•   Nawierzchnie amor t yzuj ące: trawa, piasek, żwir, kora,  nawierzchnia syn t etyczna ( dla nawierzchni sypkich min.   200   mm) .   

•   Urządzenie wykonane zgodnie z  normą:  PN - EN 1176:1 - 2009   
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Karta techniczna zestawu zabawowego „Statek z ławeczkami”  
skonstruowanego z elementów systemu budowy urządzeo zabawowych firmy „Ringpol”  

RINGPOL Waldemar Kubiak, 38-540 ZAGÓRZ, ul. Bieszczadzka 5; NIP 687-100-21-52, Regon 371179951 
Dział handlowy: tel.: +48 660 762 718, serwis: +48608455028; biuro projektów: +48 783 250 105 
www.ringpol.pl, mail: biuro@ringpol.pl 1 

STE_19b 

 

 Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami. 
 Zestaw łatwodostępny 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MATRIAŁY: 
 
Słupy wykonane z profilu stalowego 90x90x2,5 ze stali S235, cynkowanej i malowanej proszkowo. 
Elementy stalowe kotwy, ocynkowane  
Posadowienie – stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie. 

 
MONTAŻ: 
 
- wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu, 
- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lp Nazwa elementu Kod ilość  uwagi 

1 słup S 10  

2 Zabudowa HDPE statek bk 1  

3 Flaga  HDPE 1  

4 Ster  HDPE 1  



Karta techniczna zestawu zabawowego „Statek z ławeczkami”  
skonstruowanego z elementów systemu budowy urządzeo zabawowych firmy „Ringpol”  

RINGPOL Waldemar Kubiak, 38-540 ZAGÓRZ, ul. Bieszczadzka 5; NIP 687-100-21-52, Regon 371179951 
Dział handlowy: tel.: +48 660 762 718, serwis: +48608455028; biuro projektów: +48 783 250 105 
www.ringpol.pl, mail: biuro@ringpol.pl 2 

STE_19b 

 

 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 DANE TECHNICZNE: 

 
- Grupa wiekowa do 13 lat 
- Gabaryty urządzenia 2,16 x 2,52 m  
- Strefa funkcjonowania 5,19 x 5,53 m  
 - Wysokośd maksymalna  ~ 2,20 m  
- Głębokośd posadowienia -0,7 m  
- Wysokośd swobodnego upadku 0,25cm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA: 
 

 Urządzenie przeznaczone jest do montażu na przestrzeni ogólnodostępnej. 

 Zestaw zabawowy jest łatwodostępny dla wszystkich grup wiekowych. 

 Wiek użytkowników mogących korzystad samodzielnie z urządzenia powyżej 3 lat. 

 Korzystanie z urządzenia powinno odbywad się pod nadzorem osoby dorosłej. 

 Liczba dzieci mogących jednocześnie przebywad na urządzeniu nie powinna przekraczad 5. 

 Urządzenie powinno byd użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. 
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Skład zestawu:
2 Słupki drewniana
1 Tablica do rysowania
2 Okucia metalowe w grunt
(nie dotyczy opcji Standard)

Widok (1)

Widok z góryWidok z bokuWidok (2)

Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczeństwa: 10 m2 Obwód strefy bezpieczeństwa: 11.5 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 1.51 m Szerokość urządzenia: 0.12 m
Długość urządzenia: 0.81 m

Opis:
Edukacyjny, wolnostojący panel z Tablicą do rysowania. Znakomita zabawa nie tylko dla najmłodszych...

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Drewno klejone - Elementy konstrukcyjne zestawów wykonane są z pięciu warstw drewna klejonego wzdłużnie. Słupy o
średnicy 120 mm posiadają cztery wzdłużne ryfle dodatkowo rozprężające materiał. Drewno zabezpieczone jest przez
dwukrotne malowanie preparatem na bazie olejów naturalnych. Powierzchnia czołowa słupa zabezpieczona jest
specjalnym, plastikowym kapturkiem.

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją
malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane.
Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew
przytwierdzonych do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co

Strona 1 z 2
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znacznie przedłuża żywotność drewna.  

Łączniki - Śruby ocynkowane M6 do M12 z nakrętkami i podkładkami we wszystkich łączeniach, zagłębione w
sednikowanym otworze lub zamknięte w plastikowej kopułce.

Wypełnienia (zabezpieczenia) sklejkowe - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne
elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są ze sklejki wodoodpornej, liściastej o wysokiej wytrzymałości,
laminowanej filmem melaminowym i malowanej na eliptycznych krawędziach farbami na bazie naturalnych wosków.
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Skład zestawu:
1. Tablica regulaminowa

Widok (1)

Widok (2)

Dane obmiarowe:
Wysokość całkowita urządzenia: 1.7 m Szerokość urządzenia: 0.1 m
Długość urządzenia: 0.55 m

Opis:
Tablica regulaminowa to wolno stojąca tablica informacyjna z nadrukiem (odpornym na działanie warunków
atmosferycznych) regulaminu placu zabaw, numerami alarmowymi oraz miejscem na uzupełnienie danych
administratora/zarządcy obiektu.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali
konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i  malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy
lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Elementy złączne i osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i
mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone
są plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, ścianki oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt
polietylenowych HDPE/HPL całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają

Strona 1 z 2
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konserwacji, nie pękają, nie ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Podesty - Podesty występujące w zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane są z płyt antypoślizgowych.
W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta
ryflowana, aluminiowa lub antypoślizgowa płyta podestowa HPL/HDPE.

Drewno klejone - Drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie
odpornymi na wodę. Drewno zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych w procesie impregnacji głęboko
penetrującymiprofesjonalnymi środkami do ochrony drewna.
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