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| PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bud. (Dz. U.z 2020 r.
poz. 1333, z pozn. zm.).

| 1- ORGAN ADMINISTRAC I ARCHITEKTONICZNO:BUDOWIANES " =
Nazwa: STAROSTA NYSKI, WYDZIAL. ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA

Imig i nazwisko lub nazwa: GMINA GLUCHOLAZY

Kraj: POLSKA Wojewddztwo: OPOLSKIE

Powiat: NYSKI Gmina: GLUCHOLAZY

Ulica: RYNEK Nr domu: 15 Nr lokalu: - - -
Miejscowo$¢: GEUCHOLAZY Kod pocziowy: 48-340 Poczta: GLUCHOLAZY

|22, DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCUNY.. ! yors wntosR SFRAEOTHT.
Wypetnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazanPwzghb i1 .zgi'o.ez nie na podstawie

Kraj: Wojewodztwo: ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
e : Prawo Budowlane (jedgc]ity tekst;
Fowiat i Dz. U. zZOZSr poz /2.6 ze zm.) 22
Ulica: Nr domu: Nr lokalu: +300@Z@ .
Miejscowosc: Kod pocztowy: Poczta: , \'é
Adres SKIZYNKI BPUAPY: ..ciiiiitiimmmmmmes s rmrenessmens smsmnsmessemsmssnssnsckon. inz.arch..Agniesika Kmita
GLOWNY SPECJJALISTA

|5 DANE PEENOMOCNIKAT " i
Wypeinia sig, jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.
] petnomocnik X petnomocnik do doreczen
Imie i nazwisko lub nazwa: ALEKSANDER KULPA

Kraj: POLSKA Wojewddztwo: OPOLSKIE

Powiat: NYSKI Gmina: GLUCHOLAZY

Ulica: ALEJA JANA PAWLA 1| Nr domu: 2 Nr lokalu: 1

Miejscowosc: GLUCHOLAZY Kod pocztowy: 48-340 Poczta: GLUCHOLAZY
Adres skrzynki ePUAP?:

4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDGWLANYCH
Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania:
WYKONANIE UTWARDZENIA i PLACU ZABAW w RAMACH ZAGOSPODAROWANIA
TERENU DLA OBIEKTU 2t OBKA MIEJSKIEGO

Planowany termin rozpoczecia®: 30.09.2023r.




ojewddztwo: OP
Powiat: NYSKI Gmina: GLUCHOLAZY
Miejscowos$¢: GLUCHOLAZY Kod pocztowy: 48-340
Ulica: ALEJA JANA PAWLA I Nr: 24

Identyfikator dziatki ewidencyjnej”:  160701_4.0001.1261/3

6. OSWIADCZENIE W/ SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNES

i
L] Wyrazam zgode X Nie wyrazam zgody
na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg Ssrodkéw komunikacji

elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o éwiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

[ 7. ZALACZNIKI

X Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

X Pelnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawg z dnia 16
listopada 2008 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z p6zn. zm.)) - jezeli
inwestor dziala przez petnomocnika.

®  Potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej oplaty wynika z
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;.

Inne (wymagane przepisami prawa):

| 8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) | DATA'PODPISU ~ ~ = =

Podpis powinien by¢ czylelny. Podpis i dale podpisu umieszcra sie w prrypadku dokonywania zgloszenia w postaci papierowej.

1)W przypadku wiekszej liczby inwestoréw, peinomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestoréw, petnomocnikow lub
nieruchomosci dodaje sie w farmularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dolgcza do formularza.

2)Adres skrzynki ePUAP wskazuje sie w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencii w niniejszej sprawie za
pomoca $rodkéw komunikacii elektreniczney.

3)W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu ,Planowany termin rozpoczecia” nalezy ws
kazaé réwniez planowany termin rozbiorki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

4)W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazac jednostke
ewidencyjng, obreb ewidencyjny i nr dzialki ewidencyjnej oraz arkusz mapy. jezeli wystepuje.



OSWIADCZENIE
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
(PB-5)

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budow, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.).

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane jest to tytut prawny wynikajacy z
prawa whasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

W przypadku, gdy do zlozenia odwiadczenia zobowigzanych jest kilka osdb, kazda z tych oséb sklada oswiadczenie
oddzielnie na osobnym formularzu.

1. DANE INWESTORA

Imig i nazwisko lub nazwa: GMINA GLUCHOLAZY

Kraj: POLSKA Wojewddztwo: OPOLSKIE

Powiat: NYSKI Gmina: GLUCHOLAZY

Ulica: RYNEK Nr domu: 15 Nr lokalu:

Miejscowasé: GLUCHOLAZY Kod pocztowy: 48-340 Poczta: GERUCHOLAZY

2. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZtOZENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU
INWESTORA"

Imie i nazwisko lub nazwa: ROMAN SAMBOR

Kraj: POLSKA Wojewoddztwo: OPOLSKIE

Powiat: NYSKI Gmina: GLUCHOLAZY

Ulica: KOSCIUSZKI Nr domu: 55 Nr lokalu: 4
Miejscowosé: GLUCHOLAZY Kod pocztowy: 48-340 Paczta: GLUCHOLAZY

3.DANE NIERUCHOMOSCI?

Wojewddztwo: OPOLSKIE

Powiat: NYSKI Gmina: GLUCHOLAZY
Ulica: ALEJA JANA PAWLA ] Nr domu; 24
Miejscowosé: GEUCHOLAZY Kod pocztowy: 48-340

Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: 160701 _4.0001.1261/3

Liczba stron zawierajgcych dane o kolejnych nieruchomasciach (zatgczanych do oswiadczenia): 1

Po zapoznaniu sig z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane oswiadczam, ze posiadam prawa do  dysponowania nieruchomescig
fnieruchomosciamt) na cele budowtane okreslong (okraslonymi) w pkt 3 tego oswiadczenia

lestem swiadomy (swiadoma) odpowtedzialnosci kamne| za podanie nieprawdy w ninlejszym odwiadezeniu,

zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r — Kodeks karny (Dz. U. 2 2020 7. poz. 1444, z péza. zm )

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZrOZENIA
OSWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA | DATA PODPISU
Podpis powinien byé czytelny. L up. Burmistrza

808 otz ﬁ;ﬁa NS m\mkm‘%&\ ............

Zastepca Burmistrza

1) Wypetnia sig, jezeli cswiadczenie jest skladane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej
asaobowosci prawnej albo o$wiadczenie w imieniu inwestora skiada jego pefnomocnik.
2) W przypadku wigkszej liczby nieruchamosci dane kolejnych nieruchomosci dodaje sie w formularzu albo zamieszcza na
osobnych stronach i dotacza do formularza.
3) W przypadku oswiadczenia sporzgdzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna
wskazac obrgb ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje



BURMISTRZ GLUCHOLAZ
ul. Rynek 195 Gtuchotazy, dnia 21.08.2023r.

o) Sushoney

PEENOMOCNICTWO

Dziatajgc w imieniu Gminy Gtuchotazy z siedzibg w Gtuchotazach, 48-340 Gtuchotazy,
Ul. Rynek nr 15, udzielam Petnomocnictwa

Panu Aleksandrowi Kulpie
Legitymujgcemu sie dowodem osobistym DFL 256303 wydanym w dniu 21.11.2022 r.
przez Burmistrza Gtuchotaz,

reprezentujgcemu firme:

»Pracownia projektowa pod kreska - Gabriela Kulpa”,
Ul. Aleja Jana Pawta Il 2/1, 45-340 Gtuchotazy

1. Do reprezentowania w prowadzonych postepowaniach administracyjnych,
podejmowania wszelkich czynnosci proceduralnych wymaganych w trybie postepowan
przed organami administracji panstwowej i samorzgdu terytorialnego, przygotowania i
uzyskania niezbednych dokumentéw, w szczegdinosci uzyskania wnioskowanych
decyzji, uzgodnien i zezwoler, ktére sg niezbedne do realizacji inwestycji pn.:
~Utwardzenie i wykonanie placu zabaw w ramach zagospodarowania terenu dla
obiektu Ztobka miejskiego w Gtuchotazach przy Alei Jana Pawia Il 24, na dziatce o nr
ewid. 1261/3”

2. Zzakresu niniejszego Petnomocnictwa wytacza sie czynnosci, ktdrych podjecie mogtoby
skutkowac powstaniem jakichkolwiek zobowigzan o charakterze finansowym,
z wyfgczeniem opfat administracyjnych lub skarbowych, bedgcych optatami i kosztami
postepowania — w sprawach dotyczacych niniejszego postepowania.

3. Ninigejsze petnomocnictwo nie upowaznia do udzielenia dalszych petnomocnictw.
Petnomocnictwa udziela sie do dnia 31.08.2023 r. i moze byé ono w kazdym czasie
odwotane.

5. Powygasnigciu umocowania lub odwotaniu Petnomocnictwa oryginat Petnomocnictwa
nalezy zwrdci¢ Mocodawcy.

//_’_‘: ,7
& up. Burmistfza
/ = -
mgr jhz, Rogra Sambor

?’t.\'i <ped Burmistrza

.

Wykonano w 3 egz.



Oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony w sposéb
zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa Budowlanego)

My, nizej podpisani, po zapoznaniu sig¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku

.Prawo budowlane” (Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 207, poz. 2016, z pézn. zmianami),

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy o$wiadczamy, ze projekt budowlany

NAZWA OPRAC.: ZGtOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA WYKONANIU
UTWARDZENIA i PLACU ZABAW w RAMACH ZAGOSPODAROWANIA

TERENU DLA OBIEKTU ZtOBKA MIEJSKIEGO w GLUCHOLAZACH przy
ALEI JANA PAWLA |1 24, NA DZIALCE NR 1261/3

OBIEKT: MAEA ARCHITEKTURA

LOKALIZACJA: WOJEWODZTWO OPOLSKIE, POWIAT NYSKI
48-340 GLUCHOLAZY, ALEJA JANA PAWLA |1 24
DZIALKA NR 1261/3, OBREB 0001 GLUCHOLAZY
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 160701_4 GLUCHOLAZY — miasto
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 160701_4.0001.1261/3

INWESTOR: GMINA GLUCHOEAZY
48-340 GLUCHOLAZY, ul. RYNEK 15

KAT. OBIEKTU: e

zostat opracowany zgodnie z obow. przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zawarto§¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 roku z sprawie zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyé. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem
prawdziwo$c¢ ztozonego o$wiadczenia.

ZESPOL PROJEKTOWY:
SPECJALNOSC PROJEKTANT | NR UPR PIECZATKA | PODPIS

gorz janik

mgr inz. arch.
ARCHITEKTURA GRZEGORZ JANIK
upr. nr 06/OPOKK/2009

do projektowania
bez oagraniczen

e W specjalnosc
B architekloniczne;
AN nr__OS0BOKKI2008

DATA OPRACOWANIA
- LIPIEC 2023 -



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOIITEJ POLSKIE)

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. OPOIA /217 /2009 Opole, dnia 25 czerwca 2009 .

Sygnatura akt: OKK / 13 /2009
DECYZJA Nr 06/0POKK/2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i arl.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz.U.z 2004 r. Nr 6,poz41, Nr 92,poz.881, Nr 93,p0z.888 i Nr
96,p02.959,D2.U z 2005 r. Nr 113,p0z.954, Nr 163, poz. 1362 i poz. 1364,Nr 169, poz.1419, oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11§ 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. V. z
2001 r. Nr §, poz. 42, z 2002 . Nr 23, poz, 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz.1152i Nr 190, poz.1864, z
2004 r. Nr 141, poz.1492, oraz z 2005 r. Nr 150,poz.1247), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) oraz art.1041 107 § 14
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze
zmiany: Dz. U. 22001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153,p0z.1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r., Nr 130, poz. 1188, z
2004 r. Nr 162, poz.1692, oraz z 2005r. Nr 64, poz.565 i Nr 78, poz.682)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Grzegorz Pawet JANIK
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowq
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoscl architektonicznej do projektowania bez ograniczen,

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig¢ za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje t. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji,

Przewodniczacy OKK arch. Jerzy Swiczewski
Wiceprzewodniczaca OKK  arch. Krystyna Piecuch

Sekretarz OKK arch. Bogustaw Szuba
Czionek OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Hetka
Czionek OKK arch. Andrzej Szuba

Otrzymuja;

1. Pan mgr in2. arch. Grzegorz Janik
ul. Dworcowa 3, 48-250 Glogéwek
2, Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
- W celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Opolska Okregowa Rada Izby Architektdw.
d.ala

45015 Opole, Rynek 5-6/5. Tel.: 0774532298, Fax: 077454 1935 E-mail: opolska@izbaarchitektow.pl
Regon : 017466395-00081 NIP: 754-27-17-809 Konto PKO BP SA I O/Opole Nr 37 1020 3668 0000 5002 0014 3834



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Podstawowym celem realizacji planowanego zamierzenia budowlanego jest wykonanie
utwardzenia i placu zabaw na terenie ztobka miejskiego w Gluchotazach przy alei Jana
Pawia Il 24, na dziatce nr 1261/3.

Wiw przedsigwzigcie zalicza sig¢ do budowy obiektéw matej architektury w miejscu publicz-
nym i w zwigzku z tym projekt zagospodarowania terenu zostat podpisany przez projektan-
ta posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane.

2. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Przedmiotowy teren znajduje si¢ w granicach dziatki o numerze ewidencyjnym 1261/3 (Bi)
w Gtuchotazach przy alei Jana Pawta Il 24. Granicg wschodnia dziatki jest droga gminna
al. Jana Pawta Il (dziatka nr 1290/2) przez ktorg to droge dziatka posiada dostep do drogi
publicznej. Od strony potudniowej dziatka przylega do dziatek budowlanych o numerach
ewidencyjnych 1263/4 (B) i 1263/1 (B) zabudowanych budynkami mieszkalnymi wieloro-
dzinnymi oraz budynkami garazowymi oraz do dziatki budowlanej nr 1262/1 (Ba) zabudo-
wanej budynkiem stacji transformatorowej. Granicg zachodnig s3: teren rzeki Biata Nyska,
(znajdujgcej sig na dziatce nr 1227) oraz dziatka budowlana nr 1931/3 (B) zabudowana
budynkami wielorodzinnymi. Od pétnocy dziatka graniczy z dziatkami drogowymi o nume-
rach: 1931/1 i 1260/1 (ul. Papiernicza) stanowigcymi dojazd i parking dla mieszkarncow
sgsiednich budynkéw mieszkalnych oraz z dziatkg nr 1260/2 (B) zabudowang budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym.

Teren inwestycji jest ptaski i nie jest zalesiony. Dziatka nr 1261/3 nie jest objeta strefg
ochrony konserwatorskiej, a budynek znajdujgcy sie na dziatce nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw ani do gminnej ewidencji zabytkéw. Omawiany teren nie podlega wptywom
eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego. Teren inwestycji
posiada dostgp do drogi publicznej. Istniejace uzbrojenie w rejonie inwestycji jest
wystarczajgce dla planowanego zamierzenia. Planowana inwestycja nie stanowi zagroze-
nia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Na projekcie zagospodarowania terenu uwidocznione jest usytuowanie budynku Ztobka
wzgledem stron Swiata, usytuowanie miejsc parkingowych, istniejgcych traktow
komunikacyjnych na dziatce. Miejsca postojowe stuzace dziatalnosci ztobka znajduja sie
od strony zachodniej budynku na przedmiotowej dzialce w odpowiedniej iloéci. Dojazd do
miejsc postojowych bedacy zarazem drogg pozarowa prowadzony jest wjazdem z drogi
gminnej (al. Jana Pawta Il) wzdiuz pétnocnej granicy dziatki (istniejaca droga utwardzona
na obszarze dziatki 1261/3). Wejécia do przestrzeni ztobka znajdujg sie w symetrycznie
rozlokowanych na obu koricach parterowych czesciach budynku, a wejécia do czesci
biurowej i zaplecza kuchennego na elewacji tyinej (zachodniej).

Przed elewacjg wschodnig budynku znajduje sie¢ istniejacy plac zabaw, zawierajacy
elementy matej architektury (fawki, kosze na odpady), urzadzenia zabawowe wymagajace
w wigkszosci modernizacji (karuzela tarczowa, domek ze zjezdzalnig, 3 bujaki
sprezynowe, piaskownica) oraz nowe zasadzenia drzewami. Nawierzchnia istniejgcego
placu zabaw wykonana jest z piasku i trawy.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zawartym w ,Uchwale nr
XXXIV/355/13 Rady Miejskiej w Gtuchotazach” teren dziatki 1261/3 oznaczony zostat jako



11U i ustala sie dla niej przeznaczenie jako tereny ustug:
,§ 35.1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 11U, 17U,
18U, 19U, 20U, 21U, 22U, 23U ustala sie przeznaczenie: tereny ustug.
2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U dopuszcza sie jedno
mieszkanie w budynku usfugowym.
3. Na terenach, o ktérych mowa w ust.1, w zakresie ksztaftowania zabudowy obowigzuje:
1) wysokos$¢ budynku nie wigksza niz 12m
2) zakaz stosowania:
a) ogrodzen z prefabrykatow betonowych od strony ulic,
b) od frontu dziatki dachow asymelrycznych, Ilukarn | facjat dachowych
o powierzchni wiekszej niz pofowa pofaci dachu,
c) sidingu z tworzyw sztucznych
3) dachy o kacie nachylenia pofaci do 45°
4) pokrycie dachowkg Ilub materiatem dachéwko podobnym w kolorze ceglastym,
grafitowym lub czarnym.
4. Na terenach o ktérych mowa w ust.1, w zakresie ksztattowania zabudowy dopuszcza
sie ogrodzenia od frontu dziatki o wysokosci nie wiekszej niz 1,5m, azurowos$ci min. 40%,
Z podmuréwkg petng nie wiekszg niz 0,5m.
5. Na terenach, o ktorych mowa w ust.1, w zakresie zagospodarowania terenu
i ksztattowania ftadu przestrzennego obowigzuje:
1) powierzchnia zabudowy nie wieksza niz 40% powierzchni dziafki,
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 40% powierzchni dziafki.
6. Na terenach o ktérych mowa w ust.1, w zakresie ochrony Srodowiska dopuszcza sie
lokalizowanie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco wplywac¢ na Srodowisko mogacych
wymagac sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko.
7. 4. Na terenach o ktérych mowa w ust1, w zakresie zasad i warunkéw scalania
i podziatéw nieruchomosci dla nowych dziatek obowigzuje:
a) minimalna powierzchnia dziatki 600 m?,
b) minimalna szerokos¢ frontu dziatki budowlanej 15m,
3) kat potozenia granic bocznych dziatki budowlanej w stosunku do pasa drogowego nie
mniejszy niz 75° i nie wiekszy niz 115°
8. Na terenach ozn. symbolem 4U/P obowigzuje wysokos¢ optaty planistycznej 30%.”

Dziatka nr 1261/3.

Obreb: 0001 Gtuchotazy. Jednostka ewidencyjna: 160701_4 Gtuchotazy - miasto.
Wojewodztwo Opolskie, Powiat Nyski, Gmina Gtuchotazy, Miejscowos¢ Gluchotazy.
Sposéb zagospodarowania dziatki 1261/3: B.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
W obrebie dziatki nr 1261/3 planuje sie wykonanie utwardzenia kostkg betonowg wzdtuz
elewacji wschodniej i zachodniej budynku oraz wykonanie nowego placu zabaw (wraz z
utwardzeniem) przeznaczonego wytacznie na potrzeby ztobka miejskiego Gtuchotazach.
Przedmiotowa inwestycja wptynie na zagospodarowanie terenu pod wzgledem:

» dostosowania doj$¢ do budynku (utwardzenie chodnikéw przy elewacji wschodniej

i zachodniej) wraz z doj§ciem do projektowanego placu zabaw,
» wykonanie placu zabaw przed budynkiem od strony wschodniej (w tym wstawienie



urzgdzen zabawowych),
> ogrodzenie projektowanego placu zabaw niskim ptotem (h=0,9m),
> wykonanie utwardzenia terenu na projektowanym placu zabaw z nawierzchni
poliuretanowej.

Na projekcie zagospodarowania terenu wskazano usytuowanie budynku ztobka, istniejgce
oraz projektowane utwardzenie terenu, usytuowanie projektowanego placu zbaw
(odleglosci od okien pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi, od linii
rozgraniczajgcych ulice i od miejsc postojowych), uksztattowanie placu zabaw
z rozmieszczeniem urzadzen i elementéw matej architektury oraz kolorowej nawierzchni
utwardzonej poliuretanowej.
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
3.1. UTWARDZENIE TERENU.
Projektowane nowe trakty komunikacji pieszej (poza placem zabaw) wykonane zostang
z kostki betonowej na podsypce, ograniczone systemowymi kraweznikami betonowymi.
Istniejacy wjazd i wejscie na dziatke oraz miejsce na gromadzenie odpadéw bytowych
pozostaje bez zmian i jest zlokalizowane od strony wschodniej. Istniejgce ogrodzenie,
furtki i brama wjazdowa pozostajg bez zmian.
3.2. PLAC ZABAW.
Projektuje sie¢ nowy plac zabaw, ktory zostanie utwardzony nawierzchnig poliuretanowg
i urzadzony elementami matej architektury zgodnie z rysunkiem Projektu
Zagospodarowania Terenu. Planuje sig rozbiérke istniejacego placu zabaw, z utrzymaniem
istniejacych drzew.
W ramach wykonania nowego placu zabaw przewiduije sie:
3.2.1. UTWARDZENIE BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA.
Projektuje si¢ wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej z granulatu gumowego
zgodnie z rysunkiem Projektu Zagosp. Terenu. Projektowana nawierzchnia utozona
zostanie na podbudowie z kruszywa i sktadac sie bedzie z poszczegéinych warstw:

> warstwa uzytkowa z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego granulatu

EPDM o wielkosci ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Grubo$¢ tej warstwy wynosi 10mm,

»> Warstwa amortyzujgca nawierzchni wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego

oraz atestowanego granulatu SBR. Grubo$¢ warstwy wynosi 30 mm.

» Podbudowa z kruszywa mineralnego tamanego lub kruszywa betonowego.
Ograniczenie projektowanej nawierzchni przewiduje sie wykona¢ z elastycznych obrzezy
gumowych zréwnanych z powierzchnig utwardzenia.

Nawierzchnia mozne by¢ réwniez montowana na ptytach betonowych lub nawierzchni
asfaltowej. Konieczne w tej sytuacji jest zapewnienie odpowiedniego odprowadzenia wod
opadowych.
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Rys.1. Przekr6j nawierzchni poliuretanowej z granulatu gumowego.
Forma projektowanej nawierzchni bezpiecznej wynika z projektowanych okregow
o réznym przeznaczeniu i wielkosci, otoczonych ,wstegg” insynuujacg trakt
komunikacyjny. Owa wstega o szerokosci 1m wyréznia¢ bedzie sie kolorem czerwonym.
Dwa okregi przeznaczone do konkretnych urzgdzen zabawowych beda w kolorze zéttym:
e Okrag ze zjezdzalnig dwustanowiskowg o Srednicy 5m,
e Okrag z tablicami manipulacyjnymi o Srednicy 2m.
Trzecim kolorem uzytym w projekcie nawierzchni jest kolor niebieski, ktéry zastosowano
dla okregu o $rednicy 11,6m. Okrag niebieski nawiazuje do materiatu wody i przecinany
jest czerwona ,wstegg komunikacji” sugerujac optycznie, ze znajduje si¢ ponize;.
Uformowanie ksztattu nawierzchni bezpiecznej przedstawiono na odrebnym rysunku w zat.
nr 1. Na okregu niebieskim projektuje sie wyrdznienie odrgbnym kolorem 3 stref:
o Przy stupie zadaszenia obok piaskownicy imitacja wyspy- tréjkat w kolorze zéttym
(w celu uwidocznienia strefy przy stupie),
o Przy stupie zadaszenia imitacja fodki- trojkat w kolorze zottym (w celu
uwidocznienia strefy przy stupie),
o Grafika tawicy ryb w kolorze pomarariczowym, jak na rysunku:

Rys.2. Projektowane grafiki kolorystyczne na nawierzchni bezpieczne;.



Powierzchnia projektowanej nawierzchni poliuretanowej wynosi 189,10m?2
Kolorystyka projektowanej nawierzchni dzieli sie na 4 kolory:

Projektowana nawierzchnia powinna by¢ pozbawiona ofowiu, spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1177:2018 potwierdzonym certyfikatem oraz posiada¢ atest PZH.

czerwony (RAL 3016)
niebieski (RAL 5012)

zotty (RAL 1018)
jasnoszary (RAL 7047) — motyw todki
ztoty (RAL 1006)- motyw rybek

3.2.2. MONTAZ URZADZEN ZABAWOWYCH.

W celu zminimalizowania ryzyka powstawania urazéw podczas zabawy, wyposazenie
placow zabaw powinno spetnia¢ wymagania Polskich Norm. Elementy drewniane (stupy)
osadzi¢ na ocynkowanych kotwach (czeé¢ drewniana nie moze stykaé sie z gruntem).
Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy matej architektury powinny byé¢ zgodne z

normg PN-EN 1176.
Przewiduje sie montaz nastepujacych urzadzen zabawowych:

» Zjezdzalnia dwustanowiskowa umiejscowiona w zoftym okregu, na konstrukcji
drewnianej z elementéw stalowych i HDPE.

WYMIARY ZEWNETRZNE POWIERZCHNIA STREFY HIC
SZER. Dt. WYS. BEZPIECZENSTWA (WYS. KRYTYCZNA UPADKU)
279cm | 303cm | 233cm 603x679cm (28,10m?) 59¢cm

» Zestaw tablic manipulacyjnych umiejscowiony w mniejszym zéttym okregu w formie

trojkata. Zestaw sktada si¢ z 3 tablic o réznej tematyce, umieszczonych na
3 wspolnych stalowych stupach:

o Tablica ,Autka” z elementami ruchomymi w wydrazonych kanatach,

e Tablica ,Suwaki” z elem. przesuwnymi tworzgcymi w potaczeniu obrazek,

e Tablica ,Formuta 1" imitujgca kokpit samochodu z ruchomg kierownica.
Tablice manipulacyjne wspierajg rozw6j matej motoryki dzieci. Materiat tablic
z tworzywa HDPE.

WYMIARY ZEWNETRZNE | POWIERZCHNIA STREFY HIC

SZER. Dt. WYS. BEZPIECZENSTWA (WYS. KRYTYCZNA UPADKU)

13cm 95¢cm 110cm 304x395cm -

Zestaw 3 tablic potaczony 406x395cm (12,54m?) -

w formie trojkata

» Zestaw zabawowy w formie statku z taweczkami dla dzieci, montowany na
nawierzchni w kolorze niebieskim.

WYMIARY ZEWNETRZNE POWIERZCHNIA STREFY HIC
SZER. Dt. WYS. BEZPIECZENSTWA (WYS. KRYTYCZNA UPADKU)
216ecm | 252cm | 220 cm 519x553cm 25¢cm

» Cztery bujaki sprgzynowe pojedyncze z obudowanymi bokami w konstrukgji
z tworzywa HDPE, umiejscowione na nawierzchni bezpiecznej w kolorze niebieskim
frontem do mniejszego okregu zéttego.



WYMIARY ZEWNETRZNE | POWIERZCHNIA STREFY HIC

SZER. DL. WYS. BEZPIECZENSTWA (WYS. KRYTYCZNA UPADKL)
50cm 80cm 80cm $250cm (19,60m?) 40cm

> Karuzela tarczowa o $rednicy 150cm montowana na nawierzchni bezpiecznej w

kolorze niebieskim. Karuzela 2z oparciem, przeznaczona do uzytkowania
jednczesnie przez 5 dzieci. Konstrukcja karuzeli ze stali nierdzewnej, podest z
kolorowego tworzywa HPL antyposlizgowy, siedziska z kolorowego tworzywa
HDPE.

WYMIARY ZEWNETRZNE | POWIERZCHNIA STREFY HIC

SZER. Dt. WYS. BEZPIECZENSTWA (WYS. KRYTYCZNA UPADKU)
150cm | 150cm 70cm ® 550cm (24,0m?) 70cm

> Skrzynia na zabawki z motywem oceanu, umiejscowiona na fragmencie Zzotte;

nawierzchni bezpiecznej w poblizu piaskownicy. Skrzynia stuzy¢ bedzie gtéwnie do
przechowywania zabawek do piasku oraz jako pobudzajgcy wyobraznie element w
poblizu nieruchomego statku. Urzadzenie skrzyni stawiane jest na gruncie i jest
odporne na warunki atmosferyczne. Wykonanie z ptyt HDPE montowanych do
konstrukcji stalowe;.

WYMIARY ZEWNETRZNE POWIERZCHNIA STREFY HIC

SZER. Dt. WYS. BEZPIECZENSTWA (WYS. KRYTYCZNA UPADKU)

60cm 120cm 76cm - -

» Tablice do rysowania w formie dwoch stanowisk- umieszczone wzdtuz Sciezek
prowadzacych do furtek wejsciowych. Kazde z dwoch stanowisk wyposazone jest w
zestaw 3 tablic do rysowania kredg montowanych na stupkach drewnianych z
okuciami metalowymi osadzanymi w grunt.

WYMIARY ZEWNETRZNE POWIERZCHNIA HIC

SZER. Dt. WYS. STREFY (WYS. KRYTYCZNA UPADKU)

BEZPIECZENSTWA
13cm 81cm 151cm 313x382cm (10,0m?) -
ZESTAW 3 TABLIC POLACZONY:
13cm | 243cm | 151cm | 313x549cm (15,04m?) | ,

3.2.3. WYKONANIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY.
W ramach urzadzenia placu zabaw elementami matej architektury planuje sie:

>

>

>

wykonanie niskiego ogrodzenia strefy placu zabaw z systemowego pfotu
o wysoko$ci 90cm z dwoma furtkami,

umieszczenie w strefie placu zabaw 6 fawek z oparciami, usytuowanymi zgodnie
z rysunkiem Projektu Zagospodarowania Terenu,

umieszczenie w strefie placu zabaw 4 koszy $mietnikowych z daszkiem,
usytuowanych zgodnie z rysunkiem Projektu Zagospodarowania Terenu.
umieszczenie przy wejsciu na plac zabaw tablicy regulaminowej na drewnianych
stupach, o wymiarach 55/170cm,

wykonanie zadaszenia placu zabaw z systemowych rozwigzan przeston zaglowych
na stupach drewnianych okragtych kotwionych do fundamentéw. Projektuje sie
wykonanie trzech zadaszen w ksztatcie rombu i jedno zadaszenie tréjkgtne.



Usytuowanie zadaszenia wskazano na rysunku Projektu Zagospodarowania
Terenu. Wymiary zewnetrzne zadaszenia trojkatnego wynosza: 3,98/4,57m,
a zadaszenia w ksztatcie rombu 5,64/9,12m. Wysoko$¢ maksymalna zadaszenia to
2,40m. Montaz stupbw i zagli zgodnie ze wskazaniami wybranego producenta.

(1T

1>

Rys.3. Schemat form zadaszenia w systemie zagli na stupach (trojkatne i w ksztaicie rombu).

»> wykonanie piaskownicy w formie okregu o $rednicy 6m wraz z tawka na obwodzie.
Projektowana tawka wykonana zostanie z impregnowanych na dziatanie warunkow
atmosferycznych drewnianych desek na sztorc montowanych na ksztaftownikach
stalowych do pdtki betonowej. Gteboko$¢ tawki i potki betonowej wynosié bedzie
40cm. Deski o wymiarach 15/40/4cm montowane bedg w odlegtosci 1cm od siebie
i beda posiada¢ zaokraglony rant gérny od strony piaskownicy. Sciany boczne
piaskownicy zostang wykonane ze zbrojonego betonu monolitycznie z pétka
o gt 40cm (zbrojenie 2 koszami: 4 216 potka i 5 216 Sciana, przeplatanymi
strzemionami #6 co 30cm) o klasie betonu C16/20. Sciany zagtebione beda na 1m
ponizej poziomu terenu, tawka drewniana bedzie wykonana na réwni z poziomem
nawierzchni wokot piaskownicy. Gteboko§¢ piaskownicy do dna wynosié bedzie
65cm (wraz z wysokosScig tawki). Dno piaskownicy wykonane zostanie z piyt
betonowych typu jomb (przestrzeri wolng pomigdzy Scianami a plytami nalezy
uzupetni¢ podktadem z chudego betonu. Pod piytami dennymi przewidziano
warstwe geowidkniny na podktadzie ze zwiru. Ponizej nalezy wykonaé rury
drenazowe w oplocie z wiékna kokosowego odprowadzajace wode do kanalizacji
deszczowej. Piaskownice nalezy wypetni¢ czystym piaskiem o grubosci ziaren
ok. 0,50mm (min. 0,25 do max. 8mm).
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Rys.4. Projektowana piaskownica.

Wykonanie drewnianej $ciezki o szerokosci 80cm. Projektowana Sciezka
wykonana zostanie z desek ryflowanych o wymiarach ok. 8/15/80cm,
rozmieszczonych réwnolegle do siebie w odstgpach ok 15cm w miejscu
wskazanym na rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu. Deski zostang
zaimpregnowane preparatem posiadajgcym odpowiednie atesty w celu
zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi. Deski zostang wkopane
w teren, tak aby nie stanowily zagrozenia potknieciem, a pomiedzy deskami
przewiduje sie nawierzchnie z trawy.



» Wykonanie nasadzenia niskich traw w miejscu wskazanym na rysunku Projektu
Zagospodarowania Terenu (w otoczeniu stupa zadaszenia). Planuje sie zasadzenie
kostrzewg miotlastg (tzw. niedzwiedzie futro) catej przestrzeni wolnej w formie
trojkata pomigdzy projektowang nawierzchnig bezpieczna.

Fot.1. Przykiadowe deski ryflowane. Fot.2. Kostrzewa miotlasta (tzw. niedzwiedzie futro).

» Wykonanie labiryntu” o $rednicy 4,60m, z niskiego zywopfiotu za pomoca
nasadzenia np. Trzmieling Coloratus na szerokosci 30cm w formie wskazanej
w czesci rysunkowej projektu. Pomiedzy nasadzeniami planuje sie wykonanie
utwardzenia drobnym zwirem (powierzchnia utwardzenia wynosi 10,0m?).

Rys.5.
Projektowany labirynt.



> wykonanie okragtego pagoérka o $rednicy 4m, o nawierzchni z trawy, usytuowanego
zgodnie z rysunkiem Projektu Zagospodarowania Terenu. Warstwa wierzchnia
wzniesienia o grubosci 30cm wykonana z humusu, warstwa dolna to piasek gruby
lub zwir. Projektowany pagoérek wykonany bedzie w formie nieregularnej:
najwyzszy punkt wzniesienia (0,50m) w odlegtosci 1/3 od krawedzi okregu
w miejscu projektowanego stupa zadaszenia, jak na rys.1.
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Rys.6. Projektowany pagorek.



» Zamontowanie zagla z biatej siatki sznurkowej z matym oczkiem, w miejscu grafiki
tédki na nawierzchni bezpiecznej. Przymocowanie tkaniny do stupa zadaszenia
oraz do nawierzchni bedzie petni¢ funkcje zabawy, a dodatkowo bezpieczenstwa,
ze wzgledu na uwidocznienie projektowanego stupa zadaszenia.

220

120

100

pa 7
Rys.7. Projektowany zagiel przy stupie zadaszenia.

» utrzymanie istniejgcych drzew (w przypadku gdyby kolidowat to z koncepcjg
dopuszcza si¢ wprowadzenie nieznacznych zmian w projekcie np. poprzez
poprowadzenie Sciezki utwardzenia z poliuretanu pod innym katem w celu
ominigcia istniejgcych nasadzen lub ewentualne nalezy przesadzi¢ drzewo
w innym miejscu, w zaleznoéci od tego jaka forma zmiany miataby mniejszy koszt
wykonania).

3.3. BILANS TERENU DLA DZIALKI NR 1261/3:

> powierzchnia podstawowa terenu: 7399,00m?  (100,0%)
> powierzchnia zabudowy: 676,00m*  (9,1%) <40% -war. speiniony
» powierzchnia utwardzona: 2727,10m* (36,9%)
istniejaca:
e kostka betonowaltarasy: 280,00m?
e nawierzchnia bitumiczna: 2112,00m?
projektowana:
o kostka betonowa: 146,00m?
e nawierzchnia poliuretanowa: 189,10m?

> powierzchnia biologicznie czynna: 3995,90m?  (54,0%)>40% -war. spetniony



3.4. DANE O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW:

Nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Emisja
zanieczyszczerh gazowych, w tym zapachowych, pylowych i ptynnych nie bedzie
wystepowata. Nie przewiduje sie emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania,
w szczegoblnosci jonizujgcego, pola elekiromagnetycznego i innych zaktocen. Na terenie
podlegajacym utwardzeniu terenu nie ma rosngcych drzew.

I. Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dziennik Ustaw 1994 nr 89,
poz. 414 ze zmianami) definiujg obiekty znajdujace si¢ na placach zabaw jako obiekty
malej architektury. W art. 3 pkt 4c wskazano, ze przez obiekty matej architektury nalezy
rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegodinosSci: uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej
i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4
budowa obiektéw matej architektury w miejscach publicznych wymaga zgtoszenia organo-
wi administracji architektoniczno-budowlane;.

Il. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku ws warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dziennik Ustaw
z 2019 roku poz. 1065 ze zmianami):

§40 ust. 2. Nastonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosi¢ co najmniej 4h,
liczone w dniach réwnonocy, w godzinach 10%°-16%. W zabudowie $rédmiejskiej dopusz-
cza sie nastonecznienie nie krotsze niz 2h — warunek spetniony.

§40 ust. 3. Odlegtos¢ placow zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc
rekreacyjnych od linii rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw powinna wynosi¢ co najmniej 10m, przy
zachowaniu wymogéw §19 ust. 1. Wymogi okreslone w §19 ust. 1 dotycza odlegt.
od stanowisk postojowych oraz otwartych garazy wielopoziomowych i sg zréznicowane
w zaleznoéci od liczby stanowisk postojowych (od 7 do 20m) — warunek spetniony.

Ill. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku
ws bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach
(tj. Dziennik Ustaw z 2020 roku, poz. 1604):

§7 ust. 1 Teren szkoly i placéwki ogradza sig.

§9 ust. 3 Szkoly i placowki nabywajg wyp. posiadajace odpowiednie atesty lub certyfikaty.
§31 ust. 3 Cwiczenia sg prowadzone z zastosowaniem metod i urzadzen zapewniajgcych
petne bezpieczenstwo cwiczgcych.

§31 ust. 4 Bramki i kosze do gry oraz inne urzadzenia, ktorych przemieszczenie si¢ moze
stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia éwiczacych, sg mocowane na state.

§31 ust. 5 Stan techniczny urzadzen i sprzetu sportowego jest sprawdzany przed kazdymi
zajeciami.

§31 ust. 6 W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania éwiczen
fizycznych, gier i zabaw umieszcza sie tablice informacyjne okreslajace zasady
bezpiecznego uzytkowania urzadzen i sprzetu sportowego.

IV. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb
zakaznych u ludzi (Dziennik Ustaw 2020 roku, poz. 1845 ze zmianami):

art. 22 ust. 1 pkt. 4 Whasciciel, posiadacz lub zarzgdzajacy nieruchomoscia sa obowigzani
utrzymywaé¢ jg w nalezytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania
zakazeniom i chorobom zakaznym, w szczegdlnosci usuwaé odchody zwierzat
Z nieruchomosci.



- czy piaskownice sg zabezpieczone przed zanieczyszczeniem odpadami zwierzecymi

- czy piasek w piaskownicy jest wymieniany (data ostatniej wymiany piasku)

V. Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dziennik Ustaw 1994
nr 89, poz. 414 ze zmianami):

art. 61 pkt 2 ww. ustawy stanowi ,wtasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego jest
obowigzany: zapewni¢, dochowujgc nalezytej starannosci, bezpieczne uzytkowanie
obiektu w razie wystgpienia czynnikéw zewnetrznych oddziatywajgcych na obiekt,
zwigzanych z dziataniem cztowieka lub sit natury, takich jak: wytadowania atmosferyczne,
wstrzasy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi,
zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pozary lub
powodzie, w wyniku ktérych nastepuje uszkodzenie obiektu budowlanego Iub
bezposrednie zagrozenie takim uszkodzeniem, mogace spowodowaé zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub $rodowiska.

art. 62 ust. 1 pkt 2 Obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane
przez wiasciciela lub zarzadce kontroli: okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegajacej na
sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego,
estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Kontrola i utrzymanie:

- zarowno wyposazenie, jak jego czesci skladowe (elementy) zaleca sie kontrolowaé
i obstugiwac oraz konserwowac zgodnie z instrukcjg producenta, z czestotliwoscia nie
mniejszg niz zalecana przez producenta

- wyposazenie i jego czesci sktadowe zaleca sie sprawdzaé, jak nastepuije:

a). regularna kontrola przez ogledziny: umozliwia ujawnienie oczywistych zagrozen
mogacych by¢ wynikiem wandalizmu, zuzycia lub warunkéw pogodowych, np. takich
zagrozen, ktére wystepujg w przypadku potamanych czesci lub pottuczonych butelek.

b). kontrola funkcjonalna: jest przegladem bardziej szczegdtowym, majgca na celu

sprawdzenie funkcjonowania i stabilnosci sprzetu, szczegéinie dotyczy to jego

zuzycia. Powinna ona byé przeprowadzana co 1-3 m-cy lub z czestotliwoscia
wskazang w instrukcji producenta

c). coroczna kontrola podstawowa: wykonywana w odstepach czasu nie

przekraczajgcych 12 miesiecy ma oceni¢ ogélny poziom bezpieczenstwa

wyposazenia, stanu fundamentéw, nawierzchni, np. wplywu warunkow

atmosferycznych, $ladéw rozktadu lub korozji, a takze mozliwych zmian w

poziomie bezpieczenstwa na skutek wykonanych napraw, dodanych Iub

wymienionych czesci sktadowych.
Zaleca sig, aby kontrole wyposazenia wykonywaty osoby kompetentne, $cisle wedtug
instrukcji wytworcy. Wymagany poziom kompetencji zmienia sie, zaleznie od zadania.

4. MAPA Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SKALA 1:500.
Mapa z projektem zagospodarowania terenu zostata wpieta w czesci rysunkowe;.

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA.

Analizie mozliwoSci oddziatywania zamierzonego przedsiewziecia poddano obszar ktory
obejmuje dziatki 1261/3, 1290/2, 1262/2, 1263/1, 1263/4, 1263/3, 1227, 1261/4, 1931/3,
1931/, 1260/1 oraz 1260/2. Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji polegajace;
na wykonaniu utwardzenia i placu zabaw w ramach zagospodarowania terenu dla obiektu



ztobka miejskiego, wyznacza sie w granicach przedmiotowe] dziatki o nr 1261/3.
Nie stwierdza sie ograniczen z tytutu mozliwosci zabudowy powyzej wymienionych dziatek
oraz zmiany warunkow uzytkowania, w sposéb zasadniczy zmieniajgcy istniejgcy standard
uzytkowy.

SPIS ZALACZNIKOW:

> ZArACZNIK NR 1. Uksztattowanie projektowanej nawierzchni bezpiecznej poliure-
tanowej (rysunek w skali 1:100),

> ZALACZNIK NR 2. Zestawienie kart technicznych i kart produktow projektowanych
urzadzen.
Wskazane w projekcie urzadzenia i materiaty moga by¢ zastgpione analogicznymi
produktami innych firm, ale powinny posiada¢ zblizone parametry i posiadac
niezbedne atesty i zgodno$§¢ z polskimi normami.
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KARTA

PRODUKTU

Furtka Ptotek

ID:EV 0927HO
Wersja: Hoop

ELEMENTY SKEADOWE:
1x Furtka Ptotek

DANE PRODUKTU:

Wysokos¢ catkowita: 09m
Szerokosc: 0.08 m
Dtugosc: 1.05m
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Konstrukcja : Najwyzszej jakosci stal zabezpieczona ocynkiem
przed szkodliwym dziataniem warunkdw atmosferycznych
Sztachetki : Niezwykle trwata a przy tym atrakcyjna wizualnie
ptyta HPL odporna na promienie UV oraz wandalizm;

UWAGI:

Produkt przeznaczony na publiczne place zabaw.

Elajo Sp.z 0.0.
ul. Skoroszewska 4/31
02-495 Warszawa 1/1

e-mail: biuro@elajo.pl
www.elajo.pl



SINGLE

SOCJALIZACJA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 150 x 150 cm
Strefa bezpieczenstwa 550 x 550 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 24 m?
Wysokos$¢ catkowita 70 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 70 cm

llo§¢ uzytkownikow 5

Produkt zgodny zPN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK
Przedziat wiekowy 3-12



https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/

MATERIALY:

70

@550

® 150

SKALA 1:50

ELEMENTY StUPY ZE STALI
NIERDZEWNEJ AlSI304

PLYTY SCIANEK | PODESTOW
7 KOLOROWEGO
TWORZYWA HPL

O GRUBOSCI 13 MM

SCIANKI Z KOLOROWEGO
TROJWARSTWOWEGO
POLIETYLENU HDPE O
GRUBOSCI 15 MM

SINGLE



https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/

\SKALA 1:50

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wysokos$¢ catkowita
Pojemnos¢

Dostepnos¢ czesci zapasowych

100 cm

28 L

TAK

URBANIQ

MATERIALY:

ELEMENTY METALOWE | |[PERFOROWANA
WYKONANE ZE STALI BLACHA STALOWA
CZARNEJ 5235JR CYNKOWANA
OCZYSICZONEJ I MALOWANA

W PROCESIE PROSZKOWO FARBAMI
PIASKOWANIA POLIESTROWYMI



https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/?fbclid=IwAR2wbKlpqxql8XFIp7WEvZqjbsn3Aly0y8fFgESOXpAoeZf9N2g1eWngXe8
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/?fbclid=IwAR2wbKlpqxql8XFIp7WEvZqjbsn3Aly0y8fFgESOXpAoeZf9N2g1eWngXe8
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/

DANE PRODUKTU:

Wysokos¢ catkowita: 09m
Szerokosc: 0.05m
Diugosc: 2.05m
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Konstrukcja : Najwyzszej jakosci stal zabezpieczona przed
szkodliwym dziataniem warunkdéw atmosferycznych poprzez
ocynkowanie oraz malowanie proszkowe;

Sztachetki : Niezwykle trwata a przy tym atrakcyjna wizualnie
ptyta HPL odporna na promienie UV oraz wandalizm;

UWAGI:

Produkt przeznaczony na publiczne place zabaw.

KARTA

PRODUKTU

Ogrodzenie Ptotek

ID: EV 0920P
Wersja: PARK

ELEMENTY SKEADOWE:
1x Ptotek

205

200

Elajo Sp.z 0.0.
ul. Skoroszewska 4/31
02-495 Warszawa

e-mail: biuro@elajo.pl
www.elajo.pl
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Karta techniczna produku

Nazwa:
Tablica manipulacyjna Autka 7abtice edukacyjne nr kat: BA/WS029
Strona1z2
Widok (1)
Widok z gory
. 39 @00
34—

Dane obmiarowe:

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 11m Szerokos¢ urzadzenia: 0.04 m

Dtugosc¢ urzadzenia: 0.95m Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 3.04 m

Dtugosc strefy bezpieczenstwa:  3.95 m

Opis:
Tablica manipulacyjna Autka to klasyczna scianka funkcyjna o charakterze edukacyjnym, ktérej konstrukcje wykonano z
rury fi 42,4 mm oraz ptyty hdpe.
Strona1z2
/:Jgrup.a Grupa Playtime Sp. z 0.0. tel.22 721 05 26 e-mail: biuro@playtime.pl
playtime 05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1lok. 6 www.playtime.pl
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Karta techniczna produktw

Nazwa:

Tablica manipulacyjna Autka 7abtice edukacyjne nr kat: BA/WS029

Strona2z2

Dane materiatowo - konstrukcyjne:
Konstrukcje urzadzen stalowych - Konstrukcje stalowe urzadzen wykonane ze stali piaskowanej, zabezpieczonej
podktadem cynkowym i malowane]j proszkowo.

Tablice scianek edukacyjnych - W tablicach edukacyjnych wykorzystano ptyty z trwatego tworzywa hdpe.

Strona2z2

/:ngpa Grupa Playtime Sp. z 0.0. tel.22 721 05 26 e-mail: biuro@playtime.pl
playtime 05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1lok. 6 www.playtime.pl
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grupa .
playtime www.playtime.pl
Karta techniczna produk
Nazwa:
Tablica manipulacyjna Formuta 1 7ebtice edukacyjne nr kat: BA/WS030
Strona1z2
Widok (1)
Widok z gory
. 39 @00
34—
Dane obmiarowe:
Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 11m Szerokos¢ urzadzenia: 0.13m
Dtugosc¢ urzadzenia: 0.95m Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 3.13 m

Dtugosc strefy bezpieczenstwa:  3.95 m

Opis:
Tablica manipulacyjna Formuta 1 to klasyczna $cianka funkcyjna o charakterze edukacyjnym, ktérej konstrukcje wykonano
z rury fi 42,4 mm oraz ptyty hdpe.

Strona 1z2
/:Jg,upa Grupa Playtime Sp. z 0.0. tel.22 721 05 26 e-mail: biuro@playtime.pl
playtime 05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1lok. 6 www.playtime.pl
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Karta techniczna produktw

Nazwa:

Tablica manipulacyjna Formuta 1 7ebtice edukacyjne nr kat: BA/WS030

Strona2z2

Dane materiatowo - konstrukcyjne:
Konstrukcje urzadzen stalowych - Konstrukcje stalowe urzadzen wykonane ze stali piaskowanej, zabezpieczonej
podktadem cynkowym i malowane]j proszkowo.

Tablice scianek edukacyjnych - W tablicach edukacyjnych wykorzystano ptyty z trwatego tworzywa hdpe.

Strona2z2

/:ngpa Grupa Playtime Sp. z 0.0. tel.22 721 05 26 e-mail: biuro@playtime.pl
playtime 05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1lok. 6 www.playtime.pl
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Karta techniczna produku

Nazwa:
Tablica manipulacyjna Suwaki 7abtice edukacyjne nr kat: BA/WS028
Strona1z2
Widok (1)
Widok z gory
. 39
95
I« -
Dane obmiarowe:
Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 11m Szerokos¢ urzadzenia: 0.04 m
Dtugosc¢ urzadzenia: 0.95m Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 3.04 m

Dtugosc strefy bezpieczenstwa:  3.95 m

Opis:
Tablica manipulacyjna Suwaki to klasyczna Scianka funkcyjna o charakterze edukacyjnym, ktérej konstrukcje wykonano z
rury fi 42,4 mm oraz ptyty hdpe.
Strona1z2
’%grupa Grupa Playtime Sp. z 0.0. tel.22 721 05 26 e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

playtime 05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1lok. 6
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Karta techniczna produktw

Nazwa:

Tablica manipulacyjna Suwaki 7abtice edukacyjne nr kat: BA/WS028

Strona2z2

Dane materiatowo - konstrukcyjne:
Konstrukcje urzadzen stalowych - Konstrukcje stalowe urzadzen wykonane ze stali piaskowanej, zabezpieczonej
podktadem cynkowym i malowane]j proszkowo.

Tablice scianek edukacyjnych - W tablicach edukacyjnych wykorzystano ptyty z trwatego tworzywa hdpe.

Strona2z2

/:ngpa Grupa Playtime Sp. z 0.0. tel.22 721 05 26 e-mail: biuro@playtime.pl
playtime 05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1lok. 6 www.playtime.pl
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Zagiel Przeciwstoneczny Smok ze Stupami

NRO208

Zagle przeciwstoneczne KOMPAN Robinia
przeznaczone sg do zapewnienia zacienionych
miejsc zabaw w stoneczne dni. Zagle sg czesto
uzywane do ostony miejsc, w ktorych dzieci
siedzg przez dtuzszy czas, takich jak np.
piaskownice i domki do zabawy. Zacienienie
jest uniesione przez stupki znajdujgce sie w
kazdym rogu, a zagiel jest przymocowany do

1/07/12/2023

stupka za pomocg nylonowej linki i naciggniety
jest na szynie w ksztatcie litery V. Materiat
polietylenowy o wysokiej gestoéci jest bardzo
trwaty, zalecamy jednak zdejmowanie zagla
przy silnym wietrze i podczas zimy. Podczas
lekkiego deszczu woda bedzie sptywac po
zaglu, natomiast podczas silnego deszczu
woda bedzie przenika¢ przez materiat zagla, co

KOMPAN‘!'

Let's play

Nr produktu NRO208-1001

Ogolne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW
Grupa wiekowa
Max. llo$¢ Osob
Dostepne kolory

912x564x339 cm

-

zapobiegnie jego uszkodzeniu. Jako 1
wyposazenie dodatkowe KOMPAN oferuje

wiatrochrony z tego samego materiatu, ktére

umieszczone pionowo miedzy stupkami

zapewnig ostone zacienionego miejsca.

Dane mogg sig zmieni¢ bez powiadomienia.




Zagiel Przeciwstoneczny Smok ze Stupami KOMPANT

Let's play
NRO208
Nr produktu NRO208-1001
(\] L
Informacje Dotyczace Instalacji
Max. wysokos$¢ upadku 0cm
_ , Strefa bezpieczenstwa 0,0 m2
- Czas instalaciji 3,0
Objetosé wykopu 0,50 m*
Objetos¢ betonu 0,17 m?
Gtlebokos¢ podstawy 100 cm
(standardowa)
Waga przesyiki 179 kg
Wszystkie produkty linii Organiczna Robinia od  The sail is made of 100% High Density All fixation points are equipped with steel Opcje kotwiczenia W ziemi v
KOMPAN wykonane sg z drewna Robinia Polyethylene HDPE in beige color. The density brackets to ensure strong connection to the
pochodzacego ze zréwnowazonych of approximately 320 g/m? ensures a high nylon rope used for tightening.
europejsklch ;rodei. Na zyczenie produkty z durability for outdoor usage. Informacje o Gwarancji
drewna Robinia mogg by¢ dostarczone ze -
certyfikacjg FSC®(FSC® C004450). Drewno Robinia 15 lat
Galw. Stal Dozywotnia
Elementy ze Stali Dozywotnia
Nierdz.
5 o Zagle Przeciwstoneczne 2 lata
E Czesci Zapasowe 10 lat
>
» J
The rope is attached to the Robinia post by a The HDPE sail is authorized to use the UV-label  Stupki robinia sg dostepne w wersji drewniane;j
stainless-steel eyebolt and tightened by a nylon  grade 10 in accordance with UV standard 801 kotwionej w gruncie lub stalowej ocynkowanej
bracket with wedge track. The system ensures under the test report number 738740-1. See ogniowo stopy fundamentowe;j.
the sail is easy to set-up, tighten and take down certificate on www.master KOMPAN.com
again.

2/07/12/2023 Dane moga sie zmienic bez powiadomienia.



Zrownowazony Rozwoj KOMPANT

Let's play

Kompan A/S Validation of 0,
C.F. Tietgens Boulevard 32C calkmlaticn hofied

4 BUREAU VERITAS
DK-5220 QOdense S@ HSE Denmark AIS

| Denmark

Validation of CO, calculation of:
Nature play

Data version no. 2021-09-27

The CO, calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact
according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all
individual components in the product category: “Nature play” represented by item no.. NRO409-0621

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

surowcow do Caeﬁti)svjy;ta CO;; na pochodza
opuszczenia wytworni CcO: produktu cez Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023
A1-A3 recyklingu Validated by:
kg COze kg CO2e/kg % __ ]
Bente Hviid, Senior Consultant

NRO208-1001 73,20 0,56 0,20 m

Peter Bendtsen, Senior Consultant

NRO208-1001 73,20 0,56 0,20

Validation based on report: Validation of CO, calculation of 8 categories of Kompan product line,
version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Ogolne ramy stosowane dla tych czynnikéw to Srodowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), ktéra okresla Fublicstion'dstes1S-0ctoher2021

ilosciowo "informacje $rodowiskowe dotyczace cyklu zycia produktu i umozliwia poréwnywanie produktow
spetniajacych te sama funkcje" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjeto strukture i zastosowano By Bureau Veritas HSE

podejscie oceny cyklu zycia w odniesieniu do catego etapu produktu, od surowcéw po produkcje (A1-A3). By Burmu i IS AL
+45 7731 1000

Dane mogg sig zmieni¢ bez powiadomienia.

3/07/12/2023



Zagiel Przeciwstoneczny Smok ze Stupami KOMPANT

Let's play

* Max Wys. Upadku | ** Wysokos¢ | *** Strefa Bezpieczenstwa * Max Wys. Upadku | ** Max Wysokos$c¢

~912

“I‘l‘ S — 0 _f ;
g | | — T ] 1
e | ,/ ‘H ‘ {
red l | \| |
! ) | i i |
NRO208
NRO208
**339cm
Kliknij, aby zobaczy¢ RZUT Z GORY Kliknij, aby zobaczy¢ RZUT BOCZNY
4/07/12/2023

Dane mogg sig zmieni¢ bez powiadomienia.


https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/099ed1a8-69be-4c67-bfe8-d7351d762cda/NRO208_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/f7121c83-a1d2-48e1-9582-899d34d2a800/NRO208_Side_EN.jpg

Tréjkatny Zagiel Przeciwstoneczny KOMPAN‘?'

Let's play
NRO201

Nr produktu NRO201-1001

Ogolne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW 398x457x240 cm
Grupa wiekowa
~ Max. llo$¢ Osob -
Dostepne kolory

Zagle przeciwstoneczne KOMPAN Robinia stupka za pomocg nylonowej linki i naciggniety zapobiegnie jego uszkodzeniu. Jako

przeznaczone sg do zapewnienia zacienionych  jest na szynie w ksztatcie litery V. Materiat wyposazenie dodatkowe KOMPAN oferuje |
miejsc zabaw w stoneczne dni. Zagle sg czesto  polietylenowy o wysokiej gestosci jest bardzo wiatrochrony z tego samego materiatu, ktére

uzywane do ostony miejsc, w ktorych dzieci trwaty, zalecamy jednak zdejmowanie zagla umieszczone pionowo miedzy stupkami

siedzg przez dtuzszy czas, takich jak np. przy silnym wietrze i podczas zimy. Podczas zapewnig ostone zacienionego miejsca.

piaskownice i domki do zabawy. Zacienienie lekkiego deszczu woda bedzie sptywac po

jest uniesione przez stupki znajdujgce sie w zaglu, natomiast podczas silnego deszczu

kazdym rogu, a zagiel jest przymocowany do woda bedzie przenika¢ przez materiat zagla, co

1/07/12/2023 Dane moga sie zmienic bez powiadomienia.



Tréjkatny Zagiel Przeciwstoneczny KOMPAN?'

Let's play
NRO201
Nr produktu NRO201-1001
(\] B,
Informacje Dotyczace Instalacji
Max. wysokos$¢ upadku 0cm
_ , Strefa bezpieczenstwa 0,0 m2
- Czas instalaciji 2,5
Objetosé wykopu 0,38 m*
Objetos¢ betonu 0,13 m?
Gtlebokos¢ podstawy 100 cm
(standardowa)
Waga przesyiki 115 kg
Wszystkie produkty linii Organiczna Robinia od  The sail is made of 100% High Density All fixation points are equipped with steel Opcje kotwiczenia W ziemi v
KOMPAN wykonane sg z drewna Robinia Polyethylene HDPE in beige color. The density brackets to ensure strong connection to the
pochodzacego ze zréwnowazonych of approximately 320 g/m? ensures a high nylon rope used for tightening.
europejsklch ;rodei. Na zyczenie produkty z durability for outdoor usage. Informacje o Gwarancji
drewna Robinia mogg by¢ dostarczone ze -
certyfikacjg FSC®(FSC® C004450). Drewno Robinia 15 lat
Galw. Stal Dozywotnia
Elementy ze Stali Dozywotnia
Nierdz.
5 Zagle Przeciwstoneczne 2 lata
Czesci Zapasowe 10 lat
>
. ~
®
®
The rope is attached to the Robinia post by a The HDPE sail is authorized to use the UV-label  Stupki robinia sg dostepne w wersji drewniane;j
stainless-steel eyebolt and tightened by a nylon  grade 10 in accordance with UV standard 801 kotwionej w gruncie lub stalowej ocynkowanej
bracket with wedge track. The system ensures under the test report number 738740-1. See ogniowo stopy fundamentowe;j.
the sail is easy to set-up, tighten and take down certificate on www.master KOMPAN.com
again.

2/07/12/2023 Dane moga sie zmienic bez powiadomienia.



Zrow

nowazony Rozwdj

surowcow do Caeﬁti)svjy;ta CO;; na pochodza
opuszczenia wytworni CO> produktu cez
A1-A3 recyklingu
kg CO2ze kg COze/kg %
NRO201-1001 55,10 0,60 0,20
NRO201-1001 55,10 0,60 0,20

3/07/12/2023

Ogolne ramy stosowane dla tych czynnikéw to Srodowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), ktéra okresla

ilosciowo "informacje $rodowiskowe dotyczace cyklu zycia produktu i umozliwia poréwnywanie produktow

spetniajacych te sama funkcje" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjeto strukture i zastosowano

podejscie oceny cyklu zycia w odniesieniu do catego etapu produktu, od surowcéw po produkcje (A1-A3).

KOMPANT

Let's play

Kumpan A/s Validation of €O,
C.F. Tietgens Boulevard 32C calculation method

BUREAU VERITAS

DK-5220 Odense S@ HSE Denmark AlS
Denmark

Validation of CO, calculation of:
Nature play

Data version no. 2021-09-27

The CO, calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact
according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all
individual components in the product category: “Nature play” represented by item no.. NRO409-0621

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023
Validated by:

L ¥

Bente Hviid, Senior Consultant

e

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO, calculation of 8 categories of Kompan product line,
version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE

www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000

Dane mogg sig zmieni¢ bez powiadomienia.



Tréjkatny Zagiel Przeciwstoneczny KOMPAN?'

Let's play
NRO201
* Max Wys. Upadku | ** Wysokos¢ | *** Strefa Bezpieczenstwa * Max Wys. Upadku | ** Max Wysokos$c¢
=
3
NRO201
*
XXcm
*k
XXcm
***X Xm 2
Kliknij, aby zobaczyé RZUT Z GORY Kliknij, aby zobaczy¢ RZUT BOCZNY

4/07/12/2023 Dane moga sie zmienic bez powiadomienia.


https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/76be9cf4-1ef8-451c-b47b-60f0552eb693/NRO201_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/4986f6bc-cfc0-49f7-a2c7-55e5702eb500/NRO201_Side_EN.jpg

SMART

SLIZGANIE

SOCJALIZACJA

INTEGRACJA
SENSORYCZNA

e

. P
INFORMAC JE O PRODUKCIE

Wymiary 279 x 303 cm
Strefa bezpieczenstwa 679 x 603 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 28,1 m?
Wysoko$§¢ catkowita 233 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 59 cm

llo$¢ uzytkownikodw 9 oséb

Produkt zgodnyzPN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 1-8

Zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujqce;
odpowiedniej dia jego wysokosci swobodnego upadku.




00810

SMART

INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

233

59 |

Stupy: Drewno drzew iglastych,
bezrdzeniowe o grubosci 20x90 mm

Drgzki wykonane ze stali czarnej S235JR
malowanej proszkowo. Srednica drgzka 33,7
mm.

Slizgawka otwarta ze stali nierdzewnej
AlSI304. Blacha o grubosci 2 mm. Ptyty
boczne z trojwarstwowego polietylenu HDPE
o grubosci12mm.

Podesty: wykonane z antypodlizgowej ptyty
HPL o grubosci 10 mm.

Ptyty scianek z kolorowego fréjwarstwowego
polietylenu HDPE o grubosci 12 mm.

Tuba: wykonana metodg rotomoldingu z
materiatu typu LDPE o wewnetrznej srednicy
53,5cmidtugodci125cm.

Wszystkie Sruby narazone na dziatanie
warunkéw atmosferycznych wykonane ze
stali nierdzewnej.

(2] )
~ &
AN| ©
URZADZENIE ZAWIERA:
2 x dach
303 2 x wieza
603 2 x §lizgawka nierdzewna
1 x tuba
SKALA 1:100
MATERIALY:
SCIANKI: ANTYPOSLIZGOWA PLYTA || KONSTRUKCJA DREWNIANA: | | SLIZGI ZE STALI NIERDZEWNEJ | TUBA Z POLIETYLENU LDPE || 7ZAKONICZENIE SLUPOW:
HDPE 12 MM PODESTOWA HPL HEXA PRZEKROJ 90x90 AISI304 ZASLEPKI Z POLUAMIDU

O GRUBOSCI 10 MM
W KOLORZE
ANTRACYTOWYM

PEYTY BOCZNE Z POLIETYLENU
HDPE O GRUBOSCI 12 MM




AGORA STALOWA £ AWKA Z OPARCIEM

PAR4054

Meble zewnetrzne odgrywaja istotng role w
spoteczno$ciach dodajgc zachecajacy i
spoteczng atmosfere, tworzgc miejsce spotkan
i odpoczynku.kProjektowanie integracyjne
standardem.AGORA spetnia wytyczne ONZ o
prawach oséb niepetnosprawnych (CRPD),
ktére wymagajg stosowania zasad
uniwersalnego projektowania tworzgc

1/07/18/2023

przestrzenie publiczne.Instalacja mebli AGORA  przestrzen.
wykracza poza spetnienie wymogoéw

projektowania uniwersalnego.Linia AGORA jest

dostepna wodpornych na akty wandalizmu

wersjach stalowych.dtawka AGORA z

oparciem jest miejscem dla wielu

uzytkownikéw. Oparcie stanowi dobre

podparcie, zapewniajgc wygodng i relaksujgca

KOMPAN?

Let's play

Nr produktu PAR4054-0609

Ogolne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW 180x52x87 cm
Grupa wiekowa
Max. llos¢ Osob

Dostepne kolory 00000000
o

ON

Dane mogg sig zmieni¢ bez powiadomienia.




AGORA STALOWA £ AWKA Z OPARCIEM

PAR4054

/4

< -

LS

Stalowe elementy wykonane sg ze stali
galwanizowanej ogniowo przy uzyciu cynku
bezotowiowego od wewnatrz i zewnatrz.
Galwanizacja ma doskonatg odpornosé na
korozje w srodowisku zewnetrznym i wymaga
niskiej konserwacji. Malowane czesci stalowe
sg cynkowane ogniowo przed malowaniem
proszkowym.

Malowanie proszkowe na warstwie galwanizacji
jest wykonywane w dwuetapowo: lekkie
szlifowanie i czyszczenie, malowanie proszkowe
— grubos¢ - 70-120 pym.

Petny stalowy asortyment Agory jest dostepny w
standardzie w 9 réznych kolorach, aby
dopasowac sie do wybranej kolorystyki na placu
zabaw, obiektach sportowych lub fitness.

\

#”

ae

Meble zewnetrzne KOMPAN s3 dostepne do
montazu powierzchniowego i naziemnego.
Instalacja powierzchniowa - poprzez
zakotwiczenie do podtoza lub instalacja
naziemna - poprzez bezposrednie zakotwienie
w podtozu lub dodatkowe uchwyty stalowe
ocynkowane ogniowo.

2/07/18/2023

tawki i stoty mozna taczy¢ ze sobg w wielu
ustawieniach wybierajgc pojedyncze produkty
lub kompletujgc je w wieksze rozwigzania.
Wiecej inspiracji znajdziesz na stronach
katalogu.

Okucia wykonane sg ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej, co zapewnia trwate potgczenia o
duzej odpornosci na korozje.

KOMPAN?

Let's play

Nr produktu PAR4054-0609

Informacje Dotyczace Instalacji

Czas instalacji 1,5
Objetosé wykopu 0,19 m?
Objetos¢ betonu 0,13 m?
Gtebokos$¢ podstawy 60 cm
(standardowa)
Waga przesytki 60 kg
Opcje kotwiczenia Powierzch v
nia
W ziemi v
Informacje o Gwarancji
Galw. Stal Dozywotnia
Gorna Warstwa Farby 10 lat
Elementy ze Stali Dozywotnia
Nierdz.
Czesci Zapasowe 10 lat

Dane mogg sig zmieni¢ bez powiadomienia.




Zrownowazony Rozwoj

Od wydobycia . Materiaty
surowcow do caeﬂﬁ?s";:a CO;; na pochodza
opuszczenia wytworni CO> produktu cez
A1-A3 recyklingu
kg COze kg CO2e/kg %
PAR4054-0609 134,50 2,59 50,00

3/07/18/2023

Ogolne ramy stosowane dla tych czynnikéw to Srodowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), ktéra okresla

ilosciowo "informacje $rodowiskowe dotyczace cyklu zycia produktu i umozliwia poréwnywanie produktow

spetniajacych te sama funkcje" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjeto strukture i zastosowano

podejscie oceny cyklu zycia w odniesieniu do catego etapu produktu, od surowcéw po produkcje (A1-A3).

KOMPANT

Let's play

Kompan A/S Validation of 0,
C.F. Tietgens Boulevard 32C calkmlaticn hofied

4 BUREAU VERITAS
DK-5220 Qdense S@ HSE Denmark AJS
Denmark

Validation of CO, calculation of:
Park

Data version no. 2021-09-27

The CO, calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact
according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all
individual components in the product category: “Park” represented by item no.: PAR4070-0001

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023
Validated by:

o XeQ

Bente Hviid, Senior Consultant

e

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO, calculation of 8 categories of Kompan product line,
version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE

www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000

Dane mogg sig zmieni¢ bez powiadomienia.
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Karta techniczna produkiw

Nazwa:

Nawierzchnia poliuretanowa RubbiFLY rubbirty arkat: RFOO1

galz2

Widok z boku Widok z gory

OBRZEZE

001m_.
0,02-0,11m’
i

EPDM 10 mm

SBR 20-110mm

PODBUDOWA

Opis:

RubbiFLY to bezspoinowa syntetyczna nawierzchnia bezpieczna z przeznaczeniem na place zabaw wykonana na bazie
granulatu gumowego i kleju poliuretanowego . Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa. Dolna warstwa amortyzujaca
wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast goérna warstwa uzytkowa to mieszanka
kleju poliuretanowego i granulatu EPDM. RubbiFLY to nawierzchnia, ktérej komponenty mieszane sg w miejscu instalacji
tuz przed utozeniom dzieki czemu daje ona mozliwo$¢ wykonania nawet najbardziej wymyslnych i kolorowych wzorow.
Jedng z wtasciwosci nawierzchni jest tez mozliwos¢ uktadania jej na falowanym, ré6znigcym sie poziomami podtozu. Jest
tez przepuszczalna dla wody, co pozwala na korzystanie z niej nawet tuz po opadach deszczu.

Strona1z2

—

P arupa Grupa Playtime Sp. z 0.0. tel.22 721 05 26 e-mail: biuro@playtime.pl
playtime 05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1lok. 6 www.playtime.pl
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Karta techniczna produk

Nazwa:

Nawierzchnia poliuretanowa RubbiFLY rubbirty arkat: RFOO1

Strona2z2

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Podbudowa - Montaz nawierzchni wykonuje sie jedynie na utwardzanym mechanicznie podtozu przepuszczalnym dla
wody takim jak podbudowy z kruszywa mineralnego tamanego lub kruszywa betonowego. Nawierzchnia mozne by¢
réwniez montowana na ptytach betonowych lub nawierzchni asfaltowej. Konieczne w tej sytuacji jest

zapewnienie odpowiedniego odprowadzenia wod opadowych.

Warstwa amortyzujaca - Warstwa amortyzujaca nawierzchni wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz
atestowanego granulatu SBR w zaleznosci od typu nawierzchni o wielkosci ziarna od 1mm do 4 mm i od 3mm do 8 mm.
Grubos$¢ warstwy zalezy od parametru HIC dla danego urzadzenia, pod ktdérym jest ona montowana i zawiera sie w
przedziale od 20 do 110 mm. Parametry techniczne: Zawartosc popiotu max 50 %; Ciezar nasypowy ok. 600 g/dm3

Warstwa uzytkowa - Warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego
granulatu EPDM o wielkosci ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Grubosc tej warstwy jest jednakowa na catej ptaszczyznie placu
i wynosi od 8 mm do 13 mm dla nawierzchni na placach zabaw i nawierzchni sportowych.

Parametry amortyzacyjne - Zalecana grubos$¢ nawierzchni dla okreslonego parametru HIC urzadzenia: grubo$¢ 50 mm dla
HIC do 1,5 m; grubos¢ 60 mm dla HIC 1,7 m; grubos¢ 80 mm dla HIC do 2,1 m; grubos¢ 100 mm dla HIC do 2,6 m; grubos¢
120 mm dla HIC do 3,3 m.
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STREFA
®2,50m 0,40 m

BEZPIECZENSTWA

Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

. Urzadzenie wykonane zgodnie z normga: PN-EN 1176:1-2009

TRANSPORT GRATIS MONTAZ GRATIS GWARANCJA 36 MIESIECY



SISMBA

Group

KOD KATALOGOWY:

ws-055

SKRZYNIA

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

i

ELEMENTY
WOLNOSTOJACE

DANE TECHNICZNE:
WYMIARY: 60 x 120 cm
WYSOKOSC: 76 cm
msorose
Fomerzcr
KONSTRUKCJA: Profile 20 x 20 mm

ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJI:

Podktad cynkowy

WYKONCZENIE:

Ptyta HDPE,
lakier poliestrowy,

FUNDAMENT:

Urzgdzenie stawiane
na gruncie

Tolerancja réznicy wymiaréw 3%

ELEMENTY SKLADOWE:

aplikacje z ptyty HDPE
konstrukcja stalowa

sitownik gazowo-sprezynowy 2 szt.

zawiasy 3 szt.
pokrywa 1 szt.

SIMBA Group sp. z 0.0. ul. Zimna 15, 20-204 Lublin, tel. 733 601 601, www.simba.pl

lqczy%
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Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

Urzadzenie wykonane zgodnie z normga: PN-EN 1176:1-2009

TRANSPORT GRATIS MONTAZ GRATIS

GWARANCJA 36 MIESIECY



H Karta techniczna zestawu zabawowego ,,Statek z taweczkami”

STE_19b

skonstruowanego z elementéw systemu budowy urzadzen zabawowych firmy ,,Ringpol”

Urzadzenie jest zgodne z normg PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

Zestaw tatwodostepny

Ip Nazwa elementu Kod |ilos¢ uwagi
1 |stup S 10
2 | Zabudowa HDPE statek bk 1
3 | Flaga HDPE 1
4 |Ster HDPE 1
MATRIALY:

Stupy wykonane z profilu stalowego 90x90x2,5 ze stali S235, cynkowanej i malowanej proszkowo.

Elementy stalowe kotwy, ocynkowane

Posadowienie — stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

MONTAZ:

- wyroby zwigzane z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg zestawu,
- montazu dokonujg wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.

RINGPOL Waldemar Kubiak, 38-540 ZAGORZ, ul. Bieszczadzka 5; NIP 687-100-21-52, Regon 371179951
Dziat handlowy: tel.: +48 660 762 718, serwis: +48608455028; biuro projektéw: +48 783 250 105
www.ringpol.pl, mail: biuro@ringpol.pl
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ﬁ Karta techniczna zestawu zabawowego ,,Statek z taweczkami”

|II

skonstruowanego z elementéw systemu budowy urzadzen zabawowych firmy ,Ringpo
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DANE TECHNICZNE:

- Grupa wiekowa do 13 lat

- Gabaryty urzadzenia 2,16 x 2,52 m

- Strefa funkcjonowania 5,19 x 5,53 m

- Wysokos¢ maksymalna ~ 2,20 m

- Gtebokos¢ posadowienia -0,7 m

- Wysokos$¢ swobodnego upadku 0,25cm

553

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA:

e Urzadzenie przeznaczone jest do montazu na przestrzeni ogdlnodostepne;j.

e Zestaw zabawowy jest tatwodostepny dla wszystkich grup wiekowych.

e Wiek uzytkownikdw mogacych korzysta¢ samodzielnie z urzagdzenia powyzej 3 lat.

e Korzystanie z urzadzenia powinno odbywac sie pod nadzorem osoby doroste;.

e Liczba dzieci mogacych jednoczesnie przebywacé na urzadzeniu nie powinna przekracza¢ 5.
e Urzadzenie powinno by¢ uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

RINGPOL Waldemar Kubiak, 38-540 ZAGORZ, ul. Bieszczadzka 5; NIP 687-100-21-52, Regon 371179951
Dziat handlowy: tel.: +48 660 762 718, serwis: +48608455028; biuro projektéw: +48 783 250 105
www.ringpol.pl, mail: biuro@ringpol.pl 2
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Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

Urzadzenie wykonane zgodnie z normga: PN-EN 1176:1-2009

TRANSPORT GRATIS MONTAZ GRATIS GWARANCJA 36 MIESIECY
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Karta techniczna produk

Nazwa:
Tablica do rysowania & nrkat.. FF/3601-E
Strona1z2
Sktad zestawu: Widok (1)
2 Stupki drewniana
1 Tablica do rysowania
2 Okucia metalowe w grunt
(nie dotyczy opcji Standard)
Widok (2) Widok z boku Widok z gory
- 7 \ ;m
— [ Q 0O ‘ i
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] ! 382

Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczenstwa: 10 m’ Obwdd strefy bezpieczenstwa: 11.5mb
Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 1.51 m Szerokosc¢ urzadzenia: 0.12 m
Dtugosc¢ urzadzenia: 0.81m
Opis:

Edukacyjny, wolnostojacy panel z Tablicg do rysowania. Znakomita zabawa nie tylko dla najmtodszych...

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Drewno klejone - Elementy konstrukcyjne zestawow wykonane sg z pieciu warstw drewna klejonego wzdtuznie. Stupy o
srednicy 120 mm posiadajg cztery wzdtuzne ryfle dodatkowo rozprezajace materiat. Drewno zabezpieczone jest przez
dwukrotne malowanie preparatem na bazie olejow naturalnych. Powierzchnia czotowa stupa zabezpieczona jest
specjalnym, plastikowym kapturkiem.

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane s3 ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozja
malowaniem proszkowym. Jesli dane urzadzenie posiada tancuchy, tgczniki, kotwy lub sruby s3 one zawsze ocynkowane.
Jesli posiada zjezdzalnieg, to jej slizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubosci do 2,5 mm.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urzadzen (stupy) osadzone w gruncie za posrednictwem metalowych kotew
przytwierdzonych do betonowych bloczkéw. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co

Strona1z2
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Karta techniczna produktw

Nazwa:

Tablica do rysowania £ nrkat: FF/3601-E

Strona2z2

znacznie przedtuza zywotnos¢ drewna.

Laczniki - Sruby ocynkowane M6 do M12 z nakretkami i podktadkami we wszystkich tgczeniach, zagtebione w
sednikowanym otworze lub zamkniete w plastikowej koputce.

Wypetnienia (zabezpieczenia) sklejkowe - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, $cianki, wypetnienia lub inne
elementy urzadzenia w postaci ptyt wykonane s3g ze sklejki wodoodpornej, lisciastej o wysokiej wytrzymatosci,
laminowanej filmem melaminowym i malowanej na eliptycznych krawedziach farbami na bazie naturalnych woskow.

Strona2z2
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Karta techniczna produktw

Nazwa:
Tablica Requlaminowa Eco Prewno premium nrkat.: AV/8031
Strona1z2
Sktad zestawu: Widok (1)
1. Tablica regulaminowa
Widok (2)
5
g
Dane obmiarowe:
Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 1.7 m Szerokosc¢ urzadzenia: 0.1m
Dtugosc¢ urzadzenia: 0.55m
Opis:

Tablica regulaminowa to wolno stojaca tablica informacyjna z nadrukiem (odpornym na dziatanie warunkdéw
atmosferycznych) reqgulaminu placu zabaw, numerami alarmowymi oraz miejscem na uzupetnienie danych
administratora/zarzadcy obiektu.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane s3 ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy
lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz tancuchy wykonane sa ze stali nierdzewne;j.

Elementy ztgczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i
mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby srub i nakretki zabezpieczone
sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, scianki oraz zabezpieczenia wykonane sg z kolorowych ptyt
polietylenowych HDPE/HPL catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Ptyty nie wymagaja

Strona1z2
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Karta techniczna produktw

Nazwa:

Tablica Regulaminowa Eco Drewno premium nrkat: AV/8031

Strona2z2

konserwacji, nie pekaja, nie ulegaja rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowujg zywe kolory.

Podesty - Podesty wystepujace w zestawach i urzadzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane sg z ptyt antyposlizgowych.
W niektorych urzadzeniach zastosowane zostaty takze elementy gumowe. Podesty wystepujace w karuzelach - ptyta
ryflowana, aluminiowa lub antyposlizgowa ptyta podestowa HPL/HDPE.

Drewno klejone - Drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi catkowicie
odpornymi na wode. Drewno zabezpieczone przed wptywem warunkdw atmosferycznych w procesie impregnacji gteboko
penetrujgcymiprofesjonalnymi srodkami do ochrony drewna.
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BEZPIECZENSTWA

. Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

. Urzadzenie wykonane zgodnie z normga: PN-EN 1176:1-2009

TRANSPORT GRATIS MONTAZ GRATIS GWARANCJA 36 MIESIECY




