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Dotyczy: ,,Przebudowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 1432N
w msc. Fraczki wraz z budowa chodnika ”
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Powiatowa Stuzba Drogowa
w Olsztynie

ul. Cementowa 3
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SPIS TRESCI:
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Karta uzgodnien

Opis techniczny

Plan sytuacyjny z oznakowaniem istniejagcym i projektowanym — skala 1:500
z planem sytuacyjnym.
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1. KARTA UZGODNIEN
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2. OPIS TECHNICZNY

Opracowanie sporzadzono na potrzeby przebudowa przejscia dla pieszych w ciggu
drogi powiatowej nr 1432N w msc. Fraczki wraz z budowa chodnika.

2.1 Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2022r. ,
poz. 988 z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw 1 sygnatow
drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdblowych warunkoéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania
na drogach (DZ.U. z 2019 r. poz. 2311 z pdzn. zm. z zatgcznikami 1,2,3,4)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Z 2017 r. poz. 784)

2.2 Lokalizacja inwestycji.
« Droga powiatowa nr 1432N w msc. Fraczki
2.3 Charakterystyka techniczna drogi

e Przedmiotowa droga powiatowa nr 1432N jest droga klasy L
z nawierzchnig bitumiczng o szerokos$ci jezdni wynoszacej 5,00 m.

e QOdcinek drogi nr 1432N w obszarze zabudowanym msc. Biskupiec
z ograniczeniem do 40km/h w obrebie catej miejscowosci.

e Ciggow pieszy jednostronny,
e Oznakowanie poziome — brak
e Oznakowanie pionowe zgodnie z zatagcznikami graficznymi

e Ruch umiarkowany

2.4 Projektowane zmiany w organizacji ruchu.
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Zmiang statej organizacji ruchu wprowadza si¢ w celu podniesienia bezpieczenstwa
ruchu drogowego, doprowadzenie oznakowania do zgodnosci z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach.

Zmiana organizacji ruchu polega:

o Na dopasowaniu oznakowania pionowego istniejagcego do budowanego
ciggu pieszego (chodnika) zgodnie =z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach

o Przebudowie przej$cia dla pieszych na przejscie wyniesione w ciagu
drogi powiatowej nr 1432N w msc. Fraczki z wymiang nawierzchni jezdni.
Umieszczenie oznakowania poziomego P-10, P-14 oraz w celu wydzielenia
pasOw w obrebie przejscia dla pieszych linia segregacyjna podwojna ciagta
P-4 oraz P-le w obrebie zjazdéw. Przejscie dla pieszych dodatkowo
wyposazone w punktowe urzadzenia odblaskowe umieszczone wzdhuz
przejscia dla pieszych. Oznakowanie pionowe przejscia dla pieszych — znaki
aktywne D-6 (z obramowkg fluoroscencyjng) . Dodatkowo wzdtuz przejscia
dla pieszych przewiduje si¢ umieszczenie PEO2 punktowych elementéw
odblaskowych. Na dojsciach projektuje si¢ w chodniku plytki typu STOP.
Catos¢ przejscia z dedykowanym oswietleniem.

Oznakowanie pionowe - grupa wielkosci ,,Srednie”, folia odblaskowa 1 generacji
natomiast dla znakow A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowigzuje stosowanie folii
odblaskowych typu II.

Oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowe
2.5 Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego

© Zgodnie z planem sytuacyjnym w skali 1:500
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2.6 Postanowienia koncowe.

Podczas umieszczania znakéw Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy znak nie
powoduje ograniczenia widoczno$ci oraz czy nie jest przestaniany przez istniejace
znaki , drzewa itp.

Umieszczanie znakéw poziomych 1 pionowych zgodnie Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego

1 warunkoéw ich umieszczania na drogach (DZ.U. z 2019 r. poz. 2311 z p6zn. zm.
z zalacznikami 1,2,3,4)

Na siedem dni przed przystagpieniem do wykonywania robot, nalezy powiadomié
Policje, Zarzadce drogi 1 Zarzadzajacego ruchem o dokladnym terminie
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.

2.7 Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.

Planowane wprowadzenie statej organizacji ruchu przewiduje si¢ niezwlocznie zaraz
po wykonaniu przebudowy przejscia dla pieszych
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